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Bordstein DIN EN 1340, HB 15/30

Flussbahn ungefasst 24/16/14

Bordstein DIN EN 1340, HB 15/30

Straßenablauf nach DIN 4052
Aufsatz Klasse D, 300 x 500

Bordstein DIN EN 1340, RB 15/22

Straßenablauf nach DIN 4052
Aufsatz Klasse D, 300 x 500

Gebäude EFH + 40.84 m ü. NN

Bordstein DIN EN 1340, T 8/30

gepl. Parkplatzgepl. Fahrbahn "Alte Walz" vorh. Grünfläche

3.932.506.00 1.20

gepl. Parkplatz
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Bordstein DIN EN 1340, HB 15/30

dreizeilige Entwässerungsrinne
DIN EN 1338 13/30/15, Stich 0,8cm

Bordstein DIN EN 1340, T 8/30
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Gebäude EFH + 40.84 m ü. NN

gepl. Fahrbahn "Alte Walz" vorh. Grünfläche

4.0211.23 1.73
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Aufbau Fahrbahn/Parkplatz:
 4 cm   Asphaltdecke
12 cm   Asphalttragschicht
(gem. RStO 12 - Bk 1,8, Zeile 3)

Aufbau Gehweg:
 8 cm   Pflasterdecke
 4 cm   Pflasterbettung
(gem. RStO 12 - Bk 0,3, Zeile 3)
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2.3510.61
vorh. Fahrbahn "Alte Walz" vorh. Gehweg

gepl. Auffüllung mit vorh.
Aushubmaterialien wie
Hochofenschlacke,
Schotter, Recycling o.ä.

20 cm Oberboden
Angleichung an vorh. Grünfläche

50
10

vorh. Asphaltdecke, D=10 cm

vorh. Unterbau aus Hochofenschlacke,
Schotter, Recycling o.ä., D=40 cm

2.5%2.5%

2.5%2.5% 2.5%

2.5%2.5%

vorh. Asphaltdecke, D=10 cm

vorh. Unterbau aus Hochofenschlacke,
Schotter, Recycling o.ä., D=40 cm

66
vorh. Straße "Alte Walz" vorh. Gehweg

5.13
vorh. Grünfläche

2.5%

vorh. Pflaster bleibt erhalten

20 cm Oberboden
Angleichung an vorh. Grünfläche

20 cm Oberboden
Angleichung an vorh. Grünfläche

12.58

7.
23

9

KS= 36.50
vorh. MW-Kanal DN 200

gepl. Straßenablauf an vorh.
Ablaufleitung/ Kanal anbinden
(Genaue Lage der Ablaufleitung
muss örtlich geprüft werden)

30 30

vorh. Ablaufleitung
Die Lage der Ablaufleitung
ist ungenau und muss
örtlich geprüft werden

(vorh. Decke fräsen)
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20 cm Oberboden
Angleichung an vorh. Grünfläche

Bordstein DIN EN 1340, HB 15/30

dreizeilige Entwässerungsrinne
DIN EN 1338 13/30/15, Stich 0,8cm

150 MN/m2  Ev2 ≥ 150 120 MN/m2  Ev2 ≥ 120
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(vorh. Decke fräsen)

Aufbau Fahrbahn/Parkplatz:
 4 cm   Asphaltdecke
12 cm   Asphalttragschicht
(gem. RStO 12 - Bk 1,8, Zeile 3)

Aufbau Gehweg:
 8 cm   Pflasterdecke
 4 cm   Pflasterbettung
(gem. RStO 12 - Bk 0,3, Zeile 3)

150 MN/m2  Ev2 ≥ 150

120 MN/m2  Ev2 ≥ 120

(vorh. Decke fräsen) (vorh. Decke fräsen)

gepl. Auffüllung mit vorh.
Aushubmaterialien wie
Hochofenschlacke,
Schotter, Recycling o.ä.
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Alle Angaben des Planverfassers, insbesondere die Lage und die
Höhenangaben der Schächte und Deckel. Länge der Haltungen,
Angaben zu Höhenbolzen, etc. sind vom ausführenden Bauunternehmen
selbstverantwortlich entsprechend der Örtlichkeit vor Ausführung zu
überprüfen und ggf. nach Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung
zu ändern.
Die Versorgungsunternehmen sind vor Beginn der Arbeiten zu
informieren und im Falle von Kreuzungen in die Bautätigkeiten durch den
AN einzubinden.
Der AN hat sich die Bestandspläne aller betroffenen Versorger im
Vorfeld selbst zu beschaffen.
Der Planverfasser

Die genaue Lage von Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn zu prüfen.
Kabelpakete und Formsteine beachten!

Die angegebenen Längen der geplanten Kanäle sind Haltungslängen,
die Gefälle beziehen sich auf die Haltungslängen. Die Haltungslängen ist
die Länge zwischen den Schnittpunkten der Rohrachsen des Ablauf- und
des Folgeschachtes.
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