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 Projektdaten

        Projekt: 17425 Eckampstr.14
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

         Leistungsverzeichnis: LV 232 WDVS-Fassade

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................

        Druckdatum:    Seite: 2 von 25

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17425 Eckampstr.14
         LV: LV 232 WDVS-Fassade
     

       Objekt:  Eckampstraße 14, 40472 Düsseldorf
      Betrifft: Wärmedämmung Vorder-, Rückseite

 Vor Beginn der Arbeiten muss der Dachunterstand auf der Rückseie verbreitert werden und 
  die Fallrohre umgesetzt werden. 

        Stahltreppe (2.Rettungsweg)  auf der Rückseite wird nicht demontiert. 
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        Projekt: 17425 Eckampstr.14
         LV: LV 232 WDVS-Fassade
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Baustelleneinrichtung

      1.1. Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
   Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur
 Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und
  Werkzeuge.

         1,000 paus ......................... .........................
    

    1.2. Toilettenkabine aufstellen und vorhalten
 Toilettenkabine in ausreichender Anzahl nach Vorschrift
   der Arbeitsstättenverordnung § 45 für die Dauer der
     Arbeiten aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder
   entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf
     bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt
  durch alle am Bauvorhabenbeteiligten Firmen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3. Einholen der behördlichen Genehmigung
 Einholen der für die ausgeschriebenen
    benötigten Anträge, Genehmigungen
       einschließlich Entrichtung der Gebühren (Gerüst) usw. Die 
 Kosten
  werden auf Nachweis erstattet.

         1,000 paus ......................... .........................
    

    1.4. Einholung Sondernutzung
 Einholung Sondernutzung

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 4 von 25

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17425 Eckampstr.14
         LV: LV 232 WDVS-Fassade
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2. Gerüststellung

      2.1. Einrüstung: Vorderfront und
 Hinterfront
   Einrüstung: Vorderfront und
 Hinterfront

          300,000 m² ......................... .........................
    

     2.2. *** Bedarfsposition ohne GB
   Verlängerung der Vorhaltung

 Verlängerung der Vorhaltung

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      2.3. Fußgängertunnel 1,50 m breit
   Fußgängertunnel 1,50 m breit

         12,000 lfdm ......................... .........................
    

     2.4. *** Bedarfsposition ohne GB
   Verlängerung der Vorhaltung

 Verlängerung der Vorhaltung

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.5. Seitenschutz
 Seitenschutz

         20,000 lfdm ......................... .........................
    

     2.6. *** Bedarfsposition ohne GB
   Verlängerung der Vorhaltung

 Verlängerung der Vorhaltung

            20,000 lfdm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.7. Treppenturm vorhalten:
    Vorhaltung über die 4-wöchige
       Grundstandzeit hinaus, ab der 5. Woche.
     Anliefern, Montage, Demontage und Abransport eines 
 Treppenturms 
   Höhe bis 9,00m
    Grundvorhaltedauer: 4 Wochen

         23,000 lfdm ......................... .........................
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     2.8. *** Bedarfsposition ohne GB
    Treppenturm vorhalten:

    Vorhaltung über die 4-wöchige
       Grundstandzeit hinaus, ab der 5. Woche.
  Treppenturm vorhalten:
    Vorhaltung über die 4-wöchige
       Grundstandzeit hinaus, ab der 5. Woche.

            1,000 lfdm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.9. Einbohlige Gerüstverbreiterung am
    vorhandenen Fassadengerüst an,- und
     abbauen. Grundvorhatedauer: 4
 Einbohlige Gerüstverbreiterung am
    vorhandenen Fassadengerüst an,- und
     abbauen. Grundvorhatedauer: 4

         80,000 lfdm ......................... .........................
    

     2.10. Netze mit einer Maschenweite von 1,8
     mm² montieren, vorhalten und wieder
     abnehmen, inkl. Verankerung nach DIN
     EN 12811-1. Grundstandzeit der Netze:
   4 Wochen mietfrei.
  Netze mit einer Maschenweite von 1,8
     mm² montieren, vorhalten und wieder
     abnehmen, inkl. Verankerung nach DIN
     EN 12811-1. Grundstandzeit der Netze:
   4 Wochen mietfrei.

          120,000 m² ......................... .........................
    

     2.11. *** Bedarfsposition ohne GB
     .Netze vorhalten:

    Vorhaltung über die 4-wöchige
       Grundstandzeit hinaus, ab der 5. Woche.
   .Netze vorhalten:
    Vorhaltung über die 4-wöchige
       Grundstandzeit hinaus, ab der 5. Woche.

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 2. Gerüststellung .........................
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    3. Vorarbeiten

    3.1. Schutzabdeckung der Bodenflächen im
 Bereich der
   Hauseingänge und/oder Kellerabgänge
     herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen mit
    Maler-Abdeckvlies oder Gitterfolie.
 Bodenflächen mit Abdeckvlies schützen
 und nach Beendigung der Arbeiten entfernen und entsorge
 n

          30,000 m² ......................... .........................
    

    3.2. Fensterflächen mit Fensterfolie abkleben
 Fensterflächen mit Fensterfolie schützen und nach den Ar
  beiten entfernen und entsorgen.

          50,000 m² ......................... .........................
    

    3.3. Untergrund auf Tragfähigkeit und Ebenheit Prüfen
 Untergrund für das fachgerechte Befestigen eines WDVS
   prüfen. Prüfung ob der Untergrund in seiner Ebenheit
        der DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau, Tabelle 3)
  entspricht.
   Ergebnisse protokollieren. Prüfung der Ebenheit

          400,000 m² ......................... .........................
    

    3.4. Fassade mit Hochdruck reinigen
       Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fett und lose
 anhaftende Substanzen vollflächig durch geeignete
   Maßnahmen, unter Beachtung der Bestimmungen des
      Umweltschutzes, fachgerecht entfernen, einschl.
    aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

     Verfahren: Dampf-/Heißwasserstrahlen
       Verunreinigungen entfernen (Dampf-/Heißwasserstrahlen)

          400,000 m² ......................... .........................
    

      3.5. Putzfehl- und Hohlstellen ausbessern
    Schadhafte, hohlliegende Putzteilflächen in der vor-
    handenen Putzschale fachgerecht entfernen, einschl.
      aller erf. Neben- und Zusatzarbeiten.

 Putzfehlstellen mit mineralischem Werktrockenmörtel
  fassadenbündig beiarbeiten und angleichen.

    Schichtdicke: 30 mm
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 Ausbesserungsbereiche fluatieren und mit Wasser
  nachwaschen.

          45,000 m² ......................... .........................
    

     3.6. *** Bedarfsposition ohne GB
   Unebenheiten beiputzen

   Unebenheiten in der vorhandenen Oberfläche, gemäß DIN
               18 202 (Maßtoleranzen im Hochbau, Tab. 3, Z. 5) mit
  mineralischem Werktrockenmörtel beiputzen.

     Mittlere Schichtdicke: ca. .......... mm

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       3.7. Grundbeschichtung mit Spezial- Grundiermittelauf Dispersionsbasis, 
     wasserverdünnbar, gefüllt,weiß
 pigmentiert
   Grundbeschichtung mit Spezial- Grundiermittelauf 
       Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, gefüllt,weiß
    pigmentiert (abgestimmt auf die Schlussbeschichtung) 

          400,000 m² ......................... .........................
    

        3.8. Balkonböden abdecken und herstellen, vorhalten, beseitigen und
 entsorgen mit
   Maler-Abdeckflies und Klebeband
     Balkonböden abdecken herstellen, vorhalten, beseitigen und
 entsorgen mit
   Maler-Abdeckflies und Klebeband

          24,000 m² ......................... .........................
    

    3.9. Balkone sperren
   Balkone sperren, anbrigung von Beschilderung und einer 
  Lattung quer angebracht. 

         10,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 3. Vorarbeiten .........................
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    4. WDVS

        4.1. Ausladung 160 mm, Sockelschiene anbringen
 Fluchtrechte Befestigung einer systemzugehörigen
  Sockelschiene aus Aluminium mit Schlagdübeln,
      Befestigungsabstand ca. 30 cm, Ausgleich von
   Unebenheiten mit Unterlegscheiben. Verbindung der
  Einzelschienen mit Sockelschienenverbindern.
    Dämmstoffdicke: 160 mm
      Schaftlänge Dübel: ...     (6/60 / 8/80)
    Produkt: Capatect Sockelschiene Plus 6700/14
      Verbrauch: 1 m/m
      Produkt: Capatect Montage-Schraubdübel 612
      Verbrauch: 2 St/m
      Produkt: Capatect Sockelschiene-Verbinder 698/01
      Verbrauch: 0,5 St/m
      Produkt: Capatect Distanzstücke-Set 634/50
      Verbrauch: 0 St/m

         22,000 m ......................... .........................
    

    4.2. Fugendichtband
 Anschlußfugen an angrenzende Bauteile
 ausbilden mit expandierendem
   Fugendichtband anbringen 2-6mm

         80,000 lfdm ......................... .........................
    

    4.3. Fassadendämmplatten aus Mineralwolle
 mit erhöhterDämmleistung
 Fassadendämmplatten aus Mineralwolle
   mit erhöhterDämmleistung, Vorderseite
   orange beschichtet, mit
 systemzugehöriger Klebemasse dicht
     gestoßen in der Wulst-Punkt-Methode
      verkleben. Dämmplattendicke: 160 mm
      Format: 1200 x 400 mm
   Kantenausbildung: stumpf
       Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
               nach DIN 4108-4Dyn. Steifigkeit: 7 MN/m³WDVS-Lastklasse:
         >= 0,22 kNKlasse A1 (DIN EN 13501-1)
 nicht brennbar

       Verbrauch: 4,5 kg/m²
   Erzeugnis: Capatect MW
   Fassadendämmplatte 151/16 EXTRA
  WLZ 035
        Verbrauch: 1 m²/m²

          300,000 m² ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 9 von 25

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17425 Eckampstr.14
         LV: LV 232 WDVS-Fassade
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     4.4. *** Bedarfsposition ohne GB
      wie in Pos. 4.3 beschrieben jedoch in

  100 mm
    wie in Pos. 4.3 beschrieben jedoch in
  100 mm

             0,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     4.5. *** Bedarfsposition ohne GB
      wie in Pos. 4.3 beschrieben jedoch in

  120 mm
    wie in Pos. 4.3 beschrieben jedoch in
  120 mm

             0,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     4.6. *** Bedarfsposition ohne GB
      wie in Pos. 4.3 beschrieben jedoch in

  140 mm
    wie in Pos. 4.3 beschrieben jedoch in
  140 mm

             0,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       4.7. Zulage Perimeterdämmplatten aus EPS- Hartschaum,
        Perimeterdämmplatten aus EPS- Hartschaum, Typ: EPS PW, 
 mit systemzugehöriger
   Klebemasse dicht gestoßen verkleben. Einsatz über der 
  Geländeoberkante:
        Wärmeleitfähigkeit: WLZ 0,035 W/(mK)
  nach DIN 4108
          Verklebung: Wulst-Punkt-Methode Einsatz max. 0,20 m unter 
          Geländeoberkante: Wärmeleitfähigkeit: WLZ 0,039 W/(mK) 
        nach DIN 4108 Verklebung: Punkt-Methode Dämmplattendicke: 
         160 mm Format: 1000 x 500 mm Kantenausbildung: stumpf 
          Farbton: weiß (Oberfläche geprägt) Erzeugnis: Capatect- 
            Perimeterdämmplatten 115/16 Verbrauch: 1 m²/m²  Verbrauch: 
     4,5 kg/m²

          10,000 m² ......................... .........................
    

      4.8. Verdübelung der verklebten PS- Fassadendämmplatten mitbauaufsichtlich 
         zugelassenen Tellerdübeln, incl.PS-Rondelle. Versenkte Anordnung der Dübel in 
      derDämmplatte und die Vertiefung mit den PS-Rondellenverschließen. Dübeltellersitz: 
       versenkt Dübellänge: 215 mm Dübeltellerdurchmesser: 60 mm 
                Dübelschaftdurchmesser: 8 mm Verankerungstiefe: >= 25 mm (Porenbeton >= 65 mm) 
         Dübel-Verlegeschema gem. Herstellervorschrift Erzeugnis: Capatect-Universaldübel 
                 053/215 Verbrauch: 6 St/m² Erzeugnis: Capatect-Universaldübel- Rondelle PS 052/01 
       Verbrauch: 6 St/m²
   Statisch relevante Verdübelung: Verdübelung der verklebten 
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   PS- Fassadendämmplatten mitbauaufsichtlich zugelassenen 
         Tellerdübeln, incl.PS-Rondelle. Versenkte Anordnung der Dübel 
  in derDämmplatte und die Vertiefung mit den PS-
      Rondellenverschließen. Dübeltellersitz: versenkt Dübellänge: 
     215 mm Dübeltellerdurchmesser: 60 mm 
         Dübelschaftdurchmesser: 8 mm Verankerungstiefe: >= 25 mm 
           (Porenbeton >= 65 mm) Dübel-Verlegeschema gem. 
       Herstellervorschrift Erzeugnis: Capatect-Universaldübel 053/215 
             Verbrauch: 6 St/m² Erzeugnis: Capatect-Universaldübel- 
         Rondelle PS 052/01 Verbrauch: 6 St/m²

          300,000 m² ......................... .........................
    

         4.9. Laibungen anbringen, Laibungstiefe= 10 cm
  Anbringen einer Wärmedämmschicht aus nichtbrennbaren, 
        gering zugfesten Mineralwolle- Dämmplatten (DIN EN 13162), 
   Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 
           0,035 W/(mK), Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1, 
       Abmessungen 80/62,5 cm, unbeschichtet. Verkleben mit 
 systemzugehörigem Plattenkleber auf den vorbereiteten 
   Untergrund in Tür- und Fensterlaibungen mit vorheriger 
   Pressspachtelung. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
            nach DIN 4108-4: 0,035 W/(mK) Dämmstoffdicke: 30 mm 
          Laibungstiefe: 10 cm MW-Dämmplatte 040 HD 100/02 
             Verbrauch: 0,1 m²/m Produkt: Capatect-Klebe- und 
        Spachtelmasse 190 Verbrauch: 0,7 kg/m

         110,000 lfdm ......................... .........................
    

         4.10. Gewebe-Eckschutz 100 x 230
  Kantenschutz aus Glasgewebewinkel mit Kunststoff-
   Innenwinkel an allen Außenecken, Kanten undFensterleibungen 
      mit Armierungsmasse anbringen. Länge: 2500 mm 
            Schenkellänge: 100 x 230 mm -Gewebe-Eckschutz 657 
    Verbrauch: 1 

         240,000 lfdm ......................... .........................
    

    4.11. Tropfkantenprofil mit Gewebe verlegen
 luchtrechte Verlegung eines Kantenprofiles mit alkalifestem 
 Gewebe zur Ausbildung von Tropfkanten bei 
         Balkonuntersichten, Versätzen, Stürzen u.a. Vollflächiges 
  Einbetten in die systemzugehörige Armierungsmasse.

         28,000 lfdm ......................... .........................
    

      4.12. Ausgleichsspachtelung auf MW-Dämmplatten
   usgleichsspachtelung auf MW- Fassadendämmplatten mit 
  mineralischem Werktrockenmörtel ganzflächig herstellen. 
      Schichtdicke: ca. 1 mm P

          300,000 m² ......................... .........................
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           4.13. Mineralische Armierungsschicht, d = 4 mm, für MW
   Armierungsschicht auf MW- Fassadendämmplatten 
 mitmineralischem Werktrockenmörtel und 
 alkaliresistentemArmierungsgewebe mit erhöhtem 
               Flächengewicht von 165 g/m², +- 5% gem. DIN 53854 (dadurch 
    Erhöhung derArmierungsstabilität) ganzflächig herstellen. 
             Technische Eigenschaften: - A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501 
             -1Schichtdicke: ca. 4 mm Gewebe-Maschenweite: 4 
      Erzeugnis: Capatect-Gewebe 650/110
        Verbrauch: 1,1 m²/m²

          300,000 m² ......................... .........................
    

      4.14. Armierung im Sturz-/Laibungsbereich
   rmierungselement im Sturz- /Laibungsbereich 
 mitDiagonalarmierung
   aus einem Glasgewebe-Formteil an allen
 Gebäudeöffnungsecken vollflächig in
     dieArmierungsschicht einbetten. Laibungstiefe bis 20 cm
      Maschenweite: 4 x 4 mm

      Verbrauch: 1 St/Ecke

         36,000 Stk ......................... .........................
    

    4.15. Fensterlaibungen und
      Faschenausbildung mit Glattputz, Faschenbreite: 4 cm
 Glattputzbeschichtung als
 Laibungsausbildungaus mineralischem
        Werktrockenmörtel.Laibungstiefe: ----- cmFensterfasche: 4 cm 
        Schichtdicke: ca. 2 - 3 mm

         110,000 lfdm ......................... .........................
    

                   4.16. Mineral-Fassadenleichtputz, Kratzputz- Struktur, 3,0 mm, Capatect-Mineral- Leichtputz
 Strukturputz aus mineralischem Werktrockenmörtelmit 
            Leichtzuschlagstoffen auf Kalk-Zement- Basis. Körnung: ca. 3,0 
       mm Struktur: Kratzputz-Struktur Farbton: Standardfarbton 
      gemäß Technischer Information Erzeugnis: Capatect-Mineral-
            Leichtputz K 30 Verbrauch: 2,8 kg/m² Hinweis: Bei Putzen unter 
  3 mm Korngröße empfehlen wireine vorherige 
        Ausgleichsspachtelung. Mineral- Fassadenleichtputz, Kratzputz-
     Struktur, 3,0 mm, 

          300,000 m² ......................... .........................
    

              4.17. Siliconharz-Fassadenfarbe, NQG, geschützt vor Algen-/Pilzbefall, ThermoSan
   Schlussbeschichtung auf Basis eines anorganisch-organisch 
        copolymeren Bindemittels mit Nano-Quarz-Gitter- Technologie, 
    hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, 
    wasserverdünnbar, verschlämmt feine putztechnische Risse, 
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     matt. Technische Eigenschaften: - Farbtonbeständigkeit gemäß 
               BFS- Merkblatt Nr. 26:A1(Fb*-Code: Bindemittel Klasse A; 
         Pigment Gruppe 1) - minimale Kreidung, Klasse O bis 1 (DIN 
          EN ISO 4628-2) - Hellbezugswert: 90 % (weiß) - enthält 
   spezielle photokatalytisch wirkende Pigmente - filmkonserviert 
     geschützt vor Algen-d Pilzbefall - vermindert die Gefahr von
 Hilfsstoffauswaschungen
  - reduziert bei mechanischer Belastung
 sichtbareSpuren auf dunklen Farbtönen
    - schnelle Abtrocknung (geprüft durch
  spektroskopischeAnalyse)
   Kenndaten nach DIN EN 1062:
                Glanz: matt, G3sd-Wert: (H2O): < 0,14
                 m (hoch) V1w-Wert: < 0,1 (niedrig) W3
   Farbton: weiß

          300,000 m² ......................... .........................
    

       4.18. Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70 bis 100
    Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70 bis 100

          300,000 m² ......................... .........................
    

        4.19. Fensterleibung und Fasche, Egalisationsanstrich, Thermosan
     Fensterleibung und Fasche, Egalisationsanstrich, Thermosan

         110,000 lfdm ......................... .........................
    

     4.20. Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70
  bis 100
  Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70
  bis 100

          300,000 m2 ......................... .........................
    

     4.21. *** Bedarfsposition ohne GB
      Farbtonzulage für Hellbezugswerte 39 bis 0

    Farbtonzulage für Hellbezugswerte 39 bis 0

             1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       4.22. Laibung, Faschen Anderen Farbton ,
   Fensterlaibungen und Faschen mit Dispersions-Silikatfar
  be in in einen anderen Farton absetzen.
   Laibungstiefe: ........ cm
  Farbtonstufe: ...............
  Farbton : ...............

         375,000 lfdm ......................... .........................
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       4.23. Mehrpreis für Kleber (unebenheien)
    Mehrpreis für Kleber (unebenheien)

          300,000 m² ......................... .........................
    

      4.24. Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken
   Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken
 und bearbeiten
 Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen 
 schließen und
   mit dem Werkstoff (Oberputz
 einschließlich
   Schlussanstrich) abdecken und
 bearbeiten

         1,000 paus ......................... .........................
    

           4.25. d = 80 mm, Phenolharz- Dämmplatten anbringen
 Balkone
 Fluchtrechtes und planebenes Anbringen
 von beidseitig vlieskaschierten
 Fassadendämmplatten aus
    Phenolharzschaum nach DIN EN 13166. Verkleben auf 
 vorbereiteten Untergrund
     mit systemzugehörigen Plattenkleber, Stoß- und Lagerfugen 
            kleberfrei lassen. Brandverhalten: C-s2, d0 nach DIN EN
     13501-1, Anwendungsgebiet (DIN
     4108-10): WAP Abmessungen 1200 x
  400 mm Bemessungeswert der
            Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: d = 20 - 200 mm: 0,022 
     W/(mK) nach
      DIN 4108-4 Dämmstoffdicke: 80 mm
      Klebeflächenanteil: 40 % Untergrund:
      ... Produkt: Capatect PF-Dämmplatte
           122/09 Verbrauch: 1 m²/m² Produkt:

          60,000 m² ......................... .........................
    

         4.26. Zulage Perimeterdämmung d=80 mm, Balkone
        Perimeterdämmplatten aus EPS- Hartschaum, Typ: EPS PW, 
 mit systemzugehöriger
   Klebemasse dicht gestoßen verkleben. Einsatz über der 
  Geländeoberkante:
        Wärmeleitfähigkeit: WLZ 0,035 W/(mK)
  nach DIN 4108
       Verklebung: Wulst-Punkt-Methode
     insatz max. 0,20 m unter Geländeoberkante: 
           Wärmeleitfähigkeit: WLZ 0,039 W/(mK) nach DIN 4108 
         Verklebung: Punkt-Methode Dämmplattendicke: 80 mm Format: 
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        1000 x 500 mm Kantenausbildung: stumpf Farbton: weiß 
       (Oberfläche geprägt) Erzeugnis: Capatect- 
            Perimeterdämmplatten 115/08 Verbrauch: 1 m²/m² Erzeugnis: 

          13,050 m² ......................... .........................
    

      4.27. Statisch revlevante Verdübelung mit Schraubdübeln 053/135 Balkonwände
   Verdübelung der verklebten PS- Fassadendämmplatten 
        mitbauaufsichtlich zugelassenen Tellerdübeln, incl.PS-Rondelle. 
 Versenkte Anordnung der Dübel in derDämmplatte und die 
      Vertiefung mit den PS-Rondellenverschließen. Dübeltellersitz: 
       versenkt Dübellänge: 135 mm Dübeltellerdurchmesser: 60 mm 
         Dübelschaftdurchmesser: 8 mm Verankerungstiefe: >= 25 mm 
           (Porenbeton >= 65 mm) Dübel-Verlegeschema gem. 
         Herstellervorschrif1 Verbrauch: 6 St/m²

          70,000 m² ......................... .........................
    

      4.28. Glattputz Balkondecken, mineralisch
 Glattputz Balkondecken aus
   mineralischem Werktrockenmörtel. (Mörtelgruppe PIII nach DIN 
    V 18 550
     /DIN EN 998-1, Festigkeitsklasse CS III
             nach DIN EN 998-1)Schichtdicke: ca. 2 - 3 mmFarbton: weiß

          24,000 m² ......................... .........................
    

      4.29. Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken
 und bearbeiten
   Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken
 und bearbeiten
 Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen 
 schließen und
   mit dem Werkstoff (Oberputz
 einschließlich
   Schlussanstrich) abdecken und
  bearbeiten.

         1,000 paus ......................... .........................
    

              4.30. Perimeterdämmplatten aus EPS- Hartschaum 14cm, EPS 035 PW,mit bituminöser 
     Klebemasse dicht gestoßen in der Wulst-Punkt-Methode im sichtbaren Sockelbereich 
                verkleben. Einbauhöhe: .... m (bis 1 m Höhe) Dämmplattendicke: ... mm Format: 1000 x 
          500 mm Kantenausbildung: stumpf Erzeugnis: CT 115 EPS035 FS Dämmplatte Sockel 
            & Perimetermeter Verbrauch: 1qm Erzeugnis: CT 114 Klebe & Dichtmasse Verbrauch: 
  4kg

          18,000 m² ......................... .........................
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      4.31. Glattputz im Sockelbereich aus mineralischem Werktrockenmörtel. (Mörtelgruppe PIII 
         nach DIN V 18 550 /DIN EN 998-1, Festigkeitsklasse CS III nach DIN EN 
                998-1)Schichtdicke: ca. 2 - 3 mmFarbton: weißErzeugnis: Capatect- ArmaReno 
    SockelVerbrauch: 4,5 kg

          18,000 m² ......................... .........................
    

      4.32. SockelFlex Carbon, Feuchteschutzanstrich durch
    2K-Dispersionsspachtel mit Carbontechnologie im
   Sockelbereich aufbringen: Zwei Anstriche erforderlich
 Aufbringen eines systemzugehörigen
 Feuchteschutzanstrichs auf den vorbereiteten
   Untergrund in spritzwassergefährdeten und/oder
     Sockel- und Untererdbereichen gem. Systemdetail
    des Systemanbieters bis ca. 5 cm über die spätere
      Geländeoberkante aus einem 2K-Dispersionsspachtel.
 Vorher vorkonfektionierte und aufeinander abgestimmte
 Anteile aus carbonfaserverstärkter Trockenkomponente
      mit pastöser Komponente im Verhältnis 1 : 1 mischen.
      Anschließend ggf. durch Wasserzugabe bis max. 10 %
  auf streichfähige Verarbeitungskonsistenz einstellen.
 So vorbereiteten Feuchteschutz bis auf die
  Bauwerksabdichtung führen.
   Hinweis: Durch diese Maßnahme soll aufgrund hoher
      Grundwasserspiegel (gemäß DIN 18533) das Eindringen
 von Feuchtigkeit in das Sockeldämmsystem vermieden
  werden.
      Beginn Sockel: OKG ca. -20 cm

          11,000 m² ......................... .........................
    

       4.33. Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70 bis 100
    Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70 bis 100

          11,000 m² ......................... .........................
    

     4.34. *** Bedarfsposition ohne GB
      Farbtonzulage für Hellbezugswerte 40 bis 69

    Farbtonzulage für Hellbezugswerte 40 bis 69

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 4. WDVS .........................
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    6. Fensterbänke

    6.1. Fensterbänke  ausbauen
   Vohandene Fensterbänke  ausbauen, abtransportieren und
  Fensterbankbereich säubern.

 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
 umweltgerecht gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen
  Bestimmungen zu entsorgen.

 Diese sind vor Beginn der Baumaßnahme bei den Städten
  und Gemeinden zu erfragen.

         25,000 lfdm ......................... .........................
    

      6.2. Granit-Fensterbank
   Granit-Fensterbank
     Lieferung und Einbau von Granit-Fensterbänken, einschli
     eßlich aller Mörtelarbeiten, Tropfkanten- und Wasserabl
       auffräsung, sowie der notwendigen Konsolen, in fix- und
   fertiger Arbeit.
    Dicke: 20 mm
  Ausladung:
   Erzeugnis: Rosa Beta oder Bianco Sardo oder Penalva Lig
 ht oder Padang Cristallo oder Rosa Porrino

         25,000 lfdm ......................... .........................
    

    6.3. Fensterbankunterbau durch Auffüttern mit einem
 Dämmstoffkeil im erforderlichen
 Neigungswinkel
    passgenau herstellen. Dämmstoffart:
 Fensterbankunterbau durch Auffüttern mit einem
 Dämmstoffkeil im erforderlichen
 Neigungswinkel
    passgenau herstellen. Dämmstoffart:

         25,000 lfdm ......................... .........................
    

    6.4. Fensterbänke mit Silicon versiegeln
 Fensterbänke mit Silicon versiegeln

         25,000 lfdm ......................... .........................
    

      6.5. Fensterbänke mit Abdeckfolie schützen und nach Arbeiten entfernen Tiefe 40cm
 Fensterbänke mit Abdeckfolie schützen und nach Arbeiten 
   entfernen Tiefe 40cm

         25,000 lfdm ......................... .........................
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         Summe 6. Fensterbänke .........................
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    7. Lackierarbeiten

         7.1. Grund-, Zwischen und Schlussbeschichtung, Metallgeländer
    Schlussbeschichtung mit Polyurethan-Acryllackfarbe,
     wasserverdünnbar, seidenmatt, pigmentiert
        (entspr. der VOC-Decopaint 2010)
  Technische Eigenschaften:
       - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
 Bindemittel Klasse A
  - blockfest
  - beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
     - für Kinderspielzeug geeignet gem. DIN EN 71-3
   Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information
     Erzeugnis: Capacryl PU-Satin
       Verbrauch: 120 ml/m²
    Schlussbeschichtung mit Polyurethan-Acryllackfarbe,
     wasserverdünnbar, seidenmatt, pigmentiert
        (entspr. der VOC-Decopaint 2010)
  Technische Eigenschaften:
       - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
 Bindemittel Klasse A
  - blockfest
  - beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
     - für Kinderspielzeug geeignet gem. DIN EN 71-3
   Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information

          6,000 m² ......................... .........................
    

         7.2. Grund-, Zwischen und Schlussbeschichtung, Kellerfenser
    Schlussbeschichtung mit Polyurethan-Acryllackfarbe,
     wasserverdünnbar, seidenmatt, pigmentiert
        (entspr. der VOC-Decopaint 2010)
  Technische Eigenschaften:
       - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
 Bindemittel Klasse A
  - blockfest
  - beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
     - für Kinderspielzeug geeignet gem. DIN EN 71-3
   Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information
     Erzeugnis: Capacryl PU-Satin
       Verbrauch: 120 ml/m²
    Schlussbeschichtung mit Polyurethan-Acryllackfarbe,
     wasserverdünnbar, seidenmatt, pigmentiert
        (entspr. der VOC-Decopaint 2010)
  Technische Eigenschaften:
       - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
 Bindemittel Klasse A
  - blockfest
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  - beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
     - für Kinderspielzeug geeignet gem. DIN EN 71-3
   Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 7. Lackierarbeiten .........................
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    8. Balkonbeschichtung ohne Abdichtung

    8.1. Absuchen nach Schadstellen
  Absuchen der Betonflächen nach Schadstellen durch Ab-
   klopfen zum Auffinden von Hohlstellen. Schadstellen am
  Bauteil kennzeichnen.

          24,000 m² ......................... .........................
    

     8.2. *** Bedarfsposition ohne GB
   Estrich abschlagen

  Bodenfliesen oder Estrich abschlagen,
 Schutt zur Strasse schaffen und auf dem
  LKW verladen und abfahren.

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     8.3. *** Bedarfsposition ohne GB
   Estrich neu

   Estrich, Untergrund Haftbrücke auftragen und mit
 Ausbesserungsmörtel höhengerecht glatt
  abgerieben schliessen.

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    8.4. Zulage zur Vorposition für die
 Einbettung von
 Treviragewebe
 Zulage zur Vorposition für die
 Einbettung von
 Treviragewebe

          24,000 m² ......................... .........................
    

         8.5. Verunreinigungen entfernen (Dampf-/Heißwasserstrahlen)
       Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fett und lose
 anhaftende Substanzen vollflächig durch geeignete
   Maßnahmen, unter Beachtung der Bestimmungen des
      Umweltschutzes, fachgerecht entfernen, einschl.
    aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

     Verfahren: Dampf-/Heißwasserstrahlen

          24,000 m² ......................... .........................
    

      8.6. Minderfeste Schichten entfernen, schleifen
      Minderfeste Schichten, Verunreinigungen, Schmutz,
 Staub und Fett vollflächig durch geeignete Maßnahmen
     fachgerecht entfernen, einschl. der erforderlichen
         Mindestnachbearbeitung, z.B. Entstauben etc. sowie
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  aller erforderlichen Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.
  Die Abreißfestigkeit muss nach der Untergrund-
         vorbereitung im Mittel 1,5 N/mm² betragen, der kleinste
        Einzelwert darf 1,0 N/mm² nicht unterschreiten.

   Verfahren: Diamantschleifen

          24,000 m² ......................... .........................
    

     8.7. Grundbeschichtung,
        Grundbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, total solid,
      benzylalkohol- und alkylphenolfrei, emissionsminimiert,
     unpigmentiert, geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für
    VOC-Emissionen aus innenraumrelevanten Bauprodukten,
  Technische Eigenschaften:
  - Prüfzeugnis für die Eignung gegen rückseitige
  Feuchteeinwirkung mit verlängerter Belastungs-
         dauer (365 Tage), gem. Instandsetzungsrichtlinie
        des DAfStb, Teil 4, Absatz 5.5.15.
                - VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: 0% (< 1 g/l)
       Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) QS 1-4

          24,000 m² ......................... .........................
    

            8.8. Kratzspachtelung für feinraue, ebene UG, Rautiefe: 2mm,
   Kratzspachtelung auf feinrauem, ebenem Untergrund
           aus 2K-Epoxidharz, total solid, benzylalkohol- und
      alkylphenolfrei, emissionsminimiert, unpigmentiert,
    geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für VOC-
  Emissionen aus innenraurelevanten Bauprodukten,
 unter Beimischung von feuergetrocknetem Quarzsand der
            Körnung 0,1 - 0,4 mm, MV 2:3 Gew-Teile.
               VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: 0% (< 1 g/l)
       Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) QS 1-4
    Rautiefe: 2 mm
             Produkt: DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung
       Verbrauch: 1,32 kg/m²

          24,000 m² ......................... .........................
    

     8.9. Zwischenbeschichtung,
      Zwischenbeschichtung mit 1K-Polyurethan,
      lösemittelhaltig, rißüberbrückend, glänzend,
  pigmentiert.
   Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information
           Produkt: DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung
       Verbrauch: 0,5 kg/m²

          24,000 m² ......................... .........................
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    8.10. Deckbeschichtung
      Deckbeschichtung mit 1K-Polyurethan,
      lösemittelhaltig, rißüberbrückend, glänzend,
  pigmentiert.
   Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information
           Produkt: DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung
       Verbrauch: 0,5 kg/m²

          24,000 m² ......................... .........................
    

       8.11. Einstreuen von Color-Chips,
 Abstreuen oder maschinelles Einblasen von
     Kunststoff-Chips, nass in nass in die zuvor
  beschriebene Beschichtung.

      Verbrauch: 0,04 kg/m

          24,000 m² ......................... .........................
    

     8.12. Rutschhemmende Deckversiegelung,
   Zusätzliche, rutschhemmende Deckversiegelung mit
         1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, elastisch,
        glänzend, unpigmentiert, unter Zugabe von 10 Gew.-%
       SlideStop Rough und max. 6 Gew.-% Verdünner.
           Produkt: DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
       Verbrauch: 0,15 kg/m²
        Produkt: DisboADD 947 Glasperlen rough (Slidestop)
       Verbrauch: 0,02 kg/m²

          24,000 m² ......................... .........................
    

    

          Summe 8. Balkonbeschichtung ohne Abdicht.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 23 von 25

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17425 Eckampstr.14
         LV: LV 232 WDVS-Fassade
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    9. Facharbeiterstunden

       9.1. Ca. Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten.

          20,000 Std. ......................... .........................
    

    

         Summe 9. Facharbeiterstunden .........................
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     LV  LV 232

      1. Baustelleneinrichtung .........................

      2. Gerüststellung .........................

      3. Vorarbeiten .........................

      4. WDVS .........................

      6. Fensterbänke .........................

      7. Lackierarbeiten .........................

      8. Balkonbeschichtung ohne Abdichtung .........................

      9. Facharbeiterstunden .........................
    

           Summe LV LV 232 WDVS-Fassade  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 0,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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