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UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
ALLE MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND AUF RICHTIGKEIT ZU PRÜFEN.
BZW. BESTANDSPLÄNEN.
DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN AKTUELLEN ARCHITEKTEN- 

Änderung Index Datum Name

Aufzugsbezeichnung :
Tragfähigkeit :
Förderhöhe :
Anzahl Haltestellen :
Geschwindigkeit :

gezeichnet:

Plangröße:

Datum:

Maßstab:

Zeichnungs-Nr.: Index:

Planungsstand:

Gewerk:

UPDOWN
Ingenieurteam für  Fördertechnik GmbH
Wichmannstraße 4 (Haus 1), 22607 Hamburg
Tel.:   040  /  85  17  73  -    0
Fax:   040  /  85  17  73  -  13
mail:          info@updown-ingenieure.de
internet:      www.updown-ingenieure.de

Projektleiter UPDOWN: Tel.-Nr.:Gül Yilmaz 0 22 33 / 96 66  50 - 8

Erneuerung von 3 Aufzuganlagen
Rudolf-Heinrich Str. 10, 45355 Essen
Covivio Grundbesitz NRW 2 GmbH c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Str.64, 46047 Oberhausen

Schachtgrundriss

Entwurf A1 1:20 1:40

Fördertechnik MJ 25.10.22

22022-3-G-A01 0

Personenaufzug
900 kg / 12 Personen
11,31 m
5
1,0 m/s

Schachtgrubenbelastung
M 1:20

Schnitt A-A
M 1:40

Schachtquerschnitt
M 1:20

Achtung Bestandsschacht!
Alle Rohmaße sind durch den
AN-Aufzug im Bestand zu
prüfen!

Achtung:
Aufgrund der Tragkrafterhöhung ist eine Überprüfung
der bauwerklichen Gegebenheiten durch einen Statiker
vorzusehen oder ggf. andere Maßnahmen, in
Rücksprache mit dem AN Aufzug, zu ergreifen.
Die bestehenden Aufzugskomponenten sind auf ihre
Eignung durch den AN-Aufzug zu überprüfen.

Achtung Triebwerksraum Bestand!
Alle Maße (Maschinenraumgröße,
Öffnungen und Durchbrüche) sind
durch den AN-Aufzug im Bestand zu
prüfen!

Kräfte in kN
F1 83,0
F2 65,0
F3 31,0
F4 10,0
Fx 1,5
Fy 0,8

Die Kräfte F1 - F3 treten nicht gleichzeitig auf.

Anschlusswerte
Spannung in V 400

~ P in kW 8
~ IN in A 12
~ IA in A 17

Die Anschlusswerte sind grobe Richtwerte.
Exakte Anschlusswerte durch AN-Aufzug!
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Achtung!
Schachtkopf verringert, Gefahrenanalyse
und Ersatzmaßnahmen erforderlich !

Achtung!
MÖ ist ggf. anzupassen

Zugang wird
verschlossen

Achtung!
Schachtausrüstung mittels geeigneter,
zugelassener Dübeltechnik nach
Ausziehversuchen befestigen.

835 665

50
0

38
0

1120

Antrieb im Schachtkopf


