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1. Dachdeckerarbeiten

1.1. Baubeschreibung

Baubeschreibung

Das oben genannte Grundstuck befindet sich in zentraler Lage
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in der Nahe des
Fehrbelliner Platzes. Es ist mit einem flinfgeschossigen
Vorderhaus mit Seitenfligel und Gartenhaus bebaut. Das Dach
ist in allen Gebaudeteilen als Berliner Dach ausgebildet. Das
Dachgeschoss des Vorderhauses wurde zu Beginn der 90er-
Jahre des 20. Jahrhunderts ausgebaut. Die Baugenehmigung
Nr. 280/92 ist vom 24.02.1992. Es erfolgte eine bauaufsichtliche
Abnahme am 28.09.1993.

Die Erschlielung des Dachgeschosses erfolgt liber das
Treppenhaus im Vorderhaus. Ein weiteres Treppenhaus
befindet sich im Seitenfliigel. An dieses ehemalige
Dienstbotentreppenhaus ist die linke Wohnung des
Dachgeschosses angeschlossen.

Der erste Hof wird (iber eine Durchfahrt von der
Brandenburgischen Stral3e erschlossen, eine weitere Durchfahrt
zum 2. Hof besteht im Quergebaude.

Das Gebaude ist vollstandig vermietet.

Entwurf/Anstehende MaBRnahmen

Es wurde festgestellt, dass der Dachstuhl durch eindringendes
Regenwasser uUber langen Zeitraum sowie durch entstandenen
Pilzbefall so stark geschadigt ist, dass eine Sanierung im
Bestand nicht moglich ist.

Daher soll der Dachstuhl vollstandig abgebrochen werden und
durch einen neuen Dachstuhl in der bestehenden Kubatur
ersetzt werden. Die Mieter der drei Dachgeschosswohnungen
werden fir den Zeitraum der BaumalRnahme umgesetzt. Nach
Sanierung des Daches kdnnen die Mieter ihre Wohnungen
wieder beziehen.

Die vorhandenen drei Wohnungen im Dachgeschoss mit
GroRen von 59, 95 und 136 m? bleiben erhalten. Die
brandschutztechnischen Belange bleiben durch die
MaRBnahmen unberihrt. Es kann weiterhin Gber Rettungsfenster
von der Brandenburgischen Strafle angeleitert werden.

Dach

Der vorhandene Dachstuhl wird vollstdndig abgebrochen, da er
sehr stark geschadigt ist, und fachgerecht entsorgt. Der
Dachstuhl wird als neuer Dachstuhl aus impragnierten Holzern
geliefert und aufgestellt. Die Kubatur des Dachstuhls wird dabei
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gegenuber dem alten Dachstuhl nicht verandert.

Die vorhandenen Dachgauben zur Straflte sowie zum ersten Hof
werden nach Neuerrichtung des Dachstuhls in der alten Kubatur
wiederhergestellt.

Das vorhandene Gesims Uber dem 4. OG soll generell erhalten
bleiben.

Die Belichtung der Wohnungen erfolgt auRer tber die Fenster
der Gauben Uber Dachflachenfenster unterschiedlicher GroRe.

Neben den Dachflachenfenstern werden auch einige
Lichtkuppeln angeordnet, um eine zusatzliche Belichtung zu
ermdglichen. Das Treppenhaus des Vorderhauses erhalt eine
eckige Lichtkuppel als Rauch-Warme-Abzug mit Auslésung im
Erdgeschoss und auf dem obersten Treppenpodest.

Die Warmedammung zwischen den Sparren der
Steildachflachen wird gemafl Warmeschutznachweis
dimensioniert. Sie wird hinterliftet, die Unterseiten werden mit
GK-Platten auf Metallunterkonstruktion verkleidet. Die
Flachdachbereiche erhalten eine Auf-Sparren-Dammung.

Alle hof- und straRenseitigen Schragdachflachen des
Vorderhauses und des Seitenfliigels werden mit Tondachziegeln
neu eingedeckt. Alle Dachrinnen, Kehlen, WandanschlUsse,
Fensterbleche, Uberhéange und Fallrohre werden in Titanzink
ausgefihrt.

Bauhaupt/Zimmerer Decke

In welchem Umfang die Deckenbalken Uber 4. OG verstarkt
werden muissen, ist im Vorfeld nicht abzuklaren, da die
Wohnungen vermietet sind. Die Deckenbalken wurden im
Rahmen des Dachgeschossausbaus Anfang der 90er-Jahre
verstarkt. Nach Abschluss der Abrissarbeiten werden die
Deckenbalken und Verstarkungen vom Statiker Gberprtft und
ggf. neue Verstarkungen gerechnet.

Bei den im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen fir die
Deckenbalkenverstarkungen handelt es sich um Schatzungen.

Schornsteine
Die vorhandenen Schornsteine bleiben erhalten.

Durchfahrten

Die Gebaude Brandenburgische Strasse 73 und das
Nachbargebdude Brandenburgische Strasse 72 werden Uber je
eine Durchfahrt erschlossen. Deren Abmessungen sind wie
folgt:

Brandenburgische Strasse 72
vorne Breite 2,46 m, H6he 3,06 m
mitte Breite 2,37 m, Héhe 3,50 m
Brandenburgische Strasse 73
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vorne Breite 2,30 m, Hohe 2,80 m
mitte Breite 2,27 m, Hohe 3,55 m
hinten Breite 2,30 m, Hohe 3,50 m

Riistung/Baustelleneinrichtung

Das Gebaude wird stral3en- und hofseitig mit einer 1,00m-
Rustung eingerustet. Es befindet sich ein Treppenturm auf dem
Hof. Das Gebaude wird mit einem Wetterschutzdach
Uberspannt.

An der Brandenburgischen Strasse wurde eine
Baustelleneinrichtungsflache Uber die gesamte
Grundstiicksbreite im Bereich der Parkplatze beantragt.
Weitere kleinere Flachen sind auf dem Hof vorhanden.

Es wird ein Baustellenaufzug flr Materialtransport ohne
Personenbeférderung Nutzlast: 500 Kg gestellt.
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1.2. Allgemeine Vorbemerkungen

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusatzliche
Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (Z-
VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen
Fassung zugrunde.

Fir sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende
Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem
Einzelfall als vereinbart. Sofern zukiinftig als Ersatz fiir die
aktuell gultigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-
VOB/B vereinbart werden, gelten fiur nach Gultigkeitsbeginn die
neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschlief3lich die
neuen Z-VOB/B.

Far nach diesem Einheitspreisabkommen ausgefihrte
Leistungen gelten, erganzend zur den jeweiligen
Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl.
Widersprichen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende
Bedingungen:

1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen* (A),

2. die sich anschlieRenden ““Allgemeine technische
Vorbemerkungen“ (B),

3. die sich anschlietenden ““Besondere technische
Vorbemerkungen** (fur dieses Gewerk) (C),

4. die ““Zusatzliche Vertragsbedingungen flr die Ausflihrung von
Bauleistungen Z-VOB/B*,

5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der
jeweils gultigen Fassung.

Mit erhalt der Bestellung erklart der Auftragnehmer, dass von
ihm samtliche gesetzlichen, behoérdlichen und
berufgenossenschaftlichen Auflagen erfillt werden, die zur
Ausfihrung der Leistungen erforderlich sind.

Es dirfen nur solche Materialien verwendet werden, Uber die
der Auftragnehmer das uneingeschrankte Eigentumsrecht
besitzt und die vollkommen frei von Rechten DriOOtter sind.

Fir die Ausflihrung der Arbeiten ist Fachpersonal in
ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass fir die Ausfiihrung samtlicher
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Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gultigen
Fassung zu beachten ist, die dem ausflihrenden Fachpersonal
in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher
Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Hausern ausgefuhrt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkraftige
Unterstutzung bei den Bemuhungen, berechtigten
Mieterwiinschen zu entsprechen. Dazu gehdren insbesondere
folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung,
Kunden (Mietern) héflich und hilfsbereit zu begegnen. In
Gesprachen mit den Mietern ist das Bemiihen von Covivio
Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst
herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchfiihrung der
Reparaturarbeiten zu verstandigen, ggf. durch Aushang im
Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit
dem einzelnen Mieter.

3) Reparaturen sind sofort, spatestens innerhalb von 2
Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzufiihren. Sofern die
Frist aus Grinden, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht
einzuhalten ist, ist der AG unverziiglich zu unterrichten.

4) Mébel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflachen und
angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszufuhrenden
Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ahnliches zu
schitzen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Uberschreitungen absehbar sind, ist hieriiber
der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot
einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind samtliche Kosten, wie Lohn-,
Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) /
Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) samtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) séamtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und
Staubzulagen, Zulagen fiir ekelerregende Arbeiten etc.,
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4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller
erforderlichen Geriiste und Absperrungen (ggf. auch
Warnschilder) bis zu einer Héhe der Arbeitsblihne von 2 m; die
Mitbenutzung der Geriste ist allen mit Reparaturarbeiten
beschéaftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nagel, Bindedraht
und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten
Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenstédnden zum Schutz
vor Beschadigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tagliche, Saubern der Arbeitsstelle; hierzu gehort
auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses
und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemafie
Entsorgung, einschlieRlich Kippgebuhren, samtlichen
Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, fir die sich
der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prifung
vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, langstens jedoch
fur die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und durfen
erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erflillung der in den
Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter
Beachtung aller einschlagigen Vorschriften, erforderlich sind, im
EPA aber nicht gesondert aufgefihrt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden
Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem
zustandigen Bauleiter vor Ausfihrung zur Genehmigung
aufzugeben. Die Preise flr derartige Zusatzleistungen sind auf
der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu
kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und
umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche
als auch eine kalkulatorische Nachprifung durch den
Auftraggeber gewahrleistet ist, hierzu gehért insbesondere die
Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzlglich der
zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt giltigen
Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

MaRgebend fir die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der
Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmal3, sowie
die Bestatigung des zustandigen Bauleiters, dass die
Leistungen durchgefuhrt wurden.
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Das testierte Aufmal} bzw. die Bestatigung ist vom
Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames
Aufmald zu verlangen.

A5) NACHHALTIGKEIT

Als eines der fiihrenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns
mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema
Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit,
Umweltvertraglichkeit und Lebensqualitat miteinander in
Einklang zu bringen. Dazu gehort selbstverstandlich auch, das
Klima zu schiitzen, Ressourcen effizient zu nutzen und den
Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu
mdchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit
den verwendeten Produkten und Lésungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses
dementsprechend umweltvertragliche Produkte als Standard vor
und verweisen auf die sachgemalfe Handhabung und
Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

AG) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN
jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfiillung dieser
Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in
irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich
zuganglich gemacht werden.

Der Bieter ist, falls die Zuschlagfrist gemaft VOB nicht
eingehalten werden kann, drei Monate an sein Angebot
gebunden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Fir Lieferung und Ausfiihrung gelten neben dem
Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

2. die Vorschriften der zustandigen Bt_a_hérden (z.B. Bauaufsicht,
Gewerbeaufsicht, Brandverhiitung, TUV,
Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

3. die Bestimmungen der Geristbauordnung
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4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die
Werkstoffe missen den geforderten Bedingungen der
Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. fir den Umgang mit Asbest,
PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit
und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Anderungen z. B. Ausscheiden eines
befahigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten
Nachweises (z. B. Schweiflnachweis) ist der AN verpflichtet,
dies unverziglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf.
angebotene Auftradge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils
glltigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten und
unbedingt einzuhalten.

B3) GEBAUDESCHADEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchflhrung der Arbeiten
weitere Gebaudeschaden bekannt werden (auch an anderen
Gewerken), so hat er den zustandigen Bauleiter des
Auftraggebers hieriiber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLACHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplatzen ist mit der
jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dirfen nicht in den Treppenhausern
und/oder auf anderen Verkehrsflachen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsatzlich nicht im Gebaude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FUR DIE ENTSORGUNG VON
ABFALLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber
anfallenden Abfalle ordnungsgemaRn und sofort zu entsorgen.
Zu diesem Zweck hat er die einschlagigen Gesetze,
Verordnungen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten.
Eine Zwischenlagerung von Abfallen ist nicht gestattet.

Sollten die fiir den Transport und die Entsorgung erforderlichen
Genehmigungen erldschen, ist dies dem Auftraggeber
unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Mit Ubernahme der Abfélle
durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr,
Verkehrssicherungspflicht und 6ffentlich-rechtliche
Verantwortung auf diesen Uber.
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Der Auftraggeber behalt sich vor, zu prifen, ob der
Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu
kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom
Auftragnehmer nach 6éffentlich-rechtlichen Vorschriften zu
fihrenden Nachweisbiicher und in den Genehmigungsbescheid
der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der
Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als
auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung
ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des
Gewasserschaden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine
Haftpflichtversicherung in ausreichender Hohe flr Personen-,
Sach- und Vermogensschaden abzuschlieffen und dem
Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen.
Diese Regelung lasst die Haftung des Auftragnehmers
unberihrt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Samtliche Baustoffe und Einbauteile missen hinsichtlich ihrer
Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausfihrung aktuellen DIN-
Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen
Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gutegeschutzte
Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann
einen Gutenachweis fur diese Materialien verlangen. Wenn
nicht gliitegeschitzte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder
eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den
Gltenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die
Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet
erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in
begrindeten Fallen berechtigt, Materialproben zu entnehmen
und prifen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als
bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebauden verwendet.
Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand
auch Verwendung

z. B. in speziellen Klebern fiir Fliesen oder anderen
Bodenbelagen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass lhnen als Handwerksfirma zwar
grundsétzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination
bewusst ist, méchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den
Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sdmtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren,
sagen, schneiden oder herausrei’en, kdnnen Asbestfasern
freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im
schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der
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tatigen Personen, also auch lhren Mitarbeitern, fiihren kdnnen.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemal TRGS
519 (Technische Regeln fur Gefahrstoffe) verfigt, dass nur
zugelassene Fachbetriebe, die Uber die entsprechende
Sachkunde verfugen, asbesthaltige Materialien entfernen und
entsorgen dirfen.

Bei samtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu priifen, ob
Bauteile Asbest enthalten konnten und im Verdachtsfall, vor
Ausfiihrung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen,
um mdgliche Gesundheitsgefahrdungen lhrer Mitarbeiter und
unserer Mieter zu verhindern.
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1.3. Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen Dachdeckerarbeiten

Die Kosten der Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Zusatzlich zur DIN 18 338 -Dachdeckungs- und
Dachabdichtungsarbeiten- gelten die DIN-Vorschriften der
verwendeten Baustoffe und Bauteile, sowie die Richtlinien fir
die Planung und Ausfiihrung von Flachdachern.

Die Abrechnung der Aufkantungen von Dachabdichtungen und
Dammungen erfolgt durch die Hauptposition der Flachen.
Ebenso werden die im Aufkantungsberich einzubauenden
Dammkeile nicht gesondert vergutet, sofern im LV nichts
anderes ausgesagt wird.

Die Leistungen umfassen die Lieferung und den Transport von
Baustoffen und Materialien zum Einbauort.

Der Auftragnehmer hat fiir die Ausfiihrung der Arbeiten die
erforderlichen Maf3e und Massen am Bau zu nehmen.

Alle zur Verwendung kommenden Befestigungsmaterialien
mussen nichtrostend sein.

Mit den Einheitspreisen des Angebots sind alle Verbinder und
die statisch erforderlichen Befestigungen der einzbauenden
Materialien abgegolten, sofern das LV nichts anderes aussagt.

Es durfen nur Bauhdlzer eingebaut werden, die werkseitig mit
Holzschutzmittel impragniert wurden. Die Schnittstellen der
Bauhdlzer sind nachzuimpragnieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Ausflihrung seiner
Arbeiten den Untergrund der zu bearbeitenden Flachen zu
Uberprifen. Vorgefundene Mangel sind der Bauleitung
umgehend mitzuteilen.

Druckdatum:
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Die Naht- und StoRiiberdeckung von Schwei3bahnen hat mind.
8 cm zu betragen.

Samtliche erforderliche Bitumenvoranstriche sind
einzukalkulieren.

Erforderliche Materialverstarkungen der Abdichtungslagen an
Auslaufen, aufgehenden Bauteilen, Liftungsrohren etc. werden
nicht gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Zusatzlich zur DIN 18 339 -Klempnerarbeiten- gelten die DIN-
Vorschriften fiir die verwendeten Baustoffe und Bauteile.

Mit den Einheitspreisen sind Eck- und Endausbildungen,
Verkrépfungen, Ab- und Aufkantungen, Ab- und Anschliisse
sowie die dauerelastische Versiegelung abgegolten.

Bei der Herstellung von Verwahrungen und Abdeckungen aller
Art sind gemaR den Regeln der Technik Dehnungsvorrichtungen
auszubilden.

Zinkblecharbeiten sind einschl. aller erforderlichen Zuschnitte
und Lotarbeiten zu kalkulieren.

Dauerelastische Verfugungen im Aufenbereich sind aus UV-
bestandigem Material herzustellen.

Das in den Positionen Klempnerarbeiten beschriebene
Zinkblech hat generell eine Starke von mindestens 0,7 mm.

Die in den Positionen angegebenen Positionsnummern unter
Anlage finden sich in der Bezeichnung der beiliegenden PDF’s
wieder.

Druckdatum:
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1.4. Flachdach/Terrassen

1.4.10 Dampfsperre Dachflache

Lieferung und Montage einer Dampfsperre unter der Dammung
der Dachflache nach DIN 4108-3, einschl. notwendiger
Voranstriche und Trennlagen

Untergrund: OSB-Platten

195,000 m? .

1.4.20 Dammung Dachfldche
Liefern und verlegen einer Dammung Warmedurchlasswert
0,024 , schwer entflammbar,
einseitig mit Aluminium kaschiert, aus werkseitig vorgefertigten
Platten aus Polyurethan (PUR) oder PIR (Polyisocyanurat)
Hartschaum entsprechend der
DIN EN 13165 und der DIN 4108-10 fir nicht bellftete
Flachdacher. Nach Werkvorschrift und Verlegeplan der
Herstellerfirma verlegen und sogsicher verkleben.

Damstarke: 140 mm

WLG: 024

Hersteller: Bauder oder gleichwertig
Produkt: PIR FATE

Gewicht Solar: max. 25 Kg/m?
Anmerkung: Auf dem Dach muss eine

Photovoltaik-Anlage aufgestelt werden.

195,000 m?

1.4.30 1. Abdichtungslage
1. Abdichtungslage / Trennlage & Notabd.
BauderTEC ELWS DUO o. giw.

Patentierte, Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig
foliiert, mit verschweilRbarer Langsnaht und unterseitig
segmentierte abziehbare Silikonfolie, nach DIN EN 13 707

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201:
DU /E1 PYE KTG KSP 3,0,

- Dicke: ca. 3 mm dick

- Tragereinlage: Gittergelege

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

I +qg: >=1000 N /50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1

I+9:>=2%

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
<=-30°C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:

Druckdatum:
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>=+100°C
liefern, gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund, lose
verlegen und fachgerecht nach DIN 1055 verdeckt mechanisch
befestigen. Langsnaht und Kopfstobereich, min. 10-12 cm
Uberdeckung und mit Brenner und Andruckrolle fachgerecht
verschweillen.
StoRRe versetzt anordnen.
Untergrund aus Holzschalung
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren
Lage im Bereich des T-Sto3 auszufiihren.
Die Bahn Ubernimmt die Funktion:
"Kurzfristige, behelfsmafige Notabdichtung" .
StoRe versetzt anordnen.
Gefalle: 2 Grad
195,000 M2 s e
1.4.40 Oberlage

Oberlage Wurzelfest BauderPlant E o. glw.

Top-Elastomerbitumen-SchweiRbahn, wurzelresistent,
oberseitig beschiefert, Geprift nach allgem. bauaufsichtlichen
Prifzeugnis, nach DIN EN 13 707

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201:
DO /E1PYE PV 200 S5

- Dicke ca. 5,2 mm

- Tragereinlage: Polyestervlies

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1

I+q:1000 N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1

l+q>=45%

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

<=-36°C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:

>=+120°C

- EN gekennzeichnet zur Erfillung der Brandeinstufung B (
ROOF t1 ) in Anlehnung an DIN V EN V 1187 im System
gepruft,

- wurzelfest nach FLL -Richtlinien

liefern, gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Langsnaht und KopfstoRbereich,
min. 8 cm Uberdeckung fachgerecht verschweien. StéRe
versetzt anordnen.

195,000 m* L

Druckdatum:
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1.4.50 Trenn- und Gleitschicht

Trenn- und Gleitschicht Bauder Trennfolie PE 02 o. glw. liefern
und einlagig lose mit 10 cm Uberdeckung im Arbeitsfortgang der
Folgeposition verlegen.

195,000 m*

1.4.60 Schutzschicht
Schutzschicht Bauder Schutzvlies SV 300 o. glw. aus
Regeneratfasern liefern und mit mind. 10 cm Uberdeckung lose

verlegen.
Flachengewicht: ca. 300 g/m?
Dicke: 3 mm
Wasseraufnahme: ca. 2,0 I/m?
195,000 m2 ...
1.4.70 Dréanschicht

Dran- und Wasserspeicherschicht, Bauder Dran- und
Speicherelement N 20 o. glw., Noppenfolie aus HDPE liefern
und stumpf gestoRen lose verlegen.

Noppenhodhe: 20 mm
Wasserspeicher-
vermaogen: ca. 5,51/m?

Druckbelastbarkeit: 150 kN/m?

195,000 m?

1.4.80 Filterschicht
Filterschicht Bauder Filtervlies FV 1050. glw.
Filtervlies liefern und mit mindestens 10 cm Uberdeckung lose

verlegen.
Flachengewicht: ca. 105 g/m?
195,000 M2 e
1.4.90 Substrat
Vegetationssubstrat extensiv mehrschicht Bauder Pflanzerde
PO-E o. giw.

Mineralisches Schiittstoffgemisch mit geringen Anteilen
organischer Substanz fiir mehrschichtge Extensivbegriinungen
nach FLL liefern und in einer Héhe von 6 cm einbauen.

Verdichtungsfaktor fur

Druckdatum:
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Transport und Einbau: ca. 15 % Einbaugenauigkei: +/- 0,5 cm
Vol.-Gew. trocken: ca. 750-800 kg/m?
Wassergesattigt: ca. 1100-1150 kg/m?
Gefaélle Dach: 2 Grad
195 m? - Kies 42 m?
153,000 M2 s e
1.4.100 Begriinung
Begrunung extensiv
Bauder Flachballenstauden
Spezielle Dachstauden, strel3konditioniert und in Gberwiegend
mineralischem Substrat angezogen mit 5-6 cm
Ballendurchmesser liefern und fachgerecht 12 Stk./m?
einpflanzen.
Sofort nach der Verlegung kraftig wassern, bis
Flachballenstauden und Vegetationstragschicht ganz mit
Wasser gesattigt sind.
153,000 M2 s e
1.4.110 Fertigstellungspflege
Fertigstellungspflege fur Extensivbegriinung
Pflege der extensiven Dachbegriinung bis zur Ausbildung eines
abnahmefahigen Zustandes in Anlehnung an die FLL-Richtlinien
fur Dachbegriinungen (jeweils neuste Ausgabe)
153,000 M2 s e
1.4.120 Randbegrenzung
Bauder Kiesfangleiste AL 80 o. glw.
Kiesfangleiste aus Aluminium 1,5 mm
liefern und am Dachrand oder zur Ein-
fassung der Vegetationstragschicht fachgerecht einbauen.
Hoéhe: 80 mm
Anmerkung: 3-fach gekantet
140,000 M e e
1.4.130 Kiesstreifen

Kies der Kérnung 16-22 mm liefern und in allen
Anschlussbereichen zur Schaffung vegetationsfreier
Abstandsflachen (Dachrand, Wandanschluss,
Dachentwasserung, Lichtkuppel, sonstige Durchdringungen)
einbauen.

Druckdatum:
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Breite: ca. 30 cm
Hoéhe: 6 cm
140,000 M s e
1.4.140 Dampfsperre Terrassen
Lieferung und Montage einer Dampfsperre unter der
Gefalleddammung der Dachterrassen nach DIN 4108-3, einschl.
notwendiger Voranstriche und Trennlagen
Untergrund: Estrich
12,000 M2 s e
1.4.150 Dammung Terrassen
Liefern und verlegen einer Dammung als Gefalledammung,
Warmedurchlasswert 0,024 , schwer entflammbar,
beidseitig mit Aluminium kaschiert, aus werkseitig vorgefertigten
Platten aus Polyurethan (PUR) oder PIR (Polyisocyanurat)
Hartschaum entsprechend der
DIN EN 13165 und der DIN 4108-10 fur nicht belUftete
Flachdacher. Nach Werkvorschrift und Verlegeplan der
Herstellerfirma verlegen und sogsicher verkleben.
Starke: 180 - 260 mm
U-Wert: 024
Hersteller: Bauder oder gleichwertig
Produkt: PIR FA G20
Einbauort: Terrassen
Gefalle: 2%
12,000 M2 s e
1.4.160 Terrassen im Gefille
Terrassenabdichtung bestehend aus zwei Lagen PYE PV 200
S5, erste Lage talkumiert, zweite Lage wurzelfest, herstellen,
einschl. notwendiger Hartschaumkeile und Hochfihrungen an
aufgehende Bauteile mind. 15 cm Uber wasserfihrender
Schicht
Untergrund: Gefalleddmmung 2%
Anmerkung: Terrassen
18,000 M2 i e
1.4.170 Klemmleiste Terrassen

Sicherung hochzufihrender Abdichtung mittels Alu-
Klemmschiene einschl. dauerelastischer Versiegelung
herstellen

Druckdatum:
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Anmerkung: Terrassen

1,90 x 2+3,01+3,58+1,3+1,7+1,5

32,000 m

1.4.180 Schutzmatte
Systemfilter als Dachutzmatte liefern und zwischen Abdichtung
und Dainagematte gemaR Herstellervorschriften einbauen

Fabrikat: PV Fa. Zinco o. glw.
12,000 m2 e,
1.4.190 Drainagematte
Drainagematte liefern und einbauen
Fabrikat: Zinco Floradrain FD 25 mm o. glw.
12,000 m? .

1.4.200 Terrassenbelag
Terrassenbelag aus Keramik einschl. Unterbau liefern und auf
Stelzlagern einbauen, einschl. Zuschnitt

Hohen: 120 - 160 mm

Gefalle: 2%

Fabrikat Belag: Lithonplus

Typ: Pasand

Stelzlager: Fabrikat Solidor o. glw.
Farbe: feingrau

Abmessungen: 60/40/4,2 cm

12,000 m*>

1.4.210 Bodenrinnen Terrassen
Liefern und montieren von Fassadenrinnen aus
Aluminium , stranggepresst, mit Schlitzlochung und
feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite 33 mm.
Der Einbau erfolgt in einem Belag aus Betonplatten mit

StelzfliRen.

Bauhohe: maximal 50 mm
Baubreite: mindestens 150 mm
Typ: FRA50

Fabrikat: ZinCo o. glw.
Langen: 3,01 +1,50 + 3,58
Anlage: 02.3.021

Druckdatum:
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1.4.220 Unterkonstruktion Brandwandabdeckung

Unterkonstruktion zur Aufnahme der Attikaabdeckung aus nicht
brennbarem Material, Zementbauplatten und Ddmmplatten,
liefern und montieren

Breite: ca. 50 cm
Hoéhe: ca. 40 cm
Anlage: 02.3.022
67,000 m e,
1.4.230 Attika-Abdeckung Brandwand

Attika-Abdeckung einschl. Vorstof3blech aus Titan-Zinkblech 0,7
mm herstellen, liefern und montieren

Abwicklung: ca. 1200 mm
Einbauort: Brandwéande
Anlage: 02.3.023
67,000 m e,
1.4.240 Ubergangsblech Dach

Ubergangsblech im Bereich Ubergang Steildach/Flachdach
herstellen, liefern und einkleben

Zuschnitt: ca. 250 mm
Einbauort: Ubergang Steil- zu Flachdach
32,000 m e
1.4.250 Ubergangsblech Gauben

Ubergangsblech im Bereich Ubergang Steildach/Flachdach
herstellen, liefern und einkleben

Zuschnitt: ca. 250 mm
Einbauort: Gauben
3,000 m e,
1.4.260 Anschluss Flachdach/Brandwand

Wandanschlussblech im Bereich Anschluss Flachdach an
Brandwandaufkantungen herstellen, liefern und montieren

Abwicklung: ca. 200 mm
Anmerkung: zu den Brandwanden
Anlage: 02.3.026

45,000 m

Druckdatum:
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1.4.270 Abschlussblech Flachdach groRe Gauben

Seitlicher Abschluss der Flachdachflachen auf den hofseitigen
Gauben aus einem mehrfach gefalteten Titanzinkblech
herstellen, liefern und einbauen

Zuschnitt: ca. 300 mm

15,000 m

1.4.280 Klemmleiste Brandwandaufkantungen
Sicherung hochzufihrender Abdichtung mittels Alu-
Klemmschiene einschl. dauerelastischer Versiegelung

herstellen
Anmerkung: Anschluss Klebung an
Bradwandaufkantungen
Anlage: 02.3.028
45000 m e,
1.4.290 Anschluss Flachdach/Schornsteine

Wandanschlussblech im Bereich Anschluss Flachdach an
Brandwandaufkantungen herstellen, liefern und montieren

Abwicklung: ca. 250 mm
Anmerkung: zu den Schornsteinen
24000 M e,
1.4.300 Trittschutzblech

Trittschutzbleche aus Titan-Zinkblech 0,7 mm liefern und im
Bereich der Terrassen einbauen

Abwicklung: ca. 250 mm

32,000 m

1.4.310 Dunstrohr-Aufsatzelemente
Dunstrohr-Aufsatzelemente fir Fallleitungen DN 100 einschl.
Flexschlauch liefern und einkleben

10,000 Stk .o

1.4.320 Flachdachfenster
Flachdachfenster bestehend aus warmegedammtem
Aufsatzkranz fir Bitumen-Anschluss, 2-fach-
Sonnenschutzverglasung mit Einfalrahmen und samtlichem
Zubehor liefern und einbauen

Fabrikat: Lamilux o. glw.

Druckdatum:
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Typ: S810
Abmessungen: 80/80 cm
Ug-Wert: 1,1
Widerstandsklasse: P2A
6,000 Stk i e
1.4.330 Zulage Offenbar
Zulage zur vorgenannten Position Flachdachfenster fiir die
Ausfiihrung des Fensters mit einem elektrischen
Zahnstangenantrieb in den Badern.
Fabrikat: Lamilux o. glw.
Typ: ZA 350 mm Hub
Anmerkung: Einschl. allem elektrischen Zubehor.
Der Anschluss erfolgt bauseits durch den
Elektriker
2,000 St e e
1.4.340 Lichtkuppeln als Rauchabzug (RA)
Lichtkuppeln als Rauchableitungséffnung
z.B. Lamilux Lichtkuppel F100 W oder gleichwertig liefern und
montieren. Der freie geometrische Querschnitt zur
Racuabfiihrung muss mind. 1,0gm betragen.
NenngroRe: 120x120 cm,
Kuppel: 4-schalig
Aufsatzkranz: warmegedammt
Auffangsicherung: Typ
U-Wert: 1,5 W/(gm*K), Lichttransmission 50%
Linearantrieb: Hublange 500mm,
freier geometrischer
Querschnitt: mind. 1,0gm
Anmerkung: einschl. Treppenhausset mit Auslosetastern
fur zwei Auslésestellen, RWA-Zentrale
Kettenschubantrieb usw.
2,000 Stk i e
1.4.350 Durchsturzgitter
Zulage zur vorgenannten Position fur den Einbau eines
Durchsturzgitters Typ DSG 1400 im Aufsatzkranz der
Lichtkuppel
1,000 St o e
1.4.360 Absturzsicherungen

Absturzsicherungen liefern und auf der Holzschalung und den

Druckdatum:
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Sparren mit einbauen
Fabrikat: ABS-Lock-X-H-14+2
10,000 St s e
1.4.370 Sekuranten einkleben
Vor genannte Sekuranten fachgerecht einkleben
10,000 St s e
1.4.380 Dammung Dach Gauben
Liefern und verlegen einer Dammung Warmedurchlasswert
0,024 , schwer entflammbar,
einseitig mit Aluminium kaschiert, aus werkseitig vorgefertigten
Platten aus Polyurethan (PUR) oder PIR (Polyisocyanurat)
Hartschaum entsprechend der
DIN EN 13165 und der DIN 4108-10 fir nicht bellftete
Flachdacher. Nach Werkvorschrift und Verlegeplan der
Herstellerfirma verlegen und sogsicher verkleben.
Damstarke: 100 mm
WLG: 024
Hersteller: Bauder oder gleichwertig
Produkt: PIRFATE
Anmerkung: Auf dem Dach der beiden Gauben zur
Strasse
8,000 M? s e
1.4.390 *** Bedarfsposition ohne GB
Stunden
Stunden eines Facharbeiters auf Anweisung der Bauleitung
20,000 Std .o Nur Einh.-Pr.
Summe 1.4. Flachdach/Terrassen @ e

Druckdatum:

Seite: 24 von 37



Covivio Immobilien GmbH

Essener Str. 66 c O v I v I 0

46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8452 Brandenburgische Str. 73

LV: 200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.5. Hartdach

1.5.10 Ziegeldeckung Strasse

Dachflachen mit Biberschwanzziegeln aus Ton auf vorhandener
Lattung eindecken und die Ziegel gemaR Herstellervorschrift mit
Sturmhaken sichern.

Fabrikat: Braas

Farbe: naturrot, matt

Typ: Berliner Biber

Format: 15,5x38x1,3cm

Deckung: Doppeldeckung

Neigung: ca.43°

82,000 m? .,

1.5.20 Ziegeldeckung Hof

Dachflachen mit Dachziegeln aus Ton eindecken und jeden
dritten Ziegel mit einem Sturmhaken sichern.

Fabrikat: Jacobi Dachziegel
Farbe: naturrot
Typ: Hohlpfanne H 1
Neigung: ca.43°
24,000 m?
1.5.30 Traglattung
Dachflachen mit impragnierter Traglattung 30/50 mm versehen.
106,000 m? ...,
1.5.40 Konterlattung
Dachflachen mit impragnierter Konterlattung 40/60 mm
versehen.
106,000 m? ..,
1.5.50 Traufbohle

Traufbohle aus impraniertem Nadelholz liefern und einbauen.
Querschnitt: ca. 180 x 40 mm

19,000 m

1.5.60 Kehleindeckung
Dachkehle aus Titanzinkblech, einschl. zweiseitigem Zuschnitt
der Ziegel und Kehlbohlen herstellen, in die Dachflache
einpassen und durchdringungsfrei mit Haften befestigen

Druckdatum:
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in EUR in EUR
Zuschnitt: ca. 500 mm
Anmerkung: rechts und links des Giebels zur Strasse
10,000 M s e
1.5.70 Liifterziegel Biberschwanz

Lufterziegel, passend zur Dachdeckung, liefern und einbauen

21,000 Stk s

1.5.80 Lufterziegel Hof
Lifterziegel, passend zur Dachdeckung, liefern und einbauen

5,000 Stk ..o

1.5.90 Aufsparrenddmmung
Warmedammung aus Steinwolle Dammplatten, unter
Beachtung der glltigen Einsparverordnung normgerecht
herstellen.
Dazu Dammplatten liefern und dicht gestoften und
fugenversetzt verlegen. Schutzfolie des aufkaschierten
Klebestreifens im Uberlappungsbereich abziehen dicht
verkleben.
Die Dammplatten werden direkt auf den Sparren befestigt. Eine
Schalung ist nicht vorgesehen.

Fabrikat: Roockwool Dachddmmplatte Masterrock GF
Kaschiert
Starke: 60 mm

Plattengrofie:. 200 x 60 cm
Verschraubung:  Doppelgewindeschrauben

WLG: 035
Sparrenabstand: max. ca. 80 cm
Anmerkung: Die Art der Verschraubung ist mit dem

Hersteller abzustimmen

106,000 m? ...

1.5.100 Anschliisse aufgehende Bauteile
Anschlisse der vorgenannten Kaschierung auf der
Aufsparrenddmmung an aufgehende Bauteile.
Hersteller: Rockwool

27,000 m

1.5.110 Durchdringungen
Anschlisse der vorgenannten Kaschierung auf der

Druckdatum:
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Aufsparrendammung an Rohrleitungen.
Hersteller: Rockwool

4,000 St

1.5.120 Insektenschutzgitter
Insektenschutzgitter aus witterungsbestandigem Material liefern
im Bereich der Traufe einbauen

19,000 m

1.5.130 Traufenkamm
Traufenkamm gegen Vogeleinflug im Bereich der Traufe liefern
und einbauen

1.5.140 Dunstrohrziegel
Formziegel, passend zur Dachdeckung, flr den Anschluss der
Dunstrohre liefern und einbauen

Deckung: Biberschwanzziegel
1,000 Stk .o,
1.5.150 Leiterhaken
Verzinkte Leiterhaken inkl. Sicherheitsbohle liefern und
einbauen
18,000 Stk .o,
1.5.160 Seitlicher Abschluss Terrassen/Steildach

Seitlicher Abschluss der Steildachflachen der Terrassen aus
einem mehrfach gefalteten Titanzinkblech herstellen, liefern und

einbauen
Zuschnitt: ca. 300 mm
Anmerkung: Terrasse rechte Wohnung
4000 M e,
1.5.170 Rinnen Terrassen und groRe Gauben

Dachrinne als Kastenrinne in Einzellangen aus Titanzink liefern
und auf dem Dachkasten montieren einschl. Rinnenhalter und
Rinneneinhang, Endstiicken und Dehnungsvorrichtung

Druckdatum:
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Abmessung: ca. 150 x 90 mm
Anmerkung: Uber den Terrassen und an den grofden

Gauben zum Hof

15,000 m

1.5.180 Seitlicher Ablauf der Terrassenrinnen
Seitlicher Ablauf der Terrasseninnen auf die Steildachflache mit
einem Fallrohr Durchmesser 100 und mehreren Bogen
herstellen

2,000 St

1.5.190 Rinneneinhangblech )
Rinneneinhangblech im Bereich Ubergang Steildach/Rinne
liefern und einbauen

Zuschnitt: ca. 160 mm
Strasse 11,1 m, Hof 3,5 m

14,600 M s
1.5.200 Auslaufstutzen
Auslaufstutzen fir die vorgenannten Kastenrinnen liefern und
einbauen
6,000 St .,
1.5.210 Dachkasten Terrasse

Herstellen einer Unterkonstruktion aus gehobelten Schalbrettern
im Bereich der Dachterrassen einschl. Unterkonstruktion als
Unterkonstruktion fir eine Blechverkleidung herstellen

Abmessung: ca. 20/20 cm
Anmerkung: im Bereich der Dachterrassen zum Hof
3,01+1,90+3,58

1.5.220 Wandanschlusskehle
Wandanschlusskehle einschl. einseitigem Zuschnitt der Ziegel,
Titanzinkblech, Fugenversiegelung und Kappleiste herstellen

Zuschnitt: ca. 600 mm
Anmerkung: zu den Brandwanden und an den Seiten der
Gauben

27,000 m

Druckdatum:
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1.5.230 Schneefang
Verzinktes Schneefanggitter, einschl. Halterungen und
Doppellatte, liefern und montieren
7,30+7,20+3,0

19,000 m

1.5.240 Firsteindeckung
First mit Firstziegeln passend zu den Ziegeln der Dachflache als
Liftungsfirst eindecken, einschl. Firstanfang und -ende.

Typ: Berliner Biber
Anmerkung: Giebel zur Strasse

1.5.250 Dachflachenfenster Notausstieg
Dachflachenfenster einschl. Eindeckrahmen als Notausstieg flir
den Einbau in einer Ziegeldeckung liefern und einbauen

Fabrikat: Velux

Typ: GTU/GTL SK 10

Abmessung: 106/140 cm

Oberflache innen: kunststoff

Oberflache aussen: Aluminium

Verglasung: Energie plus

Dachneigung: ca. 43°

Anlage: 02.4.025

Anmerkung: einschl. Anarbeitung der Deckung

2,000 Stk .

1.5.260 *** Bedarfsposition ohne GB
Dachflachenfenster
Dachflachenfenster einschl. Eindeckrahmen als Notausstieg fur
den Einbau in einer Ziegeldeckung liefern und einbauen

Fabrikat: Velux

Typ: GTU/GTL SK 08

Abmessung: 106/120 cm

Oberflache innen: kunststoff

Oberflache aussen: Aluminium

Verglsung: Energie plus

Dachneigung: ca. 43°

Anmerkung: einschl. Anarbeitung der Deckung

1,000 Stk o

Nur Einh.-Pr.

Druckdatum:
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1.5.270 *** Bedarfsposition ohne GB
Stunden
Stunden eines Facharbeiters auf Anweisung der Bauleitung
20,000 Std ..o, Nur Einh.-Pr.

Summe 1.5. Hartdach

Druckdatum:
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1.6. Klempnerarbeiten Fassaden

1.6.10 Klempnerarbeiten Gauben

Allseitige Metallverkleidung von Dachgauben aus Titan-
Zinkblech in Doppelstehfalztechnik, d= 0,7 mm, liefern und
herstellen, einschl. strukturierter Trennlage, Kehlblech und

Blende

Gaubenbreite: ca. 2,00 cm

Gaubenhohe: ca. 1,80 m

Untergrund: OSB-Platten

Oberflach: vorbewittert

Neigung Satteldach

Gaube: 7°

Anmerkung: Gauben zur Strasse

Anlage: 02.5.001

2,000 Stk e

1.6.20 Schalung Gauben

Allseitige Schalung der Gauben einschl. Dach als
Unterkonstruktion aus Traglattung und Schalung liefern und

herstellen
Traglattung: 60x 40 mm
Holzschalung: 22 mm

Untergrund Dach: PIR-Hartschaum 100 mm
Fabrikat Bauder PIR FATE

Untergrund Wande Vollddmmung WLGO035, 60 mm
Fabrikat Steico Universal Wandbauplatte

15,200 m? e

1.6.30 Zulage Fenstereinfassung
Zulage zur vor genannten Position fur das dreiseitige Einfassen
der Fenster mit Zinkblech

Anlage: Position
Langen: 4x1,40+2x1,40
8400 m
1.6.40 Zulage vorderer Abschluss Gauben

Vorderer Abschluss des Gaubendaches als Zulage zur Position
Gaube aus einem Kantholz und Zinkblech hestellen

Hoéhe: ca.180 mm
Langen: 2x1,80m
Anlage: 02.5.004

Druckdatum:
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1.6.50 Zulage Traufe

Zulage zur vorgenannten Positon flr die Ausbildung der Traufe
an den Seiten der Dachgauben bestehend aus Traufstreifen,
Halteprofil und Insektenschutzgitter geman Detail

Anlage: 02.5.005

1.6.60 Schalung Dachterrassenwénde
Holzschalung als Unterkonstruktion der Stehfalzverkleidung auf
Traglattung an den Aussenwanden der Gauben liefern und

montieren.
Traglattung: 60 x 40 mm
Holzschalung: 22 mm
42,000 m? e
1.6.70 Stehfalzdeckung Gaubenwéande

Allseitige Metallverkleidung von Holzstanderwanden aus Titan-
Zinkblech in Doppelstehfalztechnik, d= 0,7 mm, liefern und
herstellen, einschl. strukturierter Trennlage, Kehlblech und

Blende
Anlage: 02.5.007
42,000 m? .
1.6.80 Zulage Abschluss oberhalb der Terrassenfenster

Zulage zur vorgenannten Positon fur die Ausbildung der Traufe
oberhalb der Fenster zum Hof bestehend aus Lochstreifen,
Halteprofil und Abschlussprofil der Blechverkelidung gemaf

Detail
Anlage: 02.5.008
7,000 M
1.6.90 Zulage Insektenschutzgitter

Insektenschutzgitter aus witterungsbestandigem Material liefern
im Bereich der Stehlfalzdeckung unten und oben einbauen

Anlage: 02.5.009

20,000 m

1.6.100 Blechverkleidung der Stiele
Blechverkleidung der Stiele zwischen den Terrassenfenstern im
Zuge der Stehlfalz-Fassadenverkleidung herstellen

Druckdatum:

Seite: 32 von 37



Covivio Immobilien GmbH

Essener Str. 66 c O v I v I 0

46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8452 Brandenburgische Str. 73
LV: 200 Dachdeckerarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Breite: ca. 250 mm
Anzahl: 3 Stuck
7,500 M s e
1.6.110 Abdeckung Giebel Strasse

Abdeckung einschl. aus Titan-Zinkblech 0,7 mm fir den
gescheiften strallenseitige Giebel herstellen, liefern und

montieren
Abwicklung: ca. 450 mm
Breite Giebelwand: ca. 30 cm
Einbauort: Giebel Strasse
Anlage: 02.5.011
12,000 m e,
1.6.120 Abdeckung Traufgesims Strasse

Traufgesims-Abdeckung einschl. Dehnvorrichtungen aus Titan-
Zinkblech 0,7 mm fiir das stralRenseitige Traufgesims
herstellen, liefern und montieren

Abwicklung: ca. 600 mm
Abmessung
Tiefe Gesims: ca. 350 mm
Einbauort: Traufgesims Strasse
Anlage: 02.5.012
14600 m e,
1.6.130 Abdeckung Traufgesims Hof

Traufgesims-Abdeckung einschl. Dehnvorrichtungen aus Titan-
Zinkblech 0,7 mm fir das hofseitige Traufgesims herstellen,
liefern und montieren

Abwicklung: ca. 900 mm
Abmessung
Tiefe Gesims: ca. 300 mm
Einbauort: Traufgesims Hof
Anlage: 02.5.013
17,000 m
1.6.140 Rinnen Traufe Strasse

Dachrinne als Kastenrinne aus Titanzink liefern und auf dem
Dachkasten montieren einschl. Rinnenhalter und
Rinneneinhang, Endstiicken und Dehnungsvorrichtung

Druckdatum:
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Abwicklung: ca. 200 x 140 mm
Anlage: 02.5.014
73x2
14,600 M s e
1.6.150 Rinnen Traufe Hof

Dachrinne als Kastenrinne aus Titanzink liefern und auf dem
Dachkasten montieren einschl. Rinnenhalter und
Rinneneinhang, Endstiicken und Dehnungsvorrichtung

Abwicklung: ca. 200 x 140 mm
Anlage: 02.5.015
17,000 m
1.6.160 Auslaufstutzen
Auslaufstutzen fir die vorgenannten Kastenrinnen liefern und
einbauen
6,000 St
1.6.170 Schanenhalse

Schwanenhalse flr die vorgenannten Kastenrinnen fir den
Anschluss an die bestehenden Fallrohre liefern und einbauen

12,000 St .

1.6.180 Fallrohre
Fallrohre in Einzelldngen aus Titanzinkblech 0,7 mm liefern und
einschl. Halterungen montieren.
Die vorhandenen Fallrohre sollen grundsatzlich erhalten
bleiben. Bei der Position handelt es sich nur um Erganzungen.

Abmessungen: DN 120

Anmerkung: einschl. aller Anschlisse an die Rinne

20,000 M s

1.6.190 Fensterbleche
Fensterbleche aus Titanzinkblech 0,7 mm herstellen und
montieren
Zuschnitt: ca. 240 mm
Wandoberflache: Verkleidung mit Stehfalz
Anmerkung: GrolRe Gauben zum Hof
4,000 M s

Druckdatum:
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1.6.200

1.6.210

1.6.220

Fensterbleche Putz

Fensterbleche aus Titanzinkblech 0,7 mm einschl. Unterschnitt
zum Fenster herstellen und montieren. Der Einbau erfolgt im
Bereich von Aussenputz, einschl. dauerelastischer Versiegelung

Zuschnitt: ca. 220 mm
Einzellangen: bis ca. 1,30 m
Anmerkung: Fenster zum Lichtschacht

5000 m

Zinkblech

Titanzinkblech 0,7 mm in verschiedenen Formen und
Abmessungen flir Verwahrungen, Abdeckungen von Mauern,
Attiken, Brustungen, An- und Abschlissen etc. liefern,
schneiden, formen und einbauen

10,000 m?

*** Bedarfsposition ohne GB
Stunden
Stunden eines Facharbeiters auf Anweisung der Bauleitung

20,000 Std. ..o

Summe 1.6. Klempnerarbeiten Fassaden

Summe 1. Dachdeckerarbeiten

Druckdatum:

Seite: 35 von 37



Covivio Immobilien GmbH

Essener Str. 66 c O v I v I 0

46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 8452 Brandenburgische Str. 73

LV: 200 Dachdeckerarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Dachdeckerarbeiten

1.4. Flachdach/Terrassen

1.5. Hartdach

1.6. Klempnerarbeiten Fassaden
Summe 1. Dachdeckerarbeiten @ ——
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 200

1. Dachdeckerarbeiten
Summe LV 200 Dachdeckerarbeiten L
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
inH6hevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37

(Ort) (Datum) (rechtsguiltige Unterschrift)
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