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Falls erfordlich
Eckschutzschiene
oder Eckschutzprofil Dalls 90°

Uniflott

Stahlstütze HR 120x80-4 mm, S235-F30

FireBoard, 15 mm

FireBoard- Spachtel

Stahlklammer (stimseitig)

OSB3- Platte 15 mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

GKB, Ausbau- Platte, 12,5 mm

Holzständerwand 8/12 cm, Ständer e = 0,625 m
dazwischen Dämmung- Mineralwolle, 120 mm

GKB, Ausbau- Platte, 2 x 12,5 mm

UW- Profil 50

Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

Dämmung Mineralwolle, 40 mm

CW- Profil 50

Beplankung F 30

D- 44 Wandanschluss
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Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

CW- Profil 50

Dämmung- Mineralwolle, 40 mm

GKB, Ausbau- Platte,  2 x 12,5 mm

UW- Profil 50

OSB3- Platte 15 mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

GKB, Ausbau- Platte, 12,5 mm

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m

dazwischen Dämmung- Mineralwolle, 120 mm

CW Profil 75

GKBI, Ausbau- Platte imprägniert, 2 x 12,5 mm

Dämmung-Mineralwolle, 60 mm

Uniflott + Trennfix

UW Profil 75

Trennwandkitt

D- 45 Wandanschluss
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Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

CW- Profil 50

Dämmung- Mineralwolle, 40 mm

GKBI, Ausbau- Platte imprägniert,  2 x 12,5 mm

UW- Profil 50

Uniflott + Fugendeckstreifen Kurt

CW Profil 75

GKBI, Ausbau- Platte imprägniert, 2 x 12,5 mm

Dämmung-Mineralwolle, 60 mm

UW Profil 75

Flexibles Eckenprofil 200mm

Uniflott + Fugendeckstreifen Kurt

Flexibles Eckenprofil 200mm

OSB3- Platte 15 mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

GKB, Ausbau- Platte, 12,5 mm

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m

dazwischen Dämmung- Mineralwolle, 120 mm

CW-Profil 50 als Türständerprofil

Türpfostensteckwinkel

D- 46 Wandanschluss
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GKFI, Diamant X- Platte, 12,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Dampfbremse
OSB3- Platte 15 mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³
Stoß- und Anschlussverklebung
mit z.B. SIGA Sicrall

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m
dazwischen 120 mm Dämmung,
WLG 035 im Gefach, λ = 0,035 W/(mK)

Ständer und Riegel entkoppelt
vertikale Trennung der Beplankung
OSB Platten dampfdicht verklebt
z.B. mit SIGA Sicrall

Diamantschraube XTB

GKFI, Diamant- Platte,12,5 mm
CW-Profil 100

Trennwandkitt

Selbstklebendes Dämmstreifenstück,
a ≤ 500 mm

Dämmung-Mineralwolle

Uniflott + Trennfix

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

GKFI, Diamant- Platte,12,5 mm

GKFI, Diamant- Platte,12,5 mm

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

GKFI, Diamant- Platte,12,5 mm

bewehrter Unterputz
(Klebe- und Armierungsmörtel mit

Systemgewebe)
Zwischenbeschichtung / Grundierung

Silikonharz-Oberputz Körnung 3mm
Egalisierungsanstrich

Im Bereich Dachterrasse;
verstärkte Armierung/Panzergewebe

H= 2,20 m

Wärmedämmplatte in WDVS aus
Mineralwolle nach DIN EN 13162

WLZ 035 WAP zh A2
geklebt und falls erforderlich

zusätzlich gedübelt

Gewebe- Eckwinkel

Laibungselement aus
Mineralfaser- Dämmung, 40mm

WLS 040 A2 mit Kantenprofil im Sockel
bzw. Spritzwasserbereich

auf mind. 30cm Höhe
über OK Belag als XPS-Element

APU- Gewebeleiste

D- 47 Wandanschluss

D- 48  Wandanschluss
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UW-Profil 100

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

CW-Profil 100

Dämmung-Mineralwolle d = 80 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

Dämmung-Mineralwolle d = 80 mm

UW- Profil 100

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Stahlstütze HEA 180 S235

FireBoard, 15 mm

FireBoard- Spachtel

Stahlklammer (stimseitig)

Beplankung F 30
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UW-Profil 100

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Dämmung-Mineralwolle d = 80 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

Dämmung-Mineralwolle d = 80 mm

UW- Profil 100

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Holzstütze 12/20cm C24

CW-Profil 100

Trennwandkitt
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GKB, Ausbau- Platte, 2 x 12,5 mm

Schnellbauschraube TN oder
Knauf Universalschraube FN

Dämmung-Mineralwolle, 80 mm

CW-Profil 100

Uniflott + Trennfix

UW Profil 50

Dämmung-Mineralwolle, 40 mm

Trennwandkitt

GKBI, Ausbau- Platte imprägniert,
2 x 12,5 mm

Fliesen

Flexibler Klebemörtel

Nassraumabdichtung

Uniflott

Federschiene 27/60 mm

GKB, Ausbau- Platte, 2 x 12,5 mm

Knauf Schnekllbauschraube TN 3,5x3,5

Holzstütze 12/20cm, C24

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m

dazwischen 120 mm Dämmung,
WLG 035 im Gefach, λ = 0,035 W/(mK)

GKFI, Diamant X- Platte, 12,5 mm

Zusatzholzständer 8/12 cm

bewehrter Unterputz
(Klebe- und Armierungsmörtel mit

Systemgewebe)
Zwischenbeschichtung / Grundierung

Silikonharz-Oberputz Körnung 3mm
Egalisierungsanstrich

Im Bereich Dachterrasse;
verstärkte Armierung/Panzergewebe

H= 2,20 m

Wärmedämmplatte in WDVS aus
Mineralwolle nach DIN EN 13162

WLZ 035 WAP zh A2
geklebt und falls erforderlich

zusätzlich gedübelt

Gewebe- Eckwinkel

D- 50 Wandanschluss
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GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

OSB3- Platte 15mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m
dazwischen 120 mm

Dämmung- Mineralwolle,
WLG 035 im Gefach, λ = 0,035 W/(mK)

OSB3- Platte 15mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

Federschiene 27/60 mm

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Federschienen unterbrochen

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Eckschutzschiene
oder Eckschutzprofil Dalls 90°

Federschiene 27/60 mm

Uniflott

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

OSB3- Platte 15mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m
dazwischen 120 mm
Dämmung- Mineralwolle,
WLG 035 im Gefach, λ = 0,035 W/(mK)

OSB3- Platte 15 mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

Federschiene 27/60 mm

Stahlblecheinlage, 0,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Holzstütze 12/12 cm, C24

Dämmstreifen zur Entkoppelung

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mmFireboard, 15mm
stirnseitig geklammert

mit FireBoard- Spachtel

Stahlstütze HR 120x80-4,0 mm, S235

Dämmstreifen zur Entkoppelung

Dämmstreifen zur Entkoppelung

Beplankung F 30

D- 51  Wandanschluss
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Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

CW- Profil 50

Dämmung- Mineralwolle, 40 mm

GKB, Ausbau- Platte,  2 x 12,5 mm

UW- Profil 50

OSB3- Platte 15 mm,
gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³

GKB, Ausbau- Platte, 12,5 mm

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m
dazwischen Dämmung- Mineralwolle, 120 mm

CW Profil 75

GKB, Ausbau- Platte, 2 x 12,5 mm

Dämmung-Mineralwolle, 60 mm

Uniflott + Trennfix

UW Profil 75

Trennwandkitt

D- 52 Wandanschluss
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GKFI, Diamant X- Platte, 12,5 mm

Holzständerwand 8/12 cm,
Ständer e = 0,625 m

dazwischen 120 mm Dämmung,
WLG 035 im Gefach, λ = 0,035 W/(mK)

Dampfbremse
OSB3- Platte 15mm,

gemäß DIN12524, ρ 650 kg/m³
Stoß- und Anschlussverklebung

mit z.B. SIGA Sicrall

GKFI, Diamant- Platte, 12,5 mm

Uniflott + Trennfix

Anschluss luftdich
Klebeband eingeputzt

z.B. SIGA Fentrim 20 50/85

Glattstrich auf Bestands- Ziegelwand

Reinigen/ ggf. Haftgrund
Innenputz geglättet Q2
je nach Qualitätsanforderung Q3
Grundierungsanstrich
Oberfläche

bewehrter Unterputz
(Klebe- und Armierungsmörtel mit

Systemgewebe)
Zwischenbeschichtung / Grundierung

Silikonharz-Oberputz Körnung 3mm
Egalisierungsanstrich

Im Bereich Dachterrasse;
verstärkte Armierung/Panzergewebe

H= 2,20 m

Wärmedämmplatte in WDVS aus
Mineralwolle nach DIN EN 13162

WLZ 035 WAP zh A2
geklebt und falls erforderlich

zusätzlich gedübelt

Gewebe- Eckwinkel

Leichthochlochziegel-Mauerwerk
Poroton T8

Haustrennwandplatte
aus Steinwolle  nach
DIN EN 13162 WLZ
040 WTH sg WL(P)
A1

Brandwand
Nachbargebäude

D- 53 Wandanschluss
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≥10cm

Leitungen inkl.
Dämmungen,
Beschichtungen
sowie Dichtungen und
Befestigungen nicht
brennbar.
Elektroleitungen müssen
zusätzlich F 90
abgekoffert werden.

Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

CW- Profil 50

Dämmung- Mineralwolle, 40 mm

GKB, Ausbau- Platte,  2 x 12,5 mm

UW- Profil 50

flexibles Eckenprofil

flexibles Eckenprofil

Uniflott

Eckschutz

CW- Profil 50

Uniflott + Trennfix

Knauf Drehstiftdübel

Knauf Drehstiftdübel

Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

CW- Profil 50

GKB, Ausbau- Platte,12,5 mm

Reinigen/ ggf. Haftgrund
Innenputz geglättet Q2

je nach Qualitätsanforderung Q3
Grundierungsanstrich

Oberfläche

PWC : Kaltwasser

PWH : Warmwasser

PWH-C : Warmwasser- Zirkulation

VL : Vorlauf- Heizung

RL : Rücklauf- Heizung

D- 54 Steigschacht
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≥10cm F 30 von untenF 30 von unten

Leitungen inkl.
Dämmungen,

Beschichtungen
sowie Dichtungen und

Befestigungen nicht
brennbar.

Elektroleitungen müssen
zusätzlich F 90

abgekoffert werden.

R / REI 90

Brandwand d = 24 cm

Anschluss luftdicht
Klebeband eingeputzt
z.B. SIGA Fentrim 20 50/85

Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

UW- Profil 50

Dämmung- Mineralwolle, 40 mm

GKB, Ausbau- Platte,  2 x 12,5 mm

CW- Profil 50

Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

UW- Profil 50

GKB, Ausbau- Platte,12,5 mm

UW- Profil 50

Trennwandkitt

Uniflott + Trennfix

Uniflott + Fugendeckestreifen Kurt

PWC : Kaltwasser

PWH : Warmwasser

PWH-C : Warmwasser- Zirkulation

VL : Vorlauf- Heizung

RL : Rücklauf- Heizung

D- 55  Steigschacht-Anschluss Decke

AP 23.09.21 Änderungen Statik übernommen NS

BP 26.11.21 Anpassung Außenwand, Ergänzungen Brandschutz, Ergänzung Beschriftung NS

F 11.02.22 NS
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Index Datum Änderung Gez.

Index-Änderung

Index-Änderungsbeschreibung (in den Plänen jeweils mit den Pfeilen + Buchstabe markiert)

WS / WA
Wandschlitz / -aussparung

WD
Wanddurchbruch

BD / DD
Boden- / Deckendurchbruch

Haustechnik / Aussparungen:

Deckendose Standard

Material Bauteile:

vorh. Tragkonstr.

Stahlbeton C20/25
Bst 500A

Stahlbeton C35/45-WU
Bst 500A

Abbruch

Holzkonstruktion

Mauerwerk KS 20
DM/Plan, RD: 2,0

UV Heizung

UV Elektro + UV Medien Aussenarmatur
frostsicher

Regenwasser

Brandschutz: Brandschutzpläne sind zu beachten!

Trockenbau; W119
2 x CW-Profil 100
beids. 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage

Trockenbau; W119
2 x CW-Profil 75
beids. 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage

Trockenbau; W112
CW-Profil 50
beids. 2 x GKB

Trockenbau; W628
CW-Profil 50
beids. 2 x GKB

Trockenbau; W112
CW-Profil 75
beids. 2 x GKB

Trockenbau; W112
CW-Profil 100
beids. 2 x GKB

HS- Trockenbau; W556
Holzständer 8 x 12 cm, e = 62,5 + Federschiene
beids. 1x 15mm OSB3 + 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage

Material Dämmung:

Mauerwerk HLZ
Poroton T10

A

Ausbildung Fuge
dauerelastisch

Planungsphase

büro steinach

hauptstraße 24
77790 steinach
telefon: 07832 / 97850
fax: 07832 / 978529

473 | Innenwände

kopfarchitekten gmbh

geschäftsführer:
thomas kopf
www.kopf-architekten.de
info@kopf-architekten.de

büro offenburg

prädikaturstraße 16a
77652 offenburg
telefon: 0781 / 9693790
fax: 0781 / 96937929

Plancodierung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen!
Für Ausbaugewerke sind vom Auftragnehmer genaue Maße an Ort und Stelle zu nehmen.
Die Maße und konstruktiven Angaben müssen mit der geprüften Statik,
sowie den geprüften Schal- und Bewehrungsplänen übereinstimmen!

Die Zeichnungen sind nur gültig in Verbindung mit:
Bau- und Leistungsbeschreibung | Statik | Haustechnikplänen | Amtlicher Lageplan

Höhenmaße von OK FFB

Deckendose Halox-P

Optischer-Rauchmelder

Schmutzwasser

FFL Paar Typ 24,1x5,2

ALD

FFL Paar Typ 24,1x4,4

Ausgang ins Freie

Rettungsweg

dicht- und selbstschließende Tür

dichtschließende Tür

1) nicht abschließbar

 RA Rauchabzugsöffnung

rauchdicht- und selbstschließende Tür

REI-M 90

R/REI 30 feuerhemmende Wand / Decke

R/REI 90 rdts

 dts

 dt

Steinwolle-
Dämmung

XPS-
Dämmung

EPS-
Dämmung

Mineralfaser-
Dämmung

MiWo-
Trittschall- Dämmung

EPS-
Ausgleichsdämmung

Zwischesparren
Dämmung

Holzfaser-
Dämmung

Bauvorhaben

Maßstab

Bauherr

1:5
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Covivio Wohnen GmbH
c/o Covivio Development GmbH
Lietzenburger Str. 90
10719 Berlin

Dachgeschossausbau und
Aufzugsanbau

Markelstraße 42 & 43, 12163 Berlin

S. Kaluza

Datum

11.02.2022

REI-M 90
Brandwand; feuerbeständig, zus. widerstandsfähig
gegen mechanische Beanspruchung und zus. aus
nicht brennbaren Baustoffen

feuerbeständige Wand / Decke

Bauart Brandwand; feuerbeständig, zus. wider-
standsfähig gegen mechanische Beanspruchung
und zus. aus nicht brennbaren Baustoffen
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