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1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.10

1.1.11

1.1.12

BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN
Priifgrundlagen

Bauordnung fiir Berlin (BauO Bln) - 29.09.2005 -
zuletzt geandert durch Artikel 23 des Gesetzes zur Anpassung

datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Berliner Gesetzen an die

Verordnung (EU) 2016/679 (Berliner Datenschutz-Anpassungsgesetz EU -

BInDSAnpG-EU] vom 12. Oktober 2020

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung Berlin (VW TB Bln) - 10.07.2020-
mit Anlagen

Muster-Garagenverordnung (M-GarV0) - 30.05.2008 -
Muster-Beherbergungsstattenverordnung (MBeVO) - Mai 2014 -
Muster-Hochhaus-Richtlinie MHHR - Februar 2012 -
Muster-Versammlungsstattenverordnung (MVSt&ttVO]) - Juli 2014 -
Verordnung tiber den Betrieb von baulichen Anlagen - 10.10.2007 -

(Betriebs-Verordnung - BetrV0],
gedndert durch Verordnung vom 17. Marz 2017

Muster-Richtlinie tiber brandschutztechnische Anforderungen - - 29.09.2005 -
an Luftungsanlagen (Muster-Liiftungsanlagen-Richtlinien, M-LUAR)
in der giiltigen Fassung

Allgemein anerkannte Regeln der Technik, Teilbestimmungen in der jeweils gliltigen Fassung
zum Zeitpunkt der Errichtung und mitgeltende relevante Normen und Vorschriften, z.B.

DIN EN 15423 - Sept. 2008 -
Liftung von Gebauden -

Brandschutz von Liiftungsanlagen in Gebauden;

Deutsche Fassung EN 15423:2008

DIN EN 16798-3 - Nov. 2017 -
Energetische Bewertung von Gebauden-

Liftung von Gebauden

Teil 3 Liftung von Nichtwohngebauden- Leistungsanforderungen an

Liftungs- und Klimaanlagen und Raumkiihlsysteme (Module M5-1, M5-4)

Deutsche Fassung EN 16798-3:2017

DIN 18017 Teil 3 - Sept. 2009 -
Liftung von Badern und Toilettenraumen ohne Auflenfenster
Teil 3: Liftung mit Ventilatoren

VDI 6022 Blatt 1 Juli 2011
Raumlufttechnik, Raumluftqualitat
Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerate
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1.2

Verwendete bzw. eingesehene/ vorgelegte Unterlagen

L]
X

X
X

Baugenehmigung

Brandschutznachweis fiir zwei Gebaude mit Mischnutzung und Tiefgarage vom 01.12.2021
Erstellt: Ingenieurbiro fiir Architektur und Brandschutz,

Dipl.-Ing. Jan Pdschl, Orleansstrafle 13, 12167 Berlin
Bau- und Betriebsbeschreibung Eiswerderstraf3e 12, 13585 Berlin vom 19.11.2021 der

RTW Ingenieurgesellschaft flir Haustechnik mbH, Bayreuther Strafle 8, 10787 Berlin

Zeichnerische Unterlagen erstellt von:

RTW Ingenieurgesellschaft flir Haustechnik mbH, Bayreuther Strafle 8, 10787 Berlin
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1.3

Art- und Zweck der Anlagen/ des Priifobjektes

Parkhaus/ Tiefgarage
Verkaufsstatte
Versammlungsstatte
Arbeitsstatte
Beherbergungsstatte
Sonderbau

XOXOICIX

ANLAGENDATEN

Riegel / Boardinghaus

RLT-ANLAGE 1 - Apartments

System

Behandlungsstufen
Filterung

Volumenstrome

Ver- u. Entsorgungsbereich
Aufstellungsort

AuBen- bzw. Fortluftoffnung

RLT-ANLAGE 2 - Apartments

System

Behandlungsstufen
Filterung

Volumenstrome

Ver- u. Entsorgungsbereich
Aufstellungsort

Auflen- bzw. Fortluftoffnung

22/10.104455A-2 (51,65) vom 28.02.2022

Zentralanlage-, Auflen- und Fortluft-,
Niedergeschwindigkeitssystem mit WRG

Heizen, Kiihlen, Filtern

F7 (AU, M5 (AB)

2.400 m%h (ZU), 2.400 m3/h (AB]
Apartments Achse 1-9

auf dem Dach

tiber Dach

Zentralanlagen-, AuBen- und Fortluft-,
Niedergeschwindigkeitssystem mit WRG

Heizen, Kihlen, Filtern

F7 (AU), M5 (AB)

1.760 m¥h (ZUJ, 1.760 m%h (AB)
Apartments Achse 10-18

auf dem Dach

tiber Dach

Seite 4 von 14
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2.1.3 RLT-ANLAGEN - 1 -10 Biiros

System . Zentralanlagen-, AuBen- und Fortluft-,
Niedergeschwindigkeitssystem mit WRG

Behandlungsstufen :  Heizen, Filtern

Filterung : F7[AUJ*, M5 (AB)*

Volumenstréme : max. 680 m¥h (ZUJ*, max. 680 m3/h (AB)*

Ver- u. Entsorgungsbereich : Biuroeinheiten, Seminarrdume und WC-Raume
Aufstellungsort : Inden jeweiligen Nutzungseinheiten

AuBlen- bzw. Fortluftoffnung :  AuBlenwande der Nutzungseinheiten

* gemaf Datenblatt Grundausstattung HELIOS, AIR1 XC 700 L

2.2 Wohnhochhaus

2.2.1 RLT-ANLAGE - Wohnen

System :  Zentralanlagen-, Abluft-,
Niedergeschwindigkeitssystem mit Warmepumpe

Behandlungsstufen : keine

Filterung : n.a.

Volumenstréme :1.700 m%h (AB]

Entsorgungsbereich : Wohnungen/Bé&der

Aufstellungsort : Zentrale 2.UG

Fortluftoffnung : Uber Fortluftturm EG

22/10.104455A-2 (51,65) vom 28.02.2022 Seite 5von 14
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2.2.2

RLT-ANLAGE 1 - Restaurant und Sozialrdaume

2.2.3

System

Behandlungsstufen
Filterung

Volumenstrome

Ver- u. Entsorgungsbereich
Aufstellungsort
Auflenluftoffnung

Fortluftoffnung

RLT-ANLAGE 2 - Kiiche

2.2.4

System

Behandlungsstufen

Filterung

Volumenstrome
Ver- u. Entsorgungsbereich
Aufstellungsort

Auflenluftoffnung
Fortluftoffnung

Zentralanlagen-, Auflen- und Fortluft-,

Niedergeschwindigkeitssystem mit WRG

Heizen, Kihlen, Filtern

M5 (AU), F7 (ZU) und F7 (AB)

3.700 m%h (ZU], 3.300 m¥/h (AB],

Restaurant und Sozialrdume

Zentrale UG

uber Ansaugturm nahe Miillstandort

iber Fortluftturm EG

Zentralanlagen-, Auf3en- und Fortluft-,

Niedergeschwindigkeitssystem mit WRG

Heizen, Filtern

M5 (AU), F7 (ZU) und Streckmetall, Taschen- und

Aktivkohlefilter (AB)

4.930 m3/h (ZU), 5.000 m?¥h (FO),

Kiiche EG

Zentrale UG (ZU) und Dach Hochhaus (FO)

Ansaugturm nahe Miillstandort

tiber Dach Hochhaus

RLT-ANLAGE -~ WC-Abluft Restaurant

System
Volumenstrome
Entsorgungsbereich
Aufstellungsort

Fortluftoéffnung

22/10.104455A-2 (51,65) vom 28.02.2022

Abluftanlage
400 m¥/h (AB]
WCs Restaurant
Zentrale UG

iber Fortluftturm EG
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2.2.5 RDA-ANLAGE - Treppenraum Hochhaus / Feuerwehraufzug
System :  Zentralanlagen-, Auflenluft,
Niedergeschwindigkeitssystem
Volumenstrome . Feuerwehraufzug 12.000 m3h (redundant]
Treppenhaus 16.000 m3/h (redundant]
Ansteuerung Spilliftung : 1 xTasterim EG
Ansteuerung Druckliftung :  Rauchmelder je Etage
Versorgungsbereiche . Feuerwehraufzug und Treppenhaus
Aufstellungsort : Technikraum Druckbeliiftung UG
Auflenluftansaugung: : Fassade EG

3 BEURTEILUNGEN/ FESTSTELLUNGEN

3.1 Allgemeines

3.1.1 Die vorliegende Beschreibung der Liiftungsanlagen (Erlduterungsbericht) ergibt einen Uberblick
Uber die Konzeption der geplanten RLT-Anlagen. Die Anlagenbeschreibung gilt als Bestandteil
dieses Berichtes. Auf eine Wiederholung einer ausfihrlichen Anlagenbeschreibung wird im
Rahmen dieses Berichtes daher verzichtet.

3.1.2 Die Baugenehmigung lag dem Sachverstandigen zum Zeitpunkt der Bauvorlagenpriifung nicht
vor. Forderungen, die sich aus der Baugenehmigung ergeben, konnten somit nicht
berlicksichtigt werden.

3.1.3 Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der unter Ziffer 1.2 aufgefiihrten Unterlagen.

3.1.4 Die Darstellung der RLT- Anlagen und deren liftungstechnischer Einrichtungen (Kanile, BSK
etc.) in den Grundrissen ist nachvollziehbar.

3.1.5 Angaben zu den vorgesehenen Giteklassen der Luftfilter wurden nicht durchgangig getroffen.

3.1.6 Unter Berlcksichtigung der im Abschnitt 4 festgehaltenen Forderungen kann der geplanten
Anlagenkonzeption in brandschutz- und liftungstechnischer Hinsicht zugestimmt werden.

3.2 RLT-ANLAGE 1 und 2 - Apartments - Riegel / Boardinghaus

3.2.1 Die Auflenluftansaugdffnungen der Anlagen befinden sich iiber Dach.

3.2.2 Die Fortluft wird Gber das Dach gefiihrt.

3.2.3 Zur Sicherung der Grundliftung ist ein Volumenstrom von 2.400 m¥h (Anlage 1) bzw. 1.760 m?/h
(Anlage 2] vorgesehen. Ein rechnerischer Nachweis lag nicht vor.

3.2.4 Zeichnung EIS2_4_HX_RIE_GR_02_1005_P_0:

Hinweise auf die vertikalen BSK (Typ Al im FuBboden fehlen teilweise.
Dies ist nochmals zu Uberprifen.

22/10.104455A-2 (51,65) vom 28.02.2022 Seite 7von 14
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3.2.5 Zeichnung EIS2_4_HX_RIE_GR_STG_1006_P_0:

Es gibt Hinweise auf vertikale BSK (Typ AJ, die im Strangschema (Bereich Staffelgeschoss) nicht
existieren.
Dies ist nochmals zu tberprifen.

3.2.6 Zeichnung EIS2_4 HL_RIE_LS_XX_2302_P_0: Hinweis auf horizontale BSK (Typ B] zum
Treppenhaus C fehlt.

3.2.7 Der Brandschutztechnische Ubergang der Anlage 1 vom 2.0G zum 3.0G (Achse5/C, Treppenhaus
A} ist nicht klar ersichtlich. Ggf. ist hier eine Detailansicht erforderlich.

3.3 RLT-ANLAGEN - 1 -10 Biiros - Riegel / Boardinghaus

3.3.1 Die Auflen- bzw. Fortluftoffnungen befinden sich in den Auflenwdnden der Nutzungseinheiten.

3.3:2 Die Fortluft wird Uber das Dach gefihrt.

3:3.3 Zur Sicherung des hygienischen Mindestluftwechsels gemaf DIN EN 16798-1 und ASR werden in
den Zwischendecken Kompaktliftungsgerdte installiert. Die Gerateleistung bzw. ein
rechnerischer Nachweis lag nicht vor.

3.3.4 In der Bau- und Betriebsbeschreibung werden Gerate des Typ AIR 1 XC 770 L angegeben, dies ist
zu Uberprifen, ggf. ist Typ AIR 1 XC 700 L gemeint mit max. 680 m3/h?

3.3.5 Zeichnung  EIS2_4_HL_RIE_LS_XX_2304_P_0: Ein Blro zwischen WC-Damen und
Konferenzraum wurde nicht dargestellt.

3.4 RLT-ANLAGE - Wohnen - Wohnhochhaus

Jual Die Abluft wird Gber einen Fortluftturm im EG ausgeblasen.

3.4.2 Im Schema fehlen im 3.0G die Bezeichnungen der vertikalen BSK (Typ Al

3.5 RLT-ANLAGE 1 - Restaurant und Sozialrdume - Wohnhochhaus

3.5.1 Die AuBenluftansaugung wird tber einen Ansaugturm im EG realisiert. Auf Grund des gewéahlten
Standortes (Nahe Miillstandort) kann eine Geruchsbel&stigung nicht ausgeschlossen werden.

3.5.2 Die Abluft wird uber einen Fortluftturm im EG ausgeblasen. Der Abluftvolumenstrom wird im
Schema, Restaurant inkl. der Sozialrdume mit 4.000 m3h angegeben. In den Grundrissen sind
lediglich 3.300 m3/h vermerkt, dies ist zu Uberpriifen.

3i5:3 Gemall Bau- und Betriebsbeschreibung werden motorische BSK der Fa. TROX geplant. Im
Schema werden BSK der Fa. Wildeboer dargestellt. Dies ist zu Uberpriifen.

3.5.4 Zeichnung EIS2_4_HL_HH_LS_XX_2303_P_0: es fehlt das Personal WC Damen.
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Die geplanten Zu- und Abluftvolumenstréme Kiiche werden vorbehaltlich des rechnerischen
Nachweises Uber die Abfiihrung der beim Kochen anfallenden Stoff- und Warmelasten (VDI

Die Bilanz der Luftstréme im Kiichenbereich ist annahrend ausgeglichen (Unterdruck) und
Die Auflenluftansaugung wird Gber einen Ansaugturm im EG realisiert. Auf Grund des gewahlten

Standortes (N&he Miillstandort] kann eine Geruchsbeldstigung nicht ausgeschlossen werden.

Die Fortluft wird (ber die Abluftanlage auf dem Dach ausgeblasen. Dieses entspricht den

Gemadl Bau- und Betriebsbeschreibung werden motorische BSK der Fa. TROX geplant. Im

Es ist zu beachten, dass die gewahlten BSK fiir den Einsatz in gewerblichen Kiichen zugelassen

Gemal Bau- und Betriebsbeschreibung werden motorische BSK der Fa. TROX geplant. Im

Gemal Bau- und Betriebsbeschreibung wird ein Abluftvolumenstrom von ca. 480 m3/h ermittelt,

Bei Inbetriebnahme der RDA-Anlagen iber die Taster geht die Anlage in einen Spiilbetrieb. Bei

Die AuBenluftansaugung der RDA-Anlage Sicherheitstreppenraum und Feuerwehraufzug erfolgt

Um eine Rauchverschleppung auszuschlieflen, wurden in den Anlagen Kanalrauchmelder

3.6 RLT-ANLAGE 2 - Kiche - Wohnhochhaus
3.6.1
2052) seitens des Sachverstandigen als ausreichend bewertet.
3.6.2
entspricht somit den hygienischen Anforderungen gemaf VDI 2052 Abs. 3.6.
3.6.3
3.6.4
Forderungen der VDI 2052.
Empfehlung:
Die Fortluft ist dem freien Luftstrom einzubringen, mit einer Geschwindigkeit > 7 m/s.
3.6.5 |
Schema werden BSK der Fa. Wildeboer dargestellt. Dies ist zu Uberpriifen.
3.6.6
sind.
3.7 RLT-ANLAGE - WC-Abluft Restaurant - Wohnhochhaus
3.7.1 f
Schema werden BSK der Fa. Geba ohne Motor dargestellt. Dies ist zu Uberpriifen.
3.7.2 L
aber ein Abluftventilator mit 400 m3/h geplant. Dies ist zu Uberpriifen.
3.8 RDA-Anlage - Wohnhochhaus
3.8.1 Die geforderte Abstromgeschwindigkeit von 2,0 m/s wurde beachtet.
3.8.2 Die Ventilatoren wurden in redundanter Ausfiihrung geplant.
3.8.3 Die Turéffnungskrafte dirfen 100 N nicht Gberschreiten, dies wurde berticksichtigt.
3.8.4 Entsprechend der Planung ist im EG eine manuelle Ausldseeinrichtung (Taster) vorgesehen.
Hinweis:
Ansteuerung (ber die Rauchmelder auf den jeweiligen Etagen erfolgt der Druckbetrieb.
3.8.5
im EG.
3.8.6
vorgesehen.
3.8.7

Gemal den Aussagen der Schemen sind fir die RDA-Anlagen eine Sicherheitsstromversorgung
vorgesehen. Dem wird zugestimmt.
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Die beiden RDA-Anlagen sind in einer gemeinsamen Zentrale aufgestellt. Diese ist mit dem

Die RLT-Anlagen sind unter Beachtung dieses Berichtes sowie der unter Ziffer 1.2 aufgefiihrten

RLT-Anlagen sind nach dem Stand der Technik so zu planen, auszufiihren, zu betreiben und
instand zu halten, dass von ihnen weder eine Beeintrachtigung der Gesundheit noch Storungen
der Befindlichkeit, der thermischen Behaglichkeit oder Geruchsbeldstigungen ausgehen (VDI
6022 Blatt 1 Abs. 3.1) und dass eine Vermehrung von Mikroorganismen vermieden wird (VDI 6022

Die Schalldampfer sind gegeniiber der Luftstromung abriebfest auszufiihren.
Die Laufiiberwachung muss bei Stérung/Defekt des Antriebes die RLT-Anlage abschalten.
Bei der Anordnung der RLT-Anlagen ist auf ausreichende Zuganglichkeit fir Wartungs- und

Revisionszwecke gemafll DIN EN 16798-3 und VDI 6022 zu achten. Danach miissen alle Bauteile
einer RLT-Anlage reinigungsfahig hergestellt werden. Der jeweilige Platzbedarf gemaf VDI 3803

Die Filtergehduse sind mit den folgenden Angaben dauerhaft zu kennzeichnen:

Die Anzahl der Filterstufen sowie der einzelnen Filterklassen ist abhangig von der gewahlten
Raumluftqualitdt (IDA] und der vorhandenen AuBenluftqualitdt (ODA) entsprechend DIN EN

In allen Bereichen muss eine wirksame Raumluftdurchspiilung unter Beriicksichtigung der
Einhaltung der Behaglichkeitsgrenzwerte sichergestellt werden.

Sollten sich zusatzliche innere und auflere Warmelasten ergeben, missen diese von den
geplanten Volumenstrémen sicher abgefiihrt bzw. kompensiert und Grenzwerte bei extremer
Sommerwetterlage (z.B. fir technische Gerate von 40°C) nicht iberschritten werden.

3.8.8
Brandschutzgutachter abzustimmen.
4 FORDERUNGEN
4.1 Allgemeine Anforderungen
4.1.1
Unterlagen auszufiihren.
4.1.2
Blatt 1 Abs. 3.5).
4.1.3
414
4.1.5
ist zu berticksichtigen.
4.1.6
- Filterklasse
- Art des Filtermediums
- Nennluftvolumenstrom
- zugehorige Anfangsdruckdifferenz
- Enddruckdifferenz fir Filterwechsel
4.1.7
16798-3 auszuwahlen.
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Die auf dem Dach befindlichen RLT- Anlagenteile sind (wenn vorhanden) entsprechend VDE
0185-305-1, DIN EN 62305-1, Berichtigung 1, in den aufleren Blitzschutz einzubeziehen.
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4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.2

Jeder mechanisch zu entliftende innenliegende Nassraum muss eine unverschlieRbare
Nachstromoffnung von 150 cm? freien Querschnitts haben. Die Undichtigkeiten der Tiiren
konnen berlcksichtigt werden. Werden die Wande bzw. Tiiren in einer brandschutztechnischen
Qualifizierung errichtet, sind Nachstrémoffnungen mit einer Absperrvorrichtung gegen
Brandibertragung und Kaltrauchsperre vorzusehen.

Fir Batterierdume (soweit vorhanden) sind entsprechend der geplanten Akkumulatoren die
Mindestforderungen der DIN EN 50727-2 (DIN VDE 0510 Teil 2] hinsichtlich
Volumenstrombemessung, Schaltung, Anordnung der Luftauslasse / Luftfihrung (auch
Nachstromluft] und Ausfihrung sowie der Temperaturhaltung gemaB Angaben des
Batterieherstellers, einzuhalten. Zur Ableitung sdurehaltiger Luft sind sdurebesténdige
Anlagensysteme (Kanale und Ventilatoren) erforderlich. Dieses ist abhingig von den
eingesetzten Batterien. Der rechnerische Nachweis fiir den geplanten Abluftvolumenstrom ist,
ausgenommen fir gasdichte Batterien, zu erbringen.

Das Anlagensystem muss gemafl DIN EN 50727-2 (VDE 0510 Teil 2] und EltBauVO den
besonderen Anforderungen bei gasenden Batterien entsprechen, z. B. Ex- Schutzaus-fiihrung
und Elektrolytbestandigkeit fiir die Kanale und Ventilatoren.

Bei moglicher Abflihrung von explosiven Luftgemischen, sind die Forderungen gemal BGR 104
zu beachten.

Fir einen Kaltemaschinenraum (soweit vorhanden) ist ein Gaswarnsystem erforderlich, hier
muss die mechanische Liftung durch einen oder mehrere im Maschinenraum vorhandene
Detektoren aktiviert werden.

Das Alarmsystem muss sowohl hdrbar als auch sichtbar warnen und zusatzlich an einer
Uberwachten Stelle Alarm ausldsen.

Potentialausgleiche an den elektrisch nicht leitfahigen Ausgleichsstutzen der RLT-Anlagen sind
erforderlich.

Fir die Anordnung der Auflenluftfassungen und der Fortluftaustrittsoffnungen gelten die
Anforderungen nach DIN EN 16798-3.

In den RLT-Anlagen (Zentralanlagen) sind zu- und abluftseitig Rauchmelder zur selbsttatigen
Abschaltung der RLT-Anlagen bei Rauchdetektion vorzusehen.

RLT-Anlagen - Kiiche

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Die Luftfihrung ist so zu gestalten, dass keine Zugerscheinungen in den Arbeitsbereichen
auftreten. GemaR ArbStattV, § 5, Abs. 4.2.2 sollte die Luftgeschwindigkeit, ausgehend von einer
RLT-Anlage, einen Wert von 0,2 m/s nicht tiberschreiten.

Abluftventilatoren missen aus korrosionsgeschiitztem Material bestehen und mit
Reinigungsoffnungen im Gehduse versehen sein.

Ventilatoren mit im Luftstrom liegenden Motoren sind nicht zuldssig. Das Ventilatorengehause
ist mit einer Aerosolentleerungseinrichtung auszustatten.
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

Bei gemeinsamer Abfilihrung der Abluft und der Abgase von Gasgeraten mit Abgasanschluss
(Gasfeuerstatten) ist eine Sicherheitseinrichtung vorzusehen, die beim Ausfall der Abluftanlage
die Gasfeuerstatten abschaltet (falls Gasgerate vorhanden sind).

GemaR VDI 2052 Abs. 7 und 8 sind flammendurchschlagsichere Fettfangfilter mit hohem
Abscheidegrad fir jede Betriebsstufe einzusetzen.

GemaR VDI 2052 konnen Luftungsanlagen fiir Kiichen mehrstufig oder gleitend nach Bedarf
geregelt werden. Die Mindestanstromgeschwindigkeit der Aerosolabscheider ist hierbei zu
beachten.

Es ist eine gut sichtbare Kontrolllampe in der Kiiche anzubringen, die den Betrieb der RLT-
Anlage anzeigt. Unter der Kontrolllampe ist ein gut sichtbares Hinweisschild mit folgender
Aufschrift anzubringen: "Gasgerate nur betreiben, wenn Liiftungsanlage in Betrieb ist!". (Falls
Gasgerate vorhanden sind)

Gemal VDI 2052 Abs. 6.4.6 miissen Schalldampfer bei Abluft/Fortluft glatte, wasserfeste, leicht
zu reinigende, fett- und saurefeste Oberflachen haben. Die Schalldampfer sind gut zuganglich
oder leicht demontierbar anzuordnen.

Gemal VDI 2052 Abs. 6.4.7 missen Ab- und Fortluftleitungen fettdicht, laugen- und
saurebestandig sein. Horizontale Abluft- und Fortluftleitungen sind so kurz wie madglich zu
halten und mit Gefélle zu verlegen. An den tiefsten Stellen sind geeignete Kondensat-
SammelgefdBe vorzusehen die leicht kontrolliert und gereinigt werden konnen. An
Abzweigungen, Querschnittsanderungen und Bogen sowie am Einbauort von Komponenten sind
zur Reinigung Revisionsoffnungen in vergleichbarer Dichtigkeit und Bestdndigkeit der
Flanschverbindungen von Abluftkanalen vorzusehen.

Die Revisionsoffnungen im Abluftkanal sind so herzustellen, dass die Feuerbestandigkeit des
Kanals (L 90) bzw. des F90- Schachtes auch weiterhin gewéahrleistet wird.

Eine besondere Reinigung der Fortluft (z.B. durch Aktivkohlefilter, thermische
Nachverbrennung) kann bei besonders ungiinstigen Verhaltnissen zur Vermeidung von
Geruchsbelastigung notwendig werden.

Die Auslegung und Einregulierung der Volumenstrome fir die Kichenvorbereitungs- und
Nebenrdaume ist gemafl VDI 2052 derart durchzufiihren, dass u. a. auch die erforderlichen
Stromungsrichtungen zwischen “reinen” und "unreinen” Raumen sichergestellt werden.

Die Berechnungsgrundlage der Volumenstrome (z.B. Anschlussleistung der Kiichenausstattung)
sind spatestens bis zur Abnahme vorzulegen.
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4.3

Vorbeugender Brandschutz

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4

Fir nicht sichtbare Brandschutzklappen sind Hinweisschilder anzubringen. Die jeweilige
Stellung der Brandschutzklappe muss von auBen erkennbar sein. Die Schliefvorrichtung der
Brandschutzklappen muss von Hand bedien- und priifbar sein. Die Abmessungen der
Revisionséffnungen sollten mindestens 0,6 m x 0,6 m betragen. Die Brandschutzklappen sind
gemaf DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es dirfen nur Absperreinrichtungen gegen Brandiibertragung mit amtlichem Priifzeichen und
Prifzeugnis verwendet werden. Die jeweils giltigen Priifzeugnisse sind fir die Montage
mafBgebend. Die Absperrvorrichtungen K90-18017 diirfen nur fiir diejenigen in der MLUAR sowie
im Prifzeugnis angegebenen Raume verwendet werden.

Bei der Dammung von Liftungsleitungen in einer Feuerwiderstandsklasse sind die jeweiligen
Prifzeugnisse sowie die DIN 4102 Teil 4, Abschnitt 7 zu beachten.

Der Betriebszustand der Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung (BSK) sowie der
Raumlufttechnischen Anlagen (RLT] ist an einer zentralen Stelle optisch anzuzeigen.

RDA-Anlagen

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Lb.4

4.4.5

b.b.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4.10

Die RDA-Anlagen sind unter Beachtung dieses Berichtes, der Baugenehmigung und des
Brandschutznachweises auszufiihren.

RDA-Anlagen sind nach dem Stand der Technik zu planen, auszufiihren, zu betreiben und
instand zu halten.

Die erforderlichen Potentialausgleiche tber den elektrisch nicht leitfahigen Ausgleichsstutzen
der RDA-Anlagen sind vorzusehen.

Die auf dem Dach befindlichen RLT- Anlagenteile sind entsprechend VDE 0185 Teil 1/11.82
Absatz 5, wenn vorhanden, in den dufleren Blitzschutz einzubeziehen.

Zur Absperrung der Luftwege bei Anlagenstillstand sowie zur Umschaltung bei
Rauchansaugung, missen Jalousieklappen Verwendung finden.

Bei Stérungen der RDA-Anlagen, welche Storungen der Zentrale(n] einschlieBen, miissen
Abstrémoffnung an oberster Stelle der Treppenrdume dann vollsténdig 6ffnen.

Die Abstromoffnung an oberster Stelle der Treppenrdume darf erst nach Beseitigung der
Storung/Betriebsbereitschaft der RDA-Anlagen wieder geschlossen werden kénnen.

Fur die Druckbeliftungsanlagen ist jeweils ein eigener Schaltschrank entsprechend den
Anforderungen an sicherheitstechnische Anlagen/ Maschinelle Rauchabzugsanlagen,
vorzusehen. Andere Anlagen, auch sicherheitstechnische Anlagen, dirfen nicht in den
Schaltschranken der RDA-Anlagen aufgelegt sein.

Der Einsatz von Frequenzumformern fiir die Ventilatoren ist in Abstimmung mit den
Prifsachverstandigen Liftung / Elektro maoglich.

Einsatz Abstromoffnungen Priorittlir: Bei gedffneter Tir sind ev. zusatzliche MafBnahmen
hinsichtlich des Unfallschutzes z.B. Absturzsicherungen notwendig.
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5 ZUSAMMENFASSENDE STELLUNGNAHME

5.1 Die zur Prifung vorgelegten technischen und zeichnerischen Unterlagen des Planers ergeben
einen detaillierten Uberblick iiber die Konzeption der RLT-Anlagen hinsichtlich ihres Aufbaus
und spezifischer Leistungsdaten.

5.2 Unter Bertcksichtigung der unter Abschnitt 2 bis 4 gemachten Ausfiihrungen kénnen die RLT-
Anlagen in liftungs- und brandschutztechnischer Hinsicht zur Ausfiihrung empfohlen werden.

9.3 Spatestens zur Schlussabnahme sind dem Sachverstandigen nachfolgend aufgefiihrte

Unterlagen zu libergeben:

- ein Satz Revisionszeichnungen (farbig angelegt] und ein Satz Geratekarten

- Prifzeugnisse tber die verwendeten Brandschutzklappen sowie Liiftungskanale in einer
Feuerwiderstandsklasse

- Messprotokolle tber die Gesamt- und Teilluftvolumenstréme. Eventuell fir jeden Raum,
soweit nach 6ffentlichem Recht bestimmte Volumenstrome erforderlich sind.

- Prifprotokoll Gber die ordnungsgemafe elektrische zentrale Anzeige der
Brandschutzklappen im geschlossenen Zustand

- Messprotokolle tiber die Stromaufnahmen

- Gewahrsbescheinigung Uber die Ausfiihrung gemaf Prifzeugnis fir nicht zugangliche
Kanale in der Feuerwiderstandsklasse L 90

5.4 Der mit der Ausfihrung der gepriiften Anlagen beauftragten Firma ist ein Exemplar dieses
Berichtes auszuhandigen.

5.5 Die erstmalige Priifung der RLT- und RDA-Anlagen ist vor Inbetriebnahme des Geb&udes durch
die Technische Priifgesellschaft mbH durchfiihren zu lassen.
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