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Noppenbahn vlieskaschiert

Kunststoff-Magnetträgerprofil

Alumat Magnet-Dichtungsprofil 

TPE-Dichtung

Schwellenprofil
Alumat MFAT 20/2 PH 

Lastabtragende Wärmedämmung 
für Schwellenunterbau

Elastische Fuge

Sauberlaufmatte
Emco Diplomat mit Ripseinlage
Rahmenhöhe 15,5mm

Flüssigabdichtung unter Sauberlaufmatte
Richtfabrikat Sopro

Stahlwinkel 120/80/8

Eingangstürelement Alu
Türblatt mit 3-fach Verglasung 
Äußere und innere Scheibe VSG
Überschlagsdichtung
Bürstendichtung
Dreh-Beschlag
barrierefreie 0cm Schwelle
weitere Informationen siehe Fensterliste

Schematischer Bodenaufbau
Wird im Detail 941X erläutert!

Beton-Lichtschacht

Arbeitsraumverfüllung Z0 mit einem 
Durchlässigkeitswert Kf >1x10ˉ⁴

3-teiliges Quellband nach RAL innen dichter als 
außen, Unterklotzungen und Befestigungsmittel 
nach IFT/RAL-Montageleitfaden

Mauersperrbahn  
bit. Dampfsperre V60S4-AL allseitig mind. 10cm überstehend 
zum nachträglichen Anschluss einer Abdichtung für 
Innenwände gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Abdichtung Anschlüsse und Übergänge (Kaltdach/Umkehrdach): 
Polymerbitumen-Abdichtungssystem, 2-lagig, mit Durchwurzelungsschutz. 
Oberlage: PYE KTP 300 S5 (Leitfabrikat Bauder Karat) Erste 
Abdichtungslage:  PYE PV 200 DD (Leitfabrikat Bauder Kompakt ULK)
An Aufkantungen 15cm hochziehen und mit erster Abdichtungslage der 
Aufkantungen mind. 10cm überlappen. An Abkantungen über mind. 3cm 
gebrochene Kante 15cm tief nach unten ziehen und mit der ersten 
Abdichtungslage der Abkantungen mind. 10cm überlappen.
Bituminöser Voranstrich

Perimeter-Dämmplatte Wand gegen Erdreich 
XPS 035 PW wd 200

bewehrter Unterputz (Klebe- und 
Armierungsmörtel mit Systemgewebe) 
Zwischenbeschichtung / Grundierung 
hydrophober Sockelputz  glatt gefilzt 
mit Sockelsystemabdichtung Leitfabrikat: StoFlexyl 
mind. 5cm über OK Belag 
Egalisierungsanstrich

Kunstoffabdichtungsbahn werkseitig angeschweißt
Leitfabrikat Wolfin IB verträglich zu Bitumen

Gitterrost MW 30/10 verzinkt auf 
Winkelrahmen mit Entnahmesicherung

Hinweis: Luftdichtheit  gemäß DIN 4108-7
und Befestigung der Fenster gemäß Angaben des 
Fensterherstellers und RAL
(Luftdichtheit wird mit "BlowerDoor-Test" überprüft)

Hinweis:
Die barrierefreie Tür ist gemäß DIN 18531-1 und 
Flachdachrichtlinie eine abdichtungstechnische 
Sonderlösung, die aufgrund der Anforderungen der 
Barrierefreiheit jedoch notwendig ist.
Es kann hierbei nicht ausgeschlossen werden, dass 
es zu einem Wassereintrag kommt.
Dies stellt keinen Planungsfehler dar!
Das Risiko und der damit verbundene erhöhte 
Wartungs- und Unterhaltungsaufwand obliegt dem 
AG und ist ggf. zwischen AG und Nutzer vertraglich 
zu regeln.

Index Datum Änderung Gez.

Index-ÄnderungA

VORABZUG
büro steinach
hauptstraße 24
77790 steinach
telefon: 07832 / 97850
info@kopf-architekten.de

büro offenburg
prädikaturstraße 16a
77652 offenburg
telefon: 0781 / 9693790
info@kopf-architekten.de

Angaben zur Wärmedämmeigenschaft entsprechen 
dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit unter 
Berücksichtigung der örtlichen Anwendung 
nach DIN 4108-10!
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