
Blockstufe
Sichtflächen aus keilgezinkten stabverleimten 
Eiche-Massivholzplatten 30mm
Kanten gefast, Oberfläche passend zum 
Bodenbelag gebeizt und lackiert.

Dampfbremsfolie
luftdicht verklebt

Dampfsperre Bitumenbahn
V60 S4 AL
1-lagig

Kantholz 60/120

Quellmörtel 

Füllholz 120/240

Randholz 120/240

Latte 30/50

Blechverkleidung

Hartgummi

Balkongeländer
(Standard-Detail)

Schwelle 120/180
Stahlwinkel

Fermacell 3-lagig
+ seitl.flankierend

Gefälledach-Dämmplatte Dach 
unter Abdichtung EPS 035 DAA 

ds 200

Entwässerung
Gully Typ noch zu klären
Dämmstartpunkt h=4cm

Folie

Dämmung 8 cm

Balkon
BT 2.1-201-06

Füllkörper-Decke

Hauptgesims

Rinnenansicht
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Befestigung über Winkel mit neoprener Entkopplung

Stahlwinkel 120/80/8

Füllholz 160/240

Holzrahmen 60/160 

Aquapaneel

Flüssigabdichtung auf 
Grundierung nach DIN 

18531:2017 Leitfabrikat "Triflex 
pro Detail" verträglich zu 

Bitumen.  
Mindestanschlussfläche 3cm. 

Achtung bei alternativem 
Produkt 5cm!

Abdichtung Anschlüsse u. 
Übergänge (Warmdach): 

Polymerbitumen-
Abdichtungssystem, 2-lagig, mit 

Durchwurzelungsschutz, 
Oberlage: PYE KTP 300 S5 

(Leitfabrikat Bauder Karat) erste 
Abdichtungslage 

kaltselbstklebend: PYE-G200 
KSP3,5 ggf. bituminöser 

Voranstrich

WPC Terrassendiele Höhe 20mm
Verlegeabstand min. 7mm

ALU Unterkonstruktion 
31x60mm

Stelzlager nivellierbar

Notentwässerung; DN 50
mit 0,5 % Gefälle

Dränrost MW 30/10 verzinkt
auf Dränwanne mit Entwässerungsanschluss

bauzeitliche
bit. Notabdichtung

0,5%

höchst Fertighöhe +53,53 NHN
Abbruch 8 cm Estrich Aufbau im Mittel

Annahme höchster Punkt Bestandsrohdecke +53,45 NHN

40 mm Unterkonstruktion / mineralisch gedämmt

Traufentlüftungskamm

Lattung 30/50mm

Unterdeckbahn
luftdicht verklebt

Aquapaneel

Stirnbrett 3S- Mehrschichtplatte (FI/TA) 
nach DIN EN 13353 19 mm, 16/220

Blech-Verkleidung

DN 67°
DN 1,15°

InnenHofseite

Zippscreen
130x130
3,50 m Höhe
4,00 m Breite

Pfosten
12/16
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+21,11
+57,11 NHN

+21,41
+57,41 NHN

Pfette 120/300 + 120/60

200mm Holzsparren, 140/200 bzw. 100/200cm, e=83cm

20 mmOSB-Platte nach DIN EN 300:2006 (1)

 GKF, Feuerschutzplatte 2-lagig 
gespachtelt Q3 Grundierungsanstrich 
Endoberfläche Direktanstrichsystem

25 mmOSB-Platte nach DIN EN 300:2006 (1)

PUR-Dämmung WLG 023

bit. Dampfsperre V60S4-AL vollflächig 
auf bit. Grundierung verklebt und 
hochgezogen

Randwinkel

extensive Dachbegrünung 
Systemaufbau

Abdichtung Gefälledach (Warmdach): 
Harte Bedachung!
Polymerbitumen-Abdichtungssystem, 2-
lagig, mit Durchwurzelungsschutz, 
Oberlage: PYE KTP 300 S5 (Leitfabrikat 
Bauder Karat) erste Abdichtungslage 
kaltselbstklebend: PYE-G200 KSP3,5 
ggf. bituminöser Voranstrich

3S-Mehrschichtplatte (FI/TA) 
nach DIN EN 13353

Randwinkel als Kiesfang

Klebeband gemäß 
Klebesystem Holzfaserplatte

Druckfeste Wärmedämmplatt 035
Holzrahmen 60/80  e = ca. 62,5 cm

AbdeckBlech/
Walzblei

Dachziegel Oberfläche matt

Konterlattung 40/50mm

Holzfaser-Unterdeckplatte 
100mm

Sparren, 80/200mm, e=1,0m
Dämmung

OSB3 als Dampfbremse, 
Stöße dampfdicht verklebt 

15mm

Füllholz 120/200

Dampfbremsfolie
luftdicht verklebt

Ortgangziegel Oberfläche matt
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Index Datum Änderung Gez.

Index-Änderung

Index-Änderungsbeschreibung (in den Plänen jeweils mit "Wolke+ Buchstabe" markiert)

WS / WA
Wandschlitz / -aussparung

WD
Wanddurchbruch

BD / DD
Boden- / Deckendurchbruch

Haustechnik / Aussparungen:

Material Bauteile:

vorh. Tragkonstr.

Stahlbeton C20/25
Bst 500A

Stahlbeton C35/45-WU 
Bst 500A

Abbruch 

Stahlbetonfertigteil

Trockenbau; W628 Inst.W.einfach
(x=Verm.im Plan=CW-Profil) 

nichttragende Innenwände

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 50) 

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 100) Mauerwerk KS 20

DM/Plan, RD: 2,0

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 125) 

UV Heizung

UV Elektro + UV Medien

Aussenarmatur
frostsicher

Regenwasser

Brandschutz: Brandschutzpläne sind zu beachten!

Wohnung barrierefrei
nutzbar gemäß 
BauO Bln §50(1)

Material Dämmung:

Mauerwerk KS 20
DM/Plan, RD: 2,2

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 75) 

UV 

A

Ausbildung Fuge 
dauerelastisch

büro steinach

hauptstraße 24
77790 steinach
telefon: 07832 / 97850
fax: 07832 / 978529

95_D-9505 | Balkon Hof 53.A2

kopfarchitekten gmbh
geschäftsführer:
thomas kopf

www.kopf-architekten.de
info@kopf-architekten.de

büro offenburg

prädikaturstraße 16a
77652 offenburg
telefon: 0781 / 9693790
fax: 0781 / 96937929

Plancodierung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen!
Für Ausbaugewerke sind vom Auftragnehmer genaue Maße an Ort und Stelle zu nehmen.
Die Maße und konstruktiven Angaben müssen mit der geprüften Statik,
sowie den geprüften Schal- und Bewehrungsplänen übereinstimmen!

Die Zeichnungen sind nur gültig in Verbindung mit:
Bau- und Leistungsbeschreibung | Statik | Haustechnikplänen | Amtlicher Lageplan 

Höhenmaße von OK FFB!     Projektnull  ± 0,00 = 36,00 m ü. NHN

x
x

Trockenbauwände als Fertigwände vermaßt 

Schmutzwasser

2. Rettungsweg

1. Rettungsweg

RS Rauchschutztür

DS dicht- und selbstschließende Tür

D dichtschließende Tür

T30-RS Feuerabschluss:feuerhemmend,rauchdicht,selbstschließend

T30 Feuerabschluss:feuerhemmend,selbstschließend

E90 Fahrschachttür DIN 81-58

F60

F30

hochfeuerhemmend; 
Bauart einer Brandwand

feuerhemmend; Ausb. als rB
F60

druckfeste 
Dämmung

XPSMineralisch

Tektalan

Trittschall

Mehrzweckdämmplatte

Hoch-
leistungs-
dämmung

VORABZUG
WP1

x
x

x

FSA Tür mit Feststellanlage

FTS Tür mit Feststellanlage mit Freilauffunktion

Bauvorhaben

Maßstab

Bauherr

1:5
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Covivio Development GmbH
Lietzenburger Straße 90
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SIM 2 - Simplonstraße

Sonntagstraße 24 Holteistraße 2-5 
Simplonstraße 53, 53a 10245 Berlin

Datum

18.08.2023

F90 feuerbeständig; Ausb. als rB

hochfeuerhemmend

M. Seiffert

Entlüftung/SW-Leitung Bestand

Entlüftung; Verzug in Sparrenebene mit Lüfterziegel

Verzug Leitung in Vorwand über Balkenlage

Verzug Leitung innerhalb Balkenlage

Essenzüge Bestand
Überprüfung auf Baustelle notwendig ob Entlüftung notwendig
oder ob Decke hier geschlossen werden kann (F90)

Projektspezifische Legende SIM2:

Verzug Vor-/Rücklauf Heizkörper

---> TGA-Planung ist zu beachten !!!
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