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Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
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Legende

50 cm Abstand von aufgehender 
Wand zu Türklinker

autom. Türoffner 

50 
x 5

0 c
m

Ausführungsplanung

1:50
DN/Pa

WP2

A

B

C

D

H/B = 841 / 1450 (1.22m²) Allplan 2022

1450 x 841

Grundriss 1. Obergeschoss
Riegel Abschnitt 2

1 DN/Pa Pa 22.12.2022Rohbauöffnungen Fassade angepasst/LH optimiert

Bodenaufbau gemäß Detail angepasst

DN/Pa Pa2 28.04.2023Trockenbauwände, TRH B, TRH C, LH, Bodenaufbau

DN/Pa Pa3 Trockenbauwände Maße 26.05.2023

DN/Pa Pa4 26.07.2023Maßen angepasst, Badezimmer optimiert, BD/DD

E

F

G

H

I

DN/Pa Pa5

Hinweis: 
Alle Durchbrüche/Bohrungen sind beschriftet 
wie folgendes: Maße/Durchmesser in mm, Abstand von 
OKRD/UKRD/OKFF in cm.

Installationsschächte müssen in der Ebene 
der Geschossdecke geschottet werden

Geprüftes Brandschutzkonzept ist zu beachten.

2

230928_EIS2_5_AR_RIE_GR_01-2_5129_P_5

28.09.2023

28.09.2023Fenster- und Türnummer, Tür verschoben, barr. Fl.

Pfosten-Riegel Konstruktion (West- und Ostfassade):
Glas-Aluminium Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion für mehrgeschossige Fassade.
Profilansichtsbreite ca. 55mm, Oberfläche in RAL 7016, U-Wert= 1,30 W/m²K, 
Verglasung mit Sonnenschutzfolie an der isolierter Ebene mit fc-Wert= 0,30 
gem. GEG-Nachweis.Der Zertifikat ist vom Glasherstellern zu liefern.
Statische Berechnung und Werkplanung erforderlich.

Profil- und Glasauswahl gemäß statischen Anforderungen. 
Die genaue Auslegung der Bauteile zur Fassadenbefestigung muss 
nach endgültiger statischer Berechnung und entsprechend den 
gültigen Normen erfolgen.

z.B Schüco FWS 50.SI mit MicroShade Glasfolierung

ACHTUNG!:
Schallschutznachweis steht noch aus. Änderungsinfo zum bis dato 
vorliegenden Schallschutzgutachten lag am 25.09.23 erst vor

Hinweis:
Alle Tür- und Fensternummer sind vergeben
Barrierefreue Fläche eingetragen
Heizkörper eingetragen
takierte Fläche für Sehbehinderte im TRH eingetragen gem. Detail
PR Fassade gem. Fassadenschnitt angepasst
Blaue Revisionswolken:
-Tür verschoben
-Fensterverglasung Beschriftung eingetragen
-Türbreite geändert TRH C
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