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Stb-Rampe, h= 30cm

Magerbeton

Sektionaltor mit schwellenloser int. Schluptür 
und min. 4m²  freien Lüftungsquerschnitt
z.B ALF F42, mit Streckgitterfüllung (58% freier
Lüftungsquerschnitt), Fa. Hörmann oglw.
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h= 45mm, MW 33 x 66, Tragstab 40x5, Stützweite 850mm
z.B Kombirost, Fa. Lichtgitter oglw.
Stahl L-Profil 100x50x10 mm als Auflage an beiden Tragstabenden
Befestigung mit Schwerlastanker, M12, a ≤ 75cm n. Statik Ang.
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Bemerkung

RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
Fertigteil
Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
Feuerbeständiges Bauteil
Unterzug 
Unterzug deckengl.
Fußbodeneinlauf
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN
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H/B = 625 / 989 (0.62m²) Allplan 2022

BEMERKUNG: Planung Glasdach und -wände ist von der 
Detailzeichnung 6721 zu entnehmen. 
Die Darstellung auf diesem Plan dient nur nachrichtlich.
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