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D-9503
Mansardknick Hof  53.3 D-9502

Mansardknick Straße  53.3

D-9509
Dachfenster-Steildach

D-9504
Trauf Hof 53.3
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PV-Module, auflastgehalten

Schnitt verspringt

Dachaufbau Gründach
   75 mm  Vegetationss./ext.Begrünug
   20 mm  Kombi-Filter-Drainmatte
   10 mm  Bitumen-Abdichtung 2-lagig
 160 mm  PUR-Dämmung WLG 023
     5 mm  bit. Dampfsperre V60S4-AL
   25 mm  OSB-Platten
 200 mm  Holzsparren, 14/20 bzw. 10/20cm, e=83cm
   20 mm  OSB-Platten
   40 mm  Unterkonstruktion mit Mineralwollplatten
   25 mm  2x12,5 mm GFKi, Q3 gespachtelt

2,00%

Bodenaufbau
      5 mm  PVC Bodenbelag
    30 mm  Trockenestrichelement F90 
    20 mm  Mineralfaser Trittschalldämmung
    10 mm  Fermacell
 12,5 mm  Fermacell
 12,5 mm  Fermacell
                 ggf. weitere Notabdichtung für Bauausführung
    25 mm  OSB-3-Platte (bevorzugt 22 mm)
  240 mm  Deckenbalken 16/24
    20 mm  Toleranz / Installationsebene (max. Durchbiegung L/300)
                 Notabdichtung für Bauausführung
                 Bestanddecke Beton
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Annahme OK Rohdecke Bestand

Sparren 14/20cm, e=83cm

DN 67° DN 60°

D-9501
Traufe Straße 53.3

Pfette 12/24 + U220Pfette 12/24

Fußpfette 10/14 cmFußpfette 10/14 cm

Schwelle 6/12 cm
auf Quellmörtelbett

Schwelle 6/12 cm
auf Quellmörtelbett Schwelle 6/12 cm

auf Quellmörtelbett

Wechsel10/20 cm

Pfette 12/24 + U200
Dachaufbau Steildach
               Dachziegel matt
  30 mm  Latttung
  40 mm  Konterlattung
100 mm  Holzfaser-Unterdeckplatte
200 mm  Sparren, 8/20cm, e=1,0m
  15 mm  OSB3 als Dampfbremse
  40 mm  UK Unterdecke
  25 mm  2x12,5 mm GFK-Feuerschutzplatte

Sparren 10/20cm, e=83cm

22 26 2522 22.1 26 25.1 25

D-9506
Loggia  Hof 53.4
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Brandwand-
Ringanker 30 cm über 
Dachhaut betoniert
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in Detail-Zeichnung gespiegelt

Annahme OK Rohdecke Bestand

Sparren 14/20cm, e=83cm
Sparren 10/20cm, e=83cm

DN 67°
DN 60°

Pfette 12/24 + 12/6
Pfette 12/24 + 6/12

Schwelle 6/12 cm
auf Quellmörtelbett

Fußpfette 10/14 cm

Schwelle 6/12 cm
auf Quellmörtelbett

Schwelle 6/12 cm
auf Quellmörtelbett

Fußpfette 10/14 cm

Wechsel 10/20 cm

Wechsel 10/20 cm

Pfette 12/24

53.3 Schnitt 53.3 DFF 1:50

53.4 Schnitt 53.4 Loggia 1:50

AP Statik eingearbeitet MS11.08.23

BP MSPosition Pfetten, Schwell-/Füllhölzer, Traufpunkte, Höhen, Loggien, Fenster angepasst/korrigiert24.08.23

(Änderungen aufgrund Vielzahl/Grundsätzlichkeit nicht eingewolkt)

CP TS09.10.23 komplette Überarbeitung; Übernahme Statik, Balkone geändert; Aufzug lt. Entwurfsplanung von Aufzugsfirma übernommen;
Fertigfußbodenhöhe angepasst (Aufbau um 5 mm erhöht), FFB im Bad 1cm tiefer als Wohnen

Material Bauteile:

Stahlbeton C20/25
Bst 500A

Stahlbeton C35/45-WU 
Bst 500AAbbruch

Stahlbetonfertigteil

Trockenbau; W628 Inst.W.einfach
(x=Verm.im Plan=CW-Profil) 

nichttragende Innenwände

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 50) 

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 100) 

Mauerwerk KS
DM, RDK: 2,0

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 125) 

Mauerwerk KS
DM, RDK: 2,2

Trockenbau; W112 doppelt beplankt
(x=Verm.im Plan=CW-Profil 75) 

Index Datum Änderung Gez.

Index-Änderung

Index-Änderungsbeschreibung (in den Plänen jeweils mit "Wolke+ Buchstabe" markiert)

WS / WA
Wandschlitz / -aussparung

WD
Wanddurchbruch

BD / DD
Boden- / Deckendurchbruch

Haustechnik / Aussparungen:

UV Heizung

UV Elektro + UV Medien

Brandschutz: Brandschutzpläne sind zu beachten!

Wohnung barrierefrei
nutzbar gemäß 
BauO Bln §50(1)

Material Dämmung:

UV 

Mauerwerk P
Plan, RDK: 0,35

Aussenarmatur
frostsicher

Regenwasser

A

Ausbildung Fuge 
dauerelastisch

x
x

Trockenbauwände als Fertigwände vermaßt 

x
x

x

büro steinach

hauptstraße 24
77790 steinach
telefon: 07832 / 97850
fax: 07832 / 978529

Schnitte SIM53

kopfarchitekten gmbh
geschäftsführer:
thomas kopf

www.kopf-architekten.de
info@kopf-architekten.de

büro offenburg

prädikaturstraße 16a
77652 offenburg
telefon: 0781 / 9693790
fax: 0781 / 96937929

Plancodierung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen!
Für Ausbaugewerke sind vom Auftragnehmer genaue Maße an Ort und Stelle zu nehmen.
Die Maße und konstruktiven Angaben müssen mit der geprüften Statik,
sowie den geprüften Schal- und Bewehrungsplänen übereinstimmen!
Die Zeichnungen sind nur gültig in Verbindung mit:
Bau- und Leistungsbeschreibung | Statik | Haustechnikplänen | Amtlicher Lageplan 

Höhenmaße von OK FFB!     Projektnull  ± 0,00 = 36,00 m ü. NHN

2. Rettungsweg

1. Rettungsweg

RS Rauchschutztür

DS dicht- und selbstschließende Tür

D dichtschließende Tür

T30-RS Feuerabschluss:feuerhemmend,rauchdicht,selbstschließend

T30 Feuerabschluss:feuerhemmend,selbstschließend

E90 Fahrschachttür DIN 81-58

F60

F30

hochfeuerhemmend; 
Bauart einer Brandwand

feuerhemmend; Ausb. als rB
F60

EPSSteinwolle

Trittschall

Mehrzweckdämmplatte

Hoch-
leistungs-
dämmung

FSA Tür mit Feststellanlage

FTS Tür mit Feststellanlage mit Freilauffunktion

XPSMineralfaser

VORABZUG

Abwasser

Abwasser-Lüftung

Heizung-Vorlauf

Heizung-Rücklauf

Steigestrang beginnend
abwärts verlaufend (Bestand)

Steigestrang beginnend
aufwärts verlaufend

Bauvorhaben

Maßstab

Bauherr

1:50
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Plannr    |     Planinhalt

841mm x 594mm

Planformat
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Covivio Development GmbH
Lietzenburger Straße 90
10719 Berlin

Sonntagstraße 24, Holteistraße 2-5,
Simplonstraße 53, 53a

10245 Berlin

Datum

10.10.2023

F90 feuerbeständig; Ausb. als rB

hochfeuerhemmend

AW-S03

AW-Entl.

T.Schöner ab 10.2023
M. Seiffert
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