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Covivio Wohnen GmbH  c/o Covivio Development GmbH, Lietzenburger Straße 90, 10719 Berlin

SIM 2:  Dachgeschossausbau  Bauteil 3.1 + 3.2

Holteistraße 2 - 3, 10245 Berlin-Friedrichshain
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Zugverankerung der Wandscheibe
Befestigung des Fußrähms auf Bestandsdecke 
mit Scherlastanker M12, e <= 1.00m bef.
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Deckenbalken

 Die OSB Platten d = 2.5 cm sind mind. 
als 2-Feld-Platten auszuführen. 
Befestigung auf Deckenbalken 
mit Nägel 2.7x60 mm, e = 1.0 m, 
Scheibenausbildung gem. EC5
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82 82 82 78 82 82 82 83 81 81 82 82

80 635 795 915 64 635 64 635

stat. Pos. S2, 
22 x Sparren 8/20 cm, L = ca.  4.20 m,  
e = < 1.15 m,  DN 67°

stat. Pos. S2, 
22 x Sparren 8/20 cm, L = ca.  4.20 m,  
e = < 1.15 m,  DN 67°

stat. Pos. S3, 
58x Sparren 8/20 cm, L = ca.  3.10 m,  
e = < 83 cm,  DN 1.15° bzw. 2.00%

80 80 80 80 80 77 80 80 80 80 82 79 79 79 79 82 81 81 81 80

stat. Pos. S1, 
52 x Sparren 8/20 cm, L = ca.  4.60 m,  
e = < 1.15 m,  DN 60°

stat. Pos. Pf7 HEA 120 L = ca. 2.75 m
unter Stahlträger aufmauern

W
B

Türhöhen von Ok. FfB. Türhöhen von Ok. FfB.

stat. Pos. Pf7 HEA 120 L = ca. 2.75 m
unter Stahlträger aufmauern

W
B

Türhöhen von Ok. FfB. Türhöhen von Ok. FfB.

stat. Pos. Pf3 Firstpfette 10/24 cm, L = ca. 3.00 m 

Wandmaße im DG.

18.29 18.29 12

Holteistraße 3 Holteistraße 2

12 9.105 9.185 9.075 9.215 12

24 2.885 125
2.75 125

3.00 205
3.00 125

2.75 125
2.96 24 2.855 125

2.75 125
3.00 205

3.00 125
2.75 125

2.99 24

Bauteil 3.2 Bauteil 3.1

1.00 1.14 1.795 1.14 1.845 1.14 2.085 1.14 1.845 1.14 1.835 1.14 2.025 1.14 1.78 1.14 1.845 1.14 2.085 1.14 1.845 1.14 1.85 1.14 1.055 Maße Dachfenster

Wand / Sturz nichttragendWand / Sturz nichttragend

Terra
sseTerra

sse

stat. Pos. Pf5 Pfette 12/24 cm, 

Auflager je b = 10 cm 

stat. Pos. Pf6 Stahlpfette HEA 180 cm, L = ca. 5.30 m stat. Pos. Pf5 Pfette 12/24 cm, L ca. 2.40 m 

Auflager je b = 10 cm 

stat. Pos. Pf6 Stahlpfette HEA 180 cm, L = ca. 5.30 m stat. Pos. Pf5 Pfette 12/24 cm, L ca. 2.40 m 

stat. Pos. St6
Holzstütze 12/18 cm
L = ca. 3.40 m

stat. Pos. St6 
Holzstütze 12/18 cm
L = ca. 3.40 m Wand / Sturz nichttragendWand / Sturz nichttragend

stat. Pos. St6
Holzstütze 12/18 cm
L = ca. 3.40 m

Auflager je b = 10 cm 

stat. Pos. Pf6 Stahlpfette HEA 180 cm, L = ca. 5.30 m stat. Pos. Pf5 Pfette 12/16 cm, L ca. 2.40 m 

Terra
sseTerra

sse

Terra
sse

stat. Pos. St6
Holzstütze 12/18 cm
L = ca. 3.40 m Wand / Sturz nichttragend

Terrasse

 Pfette 12/24 cm 

Auflager je b = 10 cm 

stat. Pos. Pf6 Stahlpfette HEA 180 cm, L = ca. 5.30 m 

Tre
pp

en
ha

us

W
B W

B

W
B

W
B

Firstpfette 12/24 cm + U220

 Pfette 12/24 cm + U200

stat. Pos. Pf3 Firstpfette 10/24 cm, L = ca. 3.10 m 

stat. Pos. St4
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

stat. Pos. Pf4 Firstpfette 10/24 cm , L = ca. 2.80 m WS

stat. Pos. St5
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

stat. Pos. Pf4 Firstpfette 10/24 cm , L = ca. 2.80 m

stat. Pos. St4
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

WS

stat. Pos. St5
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

stat. Pos. Pf3 Firstpfette 10/24 cm, L = ca. 3.00 m stat. Pos. Pf3 Firstpfette 10/24 cm, L = ca. 3.10 m stat. Pos. Pf4 Firstpfette 10/24 cm , L = ca. 2.80 m WS

stat. Pos. St4
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

stat. Pos. St5
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

stat. Pos. Pf4 Firstpfette 10/24 cm , L = ca. 2.80 m

stat. Pos. Pf1 Pfette 12/24 cm, L = ca. 2.95 m stat. Pos. Pf1 Pfette 12/24 cm, L = ca. 2.90 m stat. Pos. Pf1 Pfette 12/24 cm, L = ca. 2.90 mstat. Pos. Pf2 Pfette 12/24 cm, L = ca. 3.20 mstat. Pos. Pf2 Pfette 12/24 cm, L = ca. 3.20 mstat. Pos. Pf1 Pfette 12/24 cm, L = ca. 2.95 mstat. Pos. Pf1 Pfette 12/24 cm, L = ca. 2.90 mstat. Pos. Pf2 Pfette 12/24 cm, L = ca. 3.20 mstat. Pos. Pf2 Pfette 12/24 cm, L = ca. 3.20 m

stat. Pos. St1 
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St2
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St3
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St2
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St3
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St1 
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St2
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St3
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St2
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. St3
Stahlstütze HQ 70-4.0 mm,S235 cm
L = ca. 3.50 m

stat. Pos. Pf1 Pfette 12/24 cm, L = ca. 2.90 m

W
B

W
B

12 2.455 6.65 6.725 2.455 2.455 6.62 6.69 2.525 12

24 2.245 18 2.485 10 2.47 24 2.535 24 2.47 10 2.555 18 2.245 24 2.245 18 2.435 10 2.47 24 2.575 24 2.47 10 2.495 18 2.32 24

Lage der Türöffnung s. Planung 
Architekt und Aufzugshersteller

76 1.14 1.025 1.14 1.485 74 2.89 1.14 1.06 1.14 79

Lage der Türöffnung s. Planung 
Architekt und Aufzugshersteller

Maße DachfensterMaße Dachfenster2.455 785 1.14 1.05 1.14 1.49 74 2.845 1.14 1.08 1.14 83

W
oh

nu
ng

str
en

nw
an

d D
op

pe
lst

än
de

rw
er

k F
30

 - 
B

W
oh

nu
ng

str
en

nw
an

d D
op

pe
lst

än
de

rw
er

k F
30

 - 
B

2.91 1.84 885

2.135
375 885

2.135
585 585 885

2.135
375 885

2.135
1.84 2.985 2.88 1.84 885

2.135
375 885

2.135
565 565 885

2.135
375 885

2.135
1.84 3.015

30 1.20 1.075

30
1.2

0

30
1.2

0

30 1.20 1.035

Tre
pp

en
ha

us

stat. Pos. Pf1 Pfette 12/24 cm,

stat. Pos. Pf3 Firstpfette 10/24 cm,

Durchbrüche im Bestand, gemäß Ausführungspläne Fachplanung !

sämtliche Maße und Höhen sind örtlich zu überprüfen
und mit Planung Architekt und Vermesser abzustimmen !!!

Die Dachflächen sind gem. EC 5 als Scheiben 
mit OSB-3-Platten d mind. 25 mm als 2-Feld-Platten ( mit versetzten Stößen ) auszuführen
( Nägel 2,7x60 mm, e = 100 mm)

Über den Treppenhäusern werden statt der OSB-Platten zementgebundene Spanplatten d = 25 mm verwendet

Sparrenabstände < = 83 cm bzw. stat. Pos. S1-S2 <= 115 cm

Befestigung der Sparren mit je 2x BMF-Winkelverbinder Typ 105 ohne Rippe + 1x Sparrennagel 6,0x300,
je Schenkel 5x Kammnägel 4.0x60 mm verwenden

Befestigung der Sparren an Ringanker mit BMF-Balkenschuh 
Sparren seitlich an den Ringanker der Wohnungstrennwände / Brandwände mit Schwerlastanker M12 je m befestigen

Befestigung der Stiele mit je 2x BMF Winkelverbinder Typ 105 mit Rippe, Vollausnagelung

Holzständerwerk : 
Befestigung Befestigung des Fußrähms auf der neuen Holzbalkendecke, Decke über 4.OG. 
mit je 1x Holzschraube M12, an jedem Deckenbalken, Einschraubtiefe jeweils mind. 15 cm in die Deckenbalken !
Befestigung an Mauerwerkswände mit 3x Mauerwerksdübel FIS M10 

Holzpfetten an Wohnungstrennwände, Brandwandauflager s. Det. Pkt. A und B

WS = Wandscheibe ( vertikale und horizontale Rippen 10/10 ) Verankerung der Endrippen mit je 2x Holzschrauben M12 in Decke über 4.OG

WB Windbock
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stat. Pos. St5
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

stat. Pos. St4
Holzstütze 10/10 cm
L = ca. 3,40 m

3 3Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
Detail Pkt. A

WS

Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
Detail Pkt. A

Auflager s. 
BT 2 SIMPL53

Auflager s. 
BT 2 SIMPL53

Ac
hs

e S
tüt

ze
n u

nd
 M

itte
lpf

ett
e D

G

Wandmaße im DG.

1.4
5

3.7
3

3.1
6

2.0
2

5.0
7

10
5.1

9

2.0
2

3.0
4

24
3.6

1
1.2

1
24

stat. Pos. Pf5 Pfette 12/24 cm, L ca. 2.40 m 

stat. Pos. Pf2 Pfette 12/24 cm, L = ca. 3.05 m stat. Pos. Pf2 Pfette 12/24 cm, L = ca. 3.10 m

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2020

Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich zu überprüfen !
Holzbestellung nach örtlichem Aufmaß !
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik und den Architektenplänen gültig !

Keine Werkstattzeichnung!

Dachkonstruktion s. auch Planung Architekt bzw. Zeichnung der Abbundfirma

Durchbrüche nach Planung der Fachgewerke!

Weitere Schnitte und Details s. Architektenplanung !

Angaben Wärmedämmung s. Planung Architekt 

Material:
Nadelholz            C24
Profilstahl            S 235
Beton                   C20/25, 25/30
Betonstahl           Bst 500 S + M
vorh. Mauerwerk  Mz 12/MG II 

Balkenlage auf Decke über 4.OG. s. Bl. Nr. S 01

1:50, 1:25, 1:20

S Plan Ringanker s. Bl. Nr. S 02
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