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Abschlussprofil

Treppenhauswand
Reinigen / ggf. Haftgrund Innenputz 
Grundierungsanstrich Oberputz Körnung 3mm 
Egalisierungsanstrich

PU Fuge

Schöck Tronsole Typ L

Spachteln/Verputzen vor Einbau der Treppe

Füllstab Flachstahl 40x8mm

Handlauf Edelstahl Ø 42mm
mit sichtbarer Verschraubung 
Ø 70mm d=6mm
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Betonwerkstein-Sockelleiste
Größe 13/73 mm

Elastische Fuge 5 mm

Acrylfuge

Betonwerkstein Trittstufen: Leitfabrikat: 
Rehburger R2221, Plattenstärke: 40 mm, 
Oberfläche: geschliffen R 9, Kanten gefast 
Verlegung mit Mörtelstreifen b=10-15cm auf 
Haftbrücke nach ATV DIN 18333 spannungsfrei
Kontraststreifen an jeweils jeder An- und 
Austrittsstufe B/H 50/20
ggf. zusätzlich optional: eingenutetes und 
farblich abgesetztes Gleitschutzprofil an allen 
Stufen

Reinigen Spachtelung Q3, Grundierung, 
Malervlies, Endoberfläche 2-lagiger 
Dispersionsanstrich

Kopfplatte 
2 Bohrungen, 120/15/120
Ausf. nach statischer Erfordernis 
Schweisverbinungen nicht sichtbar
Farbton Oberfläche nach Angabe AG

Elastische Fuge

Betonwerkstein Podest- und Bodenbelag: 
Leitfabrikat: Rehburger R2221, 
Plattenstärke: 20 mm, Oberfläche: 
geschliffen R 9 Verfugung: 
Kreuzfugenverband, Fugen 3 mm 
Verlegung im Buttering-Floating Verfahren

Estrichabstellwinkel 160/87/5

Anputzleiste

Reinigen / ggf. Haftgrund, Innenputz 
geglättet und gespachtelt Q3, 
Grundierung, Malervlies, 
Endoberfläche 2-lagiger 
Dispersionsanstrich

Trennstreifen Trenn-Fix K432

Eckschutzschiene oder
Alux Kantenschutz

Schematischer Bodenaufbau
Dieser Anschlusspunkt wird im
Detail 944X erläutert!

Untergurt Flachstahl 50x8mm

Obergurt,
Flachstahl 50x8mm

Tragstab Flachstahl 50x15mm, 
an Kopfplatte geschweißt

Rundstahl V2A Ø 12 mm

Handlauf Edelstahl Ø 42mm

-F 07.11.23 Freigabe MH

Index Datum Änderung Gez.

Index-ÄnderungA

büro steinach
hauptstraße 24
77790 steinach
telefon: 07832 / 97850
info@kopf-architekten.de

büro offenburg
prädikaturstraße 16a
77652 offenburg
telefon: 0781 / 9693790
info@kopf-architekten.de

Angaben zur Wärmedämmeigenschaft entsprechen 
dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit unter 
Berücksichtigung der örtlichen Anwendung 
nach DIN 4108-10!
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Plan- Detailnummer

98101 
Maßstab Datum

07.11.2023
Plancodierung
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