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Bad 2
A= 5.01 m²
U= 13.36 m
LH= 2.82 m

Zimmer 1
A= 16.88 m²
U= 16.56 m

HWR
A= 1.67 m²
U= 5.97 m
LH= 3.165 m

Entrée
A= 9.05 m²
U= 13.21 m
LH= 3.17 m

U= 16.46 m

Zimmer 1

LH= 3.165 m

A= 7.10 m²
U= 12.61 m

Bad 1

LH= 3.165 m

Ankleide
A= 4.80 m²
U= 10.46 m
LH= 3.17 m

Entrée
A= 5.32 m²
U= 9.89 m
LH= 3.165 m

A= 2.49 m²
U= 6.89 m

WC

LH= 2.815 m

Ankleide
A= 3.91 m²
U= 9.11 m
LH= 3.165 m

A= 1.96 m²
U= 6.32 m

HWR

LH= 3.165 m

U= 27.38 m

Wohnen, Essen, Küche

LH= 3.165 m

U= 31.59 m

Wohnen, Essen, Küche

LH= 3.165 m

U= 11.39 m
LH= 3.165 m

Bad 2Zimmer 2

U= 14.01 m
LH= 3.165 m

Zimmer 2

U= 13.83 m
LH= 3.165 m
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OKRD=  +14.03

OKRD=  +14.03

A= 9.63 m²
U= 12.74 m

Schleuse/FWA VR.

LH= 3.165 m

Flur
A= 10.69 m²
U= 16.21 m
LH= 3.165 m

Zimmer 3

U= 16.19 m
LH= 3.165 m

A= 15.15 m²
U= 16.46 m

SHTR

LH= 3.165 m

Flur
A= 8.50 m²
U= 12.45 m
LH= 3.165 m

A= 14.70 m²
U= 15.97 m

Zimmer 3

LH= 3.165 m

OKRD=  +14.13

OKRD=  +14.13

OKRD=  +14.13

Flur
A= 6.30 m²
U= 11.40 m
LH= 3.165 m
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Loggia

U= 12.91 m
A= 9.07 m2

A 
4.

01

A 4.02

FW-Aufzug
Schacht i-Li.
1,80 m x 2,63 m

Per.-Aufzug
Schacht i-Li.
1,80 m x 2,63 m

Loggia

U= 12.91 m
A= 9.07 m2

A= 15.03 m²

A= 42.53 m²

A= 17.27 m²

A= 49.25 m²

T4
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6

T16
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T31a

A= 17.29 m²

A= 15.40 m²
A= 12.32 m²
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A= 15.30 m²

LH= 3.165 m

A= 16.70 m²

A= 7.10 m²
U= 12.61 m

Boden: (T34) nach Bemusterung

Bad 1

LH= 3.165 m

A= 42.12 m²

A= 48.03 m²

A= 7.17 m²A= 11.63 m²

A= 11.91 m²

A= 14.33 m²

T3
0a

E

F

G

H

I
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50 cm Abstand von aufgehender 
Wand zu Türklinker

WD: genaue Maße/Höhe ist zwingend
        mit TGA LP5 anzustimmen

WD: genaue Maße/Höhe ist zwingend
        mit TGA LP5 anzustimmen

DD in A.D: genaue Maße/Höhe ist zwingend
                  mit TGA LP5 anzustimmen

autom. Türoffner auf h= 85cm ab OKFF  
setzen gem. DIN 18024-2

Erweiterte Legende
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Aufzugsschacht

Allplan 2022

Ausführungsplanung

1:50
DN/Pa

Allplan 2022

1100 x 850

Grundriss 
4. Obergeschoss Hochhaus

WP2

1 DN/Pa Pa 02.12.2022Zwischenpodest Hohenkote gemäß TRH 4

Rohbauöffnung TRH 4 angepasst

DN/Pa PaPfeiler Südfassade optimiert 05.12.20222

TRH 4 Zwischenpodest Öffnung geändert

Rohbauöffnung Flur entfernt

DN/Pa Pa3 TRH 4 & Bodenaufbau gem. Detail/Fertigmaß 

Raffstores angep./BD Zwischenpodest TRH4 

entfällt/KONE Angaben/LH korrigiert

09.06.2023

Allplan 2022

DN/Pa Pa4 28.09.2023Tür-und Fensternr., barr. Fläche, Tür

verschoben, Raumbenennung geändert

Hinweis: 
- Alle Durchbrüche/Bohrungen sind beschriftet wie folgendes: 
  Maße/Durchmesser in mm, Abstand von OKRD/UKRD/OKFF in cm.
- Installationsschächte müssen in der Ebene der Decke geschottet werden
- Lüftungskanal Küchenabluft ist in K90 durchgehend auszuführen.
- Geprüftes Brandschutzkonzept ist zu beachten.
- Alle Elektro-Schächte im Turm müssen gem. BSNW in F90 verkleidet werden. 
  Die geförderten Revi-Öffnungen sind noch mit TGA LP5 abzustimmen
- Die Planung der Trockenbaudurchbrüche ist gem. der PlanungTGA LP5 noch
  ausstehend. Rote DB: abstimmung mit TGA LP5 zwingend erforderlich.
- Öffnung in der Abhangdecke für die Lüftung Ein-/Auslässe gem.TGA Planung 
  LP3. Die genaue Lage und die Lichtehöhe der Abhangdecke ist mit TGA LP5 
  abzustimmen.
- Alle Elektro-Tassen, welche durch notw. Fluren/Schleuse gehen, müssen gem. 
  Brandschutznachweis in F90 verkleidet werden.

PaSchacht Zi.3, Abkofferung E-Schächte, TRB-W

Zimmer 1, Tür Bad 1, Bad 2 angepasst

5 01.12.2023

231201_EIS2_5_AR_HH_GR_04_5107_P_5

Blaue Revisionswolken:
- Tür Aufschlagsrichtung geändert

Pa

13.12.2023

PaDN/Pa6 Tür Aufschlagsrichtung geändert 13.12.2023
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