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Datum Maßstab

gez. Plangröße
Plan- und Datei-Nr.

bearb.

Projekt:

EIS 2
Neubau Hochhaus und Riegel

Bauherr:

Lietzenburger Straße 90
10719 Berlin

Eiswerderstraße 12
13585 Berlin

Covivio Development GmbH

EIS2

fon: +49 (0)30 / 787 75 3-0
fax: +49 (0)30 / 781 81 91

mail@rtw-berlin.de
www.rtw-berlin.de

BAYREUTHER STR. 8    ·   10787 BERLIN

Planung:             

Zeichnung:             

Datumgez.             bearb.             Änderungen             Nr.             

TurmRiegel

Bemerkung

RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
Fertigteil
Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
Feuerbeständiges Bauteil
Unterzug 
Unterzug deckengl.
Fußbodeneinlauf
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN
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GESELLSCHAFT MBH
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2.OG

-7.35-7.45-7.54
-7.70-7.80

-7.45-7.35

-3.495

Kühllager

DEA+Nass-Stgl. FW Aufzug

Lager

Schleuse/FWA VR.

FW Aufzug

Flur Schleuse/FWA VR.

FW Aufzug

FW Aufzug

FW Aufzug

Pumpensumpf
BxHXT: 60x80x60 cm
mit Stahlwinkelrahmen 50x50mm

3.OG

4.OG

5.OG

6.OG

7.OG

8.OG

9.OG

SG

FW Aufzug

Flur Schleuse/FWA VR.

Flur Schleuse/FWA VR.

Flur Schleuse/FWA VR.

Flur Schleuse/FWA VR.

Flur Schleuse/FWA VR.

Flur Schleuse/FWA VR.

Flur Schleuse/FWA VR.

-5.69

-3.295

-0.87

+3.045

+6.965

+10.55

-7.19

Deckenaussparung
bei FW- und Per.Aufzug
gemäß Werkplanung Fa.KONE

Deckenaussparung und
Deckenaufkantung in Türnische
(OK Aufkantung = OKFF)
bei FW- und Per.Aufzug
gemäß Werkplanung Fa.KONE

-7.19

-3.21

+32.79 ü. NHN

Nischenausbildung 
bei FW-Aufzug
gemäß Werkplanung Fa.KONE

WD L 1400/1000
OK= -5cm UKRD

WD HS 1100/300
OK= -50cm UKRD

HAR WW+Heizung

WD E 450/250
OK= -5cm UKRD

Flur Schleuse

WD L 700/500
OK= -10cm UKRD
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Bodenaufbau Übersichtsplan / Typen
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-3.19

-0.74

+35.26 ü. NHN

+3.195

-7.19

+ 28.21 ü. NHN

-5.69

+ 30.31 ü. NHN

±0.00

+ 36.00 ü. NHN

+3.045

+ 39.045  ü. NHN

+6.965

+ 42.965  ü. NHN

+10.55

+ 46.55  ü. NHN

+14.13

+ 50.13  ü. NHN

+17.715

+ 53.715  ü. NHN

+21.295

+ 57.295  ü. NHN

+24.88

+ 60.88  ü. NHN

+28.465

+ 64.465 ü. NHN

+32.045

+ 68.045  ü. NHN

+35.615

+ 71.615  ü. NHN
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+ 75.41  ü. NHN
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+35.945
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+32.195
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+2.745
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+10.28

+13.86

+17.445
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Bodenaufbau Übersichtsplan / Typen
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EIS2_5_AR_GES_DT_BA_6614/6615-6620

EIS2_5_AR_GES_DT_BA_6614/6615-6620

Fußbodenaufbau
DEA+Nass.-Stgl. / HAR WW + Hzg. (Typ 05)
 - Bodenanstrich
 - 50mm Verbundestrich
FWA Vorraum Schleuse (Typ 06)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
Sohlplatte
- WU-Stahlbetonplatte gemäß Statik
- Dämmung oberhalb/seitlich der Bodenplatte
      Polystyrol Extruderschaum WLZ 037, 
      d= 12cm gemäß GEG-Nachweis
- Dämmung unterhalb der Bodenplatte 
      Foamglas F WLZ 052, d= 16cm, 
      Einbaubreite 2.50m 
      Foamglas S3 WLZ 046, d= 16cm
      Angaben gemäß Statik Plan 
      EIS2_5_TW_RIE_SP_FU_0090_F_A_WD
      Stand: 27.09.2022
- Sauberkeitschicht, d= 10cm gemäß Statik

Fußbodenaufbau
Zimmer (Typ 43)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 180mm zementgebundene Ausgleisschüttung
Außenterrasse (Typ 41)
- 150mm Bodenbelag nach Bemusterung
- Flüssigabdichtung
- 180mm Trittschalldämmung
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Fußbodenaufbau
Außenterrasse (Typ 41)
- 150mm Bodenbelag nach Bemusterung 
- Flüssigabdichtung
- 180mm Trittschalldämmung
Sauna (Typ 44)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 180mm zementgebundene Ausgleichsschüttung
Lager / Schleuse(Typ 45)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung 
- 70mm schwimmender Estrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 180mm zementgebundene Ausgleichsschüttung
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WU-Stahlbetonplatte gemäß Statik

Fußbodenaufbau
Kühllager (Typ 24)
Bodenaufbau nach Angabe des Betreibers
Treppe (Typ 21)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Estrich
- 35mm Trittschalldämmung
Lager (Typ 20)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung
Foyer (Typ 22)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Flur (Typ 31)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung
Teeküche (Typ 30)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundene Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundene Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Flur/Schleuse (Typ 12)
- 30mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Estrich
- 10mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Büro (Typ 29)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundene Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung 
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundenen Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundene Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundenen Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundenen Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Fußbodenaufbau
Zimmer / Flur (Typ 33)
- 25mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 65mm schwimmender Heizestrich
- Trennlage
- 30mm Trittschalldämmung
- 30mm zementgebundene Ausgleichsschüttung
Schleuse (Typ 35)
- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung
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Deckenaufkantung in Türnische 
bei FW-Aufzug
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Dachgeschoss

Schachtentrauchung gemäß GEG
Typ ENEV-Kit Fa. Aleatec
gem. Werkplanung Fa. KONE

Deckenausschnitt für ENEV-Kit mit 
Integralhaube (Schachtentrauchung)
Abstand von den Lastösen (R9) mind. 250mm
Deckenausschnitt 700x700mm
Größe integrierter E-Flap 500x500mm mit 
einem geometrischen Querschnitt von 0,28m²
Dachhaube (Leistung KONE)
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Ausführungsplanung

1:50
DN/Pa

WP2

Schnitt EE
Hochhaus

1 DN/PaDeckenaufkantung gemäß KONE angepasst DN

DN/Pa2

04.12.2022

DN/Pa

DN/Pa

DN/PaWärmedämmung Ergänzung 14.12.2022

18.11.2022

02.12.2022

05.12.2022

Pa

Pa

Pa

Pa

3

4

5

Planfortschreibung

Planfortschreibung

Planfortschreibung

DN/Pa Pa6 Aufzugsöffnung Aufkantung gemäß KONE 27.01.2023

DN/Pa Pa7 10.02.2023Bodenaufbau/Decke FWA-Flur UG1/DB darg.

DN/Pa Pa8 31.03.2023Bodenaufbau gem. Detail eingetragen

DN/Pa Pa9 28.04.2023Trockenbauwände, Bodenaufbau

DN/Pa Pa10 Lichtvoute, Bodenaufbau 09.06.2023

DN/Pa Pa11 28.09.2023

841 x 1150

H/B = 1150 / 841 (0.97m²) Allplan 2022

Foyer gem. Detail, Türen, Planfortschreibung

DN/Pa Pa12

13.12.2023

13.12.2023

231213_EIS2_5_AR_HH_SN_EE_5207_P_12

Hinweis: 
Alle Durchbrüche/Bohrungen sind beschriftet 
wie folgendes: Maße/Durchmesser in mm, Abstand von 
OKRD/UKRD/OKFF in cm

Maßen angepasst

Blaue Revisionwolken:
- Maßen korrigiert
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