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ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG SIM2
Grundstück:  
Simplonstraße 53, 53a, Holteistraße 2, 3, 4, 5, Sonntagstr. 24 in 10245 Berlin / Kreuzberg-Friedrichshain
 
Bestandsgebäude:
Das ca. 4.218 m² große Flurstück 155 bildet mit der Holteistraße den westlichen Abschluss des Gründerzeitblocks zwischen
der Simplonstraße und der Sonntagstraße. Der östliche Abschluss dieses Blocks wird durch die Lenbachstraße am Annemirl-Bauer-
Platz am S-Bahnhof Ostkreuz gebildet.
Von dort aus plant die BVG in den nächsten Jahren eine Straßenbahnlinie durch die Sonntagstraße zur errichten. Diese wird dann
hinter dem o.g. Flurstücke rechts in die Holteistraße abbiegen. Die jetzige, 10,40m tiefe Blockrandbebauung wurde in den Jahren
1956-1957 als verputzter Typenwohnungsbau in Ziegelbauweise errichtet.
 

 
 
Bauabschnitte Neubau Dachgeschoss:
SIM2-BA1:  SIM 53A + SIM 53
SIM2-BA2:  HOL 2 + HOL 3
SIM2-BA3:  HOL 4 + HOL 5
SIM2-BA4:  SON 24
(SON 23, SON 23 A, SON 23 B = Neubauten BV SIM1)
 
Kennzahlen:
Wohneinheiten neues Dachgeschoss = 15 WE
Vermietbare Wohnfläche neues Dachgeschoss = ca. 905 m2 WF
Bruttogrundfläche neues Dachgeschoss = ca. 1400 m2 BGF
 
Sonstiges:
Die vorgesehenen Bauleistungen werden entsprechend der derzeit geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, der dort geforderten
bautechnischen Nachweise und nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik ausgeführt. Die Anforderungen
des Brandschutzes sind einzuhalten.
 
Die Erschließung des Grundstückes an das vollständig ausgebaute öffentliche Straßenland im Sinne des Baugesetzbuches und des
Erschließungsbeitragsgesetzes ist gesichert.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Die Dimensionierung sämtlicher Medien werden mit den Versorgungsträgern entsprechend des heutigen Standards abgestimmt und
eingerichtet.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN KUNSTSTOFFFENSTER
 
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus ATV:
DIN 18 355 Tischlerarbeiten
DIN 18 358 Rollladenarbeiten
DIN 18 361 Verglasungsarbeiten
sowie den anerkannten Regeln der Technik.
 
Ergänzend sind folgende ATV / DIN zu berücksichtigen:
ATV DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
ATV DIN 18 335 Stahlbauarbeiten
ATV DIN 18 336 Abdichtungsarbeiten
ATV DIN 18 357 Beschlagarbeiten
ATV DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
DIN 18040  Barrierefreies Bauen
 
VDI 2719
Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
 
ift FE-05/2
Einsatzempfehlungen für Fenster und Außentüren sowie sonstige
Merkblätter und Richtlinien des ift Rosenheim e.V.
 
Technische Richtlinien des Glaserhandwerks
Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, Hadamar
 
VFF-Merkblätter
Verband Fenster + Fassade (VFF)
 
DIN 16830-3
Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, farbigen Oberflächen;
Anforderungen
 
VFF KU.01
Visuelle Beurteilung von Oberflächen von Kunststofffenster- und Türelementen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)
 
ZTV zur Ausschreibung von Kunststofffenstern
Herausgeber: Fachabteilung Kunststofffenster des Verbandes der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)
 
RAL-GZ 695 Fenster, Fassaden und Haustüren
 
Weiterhin gelten sämtliche europäischen und nationalen Vorschriften, Merkblätter, Stoff- und Prüfnormen usw. jeweils in ihrer aktuellen
Fassung sowie die Herstellerverarbeitungsangaben, Zulassungen und Empfehlungen der jeweiligen Fachverbände.

AUSFÜHRUNGS- UND KALKULATIONSHINWEISE
 
Die nachfolgenden Ausführungs- und Kalkulationshinweise sind bei allen Positionen bei Kalkulation und 

Ausführung zu berücksichtigen.

 
01 Werkplanung / Fertigungszeichnungen / statische Berechnungen und Fertigung

Fensterelemente und Sonnenschutz

Die Erstellung der Werkplanungen und Fertigungszeichnungen sowie der statischen Berechnungen

der Elemente ist als Nebenleistung einzukalkulieren. 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Die Werkplanung muss folgende Angaben enthalten:

Konstruktion, Maße, Abmessungen, Abmessungen der einzelnen Profile.

Materialangaben (Rahmen, Verglasung etc.)

Einbausituation und Befestigung

Fensteranschlüsse einschl. Fugenausbildung

Beschlagsangaben einschl. Hersteller- und Typangaben

Einbaufolge

Übergabe an den AG innerhalb von drei Kalenderwochen nach Beauftragung. 

Mit der Fertigung darf erst nach Freigabe der Zeichnungen durch den Bauherren bzw. dessen Planer begonnen werden.

 
02 Nachweis technische Anforderungen

Nachweis der Einhaltung der technischen Anforderungen an die Fensterkonstruktionen.

Folgende Nachweise sind zu erbringen:

Nachweis Schallschutz

Nachweis Einbruchhemmung

Nachweis Wärmeschutz

Der Wärmedurchgangskoeffizient Uw der Fensterelemente ist für jede Fensterposition nach DIN EN ISO 10077-1 zu

berechnen. Des Weiteren ist der durchschnittliche Wärmedurchgangskoeffizient Uw der Fensterelemente über

alle Fensterpositionen zu berechnen. 

- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

- Schlagregendichtigkeit

- Luftdurchlässigkeit

- Statische Nachweise

- Statischer Nachweis Verglasung

Die Nachweise sind mit Herstellerprüfzeugnissen zu erbringen bzw. objektspezifisch zu berechnen / zu

ermitteln. Dieses ist als Nebenleistung einzukalkulieren. Übergabe an den AG innerhalb von drei

Kalenderwochen nach Beauftragung.

 
03 Textliche und zeichnerische Leistungsbeschreibung

Die Leistungsbeschreibung besteht aus der textlichen und der zeichnerischen Darstellung und Beschreibung der

Bauaufgabe. Bei Widersprüchen ist diejenige Variante einzukalkulieren, die eine vollständige und technisch

sowie gestalterisch gemäß den Anforderungen einwandfreie Leistung zur Folge hat.

 
04 Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit

Für die Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit bei Windlast, der Schlagregendichtheit und der

Luftdurchlässigkeit ist die ift-Richtlinie FE-05/2 "Einsatzempfehlungen für Fenster und Außentüren" bzw.

sonstige maßgebende Regelungen vom Bieter eigenverantwortlich zu berücksichtigen (einschließlich

Berücksichtigung der erhöhten Windlastwerte in Rand- und Eckbereichen) und die Elemente entsprechend zu

kalkulieren.

 
05 Zulässige Toleranzen der bauseitigen Außenwandöffnungen

Bezüglich der Toleranzen für die bauseitig durch das Gewerk Bauhaupt hergestellten Außenwandöffnungen gelten

die üblichen Anforderungen (keine erhöhten Anforderungen) an die Toleranzen gemäß DIN 18202 und

DIN 18203. Liegen Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu

Fortsetzung auf nächster Seite
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informieren. Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird ausdrücklich

hingewiesen. Bei den in den Einzelpositionen genannten Maße handelt es sich, wenn nicht anders beschrieben, um

Rohbaumaße.

 
06 Fensterteilung / Elementeteilung

Die Teilung der Fensterelemente oder der sonstigen Elemente ist in den Positionstexten beschrieben und ist

weiterhin den beiliegenden Anlagen (Fensterliste, Ansichten) zu entnehmen.

 
07 Befestigungsmittel

Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel der Fensterelemente ist vom AN eigenverantwortlich unter

Berücksichtigung der technischen Erfordernisse (Statik etc.) sowie unter Berücksichtigung der Einbaulage des

Fensterelementes innerhalb der Fassade (z. B. wandbündig, vor der Tragschale etc.) zu ermitteln. Siehe

 zur Einbaulage der Fensterelemente die Fensterliste und die Details.

 
08 Wetterseitige und raumseitige Abdichtung der Elemente

Die Leistungen verstehen sich einschließlich der wetter- und der raumseitigen Abdichtung. Die Abdichtung

erfolgt - sofern geometrisch und technisch möglich - mit RAL-zugelassenem Kombi-Dichtband, Breite des Kombi-

Dichtbandes entsprechend der Tiefe des Fensterblendrahmens, Material imprägnierter PU-Schaum, als 

Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fensterfugen mit gleichzeitiger

Dämmung. 

Ausenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen

Mittlerer Bereich sorgt für Warmedämmung

Innenseite luftdicht und dampfsperrend

Bei den Elementen, bei denen eine Abdichtung aus z.B. geometrischen Gründen nicht mit vorbeschriebenem 

Kombi-Dichtband möglich ist, erfolgt die umlaufende Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägnierten

Dichtungsbändern aus Schaumkunststoff bzw. je nach geometrischer Situation mit dampfdiffussionsoffener

Folie, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, zusätzliche Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene

mit dampfdiffussionsoffener Folie (sd-Wert kleiner als 1 m) und die umlaufende Abdichtung der inneren

Dichtebene mit dampfdiffusionsdichter Folie mit Putzträger (sd-Wert größer als 1500 m), Dämmebene

vollständig ausfüllen mit Mineralwolle. 

Die wetterseitige schlagregendichte Abdichtung erfolgt trotz bauseitiger Ausführung eines Wärmedämm-

Verbundsystemes, um die Schlagregendichtigkeit während der Bauphase zu gewährleisten.

 
09 Beschläge

Alle erforderlichen Beschläge sind grundsätzlich einzukalkulieren.

 
Beschläge müssen nach DIN 18357 ausgebildet sein und den Güte- und Prüfbestimmungen der

Gütegemeinschaft entsprechen. Die Prüfnachweise müssen auf die geforderten Beanspruchungen und Flügelgröße

ausgestellt sein.

 
Eck-, Scherenlager und Rollzapfen müssen justierbar sein. Das Ecklager muss den Flügel bei jeder Stellung

sicher führen und ein Aushebeln durch aufschlagende Flügel verhindern. Die Ausstellschere muss sicher

verhindern, dass sich der Flügel bei einer Fehlbedienung aushängt oder aufschlägt.

 
Bei Kippbeschlägen mit Gestänge muss zusätzlich eine Sicherungsschere im Falz angebracht werden. Für

Drehbeschläge müssen die Scharniere und Lager im Eckbereich angebracht werden und verstellbar sein.

Entsprechend der Flügelhöhe sind auf der Bandseite ausreichend Verriegelungen zu montieren.

 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Alle öffenbaren Fensterflügel müssen sich im eingebauten Zustand um mindesten 90° öffnen lassen,

sofern die baulichen Situationen dies zulassen.

 
Die Bedienhöhen der Fenstergriffe sind in Absprache mit dem Auftraggeber festzulegen.

Innerhalb eines Raumes sind diese - soweit technisch möglich - einheitlich auszuführen.

 
Bei Kippflügeln sind grundsätzlich zusätzliche Fang- und Putzscheren vorzusehen.

 
10 Maße

Erforderliche Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Höhenbezugspunkte (Meterrisse) sind vom Auftragnehmer

vor Beginn der Fertigung auszuführen. Die Höhenbezugspunkte liegen i.R. pro Geschoss im Treppenhaus 

in der Nähe des Aufzuges und sind von der ausführenden Firma eigenständig zum jeweiligen Einbauort zu übertragen.

 
11 Nachweis der Vermeidung schädlicher Tauwasser- oder Schimmelpilzbildung

Die Anschlussausbildung erfolgt analog Bild B.23 zu DIN 4108 Bbl. 2, so dass eine ausreichende Wärmedämmung

gegeben und kein weiterer Nachweis erforderlich ist.

 
12 Verglasung

 
Hinweis: G.Wert 0,44

 
Die Verglasung ist nach der gültigen Fassung der Richtlinie "Technische Regeln für die Verwendung von

linienförmig gelagerten Verglasungen" (TRLV) vom Deutschen Institut für Bautechnik zu bemessen.

 
Die Vorschriften der Isolierglashersteller und die "Verglasungsrichtlinien" des Instituts des

Glaserhandwerks in Hadamar sind zu beachten.

 
Die Technischen Richtlinien für linienförmig gelagerte Verglasungen sowie Durchbiegungsbegrenzungen der

Isolierglashersteller sind zu beachten. 

 
Glasdickenbemessung: Die Glasdicke ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich unter

Berücksichtigung der technischen und statisch-konstruktiven Anforderungen vorzunehmen (z. B. Wärmeschutz, 

Schallschutz, Windlast etc.). Dieses ist als Nebenleistung einzukalkulieren.

 
Es gilt das IVD-Merkblatt Nr. 10 und die ift-Richtlinie VE-06/1 "Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von

Fenstern". 

 
Das Verglasungssystem ist vom AN eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der Rosenheimer Tabelle

"Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern" zu wählen.

 
Es ist eine Verglasung mit neutraler An- und Durchsicht auszuführen (kein grünliches oder bräunliches o. ä.

Schimmern).

 
13 Dichtstoffe für die Verglasung

Die Dichtstoffe werden im Farbton der Fensterbeschichtung ausgeführt. Dichtstoffe müssen in ihren Eigen-

schaften DIN 18545 sowie den vorliegend gefordertem Verwendungszweck entsprechen. Sie müssen

nach DIN 52452 mit angrenzenden Stoffen verträglich sein. Weiter müssen Dichtstoffe alterungsbeständig und

- soweit sie direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind - gegen diese beständig sein. Es gilt das IVD-

Merkblatt Nr. 10 und die ift-Richtlinie VE-06/1 Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern" sowie sonstige

Fortsetzung auf nächster Seite
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maßgebliche Richtlinien.

 
14 ift-Leitfaden

Für die Fertigung und die Montage sind die Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik in Rosenheim e. V.

(ift), der "Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren" zu beachten.

 
15 Verbot Verwendung Montageschaum

Der Einbau der Fenster und Türen und sonstiger Elemente erfolgt entsprechend den RAL-Montageanforderungen, 

ohne Verwendung von Montageschäumen, leicht reversibel, mechanisch befestigt.

 
16 Rahmenverbreiterungen, Bodeneinstandsprofile

Alle Rahmenverbreiterungen, Bodeneinstandsprofile, 

Vorbauzargen etc. sind kraftschlüssige gekoppelt mit den Blendrahmen zu kalkulieren und auszuführen.

 
17 Einbausituation der Fensterelemente

Die Einbausituation ergibt sich aus den beiliegenden Details. 

Sämtliche auch aus der Einbausituation resultierende Befestigungsmittel sind einzukalkulieren.

 
18 RAL-Montage und BlowerDoor-Test

Die Montage der Elemente muss entsprechend dem RAL-Gütesiegel sowie den Herstellervorschriften erfolgen.

Die Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7 ist zu gewährleisten und wird bauseits durch einen BlowerDoor-Test

überprüft.

UNTERLAGENVERZEICHNIS
 
Grundlage der Leistungsbeschreibung sind alle auf dem Planserver zum Zeitpunkt der Ausschreibung befindlichen Pläne,
Berechnungen und Dokumente. Sollte der Datenversand per Mail erfolgen, gelten alle im Directory Print aufgelisteten Pläne,
Berechnungen und Dokumente. Eine Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen obliegt dem Bieter.
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

1 Kunststofffenster Dachgeschoss

1.01 Kunststofffenster

1.01.10 KF, 6-teilig, über Eck, b/h 2,965/3,26m, SSK2, Uw 0,85
Herstellen, liefern und fachgerecht montieren einer mehrteiligen 

Fensterelement-Anlage mit Eckausbildung als Kunststoffelemente

einschl. 3-Scheibenisolierverglasung und kompletten Beschlägen

Ausführung wie folgt:

 
Gesamtabmessungen: 

b/h = 2,965 x 3,26 m (Rohbaumasse)

BRH: -0.055m

Form rechteckig,

 
Rahmenoberflächen: 

Blend- und Flügelrahmen etc. endbehandelt, zweifarbig, 

Farbgebung durch Folierung.

- Wetterseitig: RAL 7016, anthrazit 

- Raumseitig: RAL 9016, weiß

 
Wärmeschutz Fensterelement:
DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4: Uw <= 0,85 W/m2K

 
G-Wert: 0,44 

 
Schallschutz Fensterelement:

Schallschutzklasse 2 nach VDI-Richtlinie 2719, 

Schalldämmmaß im Prüfstand Rw >= 32 dB

 
Anforderung Einbruchhemmung: 

RC 2-N gem. DIN EN 1627, Fenstergriffe abschließbar,

 
Aufteilung: 

Fensterelement 6-teilig, Aufteilung / Funktion:

- 1 x Dreh

- 1 x Dreh-Kipp

- 4 x Festverglasung

Anordnung und Abmessungen Elementteilungen siehe beiliegende Plananlagen und Fensterliste,

 
Fensterprofil: 

Mehrkammerprofil aus Kunststoff mit statisch-konstruktiv erforderlichen sendzimirverzinkten Stahlverstärkungen,

 
flächenversetzte Ausführung mit zweifach abgeschrägter Glasleiste,

 
 Profilsystem gemäß Güte- und Prüfbestimmungen RAL-Richtlinien GZ 716/1 mit Profilwanddicke im höchsten
Qualitätsstandard (RAL-Klasse A). Hauptprofile gekennzeichnet mit dem Prüfzeichen der Gütegemeinschaft
(QKE). Kanten leicht gerundet.

Uf-Wert nach technischer Erfordernis, um den Uw-Wert von max. = 0,85 W/m2K zu erreichen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Die Kunststoff-Fenster sind gütegesichert gemäß den Richtlinien RAL-RG 716/1 und RAL-GZ 716/1
auszuführen.

 
Die Montagerichtlinien der "RAL-Gütegemeinschaft

Fenster" sind bei der Fenstermontage einzuhalten.

 
Material Kunststoff:

Kunststoffprofile auf Basis eines weichmacherfreien, hochschlagzähen Polyvinylchlorids(PVC-U) .
Bestehend entweder vollständig aus Frischmaterial oder aus einem Recyclatkern, wenn dieser in Coextrusion

hergestellt und umlaufend durch PVC-U Frischmaterial abgedeckt ist.

 
Die Formmasse für Frischmaterial muss in den Materialeigenschaften mindestens dem Typ ISO 1163-PVC-U,
EDLP,082-25-T23, entsprechen.

 
Metallteile zur Aussteifung:

Einschließlich aller statisch-konstruktiv erforderlicher Aussteifungen aus sendzimirverzinkten Stahl, mit
einer Mindestwandstärke t = 1,5 mm. Güte der Stahlprofileentspricht den Bezeichnungen mit DX51D+Z150-NA
Es gelten hierfür die Normen DIN EN 10327, DIN EN 10162 und für Toleranzen DIN EN 10143.

 
Dichtungen:

Ausführung mit drei Dichtungsebenen, systemgerecht mit vom Systemhersteller zugelassenen
Dichtungen. Blend- und Flügelrahmenfalze müssen nach Vorschrift entwässert, Glasfalze zusätzlich belüftet
werden.

Entwässerungsschlitze müssen min. 6 x 30 mm groß und entsprechend den Richtlinien angeordnet sein.
Ein Öffnen der Verstärkungskammer ist nicht zulässig. Entwässerungsöffnungen in den Sichtflächen sollen
durch

PVC-Kappen abgedeckt werden.

 
Rahmenverbindungen:

Bei geschweißten Rahmenverbindungen muss die Nahtgüte der Eck- und T-Stöße den Werten der
RAL-Gütebestimmungen entsprechen. Eck-verbindungen sind im Press-Stumpf-Schweißverfahren herzustellen.
Gehrungen müssen der Scheibenlast und den funktionellen Belastungen dauerhaft standhalten. Bei Riegel und
Pfosten sind einwandfrei abdichtende

Schraubverbindungen zugelassen.

 
Profilabmessungen:

Bautiefe ca. 90mm bzw. je nach System und statisch-konstruktiven Erfordernissen. Profilansichtsbreiten gemäß
Detailplanung.

 
Rahmenverbreiterungen:

Fensterelement mit vierseitig umlaufenden Rahmenverbreiterungen wie folgt:

- oben ca. b=150mm

- seitlich ca. 40mm und ca. 110mm

- unten ca. b=250mm, 

mit äußerem und raumseitigem Bankanschlussprofil /    wetterseitig vorgerichtet für die Aufnahme einer
bauseitigen Alublechfensterbank,    

 
Profilstärken, Profiltiefen und Stahlverstärkungen nach technischer Erfordernis (Statik,
Schallschutz, Wärmeschutz etc.).

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

 
Befestigung und Lastabtrag nach Wahl des AN unter Berücksichtigung der technischen sowie
statisch-konstruktiven Anforderungen.

 
Lage des Fensterelementes: In der Rohbauleibung, bündig Rohbauaussenkante (ohne Anschlag) - siehe hierzu
die beiliegenden Plananlagen.

 
Anforderung Verglasung:

- 3-Scheiben-Isolierverglasung

- Ug-Wert nach technischer Erfordernis, um den Uw-Wert von 

  max. = 0,85 W/m2K zu erreichen

- Glaswechsel von der Raumseite

- Energiedurchlassgrad g-Wert nach EN 410: 0,5

- Verglasung für beschriebene Schallschutzklasse

 
Abstandshalter als thermisch verbesserte Abstandshalter, die das Kriterium der DIN 4108-4:2004-7 Anhang C
für einen thermisch verbesserten Randverbund erfüllen (warme Kante).

 
Wetterseitige und raumseitige Abdichtung mit nach RAL zugelassenem Kombi-Dichtband, Breite des
Kombi-Dichtbandes entsprechend der Tiefe des

Fensterblendrahmens, Material imprägnierter PU-Schaum, als Fugen-dichtungsband für die gleichzeitige innere
und äußere Abdichtung von Fensterfugen mit gleichzeitiger Dämmung. Außenseite schlagregendicht und
dampfdiffusionsoffen. Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung. Innenseite luftdicht und dampfsperrend.

 
Zusätzliche Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit dampfdiffussionsoffener Folie
(sd-Wert kleiner als 1 m).

 
Beschläge:

Beschläge verdeckt. Dreh- vor Kipp-Funktion. Einhandbedienung und

Fehlbedienungssperre, mit Kugelrastung in RAL-Güte.

 
Fenstergriffe: Hersteller in Anlehnung an Hoppe, Typ Amsterdam oder gleichwertig, Material
Edelstahl, abschließbar.

 
Kippflügel mit seitlich verdeckt liegenden 2-stufigen Fang- und Putzscheren.

 
Außenliegender Sonnenschutz:

Fensterelement vorgerichtet für Sonnenschutz als Vorbaurollladen mit Antrieb durch Elektromotor,
(Sonnenschutz siehe gesonderter Titel), einschließlich Durchführung Elektroleitung und Abdichten der
Durchführung.

 
Falzlüfter:

Fensterfalz-Lüfter-Set siehe in gesonderter Position.
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Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung von vorheriger Seite

 
Einbauort: WE201 und WE202

 
Angebotene Fensterkonstruktion:

Produkt

vom Bieter einzutragen

 
2,000 Stk .............................. ..............................

1.01.20 KF, 6-teilig, über Eck, b/h 2,895/3,26m, SSK2, Uw 0,85
Wiederholung zu OZ 1.01.10, jedoch:
 
Gesamtabmessungen: b/h = 2,895 x 3,26 m
 

 
Einbauort: WE200
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.01.30 KF, 6-teilig, über Eck, b/h 2,835/3,26m, SSK2, Uw 0,85
Wiederholung zu OZ 1.01.10, jedoch:
 
Gesamtabmessungen: b/h = 2,835 x 3,26 m
BRH: 0.00m
 
Rahmenverbreiterung:
seitlich: ca.40mm und ca. 30mm
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Einbauort: WE204 und WE205
 

2,000 Stk .............................. ..............................

1.01.40 KF, 6-teilig, über Eck, b/h 2,765/3,26m, SSK2, Uw 0,85
Wiederholung zu OZ 1.01.10, jedoch:
 
Gesamtabmessungen: b/h = 2,765 x 3,26 m
BRH: 0.00m
 
Rahmenverbreiterung:
seitlich: ca.40mm und ca. 30mm
 

 
Einbauort: WE206, WE207, WE208, WE209, WE210, WE211, WE212, WE213 und WE214
 

9,000 Stk .............................. ..............................

1.01.50 KF, 4-teilig, b/h 2,10/3,41m, SSK2, Uw 0,85
Fensterelement mit Rahmen aus Kunststoff, einschl. 3-Scheibenisolierverglasung und kompletten Beschlägen.

Gesamtabmessungen: b/h = 2,10 x 3,41m

(Rohbaumasse)

BRH: -0.055m

Form: rechteckig.

Rahmenoberflächen Blend- und Flügelrahmen etc.

endbehandelt, zweifarbig, Farbgebung durch Folierung.

- Wetterseitig: RAL 7016, anthrazit 

- Raumseitig: RAL 9016, weiß

Anforderung Wärmeschutz Fensterelement DIN EN ISO

10077-1, DIN V 4108-4: Uw <= 0,85 W/m2K.

Anforderungen Schallschutz Fensterelement:

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Schallschutzklasse 2 nach VDI-Richtlinie 2719.

Schalldämmmaß im Prüfstand Rw >= 32 dB

Anforderung Einbruchhemmung: RC 2-N gem. DIN EN 1627

Fenstergriffe abschließbar.

Teilung:

Fensterelement 4-teilig.

Funktion:

1 x Dreh

1 x Dreh-Kipp

2 x Festverglasung

Zur genauen Elemententeilung siehe die beiliegenden

Plananlagen bzw. die Fensterliste.

Ausführung der Elemente teilweise spiegelverkehrt.

Mehrkammerprofil aus Kunststoff mit statisch-

konstruktiv erforderlichen sendzimirverzinkten

Stahlverstärkungen, flächenversetzte Ausführung mit

zweifach abgeschrägter Glasleiste. Profilsystem gemäß

Güte- und Prüfbestimmungen RAL-Richtlinien GZ 716/1 mit

Profilwanddicke im höchsten Qualitätsstandard (RAL-

Klasse A). Hauptprofile gekennzeichnet mit dem

Prüfzeichen der Gütegemeinschaft (QKE).

Kanten leicht gerundet.

Uf-Wert nach technischer Erfordernis, um den Uw-Wert

von max. = 0,85 W/m2K zu erreichen.

Die Kunststoff-Fenster sind gütegesichert gemäß den

Richtlinien RAL-RG 716/1 und RAL-GZ 716/1 auszuführen.

Die Montagerichtlinien der "RAL-Gütegemeinschaft

Fenster" sind bei der Fenstermontage einzuhalten.

Material Kunststoff:

Kunststoffprofile auf Basis eines weichmacherfreien,

hochschlagzähen Polyvinylchlorids(PVC-U) . Bestehend

entweder vollständig aus Frischmaterial oder auch aus

einem Recyclatkern, wenn dieser in Coextrusion

hergestellt und umlaufend durch PVC-U Frischmaterial

abgedeckt ist.

Die Formmasse für Frischmaterial muss in den

Materialeigenschaften mindestens dem Typ

ISO 1163-PVC-U, EDLP,082-25-T23, entsprechen.

Metallteile zur Aussteifung:

Einschließlich aller statisch-konstruktiv

erforderlicher Aussteifungen aus sendzimirverzinkten

Stahl, mit einer Mindestwandstärke t = 1,5 mm. Güte der Stahlprofileentspricht den Bezeichnungen mit
DX51D+Z150-NA Es gelten hierfür die Normen DIN EN 10327, DIN EN 10162

und für Toleranzen DIN EN 10143.

Dichtungen:

Ausführung mit drei Dichtungsebenen, systemgerecht mit

vom Systemhersteller zugelassenen Dichtungen.

Blend- und Flügelrahmenfalze müssen nach Vorschrift

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

entwässert, Glasfalze zusätzlich belüftet werden.

Entwässerungsschlitze müssen min. 6 x 30 mm groß und

entsprechend den Richtlinien angeordnet sein. Ein

Öffnen der Verstärkungskammer ist nicht zulässig.

Entwässerungsöffnungen in den Sichtflächen sollen durch

PVC-Kappen abgedeckt werden.

Rahmenverbindungen:

Bei geschweißten Rahmenverbindungen muss die Nahtgüte

der Eck- und T-Stöße den Werten der RAL-

Gütebestimmungen entsprechen.

Eckverbindungen sind im Press-Stumpf-Schweißverfahren

herzustellen. Gehrungen müssen der Scheibenlast und den

funktionellen Belastungen dauerhaft standhalten.

Bei Riegel und Pfosten sind einwandfrei abdichtende

Schraubverbindungen zugelassen.

Profilabmessungen:

Bautiefe ca. 90mm bzw. je nach System und statisch-

konstruktiven Erfordernissen.

Profilansichtsbreiten gemäß Detailplanung.

Rahmenverbreiterungen:

Fensterelement mit vierseitig umlaufenden

Rahmenverbreiterungen wie folgt:

- oben ca. b=150mm

- seitlich ca. 30mm und ca. 50mm

- unten ca. b=250mm, mit äußerem und raumseitigem

Bankanschlussprofil / wetterseitig vorgerichtet für die

Aufnahme einer Blechfensterbank, Blechfensterbank

bauseits.

Profilstärken, Profiltiefen und Stahlverstärkungen nach

technischer Erfordernis (Statik, Schallschutz,

Wärmeschutz etc.).

Befestigung und Lastabtrag nach Wahl des AN unter

Berücksichtigung der technischen sowie statisch-

konstruktiven Anforderungen.

Lage des Fensterelementes: In der Rohbauleibung (ohne

Anschlag) - siehe hierzu die beiliegenden Plananlagen.

Anforderung Verglasung:

- 3-Scheiben-Isolierverglasung

- Ug-Wert nach technischer Erfordernis, um den Uw-Wert

von max. = 0,85 W/m2K zu erreichen

- Glaswechsel von der Raumseite.

- Energiedurchlassgrad g-Wert nach EN 410: 0,5

- Verglasung für Schallschutzklasse

- Abstandshalter als thermisch verbesserte

Abstandshalter, die das Kriterium der DIN 4108-4:2004-7

Anhang C für einen thermisch verbesserten Randverbund

erfüllen (warme Kante).

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Wetterseitige und raumseitige Abdichtung mit RAL-

zugelassenem Kombi-Dichtband, Breite des Kombi-

Dichtbandes entsprechend der Tiefe des

Fensterblendrahmens, Material imprägnierter PU-Schaum,

als Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und

äußere Abdichtung von Fensterfugen mit gleichzeitiger

Dämmung.

Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen.

Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung.

Innenseite luftdicht und dampfsperrend.

Zusätzliche Dichtung für unteren Anschluss der äußeren

Dichtebene mit dampfdiffussionsoffener Folie (sd-Wert

kleiner als 1 m).

Beschläge:

Beschläge verdeckt.

Dreh- vor Kipp-Funktion. Einhandbedienung und

Fehlbedienungssperre, mit Kugelrastung in RAL-Güte.

Fenstergriffe: Hersteller in Anlehnung an Hoppe, Typ

Amsterdam oder gleichwertig, Material Edelstahl,

abschließbar.

Kippflügel mit seitlich verdeckt liegenden 2-stufigen

Fang- und Putzscheren.

Fensterelement vorgerichtet für Sonnenschutz

Sonnenschutz als Vorbaurollladen mit Antrieb durch

Elektromotor, (Sonnenschutz in gesondertem Titel),

einschließlich Durchführung Elektroleitung und

Abdichten der Durchführung.

Fensterfalz-Lüfter-Set in gesonderter Position.

 
Einbauort: WE203

 
Angebotene Fensterkonstruktion:

Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
 

1,000 Stk .............................. ..............................
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1.01.60 ZUL Pos 01.60, SSK3, 37dB, b/h 2,10/3,41m 
Zulage zum Fensterelement der Vorposition für ein verbessertes Schalldämmaß
im Prüfstand Rw >= 37 dB,
Abmessungen Fenster b/h=2,10/3,41m (Rohbaumasse),
Fenster gemäß Fensterliste
 
Einbauort: WE203 straßenseitig
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.01.70 Fensterfalz-Lüfter-Set, 1 Paar, in Blendrahmen 
Herstellen, liefern und fachgerecht montieren eines Fensterfalz-Lüfterelements, Ausführung wie folgt:

Auf Winddruck reagierendes Fensterfalz-Lüfter-Set im Blendrahmenfalz, 

zum Einbau in den oberen horizontalen Blendrahmen bzw. in den seitlichen vertikalen Blendrahmen der
vorbeschriebenen Fensterpositionen,

selbständig regelnder Fensterfalz-Lüfter aus Kunststoff mit 2-stufiger, automatischer Volumenstrom-Begrenzung
zum paarweisen Einbau,

mit kontrolliertem Luftwechsel und sicherer Entfeuchtung ohne Zug-erscheinung, Leistungsgeprüft nach DIN EN
13141, zulässig nach EnEV und DIN 1946-6, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an den

Regelklappen dürfen diese nicht aus Metall sein,

 
Luftregelung: automatisch, volumenstromabhängig realisierbare Luftvolumenströme im Bereich 2 bis 8 [Pa]: je
nach Lüfterkombination 

(mind. 1 Paar) 3,0 bis 7,8 [m³/h],

zulässiger Grenzwert gem. DIN EN 12 207-4.4: bei 100 Pa: 9,00 [m³/hm²],

Klassifizierung gem. DIN EN 1026 und DIN EN 12 07: Klasse 3,

rein mechanische Wirkungsweise, keine zusätzliche Energieversorgung erforderlich.

 
Schlagregendichtheit gem. DIN 12 208: 

kein Wassereintritt bis Maximalprüfdruck 600 Pa

 
Erzielbarer Schallschutz (je nach Verglasungsart): 

bis 42 dB (bis Klasse 4),

 
Montage:

Lieferung und werkseitiger Einbau des Fensterfalz-Lüfters in die Kunststofffensterelemente
dieses Leistungsverzeichnisses. Einschließlich Vorrichtung des Fensterelementes. Einbau des Fensterfalz-
Lüfters verdeckt im oberen Blendrahmenfalz. Er ist beim geschlossenen Fenster weder von außen noch von
innen sichtbar. Sie müssen einsehbar und leicht zu reinigen sein. Der Lufteintritt in den Wohnbereich soll im
oberen Bereich des Fensters erfolgen. Der Lüfterboden darf keine schmutzanfälligen Querstege aufweisen. Er
muss glatt sein.

Der Einbau erfolgt stets paarweise: Mit jeweils einem Modul für geringe und höhere
Differenzdrücke. Einschließlich Flügel-Lüfter-Dichtungen (FLD) und Blendrahmeneinströmdichtungen (BED).

Luftführung über Fräsungen durch nicht zugängliche Profil-Hohlkammern ist aus hygienischer Sicht
wegen Verschmutzungs- und Verkeimungsgefahr nicht zulässig.

Es muss gewährleistet sein, dass Fenster optisch und funktionell wieder in den Urzustand versetzt
werden können, wenn später Lüftungseinrichtungen mit Wärmerückgewinnung oder Klimaanlagen vorgesehen
werden.

Einschließlich Vorrichten des Fensterelementes und Einbau.

 
Abrechnungsmodus: 

1 Set (=2 Stück / 1 Paar) Fensterfalz-Lüfter = 1 Stück dieser Position abrechenbar. Im Regelfall werden im
vorhandenen Bauvorhaben 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

1,5 Paar in ein Fensterelement eingebaut (ein Paar oben horizontal, ein halbes Paar seitlich vertikal).

 
Richtfabrikat: REGEL-air Fensterfalzlüfter Typ FFP o. glw.

 
Angebotenes Fabrikat:

Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
 

15,000 Stk .............................. ..............................

Summe 1.01 Kunststofffenster ..............................
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1.02 Rolläden/Sonnenschutz

1.02.10 Eventualposition ohne GB
Vorbaurollladen, Panzer, b/h=2,10/3,01m 
Herstellen, liefern und fachgerecht montieren eines
integrierten Vorbaurrollladens für vorbeschriebene Fensterpositionen, bestehend aus einem
Rollladenkasten, einem Panzer sowie Führungsschienen, Bedienung mit Motorantrieb, 
 
Gesamtabmessungen:
b x h = 2,10 x 3,01 m (Höhe einschließlich Höhe des Rollladenkastens)
Teilung: 1-teilig
 
Windwiderstandsklasse gemäß DIN EN 13659:
Vom Bieter eigenverantwortlich zu ermitteln (jedoch mindestens
Klasse 2) unter Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
- Windlastzone Berlin
- Geländekategorie IV (Stadtgebiet)
 
Oberflächen:
pulverbeschichtet im Farbton nach Wahl des AG aus der Herstellerkollektion,
alle sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet wie vor,
 
Elektroantrieb:
mit Steckerkupplung, fertig verdrahtet, Leistungsaufnahme auf Anlagengröße
abgestimmt, mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator,
in oberer und unterer Endlage schaltet der Motor automatisch ab,
einschl. flexibler Leitung ca. 3m lang,
Kupplungsstecker an Motorleitung verdrahtet, Kupplung für bauseitigen Anschluss, inkl. Kunststoffgehäuse für
Steckerkupplung, als
Hirschmannkupplung, Bedienschalter erfolgt bauseits durch das Gewerk Elektro. Anschließen an die bauseitige
Zuleitung bauseits durch
Gewerk Elektro.
 
Vorbaurollladenkasten:
Kastengröße im Querschnitt ca.130x130mm,
viereckige Ausführung aus stranggepresstem Aluminium, Unterteil über Bogenscharnier als
Revisionsdeckel abnehmbar. Seitliche Blendenkappen aus Aluminium-Druckguss. Stirnseitig ohne sichtbare
Verschraubung
oder Nieten. Einschließlich Putzwinkels an der Unterseite des
Rollladenkastens, Ausladung Putzwinkel ca. 15mm (genaues Maß wird im Zuge der Werkplanung
festgelegt), Putzwinkel pulverbeschichtet wie Rollladenkasten, Länge Putzwinkel wie Länge Rollladenkasten.
 
Führungsschienen:
Als Standard-Führungsschiene 53x22mm, bis max. 17mm anputzbar,
aus stranggepresstem Aluminium, unten geschlossen, Befestigung am Fensterblendrahmen. Einschließlich
Führungsschienen-Zusatzprofil, sofern
technisch erforderlich. Führungsschienen mit eingewalztem Gummikeder für
geräuscharmen Panzerlauf. Panzeranbindung durch Stahl-Aufhängefedern und erhöhte Einbruchhemmung
und Hochschiebesicherung durch feste Wellenverbindungen. Kugelgelagerte Achtkantstahlwelle mit federnder
Achskappe für schnelle Montage/Demontage der Welle. Einziehbarer Endstab aus stranggepresstem
Aluminium.
 
Rollladenpanzer:
Doppelwandiges Aluminiumprofil mit PU-Schäumung, 
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardherstellerpalette.
Mit Endstab aus stranggepresstem Aluminium. 
Einschließlich Maßnahmen zur Abdichtung zwischen Fenster und Sonnenschutzsystem. Einschließlich
Abdichten der Durchführung.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Komplettleistung einschließlich Inbetriebnahme.
 
Richtfabrikat: Roma Vorbaurollladen INTEGO.P Basis
QUADRO oder gleichwertig.
 
Angebotenes Fabrikat:
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
 
Einbauort: Balkonfenster WE200
 

1,000 Stk .............................. Nur Einh.-Pr.

1.02.20 Vorbaurollladen, Panzer, b/h=2,20/3,01m 
Wiederholung zu OZ 1.02.10, jedoch:
 
Gesamtabmessungen b x h = 2,20 x 3,01 m (Höhe einschließlich Höhe des Rollladenkastens)

 
Einbauort: Balkonfenster WE201

 
2,000 Stk .............................. ..............................

1.02.30 Vorbaurollladen, Panzer, b/h=1,92/3,14m 
Wiederholung zu OZ 1.02.10, jedoch:
 
Gesamtabmessungen b x h = 1,92 x 3,14 m (Höhe

einschließlich Höhe des Rollladenkastens)

 
Einbauort: Balkonfenster WE203

 
1,000 Stk .............................. ..............................

1.02.40 Vorbaurollladen, Panzer, b/h=2,18/3,01m 
Wiederholung zu OZ 1.02.10, jedoch:
 
Gesamtabmessungen b x h = 2,18 x 3,01 m (Höhe

einschließlich Höhe des Rollladenkastens)

 
Einbauort: Balkonfenster WE204 und WE205

 
2,000 Stk .............................. ..............................

1.02.50 Vorbaurollladen, Panzer, b/h=2,20/3,01m 
Wiederholung zu OZ 1.02.10, jedoch:
 
Gesamtabmessungen b x h = 2,20 x 3,01 m (Höhe

einschließlich Höhe des Rollladenkastens)

 
Einbauort: 

Balkonfenster WE206, WE207, WE208, WE209, WE210, WE211, WE212, WE213, WE214

 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt SIM2 - Neubau Dachgeschossausbau - Simplonstraße 53,

53A / Holteistraße 2, 10245 Berlin
LV 3194 - Kunststofffenster

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

9,000 Stk .............................. ..............................

1.02.60 Eventualposition ohne GB
ZUL Austattung mit Nothandkurbel 
Zulage zu den Aufsatzrollläden der Vorpositionen für

die zusätzliche Ausstattung mit einer Norhandkurbel,

einschließlich Vorrichtung des Aufsatzrollladens und

einschließlich sämtlicher erforderlicher Komponenten.

 
Einbauort: alle Balkonfenster im 2.Rettungsweg

 
14,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.02 Rolläden/Sonnenschutz ..............................
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt SIM2 - Neubau Dachgeschossausbau - Simplonstraße 53,

53A / Holteistraße 2, 10245 Berlin
LV 3194 - Kunststofffenster

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

1.03 Wartung / Pflege und Inspektion

1.03.10 Wartung / Pflege und Inspektion Fensterelemente 
Wartung / Pflege und Inspektion aller Fensterelemente dieses Leistungsverzeichnisses. Die Leistung beinhaltet
u. a.:

Fensterelemente auf Gängigkeit und Schließbarkeit prüfen und erforderlichenfalls das Gang- und

Schließbar machen

Beschläge fetten

Gummidichtungen reinigen und mit konservierenden

Pflegemitteln wie Pflegemilch behandeln

Vertragsdauer für Wartung / Pflege und Inspektion: 1 Jahre.

Der Bieter hat gemeinsam mit dem Gesamtangebot ein separates Angebot für die Wartung / Pflege
und Inspektion einzureichen. Dieses Angebot soll die

Wartungsintervalle sowie die kalkulierten Leistungen

beinhalten.

 
Anzahl der Wartungen pro Jahr:

................................. Stk

 
1,000 Stk .............................. ..............................

1.03.20 Wartung / Pflege und Inspektion Rollläden 
Leistung wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:

Wartung / Pflege und Inspektion aller Rolläden dieses Leistungsverzeichnisses.

 
Der Bieter hat gemeinsam mit dem Gesamtangebot ein separates Angebot für die Wartung / Pflege
und Inspektion einzureichen. Dieses Angebot soll die

Wartungsintervalle sowie die kalkulierten Leistungen beinhalten.

 
Anzahl der Wartungen pro Jahr:

................................. Stk

 
1,000 Stk .............................. ..............................

Summe 1.03 Wartung / Pflege und Inspektion ..............................
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt SIM2 - Neubau Dachgeschossausbau - Simplonstraße 53,

53A / Holteistraße 2, 10245 Berlin
LV 3194 - Kunststofffenster

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

1.04 Kunststofffenster TRH

1.04.10 KF, 1-teilig, b/h 1,01/1,40 m, SSK2, Uw 1,30
Wiederholung zu OZ 1.01.10, jedoch:

 
Gesamtabmessungen: 

b/h = 1,01 x 1,40 m, (Rohbaumassen)

BRH: ca. 0,76m

 
Verglasung:

2-Scheibenisolierverglasung und kompletten Beschlägen.

 
Rahmenoberflächen:  

- Wetterseitig: RAL 9016, weiß

- Raumseitig: RAL 9016, weiß

 
Wärmeschutz Fensterelement:

Uw <= 1,30 W/m2K g-Wert:0,5

 
Anforderung Einbruchhemmung: keine

 
Fenstergriffe: nicht abschließbar.

 
Aufteilung:

Fensterelement 2-teilig als Stulpfenster, 

Aufteilung / Funktion:

- 1x Dreh

- 1x Dreh/Kipp (Stulpfenster)

 
oberer Fensteranschluß mit RAL-Kombi-Dichtband, da kein Deckenputz

im Sturzbereich ausgeführt wird

 
Beschläge:

Fensterbänder sind sichtbar und weiß.

 
Fenstergriffe: Hersteller in Anlehnung an Hoppe, Typ

Amsterdam oder gleichwertig (z.B FG61LER), Material nach dem Wunsch des Bauherren, nicht abschließbar.
 

 
Produkt

vom Bieter einzutragen
 
Einbauort: alle TRH im Bereich der neuen Aufzüge

Fortsetzung auf nächster Seite
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt SIM2 - Neubau Dachgeschossausbau - Simplonstraße 53,

53A / Holteistraße 2, 10245 Berlin
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

 
20,000 Stk .............................. ..............................

Summe 1.04 Kunststofffenster TRH ..............................
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt SIM2 - Neubau Dachgeschossausbau - Simplonstraße 53,
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

1.05 Stundenlohnarbeiten

1.05.10 Eventualposition ohne GB
Arbeitsstundenkosten Facharbeiter 
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Facharbeiter

 
1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

1.05.20 Eventualposition ohne GB
Arbeitsstundenkosten Helfer 
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer

 
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.05 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 1 Kunststofffenster Dachgeschoss ..............................
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt SIM2 - Neubau Dachgeschossausbau - Simplonstraße 53,

53A / Holteistraße 2, 10245 Berlin
LV 3194 - Kunststofffenster

 

 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1.01 Kunststofffenster ..............................

1.02 Rolläden/Sonnenschutz ..............................

1.03 Wartung / Pflege und Inspektion ..............................

1.04 Kunststofffenster TRH ..............................

1.05 Stundenlohnarbeiten ..............................

1 Kunststofffenster Dachgeschoss ..............................
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt SIM2 - Neubau Dachgeschossausbau - Simplonstraße 53,

53A / Holteistraße 2, 10245 Berlin
LV 3194 - Kunststofffenster

 

 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1 Kunststofffenster Dachgeschoss ..............................

LV Summe netto .............................. €

zuzügl. 19,00% MwSt. .............................. €

LV Summe brutto .............................. €
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