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Plan- und Datei-Nr.
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Planung:             

Zeichnung:             

Datumgez.             bearb.             Änderungen             Nr.             

TurmRiegel

Bemerkung

RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
Fertigteil
Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
Feuerbeständiges Bauteil
Unterzug 
Unterzug deckengl.
Fußbodeneinlauf
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN
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RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
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Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
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Abwasser
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AchsenB
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Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.
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Kunststofffenster
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Isolierverglasung
Dachflächenfenster
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Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
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Unterkante
Vorderkante
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Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
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Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN

GENERALPLANUNGS-
GESELLSCHAFT MBH

Kiesstreifen

Vegetationsfläche

LEGENDE

nicht brennbare 
Dämmung

Allplan 2022Allplan 2022

Ausführungsplanung

1:50
DN/Pa

Allplan 2022H/B = 850 / 1100 (0.94m²)

1100 x 850

Grundriss 
Dachaufsicht Hochhaus

WP2

Hinweis: 
- Alle Durchbrüche/Bohrungen sind beschriftet wie folgendes: 
  Maße/Durchmesser in mm, Abstand von OKRD/UKRD/OKFF in cm.
- Geprüftes Brandschutzkonzept ist zu beachten.
- Die Planung der Trockenbaudurchbrüche ist gem. der PlanungTGA LP5 noch
  ausstehend. Rote DB: abstimmung mit TGA LP5 zwingend erforderlich.
- Die geplante Lage/Querschnitt von der RDA-Öffnung aus der LP3 TGA 
  steht in Kollision mit den Lastösen für die Aufzugskabine. Eine 
  Abstimmung zwischen den Architekten, Tragwerksplaner und 
  Aufzugsbauer ist erfolgt, deren Ergebnis für die aktuelle Planung in der 
  LP5 Hochbau übernommen wurde. Eine Abstimmung mit der TGA LP5 
  ist jedoch zwingend notwendig nachzuholen.

1 Darstellung optimiert, Kiesstreifen ergänzt

Durchbruch RDA verkleinert DN/Pa Pa 13.12.2023

2 DN/Pa Pa

18.01.2024

18.01.2024

240118_EIS2_5_AR_HH_DA_5114_P_2

Blaue Revisionswolken
- Gefälle ergänzt

Gefälle ergänzt

Lage Durchbruch bautechnisch ungünstig.
Lösung: Belüftungsventil an der Küchenspüle 
anstatt Umlüftung vorzusehen
So kann der Durchbruch entfallen.
Klärung mit TGA LP5 erforderlich.
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