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kollidiert mit OL
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50 cm Abstand von aufgehender 
Wand zu Türklinker

WD: genaue Maße/Höhe ist zwingend
        mit TGA LP5 anzustimmen

WD: genaue Maße/Höhe ist zwingend
        mit TGA LP5 anzustimmen

DD in A.D: genaue Maße/Höhe ist zwingend
                  mit TGA LP5 anzustimmen

autom. Türoffner auf h= 85cm ab OKFF  
setzen gem. DIN 18024-2
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Kaminofen raumluftunabhängig,
mit Hinterlüftung
z.B. Schiedel Kingfire
Grande SC mit aktiver Hinterlüftung 
LxB 55 x 60 cm o.glw.

Schornstein 
gedämmt nach DIN 18160-1, 
z.B. aus gedämmten Mantelstein,
einzügig DB160mm mit Thermo-Luftzug 
und Zuluftadapter
z.B ABSOLUT PARAT, 360x500 mm
Fa.Schiedel o.glw.

Die Dimension der Estrich/Fußbodenheizung-Aussparung in
der Aufstellfläche des Kamins und Schornsteins, sowie die eventuell
statisch notwendige Unterkonstruktion sind final mit dem Herstellern
abzustimmen
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Allplan 2022Allplan 2022

Ausführungsplanung
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Allplan 2022H/B = 850 / 1100 (0.94m²)

1100 x 850
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Staffelgeschoss Hochhaus

WP2

DN/Pa Pa1 13.12.2023Info Schacht Zi.3, Schachtverzug, BD entfällt

DD Aufzugsschacht eingetragen, Tür angep.

Fenster TRH 4 angep., Tür Aufschlagsrichtung
DN/Pa Pa2
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18.01.2024
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Hinweis: 
- Alle Durchbrüche/Bohrungen sind beschriftet wie folgendes: 
  Maße/Durchmesser in mm, Abstand von OKRD/UKRD/OKFF in cm.
- Installationsschächte müssen in der Ebene der Decke geschottet werden
- Lüftungskanal Küchenabluft ist in K90 durchgehend auszuführen.
- Geprüftes Brandschutzkonzept ist zu beachten.
- Alle Elektro-Schächte im Turm müssen gem. BSNW in F90 verkleidet werden. 
  Die geförderten Revi-Öffnungen sind noch mit TGA LP5 abzustimmen
- Die Planung der Trockenbaudurchbrüche ist gem. der PlanungTGA LP5 noch
  ausstehend. Rote DB: abstimmung mit TGA LP5 zwingend erforderlich.
- Öffnung in der Abhangdecke für die Lüftung Ein-/Auslässe gem.TGA Planung 
  LP3. Die genaue Lage und die Lichtehöhe der Abhangdecke ist mit TGA LP5 
  abzustimmen.
- Alle Elektro-Tassen, welche durch notw. Fluren/Schleuse gehen, müssen gem. 
  Brandschutznachweis in F90 verkleidet werden.
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Kaminoffen angepasst

Blaue Revisionwolken:
- Kamin angepasst
- DD angepasst
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Lage Durchbruch bautechnisch ungünstig.
Lösung: Belüftungsventil an der Küchenspüle 
anstatt Umlüftung vorzusehen
So kann der Durchbruch entfallen.
Klärung mit TGA LP5 erforderlich.


	240118_EIS2_5_AR_HH_GR_STG_5113_P_2

