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Gaszähler
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Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.
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Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung
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Grundriss Dachaufsicht
Riegel Abschnitt 1
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1 DN/Pa Pa 28.09.2023Oberlichte angepasst

Hinweis: 
- Alle Durchbrüche/Bohrungen sind beschriftet wie folgendes: 
  Maße/Durchmesser in mm, Abstand von OKRD/UKRD/OKFF in cm.
- Installationsschächte müssen in der Ebene der Geschossdecke geschottet werden.
- Geprüftes Brandschutzkonzept ist zu beachten.

DN/Pa Pa2 Darstellung optimiert, BD verschoben 13.12.2023

DN/Pa Pa3

18.01.2024

18.01.2024

240118_EIS2_5_AR_RIE_GR_DA-1_5134_P_3

Blaue Revisionswolken:
- Blech um DD angepasst
- Entwässerungsrohre angepasst

Entwässerungsrohre, Blech um DD

A
ns

ch
lu

ss
pl

an
 E

IS
2_

5_
A

R
_R

IE
_G

R
_D

A
-2

_5
13

5


