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Allgemeine Anlagenbeschreibung
Allgemeine Bau - und Anlagenbeschreibung
Auf dem Baugrundstück der Schulstraße 16/17 in 13347 Berlin / Wedding soll auf dem hinteren Teil des Grundstücks ein
Wohngebäude mit 26 Wohneinheiten entstehen.
Das Wohngebäude besteht aus 5 Vollgeschossen und einem Untergeschoss.
Das Gebäude hat eine oberirdische Längenausdehnung von ca . 17 m x 21 m. Gemäß §2 BauO Bln ist das Gebäude in die
Gebäudeklasse 5 einzuordnen.
Es ist ein Treppenhaus mit zwei Sicherheitsvorräumen und einem Aufzug vorgesehen.
Die Sicherheitsvorräume sind gemäß Brandschutzkonzept mit jeweils einer trockenen Steigleitung ausgestattet .
Die Bruttogeschossfläche beträgt ca. 1.450 m²
Aufgrund der Insolvenz der ausführenden HLS-Firma, sind im Rahmen der Ersatzvornahme, Teil- bzw. Restleistungen der
Gewerke Heizung, Lüftung Sanitär zu erbringen.
Die Leistungen sind in der nachfolgenden Leistungsaufstellung beschrieben.
Die Baustelle kann nach Absprache besichtigt werden.
Ansprechpartner Herr Berkant Altun Tel. 0151 / 5805 2891
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

1 Heizung 

1.1 Wärmeerzeugungsanlagen 

1.1.1 Warmwasserbereitung und Einbauteile 

1.1.1.001 Kompaktstation für WW-Bereitung 
bestehend aus:
1 STK TWE-Ladekreis primär
Leistung: 102 kW
Nenndruck: 25 bar
max. Betriebsdruck: 16 bar
Druckprüfung: 27 bar
max. Temperatur: 120 °C
Temperatur Winter VL: 80 °C
Temperatur Winter RL: 15 °C
Temperatur Sommer VL: 80 °C
Temperatur Sommer RL: 15 °C
Volumenstrom: 1,39 m³/h
Nennweite (DN): 20
Strömungsgeschwindigkeit: 1,04 m/s
Kategorie nach DGRL: ART.4ABS3
Berechnungsgrundlage DGRL: max. Druck
2 STK Kugelhahn BROEN Ballomax hohes Modell
2 STK F&E-Kugelhahn WESA Royal Alugriff rot
1 STK Schmutzfänger BENDER Typ 1452-200 DVGW
1 STK Passstück für Wärmezähler QN1,5
2 STK Fühlertasche für Temperaturfühler
2 STK Maschinenthermometer SIKA +20..+120°C
1 STK Durchgangsventil SAMSON 3222k
1 STK Stellantrieb SAMSON 5825-10 IP54
1 STK TWE-Speicherladekreis
Leistung: 102 kW
Nenndruck: 10 bar
Ansprechdruck Sicherheitsventil: 10 bar
Druckprüfung: 16 bar
max. Temperatur: 90 °C
Temperatur VL: 60 °C
Temperatur RL: 10 °C
Volumenstrom: 1,78 m³/h
Nennweite (DN): 25
Strömungsgeschwindigkeit: 0,85 m/s
Kategorie nach DGRL: ART.4ABS3
Berechnungsgrundlage DGRL: max. Druck
1 STK Platten-Wärmetauscher (Nachwärmer)
1 STK Isolierung für Wärmetauscher
1 STK Platten-Wärmetauscher (Vorwärmer)
1 STK Isolierung für Wärmetauscher
1 STK Aufbau-Thermostat JUMO ATHs-20 STW
1 STK Membran-Sicherheitsventil CALEFFI Typ531
1 STK Umwälzpumpe GRUNDFOS UPS 25-60B IP44
1 STK Rückflußverhinderer ROSSWEINER DVGW
1 STK Strangre.-ventil OVENTROP Aquastrom C
3 STK Kugelhahn WESA DVGW(PN10) Edelstahl
2 STK Maschinenthermometer SIKA +20..+120°C
2 STK F&E-Kugelhahn WESA DVGW
1 STK TWE-Zirkulation
Nenndruck: 10 bar

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Ansprechdruck Sicherheitsventil: 10 bar
Druckprüfung: 16 bar
max. Temperatur: 90 °C
Nennweite (DN): 25
Kategorie nach DGRL: ART.4ABS3
Berechnungsgrundlage DGRL: max. Druck
1 STK Kugelhahn WESA DVGW(PN10) Edelstahl
1 STK Maschinenthermometer SIKA +20..+120°C
1 STK Umwälzpumpe GRUNDFOS UPS 25-60B IP44
1 STK Rückflußverhinderer ROSSWEINER DVGW
1 STK Strangre.-ventil OVENTROP Aquastrom C
1 PSCH Isolierung der Kompaktstation
Wärmedämmung nach EnEV aus geschlossenzelligem
PUR-Hartschaum, FCKW-frei, 140°C dauerbelastbar
Zu Servicezwecken leicht demontierbar, wiederverwendbar.
1 STK Regelung über HA-Station
-DDC Regler im Schaltschrank integriert und elektrisch verdrahtet
-Der elektrische Anschluss im Gerät
erfolgt über Klemmen,
-abnehmbares Bediendisplay IP65 240*
128 Bildpunkte
-Statusmeldungen über Display
-Plug-and-Play-Funktionalität
Schnittstellen und Kommunikation:
-potentialfreier Kontakt zur Pufferladung
(Pumpe, Wärmeerzeuger)
-230V oder 0-10V Ausgang für Zirkulationspumpe
-potentialfreier Störmeldekontakt für GA-Systeme
-Kontakt für externe Freigabe
-Kontakt für externe Legionellenschaltung durch GA-Systeme
-RJ45 Ethernet Port für Service und Leittechnik über Standard-Browser -SD-Card zur Aktualisierung der
Applikationen
-optionale Erweiterungen:
M-Bus, Modbus RTU/TCP, BacNET IP
Elektrischer Festanschluss: 230V; 50Hz,
L-N-PE it bauseitige Absicherung mind. 16A
1 STK Standmontagerahmen
4 STK Fuß für 40er Rahmen; Höhe 60mm
Fabrikat: PEWO oder glw.
Typ: pewoCAD LV102 oder glw.
angebotens Fabr. .........
angebotener Typ: .........
komplett liefern, in der Heizstation aufstellen und mit den Rohrleitungen verbinden.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.002 Pufferspeicher emailiert 750 ltr. 
für WW-Bereitung mit Wärmedämmung.
Emaillierter Pufferspeicher PEM Werkstoff: St37.2
Korrosionsschutz d.Innenkessels durch hochwertige
Emaillierung nach DIN 4753 und Magnesiumanode
- die Einbindung des Trinkwasser-und Speicherlade-
kreisrücklaufs erfolgt am tiefsten Punkt
- durch die Anordnung der Speicheranschlüsse und
Fühlermesspunkte ist eine 100%ige Ausnutzung des
Volumen gegeben
- der Speicher ist mit einer nicht abnehmbaren

Fortsetzung auf nächster Seite
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50mm FCKW-freien Hartschaumdämmung ausgestattet
 Brandklasse nach DIN 4102 B1
 Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 0.030W/m²K
Technische Daten:
Energieeffizienzklasse nach ErP: C
Speichervolumen: 750L
Nenndruck Speicher: 10bar
Nenntemperatur Speicher: 95°C
Wärmeverlust in 24h DIN4753-8: 2,9kW/24h
Höhe: 1810mm Kippmass: 1890mm
Durchmesser mit Wärmedämmung: 670mm
Anschluss Trinkwarmwasser: G5/4"(AG)
Anschluss Trinkwasser: G5/4"(AG)
Anschluss Zirkulation: 1"(IG)
Anschluss Ladekreis Vorlauf / Rücklauf: GT5/4"(AG)
Entleerung bauseits über Trinkwasseranschluss
Anschluss Fühler/Thermometer: 3x1/2"(IG)
Innendurchmesser Revisionsöffnung: 118mm
Leergewicht: 150kg
Grundausstattung ohne Thermometer
incl. Verstellfüße
2 STK Edelstahltauchhülse f. Kabelfühler 250mm
1 STK Einschraubtauchhülse für Bi-Metalltherm.
Fabr: PEWO oder glw.
angebotens Fabr. .........
komplett liefern, in der neuen Heizstation aufstellen und mit den Rohrleitungen verbinden.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.003 Reflex N 500 Membran-Druckausdehnungsgefäß 
für geschlossene Heizungs- und Kühlwasseranlagen,
gebaut nach DIN EN 13831,Zulassung gemäß Richtlinie für
Druckgeräte 97/23/EG.
-Fußkonstruktion zur Befestigung ab N 35
-außen beschichtet
-Membran nicht austauschbar
Typ: N 500
Nennvolumen: 500 l
Nutzvolumen max: 450 l
zul. Vorlauft. Vers.-Anlage: 120 °C
zul. Betriebst. Membrane: 70 °C
zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
Gasvordruck eingestellt: 2,0 bar
Durchmesser: 740 mm
Höhe: 1.321 mm
Leergewicht: 52,0 kg
Systemanschluss: R 1
Farbe : grau
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 8218300
liefern und nach Herstellervorgabe montieren
 

1,000 Stk .............................. ..............................
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1.1.1.004 Reflex N 50, grau, Membran-Druckausdehnungsgefäß 
Reflex N 50,
Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene
Heizungs- und Kühlwasseranlagen, gebaut nach DIN EN
13831,
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EG.
-Fußkonstruktion zur Befestigung ab N 35
-außen beschichtet
-Membran nicht austauschbar
Typ :N 50
Nennvolumen :50 Liter
Nutzvolumen max: :45 Liter
zul. Vorlauft. Vers.-Anlage:120 °C
zul. Betriebst. Membrane : 70 °C
zul. Betriebsüberdruck :6 bar
Gasvordruck werksseitig :1,5 bar
Gasvordruck eingestellt :1,6 bar
Durchmesser :441 mm
Höhe :496 mm
Leergewicht :10,75 kg
Systemanschluss :R 3/4
Farbe :grau
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 8209300
liefern und nach Herstellervorgabe montieren
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.005 Anschlussgruppe 1" 
Schnellkupplung für Membrandruckausdehnungsgefäße in
geschlossenen Heizungs- und Kühlwasseranlagen. Mit
einer gegen unbeabsichtigtes Schließen gesicherten
Absperrung und einer Entleerung, gemäß DIN EN 12828,
TÜV-geprüft.
Anschluss: Rp 1 x Rp 1
zul. Betriebsdruck: PN 10
zul. Betriebstemperatur: 120 °C
Fabrikat: Reflex oder gleichwertig
Typ: SU R 1 x 1
komplett inkl. sämtlichen benötigten Zubehörs liefern
und montieren und mit dem Rohrnetz verbinden.
 

1,000 Stck .............................. ..............................

1.1.1.006 Ausdehnungsleitung DN 25 
Ausdehnungsleitung DN 25 max. 5,0 m lang komplett mit
den erforderlichen Form- und Verbindungsstücken,
Befestigungs-, Dicht-, Hilfs- und Nebenmaterialien für
das zuvor beschriebene Membrandruckausdehungsgefäß N
500,
liefern und montieren.
 

2,000 Stck .............................. ..............................

1.1.1.007 Reflex Kappenventil 
für Membran-Druckausdehnungsgefäße in geschlossenen
Heizungs- und Kühlwasseranlagen. Mit einer gegen
unbeabsichtigtes Schließen gesicherten Absperrung u.

Fortsetzung auf nächster Seite
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einer Entleerung, gemäß DIN EN 12828, TÜV-geprüft.
Typ : SU R 1 x 1
Anschluss : R 1 x R 1
zul. Betriebsdruck : PN 10
zul. Betriebstemperatur: 120 °C
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 7613100
liefern und nach Herstellervorgabe montieren
 

2,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.008 Reflex Exdirt 
Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz und
Kühlwassersysteme bzw. geschlossene
flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch
bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%. Armatur
für die Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von
0,5 Mikrometer aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell
hierfür gestaltetem
Einsatz. Die Reinigung und Entleerung des Schmutz-
sammelraums ist über montierten Entschlammungskugelhahn
möglich.
Typ : D 60.3
Gehäusewerkstoff: Stahl lackiert
Einbauvariante: horizontal
Anschlussvariante: Schweißstutzen
Systemanschluss: 60,3 mm
Abschlammanschluss: Rp 1
max. Betriebsüberduck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110 °C
max. Volumenstrom: 12,5 m³/h
kvs: 72,2 m³/h
Einbaulänge: 260 mm
Höhe: 469 mm
Durchmesser: 132 mm
Gewicht: 3 kg
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 8252100
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.009 Reflex Exdirt D 3/4 M, Schmutzabscheider m.Gewinde, 110°C, 10 bar (BHKW+WP) 
Reflex Exdirt Magnet,
Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und
Kühlwassersysteme bzw. geschlossene
flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch
bis zu einem Mischungsverhältnis von 60/40%.
Armatur für die Entfernung von Partikeln bis zu einer
Größe von
0,5 Mikrometer aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell
hierfür gestaltetem Einsatz.
Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist
über montierten Entschlammungskugelhahn möglich.
Typ :D 3/4 M

Fortsetzung auf nächster Seite
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Gehäusewerkstoff :Messing
Einbauvariante :horizontal
Anschlussvariante :Gewinde
Systemanschluss :Rp 3/4
Abschlammanschluss:Rp 3/4
max. Betriebsüberduck :10 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C
max. Volumenstrom :1,25 m³/h
kvs :10,7 m³/h
Einbaulänge :85 mm
Höhe: :116 mm
Durchmesser :65 mm
Gewicht :1 kg
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 9256010
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.010 Reflex Exiso Wärmedämmung 
für Reflex Exvoid Mikroblasen- oder Exdirt
Schlammabscheider.
Bestehend aus zwei form- und temperaturstabilen,
anpassbaren, formschlüssigen Halbschalen aus
Hartschaum, mit Klappverschluß oder Spannband.
Typ: 50 - 76.1
Höhe: 447 mm
Durchmesser: 228 mm
Dämmstärke: 31 mm
zul. Betriebstemp.:110°C
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 9254831
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.011 Reflex Exferro 
Hochenergie-Dauermagnet zum optionalen bzw.
nachträglichen Einbau in Reflex Exdirt Schlamm- und
Schmutzabscheider.
Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten
Neodym-Eisen-Bor Stab, der in eine Einschraubtauchhülse
eingesetzt
ist.
Separierung und Fixierung von ferromagnetischen
Partikeln aus dem Abscheideprozess. Partikel können
durch herausdrehen der Magnehülse aus dem
Abscheidergehäuse und deren anschließenden Reinigung
dauerhaft und gezielt aus Fluidstrom entfernt werden.
Typ: D 50-114.3
Länge: 300 mm
Durchmesser: 25 mm
Gewindeanschluß: G1
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 9258300
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.012 Reflex Exvoid-T 
automatischer Schnell-/Großentlüfter für Heiz- und
Kühlwassersysteme bzw. geschlossene,
flüssigkeitsgefüllte
Anlagensysteme. Armatur für die permanente Ableitung
von
Gasblasen aus entsprechend hierfür im
Hydraulik-/Rohrleitungssystem vorgesehenen Hochpunkten
oder Sammelstellen.
Typ: 1/2
Gehäusewerkstoff: Messing
Systemanschluss: Rp 1/2
max. Betriebsüberdruck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110 °C
Höhe: 112 mm
Durchmesser: 65 mm
Gewicht: 0,6 kg
Fabrikat: Reflex
Artikelnummer: 9250000
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.013 Sicherheitsventil zur Druckabsicherung 
von Wärmeerzeugern, Kennbuchstabe D/G/H und gemäß den
Anforderungen TRD 721,EN 12828, SWKI 93-1.
Eintrittsnennweite : DN 20/PN 16
Austrittsnennweite : DN 32/PN 16
Abblaseleistung erforderl.: 203 kW
Ansprechdruck : 3,5 bar
Fabrikat/Typ : Ari, Leser
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.014 Freistrom-Absperrventil, mit Entleerventil DN 25 
KEMPER WESER Freistrom-Absperrventil, mit
Entleerventil, IG, Figur 190 01, mediumberührte
Metallteile aus entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser, 10 Jahre Gewährleistung,
EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreie Spindelabdichtung mit
selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck
austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen
Druckschläge gesichert, Innengewinde, Entleer- ventil
stirnseitig (bis DN 50), mit drehbarem
Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, mit Möglichkeit zur
Aufnahme für Temperatur- fühler Pt 1000 oder
Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse,
Spindelgewinde außerhalb des Mediums, verschleißfester
Ventilsitz aus Edelstahl, mit rotem Handrad,
totraumfrei, DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung,
WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit
KTW- und W270-Zulassung, bis DN 32
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1,

Fortsetzung auf nächster Seite
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DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur
110 °C
Fabrikat: KEMPER WESER
Typ: Figur 190 01
Nennweite: DN25
liefern und nach Herstellervorschriften montieren.
 

2,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.015 Freistrom-Absperrventil, mit Entleerventil DN 32 
KEMPER WESER Freistrom-Absperrventil, mit
Entleerventil, IG, Figur 190 01, mediumberührte
Metallteile aus entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser, 10 Jahre Gewährleistung,
EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreie Spindelabdichtung mit
selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck
austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen
Druckschläge gesichert, Innengewinde, Entleerventil
stirnseitig (bis DN 50), mit drehbarem
Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, mit Möglichkeit zur
Aufnahme für Temperaturfühler Pt 1000 oder Thermometer
mittels optional erhältlicher Tauchhülse,
Spindelgewinde außerhalb des Mediums, verschleißfester
Ventilsitz aus Edelstahl, mit rotem Handrad,
totraumfrei, DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung,
WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit
KTW- und W270-Zulassung, bis DN 32
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1,
DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur
110 °C
Fabrikat: KEMPER WESER
Typ: Figur 190 01
Nennweite: DN32
liefern und nach Herstellervorschriften montieren.
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.016 Freistrom-Rückflussverhinderer, ohne Entleerung DN 25 
KEMPER Freistrom-Rückflussverhinderer, ohne Entleerung,
IG, Figur 195 00, mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, EPDM-Sitzdichtung,
RV-Kegel, Innengewinde, ohne Entleerung (keine
Entleerung nachrüstbar), mit Prüfeinrichtung,
Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder,
verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl, totraumfrei,
für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet, nach
DVGW-Bestimmungen, Kunststoffteile mit KTW- und
W270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach
DIN EN ISO 3822 Klasse 1, gem. DIN EN
13959-Bestimmungen, Druckstufe PN 16, max.
Betriebstemperatur 100 °C
Fabrikat: KEMPER WESER
Typ: Figur 195 00
DN: 25
liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

 
2,000 Stk .............................. ..............................

1.1.1.017 Vakuumentgasung mit Nachspeiseeinrichtung 
SpiroVent Superior - Vakuumentgaser Typ: S4A-R
inclusive Nachfüllfunktion
SpiroVent Superior Vakuumentgaser
Typ: Superior S4A-R
SpiroVent Superior Vakuumentgaser zur physikalischen
Entgasung von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN
4751 Teil 2 und Kühlanlagen.
Medium Wasser, Wasser/Glykol (60/40%)
Nachfüllfunktion mit Netztrennbehälter
Nachfüllung mit vorentgastem Wasser
Mikroprozessorgesteuert, Trockenlaufschutz, Schaltuhr
m. Wochenprogramm - netzunabhängig
frei programmierbare Stillstandzeiten
SmartSwitch - Arbeitsweise
Kommunikation mit GLT
Klartextanzeige und Datenspeicher
SpiroVent Entlüftungsmechanismus mit
Lufteintrittssperre
Einfache Inbetriebnahme plug and play
Stand- oder Wandmontage
Deutsches Patent DE 694 16 781 T2
Europa-Patent EP 0 652 406 B 1
=== Herstellergarantie: 2 Jahre ===
Technische Daten:
Max. Anlagenvolumen:25 cbm
Temperaturbereich:0 - 90 Grad C
Betriebsdruck:1-4,5 bar
Max. Glykolanteil:50%
Zulaufanschluss:DN 15
Rücklaufanschluss:DN 15
Frischwasseranschluss:DN 15
Elektroanschluss:230 V / 50 Hz
Gewicht:15 kg
Höhe:490 mm
Breite:340 mm
Tiefe:340 mm
Fabrikat:Spirotech bv
Typ:SpiroVent SUPERIOR S4A-R
Artikel-Nr.:MA04R50
 

1,000 Stck .............................. ..............................

Summe 1.1.1 Warmwasserbereitung und Einbauteile ..............................

Summe 1.1 Wärmeerzeugungsanlagen ..............................
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1.2 Armaturen und Heizungskomponenten 

1.2._.001 Membranregler 
zum Aufschrauben auf die beschriebenen Strangregulierventile zur automatischen Differenzdruckanpassung. -
Sollwert einstell- bar 0,1 bis 0,3 bar mit Entlüftungsschraube, 2 Stück Klemmrin- ge und Druckschrauben zum
Anschluß der Impulsleitung 6x1 mm mit Entleerungsvorrichtung mit Impulsleitungsventil zum Anschließen der
Impulsleitung an der beschriebenen Strangab- sperrarmatur komplett mit Impulsleitung 6x1 mm.
Fabrikat:  MNG / Honeywell
Typ:  Kombi 3 Plus Membranregler
liefern und montieren
 

16,000 St .............................. ..............................

1.2._.002 Kugelhahn "Optibal" PN 16, DN40 
Kugelhahn "Optibal" PN 16
Mit vollem Durchgang, Messing vernickelt.
Kugel Messing verchromt,Dichtschalen aus PTFE, O-Ring-Abdichtung,Nenndruck PN 20 für Heizung
Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert.
beiderseits Innengewinde.
Material: Messing Oberfläche: vernickelt
kvs DN40: 143 m3/h
Nennweite: DN 40
max. Betriebsdruck: 20 bar
min. Betriebstemperatur: -10 C
max. Betriebstemperatur: 100 C
Fabr: Oventrop oder glw.
Typ: Optibal oder glw.
angebotener Fabr.:. .........
angebotens Typ .........
Liefern und montieren
 

4,000 St .............................. ..............................

1.2._.003 Röhrenfeder-Manometer 
Röhrenfeder-Manometer in Industrieausführung, Anschluss nach unten, Gehäuse und Ring aus Stahlblech,
Ziffernblatt weiß lackiert mit schwarzer Beschriftung, Skaleneinteilung in bar, Deckscheibe aus
Instrumentenflachglas, Messstoffberührende Bauteile aus CU-Legierung oder Edelstahl, Belastbarkeit und
Anzeigegenauigkeit nach DIN 16 005.
Gehäusedurchmesser: 100 mm
Genauigkeitsklasse: 1.0
Betriebstemperatur: bis + 100 °C
Messbereich: 0 - +10 bar
Manometer 0-10 bar, Ø 100 mm
Fabrikat: Jumo/Scheich oder glw.
einschl. Manometerhahn und U-Rohr.
liefern und montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

1.2._.004 Bimetall-Zeigerthermometer 
Bimetall-Zeigerthermometer nach DIN 16204 in Industrieausfüh- rung, mit zentrischem Abgang nach hinten,
Gehäuse und Ring aus Stahlblech, Zifferblatt weiß lackiert mit schwarzer Beschrif- tung, Deckscheibe aus
Instrumentenflachglas, Schleppzeiger verstellbar, mit Schutzabdeckung, Genauhigkeitsklasse gemäß DIN
16203, mit separater, abnehmbarer Schutzhülse aus CU- Legierung, Arretierung des Tauchschaftes über
Feststellschrau- be.
Gehäusedurchmesser: 100 mm
Genauigkeitsklasse: 1.0
Messbereich: 0 bis +100 °C

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Tauchhülse:  R 1/2"
Einstecktiefe:
bis DN 100:  65 mm
bis DN 200:  80 mm
ab DN 250:  100 mm
Thermometer D 100 mm
Fabrikat: Jumo/Scheich oder glw.
liefern und montieren
 

6,000 St .............................. ..............................

1.2._.005 Einbau von Tauchfühlern in die Rohrleitungen 
Einbau von beigestellten Tauchfühlern in die Rohrleitungen un- ter Zulieferung und Montage einer Pressmuffe,
Übergang von Pressmuffe auf IG R1/2", Hahnverlängerung, Einbautiefe/ Tauchrohrlänge je nach Erfordernis
(Einbausituation, Rohrnennweite etc.) herstellen.
pauschal
 

8,000 St .............................. ..............................

Summe 1.2 Armaturen und Heizungskomponenten ..............................
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1.3 Dämmung von Heizungsleitungen 

1.3._.001 Eventualposition ohne GB
MiWo alukaschiert DN 12, 15 mm 
Wärmedämmung, Alu-kaschiert mit Mineralfaserschalen einsei- tig geschlitzt, mit aufkaschierter Alufolie, die im
Bereich des Längsschlitzes überlappt ist. Wärmeleitfähigkeit = 0,035 W/(mK) bei einer Mitteltemperatur (tm) von
40°C, hydrophobiert. Mediumtemperatur max: 200°C
Sämtliche Formstücke sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Bogen sind mit Fertigteilen oder mit Segmenten zu däm- men.
Die Dämmteile sind fugendicht auf die Rohrteile aufzubringen und die Rundstöße mit Alu-Folie abzukleben
(wärmebeständig).
Bei größeren Dimensionen (wenn erforderlich) sind die Schalen zusätzlich mit gekühltem, verzinktem Draht von
mind. 0,7 mm Durchmesser zu befestigen. Die Rohrenden sind mit Endman- schetten zu versehen und
rutschsicher zu befestigen.
Dammstärke n. aktueller EnEV, Stand Baugenehmigung
Wärmedämmung: DN 12
Dämmschichtdicke: 15 mm
Fabrikat:  Rockwool
Typ:  RF 800
Bereich: Schächte, nicht sichtbare Bereiche
gemäß den Herstellervorschriften
liefern und montieren
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

PVC-Ummantelung, ISOGENOPAC
PVC-Ummantelung, ISOGENOPAC, im Sichtbereich im KG und Technikzentrale für Heizungsleitunge für zuvor
beschriebene Wärmedämmung zusätzlich nach Herstellervorschriften aufbringen.
Rohrdimmension: DN 12 - DN 65

1.3._.002 Eventualposition ohne GB
PVC-Mantel DN 12, 20mm 
PVC-Mantel
wie zuvor beschrieben
Rohr DN 12
Dämmstärke: 20mm
gemäß den Herstellervorschriften
liefern und montieren
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

1.3._.003 PVC-Mantel DN 15, 20mm 
PVC-Mantel
wie zuvor beschrieben
Rohr DN 15
Dämmstärke: 20mm
gemäß den Herstellervorschriften
liefern und montieren
 

46,500 m .............................. ..............................

1.3._.004 PVC-Mantel DN 20, 20 mm 
Wiederholung zu OZ 1.3._.001, jedoch:
Wärmedämmung: DN 20
Dämmschichtdicke: 20 mm
 

66,000 m .............................. ..............................
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1.3._.005 PVC-Mantel DN 25, 30 mm 
Wiederholung zu OZ 1.3._.002, jedoch:
Wärmedämmung: DN 25
Dämmschichtdicke: 30 mm
 

56,000 m .............................. ..............................

1.3._.006 PVC-Mantel DN 32, 40 mm 
Wiederholung zu OZ 1.3._.002, jedoch:
Wärmedämmung: DN 32
Dämmschichtdicke: 40 mm
 

107,000 m .............................. ..............................

1.3._.007 PVC-Mantel DN 40, 50 mm 
Wiederholung zu OZ 1.3._.002, jedoch:
Wärmedämmung: DN 40
Dämmschichtdicke: 50 mm
 

6,000 m .............................. ..............................

1.3._.008 PVC_Mantel DN 50, 60 mm 
Wiederholung zu OZ 1.3._.002, jedoch:
Wärmedämmung: DN 50
Dämmschichtdicke: 60 mm
 

41,000 m .............................. ..............................

1.3._.009 PVC_Mantel DN 65, 60 mm 
Wiederholung zu OZ 1.3._.002, jedoch:
Wärmedämmung: DN 65
Dämmschichtdicke: 60 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

Summe 1.3 Dämmung von Heizungsleitungen ..............................
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1.4 Dämmung von Armaturen 

1.4._.001 Eventualposition ohne GB
Isolierschale für Armaturen DN 15 
Wärmedämmung Ummantelung mit PVC-Mantel, Isogenopac,
mit Mineralfaserschalen einseitig geschlitzt; mit aufkaschierter Alufolie, die im Bereich des Längsschlitzes
überlappt ist. Wärmeleitfähigkeit = 0,035 W/(mK) bei einer Mitteltemperatur (tm) von 40°C, hydrophobiert,
Mediumstemperatur max. 200°C.
Für Armaturen wie z.B. Absperrventile, Regulierventile, Kugel- hähne, etc., bestehend aus zwei
ineinanderfassenden Halb- schalen und einer Spindeldämmung.
Dammstärke n. aktueller EnEV, Stand Baugenehmigung
Isolierschale für Armaturen DN 15
Fabrikat:  Rockwool
Typ:  RF800
Als äusseren Mantel erhält die Dämmung einen PVC-Mantel, mit PVC Armaturen-Endkappen, Längs- und
querstege sind dauerhaft mit grauem Isolierband zu verkleben.
Bereich: sichtbare Bereiche, Kellergeschoss, Tiefgarage und Technikzentrale
gemäß den Herstellervorschriften
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

1.4._.002 Isolierschale für Armaturen DN 40 
Wiederholung zu OZ 1.4._.001, jedoch:
DN 40
 

4,000 St .............................. ..............................

Summe 1.4 Dämmung von Armaturen ..............................
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1.5 Badheizkörper 

1.5._.001 Handtuch-Badheizkörper 
Designheizkörper mit waagrechten Rundrohren Durchmesser 24 mm und senkrechten Sammelrohren 50 x 35
mm als D-Pro- fil. Ohne sichtbare Schweißnähte.
Zwischen den Rohrblöcken Abstände zur Handtuchaufhängung.
Die Befestigung erfolgt an der Rückseite der D-Profile. Das bei- gepackte Befestigungsset entspricht der VDI
6036, Anforder- ungsklasse 1 und 2. Anforderungsklasse 3 auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff
auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
Ausrichtung horizontal, vertikal und im Wandabstand möglich.
Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.
Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.
Geprüft nach DIN EN 442. Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien. Ausgezeichnet
mit dem RAL- Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farb- konzept möglich.
Verchromte Ausführung.
Nicht für Räume mit aggressiver/ feuchter Atmosphäre geeig- net. Badezimmer, Küchen usw., sowie Plätze
außerhalb des Sprühbereiches von Duschen, Toiletten sind dabei nicht als Räume mit aggressiver/feuchter
Atmosphäre zu verstehen.
 
Anschlüsse:
 2 x G 1/2lsquo; Innengewinde nach unten,
 2 x G 1/2lsquo; Innengewinde mittig nach
 unten
 Entlüftung:   G 1/4lsquo; Innengewinde nach hinten
 Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss
 Lackierung:  Zweischichtlackierung g. DIN 55900,
   Grundierung (ETL),     Pulverbeschichtung (EPS),    emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Medium:  Heißwasser bis 110 Grad C
 
Zubehör:
Inkl. HK- Befestigungsset
Inkl. Heizkörper-Abdeckrosetten aus Kunststoff, zweiteilig weiss für Rohrleitungsanschlüsse DN 10 / 15
Inkl. Heizkörper an den Aufstellungsort transportieren, auf- stellen einschl. Befestigungsmaterial, Schrauben,
Dübel, Kleinmaterial etc.
Höhe:  1448 mm
Länge:  599 mm
Farbe:  weiß
Fabrikat:  Kermi
Typ:  Basic 50 mm
liefern und montieren
 

30,000 St .............................. ..............................

1.5._.002 Eventualposition ohne GB
Elektroheizset FKS 
Das Elektro-Set FKS
besteht aus einem Bedienelement (Thermostat) mit Funktionsanzeige.(Heizen, AUS, Booster),
zur Montage dierekt am Heizkörper,
und einem elektronisch geregelten Heizstab 600W,
mit stufenloser Temperaturregelung.
Fabrikat:  Kermi
Typ:  FKS
Elektroanschluss als festanschluss durch Gewerk Elektro.
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Druckausgabe vom: 18.01.2024 09:59                             18 / 55



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt SCHUL - Schulstraße 16/ 17, 13347 Berlin
LV 4018 - HLS-Arbeiten

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Anschluss Kermi x-link an Fußbodenheizung
Die Fussbodenheizung wird ganz einfach an die x-link plus Anschlussgarnitur des Badheizkörpers
angeschlossen.
Ohne Stromanschluss oder aufwendige Baumaßnahmen und ohne Eingriff in die Heizkesselregelung.
Der Heizkörper wird mit dem vorhandenen Heizkreislauf verbunden und regelt über das Thermostatventil die
Raumtemperatur. Die Temperierung der Flächenheizung erfolgt unabhängig vom Heizkörper über einen
Rücklauftemperaturbegrenzer. Die Optik des Heizkörpers bleibt dabei nahezu unbeeinflusst. Bei x-link plus tritt
die Anschlussgarnitur an die Stelle des sonst üblichen Ventilhahnblocks und passt sich durch klassische
Formgebung perfekt dem jeweiligen Heizkörpermodell an.

1.5._.003 Zweirohr-Anschlussgarnitur 
Zweirohr-Anschlussgarnitur
zum direkten Anbau an den
50-mm-Mittenanschluss.
Erforderlicher Differenzdruck: min. 100
mbar
Betriebstemperatur (Primärseite): max.
70 Grad C
Inkl. Rücklauftemperaturbegrenzer, mit
verchromtem
Stellkopf, Rückerwärmungssperre,
absperrbarem
Zweirohr-Hahnblock in Eckform zum
Anschluss Rohrnetz, Entlüftungs- und Spülventil
Inkl. Blendenabdeckung, wahlweise in
weiß und chrom
Anschlüsse: 4 x G 3/4lsquo; (Außengewinde)
auf einer nach hinten für Heizkörper- und für
FBH-Anbindung
Vorlaufanschlüsse links (FBH außen)
Rücklaufanschlüsse rechts (FBH außen)
Nabenabstände: 50 - 50 - 70 mm
 
Nach Demontage wieder verwendbar!
Nabenabstände: 50 - 50 - 70 mm.
Mit Entlüftungs- und Spülventil.
Passend für alle Baulängen des
Heizkörpers
liefern und montieren
 

30,000 St .............................. ..............................

1.5._.004 Heizkörper De- / Remontage 
Heizkörper zwecks Fliesenleger- oder Putzarbeiten einmal ein- zeln abnehmen, Anschlüsse abdecken,
Heizkörper wieder auf- setzen und anschliesen, einschl. Entleeren, Füllen, Entlüften und
Wiederinbetriebnehmen der Anlage.
 

30,000 St .............................. ..............................

Summe 1.5 Badheizkörper ..............................
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1.6 Sonstiges 

1.6._.001 Komplette elektrische Verdrahtung 
Komplette elektrische Verdrahtung aller Anlagenkomponenten des Gewerkes Heizung, Heizungsanlage wie,
Wärmeerzeuger (FW-hausstation mit Zubehör),
WW-Bereitung mit Zubehör, Pumpen, Regelgeräte, Aussenfühler, Vorlauftemperaturfühler, Speicherfühler,
Verteilerkästen, FBH-System etc.
Ausführung: AP-Installation in Kunststoffpanzerrohr im KG oder Kabelkanälen aus Kunststoff, ggf. Kabeltrassen
aus verz. Stahl wenn erorforderlich. UP-Installation in den Wohnungen.
Zu den auszuführenden Arbeiten zählt insbesondere das Aufle- gen der Fühlerleitung Raumthermostat im
Verteilerschrank, die Stellantriebe auf die Klemmleiste sowie der Stromanschluß der FBH im Verteiler.
Nicht zum Lieferumfang Heizung gehören:
Sämtliche Zuleitungen aus Elt-UV
Verkabelung zum Raumthermostat FBH
Leistung komplett beriebsfertig liefern und montieren
pauschal
 

1,000 psch ..............................

1.6._.002 Hydraulischer Abgleich 
Hydraulischer Abgleich des gesamten Rohrnetzes einschl. Vor- einstellung der FBH-Regulierventile, HK-
Thermostatventilen, sowie der Strangregulierventile auf der Basis einer gültigen Rohrnetzberechnung, inkl.
Einregulierungsprotokollen mit Tabelle der Einstellwerte.
Pauschal
 

1,000 psch ..............................

1.6._.003 Inbetriebnahme Heizungsanlagen 
Inbetriebnahmen aller im Gewerk Heizung vorkommenden Anlagen und Komponenten durch den Ausführenden,
bzw. durch Servicetechniker, und Werk-Kundendienst.
Inkl. System abschließend mit enthärteten Kesselwasser Füllen, Entlüften.
Inkl. der Erstellung von Inbetriebnahmeprotokollen nach Herstellervorgaben.
Inkl. Inberiebnahme der Schalt- und Regelanlage, mit Funktionsprüfung, mit Parametrierung nach Vorgaben des
Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen.
Pauschal
 

1,000 psch ..............................

1.6._.004 Einweisung Bedienpersonal AG 
Gründliche Einweisung des Betreibers bzw. dessen Vertreter in:
- Anlagenbedienung
- Anlagenwartung
- Störungsursachen
- Störungsbehebung
Der genaue Umfang ist mit dem AG abzustimmen.
Die Einweisung(en) ist (sind) vom Betreiber schriftlich bestätigen zu lassen.
Pauschal
 

1,000 psch ..............................

1.6._.005 Erstellen Revisionsunterlagen 
Erstellen Revisionsunterlagen für KG 410, Heizung auf Basis der Werk- und Montageplanung
(Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß Vorgabe AG, min. jedoch gemäß VOB/C ATV 3.7
Die Gliederung der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzu- stimmen.
Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß den
Vorbemerkungen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger an den AG zu übergeben.
Zur Abnhame müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen.
Pauschal
 

1,000 psch ..............................

1.6._.006 Eventualposition ohne GB
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Obermonteur 
für Sondereistungen, Baunebenleistungen sonstiges.
Ausführung von Stundenloharbeiten nur auf Anweisung der TGA-Bauleitung oder Vetreter des AG.
Tätigkeitsbild HLS-Obermonteur
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

1.6._.007 Eventualposition ohne GB
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Monteur 
Wiederholung zu OZ 1.6._.006, jedoch:
Tätigkeitsbild HLS-Monteur
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

1.6._.008 Eventualposition ohne GB
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Montagehelfer 
Wiederholung zu OZ 1.6._.006, jedoch:
Tätigkeitsbild HLS-Montagehelfer
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.6 Sonstiges ..............................

Summe 1 Heizung ..............................
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2 Sanitär 

2.1 Wasseranlagen 

2.1.1 Sanitäre Objekte 

2.1.1.001 WC-Anlage 
Wandhängendes Tiefspülklosett nach DIN EN 997, aus Sanitär- porzellan,spülrandlos, Farbe weiß,
einschließlich Befestigungssatz und Schallschutzset.
Klosettsitz aus weißem Kunststoff mit Deckel,
Quick Release und Absenkautomatik softclose,
Scharniere aus Edelstahl.
Fabrikat:  Ideal Standard
Typ:  Connect
Art. Nr.  E817401
Betätigungstatse TECE loop in weiß
Inkl. WC-Papierrollenhalter, in Chrom Ausführung ohne Deckel.
Fabrikat:   Keuco
Typ:  Moll
Art. Nr.  N1381AA
WC-Anlage komplett, inkl. Befestigungsmaterial, Schrauben, Dübel, Kleinmaterial, Silikonabdichtung etc. liefern
und montieren.
 

30,000 St .............................. ..............................

2.1.1.002 Einzel-Waschtischanlage 65 x 46 cm 
Waschtisch aus Feinfeuerton.
Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.
Inkl. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767).
Norm: DIN EN 14688 CL 10, DIN EN 31
Farbe: Weiß (Alpin)
Außenmaße (BxTxH): 700x460x175 mm
Innenbecken (BxTxH): 560x270x125 mm
Armaturenbank (BxT): 700x120 mm
Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm
Wasserinhalt Innenbecken: 6,4 l
Gewicht: 22,0 kg
Fabrikat:  Ideal Standard
Modell:  Connect CUBE
Art. Nr.  E773601
1x Flaschengeruchsverschluß verchromt.
Siphon 1 1/4" bestehend aus:
Tauchrohr 140 mm, Wandrohr und Rosette Ø 72 mm.
Inkl. Ablauf - Garnitur und Ventil mit push open Funktion,
Fabr./Typ:  Hans Grohe Push open Flowstar S,
inkl. Eckregulierventile DN10 mit Verlängerung und Schubrosette , verchromt, Anschluss: R 1 /2"
Fabr.:Schell oder glw.
Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37mm,
Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Zugknopf-
Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 107 mm. Auslaufhöhe 90 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8.
Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit
Zentrierdichtung. Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad.
Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Oberfläche: Chrom
Gesamte Ausladung: 153 mm
Gesamte Höhe: 146 mm
Fabrikat: Ideal Standard
Typ: Connect Air Slim

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Art. Nr.: A7007AA
Inkl. Hantuchhalter, chorm Ausführung, 2-armig feststehend, Länge 340 mm.
Fabrikat: Keuco
Typ:  Moll
Art. Nr. 12719010000
Inkl. Befestigungsmaterial, Schrauben Dübel, Kleinmaterial, Silikonabdichtung etc. liefern und montieren.
 

30,000 St .............................. ..............................

2.1.1.003 Eventualposition ohne GB
Einzel-Waschtischanlage 60 x 46 cm 
Wiederholung zu OZ 2.1.1.002, jedoch:
60 x 46 cm
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

2.1.1.004 Duschanlage bodeneben, 120x120cm 
Duschanlage bestehend aus:
Duschwanne bodeneben eingebaut.
Fabr: Kaldewei Superplan
Größe: 120x120x2,5cm
Art. Nr. 447100010001
Inkl. Kaldewei Ablaufgarnitur KA 90 flach, Model 4104
Art. Nr. 687772540999
Ink. kadewei Ablaufdeckel KA 90 emalliert,
Farbe alpinweiss für Superplan Plus
Art. Nr. 68777540999
Inkl. Duschsystem mit Brausethermostat AP.
Metall Kopfbrause mit Kugelgelenk, Durchmesser 200x200 mm. Idealrain Evo Diamond 3-Funktionshandbrause.
Durchmesser 110 mm mit Antikalkfunktion (Strahlarten Regen, Massage und sanfter Regen) Wasserführende
Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch
Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.
Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern
verdeckt mit konischen Metallrosetten (verstellbar von 137 - 163 mm). Ausladung 82mm, Thermostatkartusche
mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV
Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der
Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und
keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 
Farbe / Oberfläche: Chrom
 Gesamte Ausladung: 492 mm
 Gesamte Höhe: 1152 mm
 Durchfluss (3 Bar): 12 Liter
 Handbrause Durchfluss (3 Bar): 8 Liter
 Gewicht: 4,05 kg
 
 Hersteller:  Ideal Standard
 Serie:  Duschsystem CeraTherm T50
 Artikel-Nr.:  A7225AA
Duschanlage komplett, inkl. Befestigungsmaterial, Schrauben, Dübel, Dichtungen, Kleinmaterial etc.
liefern und montieren
 

10,000 St .............................. ..............................
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2.1.1.005 Duschsystem mit Brausethermostat AP 
Duschsystem mit Brausethermostat AP. 
Metall Kopfbrause mit Kugelgelenk, Durchmesser 200x200 mm. Idealrain Evo Diamond 3-Funktionshandbrause.
Durchmesser 110 mm mit Antikalkfunktion (Strahlarten Regen, Massage und sanfter Regen) Wasserführende
Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch
Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.
Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern
verdeckt mit konischen Metallrosetten (verstellbar von 137 - 163 mm). Ausladung 82mm, Thermostatkartusche
mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV
Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der
Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und
keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
 
Farbe / Oberfläche: Chrom
 Gesamte Ausladung: 492 mm
 Gesamte Höhe: 1152 mm
 Durchfluss (3 Bar): 12 Liter
 Handbrause Durchfluss (3 Bar): 8 Liter
 Gewicht: 4,05 kg
 
 Hersteller:  Ideal Standard
 Serie:   Duschsystem CeraTherm T50
 Artikel-Nr.:  A7225AA
liefern und montieren
 

20,000 St .............................. ..............................

2.1.1.006 Küchenspülanlage 
bestehend aus:
TWK-/ TWW-Anschluss mit UP-Wandscheiben R1/2",
durchgeschlifen nach DIN 1988-300, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung auf bauseitiger MDF-Platte (Trockenbau).
Inkl. Eckventil für Warmwasser mit Verlängerung, Schubrosette,
Quetschverschraubung mit Längenausgleich und selbstdichten- dem Anschlussgewinde

Größe:1/2" x 3/8"
Oberfläche:verchromt

Fabrikat:  Schell o. glw.
Inkl. WAS-Kombi-Eckventil für Kaltwasser mit Fettkammer- Oberteil, Rückflussverhinderer, Rosette,
absperrbarem Kupfer- rohr und Schlauchanschluss mit Rohrbelüfter

Größe:1/2"
Oberfläche:verchromt

Fabrikat:  Schell o. glw.
Inkl. Einhand-Spültischbatterie 1/2 für TWK- und TWW mit Ke- ramikkartusche, verchromt, Luftsprudler, inkl.
Anschluss an TWK- /TWW- Eckventil mit Panzerschläuchen DN 10.
Fabrikat:  Ideal Standard
Modell:  CeraSprint Neu
Röhrengeruchverschluss aus Kunststoff weiß, für Spültische mit einem Waschgeräteanschluss, inkl. Anschluss
Spülmschiene.
Größe:  1 1/2" x 50 mm
Fabrikat:  Viega o. glw.
liefern und montieren
 

30,000 St .............................. ..............................
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2.1.1.007 Anschluss Spülmaschine 
TWK- und SW-Anschluss von beigestellter Spülmaschine her- stellen unter Hinzulieferung von Klein- und
Dichtungsmaterial.
 

30,000 St .............................. ..............................

2.1.1.008 Waschmaschienenanschluss 
bestehend aus:
KW-Wandscheibe R1/2", Unterputz oder Aufputz inkl. Zapfventil R1/2" eigensicher mit Rückflussverhinderer.
TWK- und SW-Anschluss der bauseitigen Waschmaschine her- stellen unter Hinzulieferung von Klein- und
Dichtungsmaterial.
Inkl. Röhrengeruchverschluss aus Kunststoff weiß, für einen Waschgeräteanschluss für Unterputz- oder
Aufputzmontage
Größe:  1 1/2" x 50 mm
Fabrikat:  Viega o. glw.
 

30,000 St .............................. ..............................

2.1.1.009 Ausgussbeckeneinheit 
bestehend aus:
Ausgussbecken aus Stahlblech emailiert, mit Rückwand und Edelstahl-Klapprost, einschließlich Befestigungsset
für Mon- tage an massiver Wand / Betonwand.
Fabrikat:  Alape o. glw.
Farbe:  weiss
Modell:  Stahlform 50
Inkl. TWK Anschluss mit Wandscheibe R1/2", Unterputz oder Aufputz
Inkl. Zapfventil R1/2" eigensicher mit Rückflussverhinderer.
Fabr:  Kemper o. glw.
SW-Anschluss, Inkl. Röhrengeruchverschluss aus Kunststoff, weiß, für Ausgussbecken
Fabrikat:  Viega o. glw.
Größe:  1 1/2" x 50 mm
 

1,000 St .............................. ..............................

Summe 2.1.1 Sanitäre Objekte ..............................
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2.1.2 Trinkwasserrohrleitungen und Zubehör 

2.1.2.001 Übergangsnippel PN6 50x4,6-G1 1/4 
für den Übergang von PE-Xa- und PE 100
Rohr auf zylindrisches G-Außengewinde, 
O-Ring dichtend.
Fitting und Klemmhülse aus korrosions-
beständigem Messing, entzinkungsbestän-
dig nach DIN EN ISO 6509. Inbussschraube
aus Edelstahl (Uponor Grafitpaste ver-
wenden), Mutter und Unterlegscheibe aus 
Messing.
Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete 
Klemmhülse (Dimension 63, 75, 90, 110).
Max. +95°C/6 bar oder +20°C/16 bar.
Für die Rohrsysteme Thermo, Thermo PRO,
Quattro, Supra (Temperatur-/Druckbelas-
tung: +20°C/16 bar).
Zertifizierungen:
- KOMO Systemzertifizierung nach 
BRL 5609 überwacht durch Zertifi-
zierungsstelle Kiwa N.V.
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch 
Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DVGW VP600
 
Hersteller: Uponor oder glw.
System: Wipex oder glw.
Artikelnummer: 1018331
angebotens Fabr.: .........
angebotener Typ.: .........
liefern und montieren
 

3,000 Stk .............................. ..............................

2.1.2.002 Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 63+75+90/140 
zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
und zur Bauteilabschottung. Bestehend
aus EPDM Gummi-Endkappe, Klemmring aus 
Edelstahl und Quell-Dichtungsring.
- wasserdicht bis 0,3 bar bei 30°C.
 
Zertifizierungen:
- KOMO Systemzertifizierung nach 
BRL 5609 überwacht durch Zertifi-
zierungsstelle Kiwa N.V.
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch 
Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
 
Hersteller: Uponor oder glw.
System: Ecoflex oder glw.
Artikelnummer: 1095801
angebotens Fabr. .........
abgebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

3,000 Stk .............................. ..............................
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Sanpress-Rohr 1.4521
Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser in Trinkwasserinstalla- tionen vorrangig nach DIN 1988, aus
nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088, PRE-Wert: 24,1
Verbindung mit Sanpress Inox-Verbinder aus Edelstahl (Molyb- dängehalt min. 2,2%), mit SC-Contur und
DVGW zertifizierter
Prüfsicherheit bei unverpresstem Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 22 - 3 bar trocken sowie von 1 -
6,5 bar nass,
EPDM-Dichtelement, unlösbar, einschl. Form- und Verbin- dungsstücke. (Rohrbögen 15°-90°, T-Stücke,
Reduzierung,
Muffen, Nippel, sonstige etc.), inkl. Befestigungsmaterial.
v.g. Rohre, Formstücke und Verbinder im Systemverbund,
inklusive Systemzulassung, DVGW-Reg.-Nr DW-8501BS0376
Fabr:  Viega o glw.
Typ: Sanpress o. glw.
angebotens Fabr. .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Form- und Verbindungsstücke (Bögen, T-Stücke, Reduzie- rungen, Muffen, Nippel, etc) als
Zuschlagsposition, Zuschlag in % ist vom Bieter abzugeben.
Inkl. Rohrschellen,Besfestigungsmaterialien, Schrauben, Dübel etc.
liefern und montieren

2.1.2.003 Sanpress-Rohr 1.4521, DN 12 
Sanpress-Rohr 1.4521 aus nichtrostendem Stahl, PRE-Wert: 24,1, wie vor, jedoch 15 x 1,0 mm.
 

5,000 m .............................. ..............................

2.1.2.004 Sanpress-Rohr 1.4521, DN 15 
Wiederholung zu OZ 2.1.2.003, jedoch:
18 x 1,0 mm
 

60,000 m .............................. ..............................

2.1.2.005 Sanpress-Rohr 1.4521, DN 40 
Wiederholung zu OZ 2.1.2.003, jedoch:
42 x 1,5 mm
Anbindung WW-Speicher aus der Bestandsstation,
Trinkwasserleitung von der HA - zum Neubau
 

190,000 m .............................. ..............................

2.1.2.006 Formstücke für Sanpress-Rohr 1.421 
Formstücke für Sanpress-Rohr DN 12-DN 50
......... % Zuschlag auf v.g. Rohrlängen.
 

1,000 psch ..............................

Summe 2.1.2 Trinkwasserrohrleitungen und Zubehör ..............................
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2.1.3 TW Dämmung 

Allgemeines
Dämmung von Trinkwasserleitungen warm (EnEV 2016)
Zur Begrenzung der Wärmeverluste von Warmwasserrohrlei- tungen schreibt die EnEV als gesetzliche
Grundlage eine Dämmung des Warmwassersystems vor. Die Dämmdicken werden in Abhängigkeit vom
Rohrdurchmesser vorgegeben.
Es dürfen nur Dämmstoffe zum Einsatz kommen, die einen amtlich anerkannten Rechenwert der
Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C von 0,035 W/(m·K) aufweisen. Werden Dämmstoffe mit schlechteren
Dämmeigenschaften eingesetzt, müssen die Dämmstoffdicken entsprechend größer dimensioniert werden.
Wärmeschutz nach der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016)
Die EnEV gibt Mindestanforderungen für die Dämmdicke von Rohrleitungen und Armaturen vor. Den Regelfall
stellt die soge- nannte 100%-Dämmung dar. Das heißt alle warmgehenden Rohrleitungen wie
Heizungsleitungen (HZ), Trinkwasser warm (PWH) und Trinkwasser Zirkulation (PWH-C) sind mit einer
Dämmstärke zu ummanteln, die mindestens dem Innendurch- messer der Rohrleitung entspricht. Dies gilt bei
Verwendung von Dämmstoffen mit einer Wärmeleitfähigkeit von ? = 0,035 W/(mK). Beim Einsatz von
Dämmstoffen mit höherer Wärme- leitfähigkeit sind die Dämmstärken anzupassen.
Dämmung von Trinkwasserleitungen kalt (DIN 1988-200: 2012-05)
Die Dämmung von Trinkwasserleitungen kalt ist notwendig, um eine Tauwasserbildung auf der
Rohrleitungsoberfläche zu ver- meiden und das Trinkwasser vor Erwärmung bei erhöhten Um-
gebungstemperaturen zu schützen.
Bei üblichen Betriebsbedingungen und Rohrleitungsführungen im Wohnungsbau gelten die Werte für die
Mindestdämm- schichtdicken nach Tabelle 8 der DIN 1988-200 als Richtwerte.
Bei längeren Stagnationszeiten kann auch eine Dämmung allein keinen dauerhaften Schutz vor Erwärmung
bieten.
Bei Anforderungen an den Tauwasserschutz ist dabei eine Wär- meleitfähigkeit von ? = 0,040 W/(m·K) des
Dämmstoffes zu be- rücksichtigen.
Zum Schutz des Trinkwassers vor Erwärmung gelten die ange- gebenen Werte für Dämmstoffe mit einer
Wärmeleitfähigkeit von ? = 0,035 W/(mK).

Dämmung von Warmwasserleitungen
Wärmedämmung von Warmwasser-Rohrleitungen gem. Anlage 5 (zu § 10 Abs.2 und § 14 Abs. 4), Tabelle 1,
EnEV
Dämmschale Rockwool 800 fugendicht auf die Rohrleitung auf- bringen. Schutzstreifen der selbstklebenden
Längsüberlappung entfernen und damit den Längsschlitz dicht verkleben. Rundstöße mit selbstklebendem
Rockwool Alufix Klebeband verkleben.
Zusätzlich Dämmschale Rockwool 800 mit verzinktem Binde- draht, 6 Windungen pro lfm, auf der Rohrleitung
befestigen.
Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: >1000 °C nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m K) nach EnEV
Oberfläche:  gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
Anforderung: Dämmstärke 100% gem. EnEV
Rohrdurchmesser: DN 12 - DN 50
Fabrikat:  ROCKWOOL
Typ: Rockwool 800

2.1.3.001 Warmwasser-Dämmung DN 12 
Warmwasser-Dämmung DN 12 wie vor in vollem Wortlaut beschrieben.
Dämmdicke: 20 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

2.1.3.002 Warmwasser-Dämmung DN 15 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.001, jedoch:
Warmwasser-Dämmung: DN 15
Dämmdicke:  20 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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15,000 m .............................. ..............................

2.1.3.003 Warmwasser-Dämmung DN 20 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.001, jedoch:
Warmwasser-Dämmung: DN 20
Dämmdicke:  20 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

2.1.3.004 Warmwasser-Dämmung DN 25 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.001, jedoch:
Warmwasser-Dämmung: DN 25
Dämmdicke:  30 mm
 

13,000 m .............................. ..............................

2.1.3.005 Warmwasser-Dämmung DN 32 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.001, jedoch:
Warmwasser-Dämmung: DN 32
Dämmdicke: 30 mm
 

11,000 m .............................. ..............................

2.1.3.006 Warmwasser-Dämmung DN 40 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.001, jedoch:
Warmwasser-Dämmung: DN 40
Dämmdicke:  40 mm
 

21,000 m .............................. ..............................

2.1.3.007 Eventualposition ohne GB
Warmwasser-Dämmung DN 50 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.001, jedoch:
Warmwasser-Dämmung: DN 50
Dämmdicke:  50 mm
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

Dämmung von Warmwasserleitungen Mehrschichtverbundrohr
Dämmung von Warmwasser-Rohrleitungen nach der EnEV
für Mehrschichtverbundrohr innerhalb von Installationswänden
Wärmedämmung von Warmwasser-Rohrleitungen gem. Anlage 5 (zu § 10 Abs.2 und § 14 Abs. 4), Tabelle 1,
EnEV
Dämmhülse auf Schaumstoffbasis (PE) Kaifoam PE-RO ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes
Polyethylen-Dämmma- terial mit einer widerstandsfähigen Polymer-Folienummantelung
zur Verlegung unter Putz im Wand und Fußbodenbereich für Heizungs- und Sanitäranlagen.
Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energiever- luste und reduziert somit CO2-Emissionen
nachhaltig.
Beim Einsatz auf Kaltwasserleitungen verhindert es sicher die Bildung von Tauwasser.
Technische Vorbemerkung zur Dämmung an Rohrleitungen mit Kaiflex PE Dämmhülsen in runder Ausführung
gem. DIN 1988- 200 und EnEV.
PE-System zur Tauwasserverhinderung & Energieeinsparung - Dämmung von Rohren mit einem
Außendurchmesser von 12,0 - 42,4 mm.
Die Installation hat gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Her- stellers zu erfolgen. Es sind nur die zum System

Fortsetzung auf nächster Seite
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zugehörigen Verarbeitungsmaterialien zu benutzen!
Schaumstoffrohrdämmung
Hochflexibler Schaumstoff auf Basis von Qualitätspolyethylen, aus geschlossenzelligem Material, mit
schallreduzierenden Ei- genschaften und strapazierfähiger Folienummantelung.
Technische Daten
max. Mediumtemperatur Rohr + 100°C
PE-Streifen + 85°C
min. Mediumtemperatur Rohr/Fläche - wie bei Heizungs-Anla- gen üblich.
Wärmedurchlasswiderstand - 0,040 W/(mK)
Prüfung nach DIN EN ISO 8497
Baustoffklasse Euroklasse "E"
Prüfung nach DIN ISO 13501-1
Anwendungsbereich B 50%
Dämmschichtdicke 13,0 mm gemäß EnEV 2014
Rohraußendurchmesser 16 - 25 mm
Fabrikat:  KAIMANN
Type: Kaifoam PE-RO

2.1.3.008 Warmwasser-Dämmung D 16 x 2 
Warmwasser-Dämmung D 16 x 2 wie vor in vollem Wortlaut beschrieben.
Dämmdicke:  13 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

2.1.3.009 Eventualposition ohne GB
Warmwasser-Dämmung D 20 x 2,2 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.008, jedoch:
Warmwasser-Dämmung: D 20 x 2,5
Dämmdicke:  13 mm
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

Dämmung von Kaltwasserleitungen
Wärmedämmung von Trinkwasserleitungen kalt gem. Tabelle 8 DIN 1988-200:2012-05.
Dämmschale Rockwool 800 fugendicht auf die Rohrleitung auf- bringen. Schutzstreifen der selbstklebenden
Längsüberlappung entfernen und damit den Längsschlitz dicht verkleben. Rundstöße mit selbstklebendem
Rockwool Alufix Klebeband verkleben.
Zusätzlich Dämmschale Rockwool 800 mit verzinktem Binde- draht, 6 Windungen pro lfm, auf der Rohrleitung
befestigen.
Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: >1000 °C nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m K) nach EnEV
Oberfläche:  gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
Anforderung: Dämmstärke gem. DIN 1988-200
Rohrdurchmesser: DN12 - DN50
Fabrikat:  ROCKWOOL
Typ: Rockwool 800

2.1.3.010 Kaltwasser-Dämmung DN 12 
Kaltwasser-Dämmung DN 12 wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
Dämmdicke:  20 mm
 

10,000 m .............................. ..............................
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2.1.3.011 Kaltwasser-Dämmung DN 15 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.010, jedoch:
Kaltwasser-Dämmung: DN 15
Dämmdicke:  20 mm
 

15,000 m .............................. ..............................

2.1.3.012 Kaltwasser-Dämmung DN 20 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.010, jedoch:
Kaltwasser-Dämmung: DN 20
Dämmdicke:  20 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

2.1.3.013 Kaltwasser-Dämmung DN 25 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.010, jedoch:
Kaltwasser-Dämmung: DN 15
Dämmdicke:  30 mm
 

27,000 m .............................. ..............................

2.1.3.014 Kaltwasser-Dämmung DN 32 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.010, jedoch:
Kaltwasser-Dämmung: DN 32
Dämmdicke:  32 mm
 

19,000 m .............................. ..............................

2.1.3.015 Kaltwasser-Dämmung DN 40 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.010, jedoch:
Kaltwasser-Dämmung: DN 40
Dämmdicke:  40 mm
 

24,000 m .............................. ..............................

2.1.3.016 Kaltwasser-Dämmung DN 50 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.010, jedoch:
Kaltwasser-Dämmung: DN 50
Dämmdicke:  50 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

Dämmung von Kaltwasserleitungen
Mehrschichtverbundrohr
Dämmung von Warmwasser-Rohrleitungen nach der EnEV
für Mehrschichtverbundrohr innerhalb von Installationswänden.
Wärmedämmung von Kaltwasser-Rohrleitungen nach DIN 1988-200.
Dämmhülse auf Schaumstoffbasis (PE) Kaifoam PE-RO ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes
Polyethylen-Dämmma- terial mit einer widerstandsfähigen Polymer-Folienummantelung
zur Verlegung unter Putz im Wand und Fußbodenbereich für Heizungs- und Sanitäranlagen.
Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energiever- luste und reduziert somit CO2-Emissionen
nachhaltig.
Beim Einsatz auf Kaltwasserleitungen verhindert es sicher die Bildung von Tauwasser
Technische Vorbemerkung zur Dämmung an Rohrleitungen mit Kaiflex PE Dämmhülsen in runder Ausführung
gem. DIN 1988- 200, PE-System zur Tauwasserverhinderung & Energieeinspa- rung - Dämmung von Rohren
mit einem Außendurchmesser von 16,0 - 25 mm.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Die Installation hat gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Her- stellers zu erfolgen. Es sind nur die zum System
zugehörigen Verarbeitungsmaterialien zu benutzen!
Schaumstoffrohrdämmung
Hochflexibler Schaumstoff auf Basis von Qualitätspolyethylen, aus geschlossenzelligem Material, mit
schallreduzierenden Ei- genschaften und strapazierfähiger Folienummantelung.
Technische Daten
max. Mediumtemperatur Rohr + 100°C
PEStreifen + 85°C
min. Mediumtemperatur Rohr/Fläche - wie bei Heizungs-An- lagen üblich.
Wärmedurchlasswiderstand - 0,040 W/(mK)
Prüfung nach DIN EN ISO 8497
Baustoffklasse Euroklasse "E"
Prüfung nach DIN ISO 13501-1
Anwendungsbereich C
Dämmschichtdicke 9,0mm gemäß DIN 1988-200
Rohraußendurchmesser 16 - 25 mm
Fabrikat:  KAIMANN
Type:  Kaifoam PE-RO

2.1.3.017 Kaltwasser-Dämmung D 16 x 2 
Kaltwasser-Dämmung D 16 x 2 wie vor in vollem Wortlaut beschrieben.
Dämmdicke:  9 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

2.1.3.018 Eventualposition ohne GB
Kaltwasser-Dämmung D 20 x 2,2 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.017, jedoch:
Kaltwasser-Dämmung: D 20 x 2,2
Dämmdicke:  9 mm
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

PVC-Mantel für Trinkwasserleitungen
PVC-Ummantelung, ISOGENOPAC, im Sichtbereich im KG und Technikzentrale für Trinkwasserleitungen kalt,
warm und Zirkulation, auf für zuvor beschriebene Wärmedämmung Kalt-/Warm und Zirkula- tion zusätzlich nach
Herstellervorschriften aufbringen.
Rohrdimmension: DN 12 - DN 50

2.1.3.019 PVC-Mantel DN 12 
PVC-Mantel wie beschrieben für Trinkwasserleitung DN 12
Dämmdicke:  20 mm
 

15,000 m .............................. ..............................

2.1.3.020 PVC-Mantel DN 15 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.019, jedoch:
Trinkwasserleitung: DN 15
Dämmdicke: 20 mm
 

10,000 m .............................. ..............................
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2.1.3.021 PVC-Mantel DN 20 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.019, jedoch:
Trinkwasserleitung: DN 20
Dämmdicke:  20 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

2.1.3.022 PVC-Mantel DN 25 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.019, jedoch:
Trinkwasserleitung: DN 25
Dämmdicke: 30 mm
 

40,000 m .............................. ..............................

2.1.3.023 PVC-Mantel DN 32 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.019, jedoch:
Trinkwasserleitung: DN 32
Dämmdicke:  30 mm
 

30,000 m .............................. ..............................

2.1.3.024 PVC-Mantel DN 40 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.019, jedoch:
Trinkwasserleitung: DN 40
Dämmdicke:  40 mm
 

45,000 m .............................. ..............................

2.1.3.025 PVC-Mantel DN 50 
Wiederholung zu OZ 2.1.3.019, jedoch:
Trinkwasserleitung: DN 50
Dämmdicke:  50 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

Summe 2.1.3 TW Dämmung ..............................
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2.1.4 Armaturen und Zubehör 

2.1.4.001 Einbau Messkapseln Kalt- u. Warmwasser 1,5 m3/h 
Bauseits beigestellte Messkapseln (Fabr. HGH) für Unterputz- zähler, vorbereitet für Kommunikationsmodule,
für Kaltwasser bis 30°C und Warmwasser bis 90°C, komplett mit verchromtem Zylinder und Rosette.
Absperr-WZ-Montageblock betriebsfertig montieren.
Nenndurchfluss: 1,5 m3/h
Medium:  Kaltwasser / Warmwasser
Baugröße: DN 12
 

80,000 St .............................. ..............................

2.1.4.002 Einbau Messkapseln Kaltwasser 1,5 m3/h 
Bauseits beigestellte Messkapseln (Fabr. HGH) für Unterputz- zähler, vorbereitet für Kommunikationsmodule,
für Kaltwasser bis 30°C, komplett mit verchromtem Zylinder und Rosette.
Absperr-WZ-Montageblock betriebsfertig montieren.
Nenndurchfluss: 1,5 m3/h
Medium:  Kaltwasser
Baugröße: DN 12
 

10,000 St .............................. ..............................

2.1.4.003 Hauswasserstation 1 1/2" 
Hauswasserstation mit prophylaktischem Keimschutz nach DIN 19632 mit DIN-DVGW- und GS-Prüfzeichen, zur
Filtration aller im Wasser vorhandenen Verunreinigungen, die als Belüftungs- elemente Korrosionen in
wasserführenden Rohrleitungen auslö- sen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen
können.
Mit Memo-Elektronik, die an den nächsten Rückspülvorgang durch einen Piepston, in einem zweimonatigen
Intervall erinnert.
Ausführung:
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, PN 16, Einbaudreh- flansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit
Verschraubung, Gewindeanschluss nach DIN 2999, Edelstahl-Filtergewebe, sil- berbeschichtet zum
prophylaktischen Keimschutz, untere/obere Durchlassweite 0,095 / 0,125 mm, Siebeinsatz rückspülbar, gro- ßes
Handrad zur Rückspülung nach dem patentierten Punkt- Rotations-System bei gleichzeitiger Reinigung des
Schaugla- ses. Rückspüldatumsanzeige, Druckminderer mit werkseitiger Nachdruckeinstellung von 4 bar,
Einstellbereich des Nachdruc- kes von 1,5 - 6 bar, schallschutzgeprüft Gruppe 1 ohne Aufla- gen, Vordruck-
Nachdruckmanometer. DVGW-Registrierung.
Technische Daten:
Betriebsdruck max.: 16 bar
Betriebstemperatur: max. 30°C
Druckverlust nach Rückspülung: 0,2 bar
Maschenweite: 0,1 mm
Trennschärfe: 76 %
Baulänge:  190 mm
Zum Einbau in Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Kupfer oder Mehrschichtverbundrohr gem.
Ausschreibung, einschl. Anschlussverschraubungen an Pressverbindungssystem.
Anschluß:  11/2 "
Nenndurchfluß: 5,5 m3/h
 

1,000 St .............................. ..............................

2.1.4.004 Trinkwasser-Hausanschluss 
bestehend aus:
6 lfdm PE-HD-Rohr DN 50, davon 2 m Verlegung in bauseitigen Leerrohr, 4 m im Erdreich (Straße/ Bürgersteig)
inkl. Erarbeiten,
inkl. Wasserzählerbrücke, inkl. 2 Stück Freistrom-Absperrventile mit Entleerungsventil und Anschluss-
Verschraubung für Einbau Hauptwasserzähler DN 40, inkl. Doymadichtung DN 50 inkl. Be- festigungs- und
Kleinmaterial, inkl. Abdrücken und Spülen, betriebsfertig für Zählermontage.

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 psch ..............................

Absperrventil mit Rückflußverhinderer
Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen gemäß DIN 4109 Gruppe I, mit Rückflussverhinderer und
Prüfeinrichtung gemäß DIN 3269 Teil 1, mit Zulassung für Trinkwasserinstallation, mit Eignungsnachweis
gemäß DIN 1988 und DVGW, Innengarnitur aus Rotguss DIN 1705 (CuZn5Sn5Pb5), Schrägsitzform mit An-
schlüssen DIN 3546 Teil 1, mit wartungsfreier Spindelabdich- tung, Kegeldichtung aus EPDM.
Zum Einbau in Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Kupfer oder Mehrschichtverbundrohr gemäß
Ausschreibung.
Beiderseits Anschluss für Pressverbindung oder einseitiger Ver- schraubung; mit Handrad, Nenndruck PN 16,
inkl. Entleerungs- ventil 1/4".
Zubehör:  Dämmschale
Fabrikat:  Kemper od. glw.

2.1.4.005 Absperrventil mit Rückflußverhinderer DN 20 
wie zuvor bschrieben in DN 20.
 

1,000 St .............................. ..............................

2.1.4.006 Absperrventil mit Rückflußverhinderer DN 40 
Wiederholung zu OZ 2.1.4.005, jedoch:
DN 40
 

2,000 St .............................. ..............................

Trinkwasser-Zirkulationspumpe
Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe (Nassläufer-Ausführung) mit niedrigsten Betriebskosten, für Rohreinbau.
Werden in Trinkwasser-Zirkulationssystemen eingesetzt, Fördermedien sind Trinkwasser und Wasser für
Lebensmittel- betriebe gem. TrinkWV 2001. max. Fördermedientemperatur von +65°C. Mit integrierter
elektronischer Leistungsregelung, differenzdruckgesteuert.

Serienmäßig mit Wärmedämmschale
Automatischem Absenkbetrieb
Wahlweise Sollwert- oder Drehzahleinstellung mittels "rotem Knopf"
Wahlweise Differenzdruckregelung variabel oder konstant
Sammelstörmeldung als potentialfreier Kontakt
Steuereingang Extern AUS
Steuereingang 0-10V

Blockierstromfester Synchronmotor nach ECM Technologie mit höchsten Wirkungsgraden und hohem
Anlaufdrehmoment, ein- schließl. automatische Deblockierfunktion. Pumpengehäuse aus Rotguss, Laufrad aus
Noryl, Edelstahlwelle mit kunstharzim- prägnierten Kohlegleitlagern.
Einsetzbar für alle Trinkwasseranwendungen (+15 bis +65°C) bis Härtegrad 20 GdH.
Werkstoffe
Pumpengehäuse: emsp; Rotguss (CC 499K) nach DIN    50930-6, gem. TrinkWV
Laufrad:  emsp; Polyphenylenoxid
Pumpenwelle: emsp; Edelstahl
Lager:  emsp; Kohle, kunstharzimprägniert
Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)
Förderstrom max.: emsp; 2,5emsp; m³/h
Förderhöhe max.: emsp; 5,0emsp; m
Rohranschlüsse
Rohrverschraubung: emsp; Rp 1
Gewinde:  emsp; G 1½

Fortsetzung auf nächster Seite
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Nennweite Flansch: emsp; DN 25
Baulänge:  emsp; 180emsp; mm
Motor/Elektronik
Elektromagnetische Verträglichkeit: emsp; EN 61800-3
Störaussendung: emsp; EN 61000-6-3
Störfestigkeit: emsp; EN 61000-6-2
Schutzart:  emsp; IP 44
Isolationsklasse: emsp; F
Netzanschluss: emsp; 1~230 V, 50 Hz
inkl. Anschlussverschraubungen R 1" mit Dichtungen

2.1.4.007 Zirkulationspumpe 
wie zuvor beschrieben und
Fördermedium: Wasser 100 %
Fördermenge: 1,65 m³/h
Förderhöhe:  3,5 m
Betriebs-/Nenndruck: PN10
Stromart:  1~230V/50Hz
Schutzart:  IP 44
Verschraubung: Rp 1 (DN 25)
Fabrikat:  Wilo
Typ: Stratos ECO-Z 25/1-5 PN10
 

1,000 St .............................. ..............................

2.1.4.008 Schaltgerät für Zirkulationspumpe 
Schaltgerät, Wandaufbau, zur automatisch zeitabhängigen Ein-/ Aus-Schaltung einer Nassläuferpumpe mit
blockierstromfestem Wechselstrommotor. Für Pumpen mit Drehstrom- oder für Wechselstrommotor mit
eingebauten Wicklungsschutzkontak- ten (WSK) nur in Verbindung mit SK 602/ SK 622. Mit 24-Std.-
Zeitschaltuhr, Ein-/Aus Schalter und Wahlschalter Uhr/Dauer.
Fabrikat:  Wilo
Typ: SK 601
 

1,000 St .............................. ..............................

2.1.4.009 frostsichere Außenarmatur DN 15, abschließbarer Bediengriff 
Frostsichere Außenarmatur Einrohrsystem Rotguß, PN 16, mit DIN/DVGW und Schallschutzzulassung,
Kunststoffteile mit KTW-Zulassung, mit automatischer Entleerfunktion, einschließl. Rohrbelüfter und
Rückflussverhinderer gem. DIN 1988 Teil 4, sichtbare Teile verchromt, mit Schlauchanschlussverschrau- bung
und Verdrehschutzmanschette, Schaftlänge 300 mm, stu- fenlos kürzbar um max. 150 mm.
Zum Einbau in Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Kupfer oder Mehrschichtverbundrohr gemäß
Ausschreibung.
Hinweis: Bei Dimension DN 15 zum Einbau in Rohrleitung   DN 12 und DN 15
Anschluss an Pressverbindungssystem
Fabrikat:  Kemper od. glw.
 

6,000 St .............................. ..............................

Kleinarmaturen
Kleinarmaturen

2.1.4.010 Manometer 
NG 100 / 16 bar, in Robustausführung Industriedruckmessgerät
nach Anforderungen und Prüfbedingungen gemäß EN 837-1.
Zuverlässiges Druckmessgerät für Maschinen- und Anlagenbau
sowie Gebäudetechnik. Für gasförmige und flüssige, nicht hoch viskose und nicht kristallisierende Messstoffe.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Erprobt in der Kältetechnik langlebig und robust, wirtschaftlich und zuverlässig,
kombinierbar mit Druckmittlern.
NG:  100
Anzeigenbereich: 0 bis 16 bar
Manometer-Absperrhahn mit Stopfbuchse ohne Entlüftungs- bohrung
Ausführung:  Drehbare Muffe
Werkstoff:   Messing verchromt
PN:  16 bar
Manometer einschliesslich aller Zubehörteile sowie Dicht-, Klein- und Befestigungsmaterialien.
 

1,000 St .............................. ..............................

2.1.4.011 Entleerventil, DN 15 
Standard Entleerungsventil mit geradem Auslauf Gehäuse aus
Rotguss und Oberteil aus Messing, totraumfrei, mit EPDM-Sitz- dichtung, mit Eignungsnachweis gem. DIN
1988, Nenndruck PN 16.
Eingang: Außengewinde R1/2",
Ausgang: Schlauchverschraubung R3/4" mit Kappe und   Kette
Entleerventil einschließlich aller Zubehörteile sowie Dicht-, Klein- und Befestigungsmaterialien.
 

11,000 St .............................. ..............................

2.1.4.012 Auslaufventil 
Auslaufventil mit Schlauchverschraubung, verchromt, mit Belüfter,
Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung mit wartungs- freiem Oberteil und Knebel. DVGW-geprüft
Auslaufventil einschliesslich aller Zubehörteile sowie Dicht-, Klein- und Befestigungsmaterialien.
 

1,000 St .............................. ..............................

2.1.4.013 Probenahmeventil 
Probenahmeventil aus Rotguss zur Probenahme von Trink- wasser zur Bestimmung mikrobiologischer und
chemischer Parameter nach TrinkwVO in Kalt - und Warmwasserinstalla- tionssystemen, bestehend aus
Rotguss im mediumberührten
Bereich, absperrbar mittels beiliegendem Inbusschlüssel SW 5,
Rotguss-Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbarem und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen, DN 8 (G 1/4).
Zum Anbau an zuvor beschriebene Freistrom-Ventile von DN 20 bis DN 40.
Fabrikat:  Kemper o. glw.
 

3,000 St .............................. ..............................

2.1.4.014 Bimetall-Thermometer 
NG 100 / L=100 mm Hochwertige Ausführung, vielseitiger Ein- satz im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und
Apparatebau,
Heiztechnik, Sanitärtechnik
Messelement Bimetallwendel Klasse (DIN 16 203)
Gehäuse:  CrNi-Stahl
Ring:  CrNi-Stahl
Anschluss:  Tauchschaft glatt, mit Bund für    Schutzrohr
Tauchschaft: Ø 8 mm, CrNi-Stahl
NG:  Ø 100 mm
Ausführung:  Schutzrohr AG ½" x L=100mm
Anzeigebereich: + 0 bis 100 Grad
Bimetall-Thermometer einschliesslich aller Zubehörteile sowie
Dicht-, Klein- und Befestigungsmaterialien.
 

3,000 St .............................. ..............................
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Summe 2.1.4 Armaturen und Zubehör ..............................

Summe 2.1 Wasseranlagen ..............................
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2.2 Abwasseranlagen 

2.2.1 Schmutzwasserleitungen einschl. Formteile bis DN 150/160 

PE-S2 Entwässerungssystem
Silent-db20
Schmutzwasserleitungen PE S2
für vertikale Fallleitungen und Entlüftungsleitungen.
Geberit Silent-db20 schallgedämmtes Abwassersystem mit ge- prüften Schallwerten (LIn) von 17 dB(A) bis 27
dB(A), abhängig der Bauaufgabe, entsprechend der DIN 4109 im diagonal da- runterliegendem Raum.
 
 Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056
 in Verbindung mit DIN 1986 - 100
 Silent-db20 Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäu- den in Anlehnung an DIN EN 1519 - 1 geprüft
und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42.1-265).
 Glattwandige Silent-db20 Rohre DN 56 bis DN 150 mit glatten Enden und Formstücke mit
Schwingungsdämpfern in der Auf- prallzone und glatter Innefläche aus mineralstoffverstärktem PE-S2.
 
 Verbindung durch Spannverbinder, Elektro-Muffenschweißung und Spiegelschweißung möglich.
 
 Auf die Rohrdimension abgestimmte Rohrschellen mit Schall- dämmeinlage für die Gleitbefestigung von Rohren
oder zur Fix- punktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe.
 
 Werkstoff: PE-S2, mineralstoffverstärktes     Polyethylen, halogenfrei
 Längenausdehnung: 0,17 mm/m*K
 Temperaturbeständigkeit: bis 60°C,
kurzzeitige Spitzentemperaturen aus herkömmlichen Haushaltsapparaten sind zulässig.
 Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar
 UV Beständigkeit: Durch Zumischung von ca. 2 % Ruß     wird der Werkstoff weitgehend gegen     Alterung und
Versprodung durch Son-   nenbestrahlung geschützt.
 
 Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
 
 Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsübernah- mevereinbarung zwischen dem Hersteller und
dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.
 
Fabrikat:  Geberit o. glw.
 Typ:  Silent-dB20 o. glw.
Angebotenes Fabr: .........
 
 
 
Angebotener Typ: .........
 
 
 
Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschall- übertragung vom Baukörper zu trennen.
 
Rohrschellen, Spannverbinder, Elektro-Schweißmuffen und
Spiegelschweißungen sowie Verschnitt, Befestigungs- und
Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Inkl. Befestigungs- und Montagematerial, Schellen Schrauben Dübel, Klenmeterial etc.
liefern und montiernen
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2.2.1.001 Eventualposition ohne GB
PE-S2 Abwasserleitung DN 50 
wie zuvor beschrieben DN 50.
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

2.2.1.002 PE-S2 Abwasserleitung DN 70 
Wiederholung zu OZ 2.2.1.001, jedoch:
DN 70
 

25,000 m .............................. ..............................

2.2.1.003 Zuschlag für PE-S2 Abwasserleitung-Formteile 
......... % Zuschlag für PE-S2-Rohr-Formteile, Verbinder

(E-Schweißmuffen) etc. für v.g. LV.-Pos.
PE-SE Rohr DN 50 -70
 

1,000 psch ..............................

Summe 2.2.1 Schmutzwasserleitungen einschl. Formteile bis DN 150/160 ..............................

Summe 2.2 Abwasseranlagen ..............................
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2.3 Feuerlöschanlagen 

Sanpress-Rohr 1.4521
Rohrleitungen für Feuerlöschanlagen nach DIN
aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl (Edelstahl), mit handelsübli- chen Biegegeräten bis 28 mm biegbar, Werkstoff-
Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088, PRE-Wert: 24,1
Verbindung mit Sanpress Inox-Verbinder aus Edelstahl (Molyb- dängehalt min. 2,2%), mit SC-Contur und
DVGW zertifizierter
Prüfsicherheit bei unverpresstem Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 22 mbar bis 3 bar trocken,
sowie von 1 bis 6,5 bar nass, EPDM-Dichtelement, unlösbar, einschl. Form- und Verbindungsstücke (Rohrbögen
15°-90°, T-Stücke, Reduzie- rung, Muffen, Nippel, sonstige etc.), inkl. Befestigungsmaterial.
v.g. Rohre, Formstücke und Verbinder im Systemverbund, inkl. Systemzulassung, DVGW-Reg.-Nr
DW-8501BS0376
Fabrikat:  Viega o. glw.
Typ: Sanpress o. glw.
angebotens Fabr. .........
angebotener Typ. .........
liefern und montieren

2.3._.001 Sanpress-Rohr 1.4521, DN 50 
wie zuvor beschrieben und 54 x 2,0 mm
 

10,000 m .............................. ..............................

2.3._.002 Sanpress-XL-Rohr 1.4521, DN 80 
Wiederholung zu OZ 2.3._.001, jedoch:
88,9 x 2,0 mm
 

20,000 m .............................. ..............................

2.3._.003 Formstücke für Sanpress-Rohr 1.421 
Formstücke für Sanpress-Rohr DN 50 - DN 80
......... % Zuschlag auf v.g. Rohrlängen.
 

1,000 psch ..............................

2.3._.004 Löschwassereinspeisung 
Löschwassereinspeisung Ausputz (ohne Schrank)
FSG-Löschwasser-Einspeisung Modell 326 nach DIN 14461.2, Aufputz ohne Schrank, Anschluss von oben
bestehend aus:
1 Einspeisearmatur DIN 14461.4 mit folgenden Teilen:
2 B-Blindkupplungen Messing mit Sicherungskette DIN 86207
2 B-Festkupplungen Messing G 2 ½ DIN 86 205
2 Rückschlagventile DIN EN 1982 oder DIN EN 12165l
mit Entleerungshahn DN 13 und Entleerungsrohr Kupfer
eingebaut in Gehäuse PN 16 DIN EN 1982
Ausgang mit drehbarer Mutter G 3 für Anschluss nach oben,
Zubehör:
1 Kupplungsschlüssel GG
 

2,000 St .............................. ..............................

2.3._.005 Beschilderung Löschwassereinspeisung Trocken 
1 Schild "LÖSCHWASSEREINSPEISUNG" DIN 4066.2 420 x 148 Selbstklebefolie
1 Schild "Vor Gebrauch Entleerungsventil schließen - nach Ge- brauch Entleerungsventil Öffnen" 148 x 420
Selbstklebefolie.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

2,000 St .............................. ..............................

2.3._.006 Löschwasser-Entnahme Modell 320 
Entnahme-Garnitur nach DIN 14461.2 bestehend aus:
1 Entnahmearmatur DIN 14461.5 mit folgenden Teilen:
1 Verschraubung DN 50
1 Kugelhahn DN 50 mit schwenkbarem Krümmer DN 50
1 Festkupplung DIN 14307 C
1 Blindkupplung DIN 14311 C mit Kette
 

8,000 St .............................. ..............................

2.3._.007 Löschwasser-Entnahme Modell 320 mit Entleerung 
Wiederholung zu OZ 2.3._.006, jedoch:
mit zusätzlicher Entleerung DN 20 besetehend aus:
1 x Kugelhahn DN 20 / PN 16 mit Kappe R 1",
inkl. Rohrleitungsanschluss T-Stück DN50 mit Anschlussmuffe R 3/4" Innengewinde und Nippel R3/4", 100 mm
 

2,000 St .............................. ..............................

Be- und Entlüfter BEV DN 50 TR PN 16
Die Leckwasserleitung ist nach DIN 1988-4 auszuführen.
Die von FSG vertriebenen BEV sind für den Einbau bei Lösch- wasserleitungen TROCKEN gedacht und in
Druckstufe und Entlüftungsleistung den Forderungen gemäss den Regeln der Technik angepasst worden.
Für den Regelfall muss die Armatur in DN 50 eingesetzt wer- den.

2.3._.008 Be- und Entlüfter Typ BEV DN 50 TR PN 16 
Be- und Entlüfter Typ BEV DN 50 TR PN 16 nach DIN 14463-3
zur automatischen Be- und Entlüftung des Steigstranges von Zubringer und Versorgungsleitung "TROCKEN"
nach DIN 14462.
Ausführung aus Messing, eine Kammer, Schwimmer aus ge- schäumtem Vollkunststoff, Dichtungen Perbunan,
Gewindean- schluss nach DIN, für senkrechte Montage.
Entlüftungsleistung 2200 l/min.
Technische Daten BEV:
Nenngröße:  DN 50
Gewicht:  1,3 kg
Bauhöhe:  133 mm
Durchmesser: 70
Eingang Gewinde: G 2 A
Ausgang Gewinde: G 1 ¼
Erforderlicher Mindestdruck zum Abdichten 0,02 MPa
Entlüftungsleistung 2200 l/min.
liefern und montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

2.3._.009 Eventualposition ohne GB
F90-Brandschutzbekleidung von FL-Leitungen 
F90-Brandschutzbekleidung für Feuerlöschleitungen
Ausführung als 2-,3- und 4 seitige Bekleidung,
bestehend aus RAI90 Kalziumsiklikatplatten ,S=35mm,
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
Verabeitung gemäß Herstellervorschriften.
Fabr: Promat oder glw.
Typ: Promatec LS35 oder glw.
angebotens Fabr. .........

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

angebotener Typ. .........
liefern und montieren
 

15,000 m² .............................. Nur Einh.-Pr.

2.3._.010 SV-Abnahme Trockenlöschanlagen 
durch fachkundigen bzw. Sachverständigen mit Prüfbericht zur Übergabe an Brandschutzsachverständigen und
Behörde.
 

1,000 psch ..............................

Summe 2.3 Feuerlöschanlagen ..............................
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2.4 Sonstiges 

2.4._.001 Bezeichnungsschilder 
Größe: 100 x 50 mm
bestehend aus je:
1 Schilderhalter aus verzinktem Stahlblech mit Spannband und
Kunststoff-Abstandteil
1 Bezeichnungsstreifen-Träger aus Kunststoff, zum Einfügen von 3 Bezeichnungen
1 Klarsicht-Schutzkappe (Dübel und Schrauben, bei Wandbefestigung)
Fabrikat: Simplex o. glw.
liefrn und montieren
 

50,000 St .............................. ..............................

2.4._.002 Flußrichtungspfeile Sanitär 
für Trinkwasser kalt, Trinkwasser warm, Trinkwasser Zirkula- tion, Schmutzwasser, Regenwasser, etc. zum
Aufkleben auf die isolierten Rohrleitungen nach DIN.
Komplett auf allen Rohrleitungen in Mindestabständen von 3,00 m aufbringen bzw. in den einzelnen Räumen an
Decke/Zwi- schendecke und in den Technikräumen.
liefern und montieren
 

100,000 St .............................. ..............................

Herstellen von Kenbohrungen
in massiven Wänden bis S = 30 cm und Betondecken bis S = 25 cm, einschließlich Vorhaltung der
Bohrmaschine, erf. Werk- zeuge, sonstiger Hilfsmittel etc., einschließlich Entsorgung der Bohrkerne in vom AG
beigstellten Bauschuttcontainer,
einschl. geeignetes Schutzmaßneahmen von Bauteile, Einbau- teilen, Wänden und sonstigen durch Folien,
Abdeckplanen etc,
einschließlich der erforderlichen Standgerüste, Hebebühnen, sonstiges bis 3,5 m Arbeitshöhe.

2.4._.003 Eventualposition ohne GB
Kenbohrungen bis Da = 50 
wie zuvor beschrieben bis Da = 50 mm
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

2.4._.004 Eventualposition ohne GB
Kenbohrungen bis Da = 100 
Wiederholung zu OZ 2.4._.003, jedoch:
bis Da = 51 - 100 mm
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

2.4._.005 Eventualposition ohne GB
Kenbohrungen bis Da = 150 
Wiederholung zu OZ 2.4._.003, jedoch:
bis Da = 101 - 150 mm
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

2.4._.006 Eventualposition ohne GB
Kenbohrungen bis Da = 200 
Wiederholung zu OZ 2.4._.003, jedoch:
bis Da = 151 - 200 mm
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

2.4._.007 Eventualposition ohne GB
Kenbohrungen bis Da = 250 
Wiederholung zu OZ 2.4._.003, jedoch:
bis Da = 201 - 250 mm
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

2.4._.008 Erstellen Revisionsunterlagen 
Erstellen Revisionsunterlagen für KG 410, Sanitär auf Basis der Werk- und Montageplanung
(Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß Vorgabe AG, min. jedoch gemäß VOB/C ATV 3.7
Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß den
Vorbemerkungen.
Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger an den AG zu übergeben.
Zur Abnhame müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen
 

1,000 psch ..............................

2.4._.009 Inbetriebnahme Sanitäranlagen 
inkl. Spülen und Abrücken mit Erstellung Protokoll nach Mon- tageabschnitten in Abstimmung mit örtlicher
Bauleitung, inkl. Einregulierung, insbesondere Einstellung Zirkulationsventile,
Inbetriebnahme Trinkwassersystem nach DIN 1988 / TrinkVO,
inkl. Ersbeprobung, Wasseranalyse nach TrinkVO mit Protokoll durch anerkanntes Labor,
Inbetriebnhame der SW-Hebeanlage inkl. Protokoll. Inbetriebnahme WW-Bereitung wasserseitig in Abstimmung
mit Gewerk Heizung.
Inbetriebnahme Feuerlöschanlage.
Inkl. Spülen und Abrücken mit Erstellung Protokoll, jeweils ge- trennt für jedes TRH in Abstimmung mit örtlicher
Bauleitung,
 

1,000 psch ..............................

2.4._.010 StVS, Tätigkeitsbild HLS-Obermonteur 
für Sondereistungen, Baunebenleistungen sonstiges.
Ausführung von Stundenloharbeiten nur auf Anweisung der TGA-Bauleitung oder Vetreter des AG.
Tätigkeitsbild HLS-Obermonteur
 

1,000 h .............................. ..............................

2.4._.011 StVS, Tätigkeitsbild HLS-Monteur 
Wiederholung zu OZ 2.4._.010, jedoch:
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Monteur
 

1,000 h .............................. ..............................

2.4._.012 StVS, Tätigkeitsbild HLS-Montagehelfer 
Wiederholung zu OZ 2.4._.010, jedoch:
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Montagehelfer
 

1,000 h .............................. ..............................
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Summe 2.4 Sonstiges ..............................

Summe 2 Sanitär ..............................

Druckausgabe vom: 18.01.2024 09:59                             46 / 55



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt SCHUL - Schulstraße 16/ 17, 13347 Berlin
LV 4018 - HLS-Arbeiten

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

3 Lüftung 

3.1 Lüftungsanlage Wohnungen 

3.1.1 Geräte 

Ventilatoreinsatz mit Fassade für Bäder, WC's, HWA
Ventilatoreinsatz mit Fassade,
Ventilator-Einsatz -ultra-silence- mit
integriertem Nachlauf, mit 2 Leistungs-
stufen 60/35 m³/h Volumenstrom für
Bedarfs- und Grundlüftung.
Spiralgehäuse mit aerodynamisch und
akustisch optimiertem Radial-Laufrad,
hoher Druckreserve und niedrigem
Geräuschpegel. Schallschutz entspr.
DIN 4109 T.2.
Werkzeuglose Einschubmontage unter
gleichzeitigem elektrischem Kontakt-
schluss der Steckkupplung.
Energiesparender Kondensatormotor in
geschlossenem Aluminiumgussgehäuse.
Wartungsfreie Kugellager für 40.000
Betriebsstunden.
Flache, elegante Fassade,
raumseitig - mehrfach Design prämiert -
aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß.
Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter
(spülmaschinenfest) unter der aufklapp-
baren, geschlossenen Frontplatte.
Integrierte Filter-Verschmutzungs-
anzeige mit optischem Warnhinweis für
anstehende Reinigung.
Steuerung:
Bedarfs und Grundlüftungsstufe
Die kleine Leistungsstufe wird als
Dauerbetrieb direkt angeschlossen.
Die große Stufe wird automatisch über
Feuchtesensor /-Steuerelement gesteuert.
Lieferung und Montage, inkl. Anschluss durch Gewerk Elektrotechnik.
Leistung:
Bedarfslüftung = 60 (40)m³/h,
Grundlüftung = 35 (20) m³/h
Geräusch:
Schalldruck bei AL = 10m² = 35/26 dB(A)
Schallleistung 39/30 dB(A)
Schutzart:
IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz-
isoliert, geeignet zum Einbau im
Bereich 1 von Nassräumen
Elektrische Daten:
230 V, 50 Hz, 18/9 Watt,
Zuleitung: NYM-O, 4x1,5mm², inkl. Anschluss beidseitig
durch Gewerk Elektrotechnik inkl. Anschluss.
Zubehör:
Feuchtesensor / -Steuereinheit
Fabrikat: Helios
Art.-Nr.: 8139

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Typ:ELS-VN 60/35
Inkl. Befestigungs- und Montagematerial, Schrauben,
Dübel, Kleinmaterial etc.
liefern und montieren

3.1.1.001 Ventilatoreinsatz 60/35 (40/20) m3/h Bäder, Gäste-WC's, HW-Räume 
Ventilatoreinsatz
wie zuvor beschrieben
60/35 m3/h
 

40,000 Stk .............................. ..............................

Summe 3.1.1 Geräte ..............................
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3.1.2 Luftleitungssysteme 

3.1.2.001 Enddeckel für WFR DN140 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 140
 

8,000 Stk .............................. ..............................

Summe 3.1.2 Luftleitungssysteme ..............................
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3.1.3 Bezeichnungsschilder 

3.1.3.001 Bezeichnungsschilder 
Bezeichnungsschilder
Größe: 100 x 50 mm
bestehend aus je:
1 Schilderhalter aus verzinktem Stahlblech mit Spannband und
  Kunststoff-Abstandteil
1 Bezeichnungsstreifen-Träger aus Kunststoff, zum Einfügen
  von 3 Bezeichnungen
1 Klarsicht-Schutzkappe (Dübel und Schrauben, bei
  Wandbefestigung)
Fabrikat: Simplex
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat ...............................................
 
 
 
liefern und montieren
 

16,000 St .............................. ..............................

3.1.3.002 Flußrichtungspfeile Lüftung 
Flußrichtungspfeile Lüftung
zum Aufkleben auf die Abluftleitungen nach DIN 13379 (1946)
komplett auf allen Rohrleitungen in Mindestabständen von 3,00 m
aufbringen bzw. in den einzelnen Räumen an Decke/Zwischendecke und in den Technikräumen
liefer und montieren
 

40,000 St .............................. ..............................

Summe 3.1.3 Bezeichnungsschilder ..............................

Summe 3.1 Lüftungsanlage Wohnungen ..............................
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3.2 Sonstiges 

Inbetriebnahme Lüftungsanlagen

3.2._.001 Inbetriebnahme aller Lüftungsanlagen 
Inbetriebnahme aller Lüftungsanlagen,
inkl. Funktionsprüfung,
inkl. Einstelung / Einregulierung der geforderten
Luftmengen,
Messung der Luftmengen und Stromaufnahme der Einzelraumlüfter, jeweils in den Betriebsstufen:
1. Lüftung zum Feuchteschutz
2. Nennlüftung
gemäß den Vorgaben des Lüftungskonzepts
Inkl. Erstellung Messprotokoll,
Inkl. Einweisung des Nutzers.
pauschal
 

1,000 Stck .............................. ..............................

Planungsleistungen

3.2._.002 Erstellen Revisionsunterlagen KG430, Lüftung 
Erstellen Revisionsunterlagen
für KG430, Lüftung
auf Basis der Werk- und Montageplanung (Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß Vorgabe AG, min. jedoch gemäß VOB/C ATV 3.7
Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß den
Vorbemerkungen.
Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger (DVD oder USB-Stick) an den AG zu
übergeben.
Zur Abnhame müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen!
Leistung ist pauschal anzubeiten
 

1,000 psch ..............................

Stundenlohnarbeiten Lüftung
Stndenlohnarbeiten
für Sondereistungn, Baunebenleistungen sonstiges.
Ausführung von Stundenloharbeiten nur auf Anweisung der TGA-Bauleitung oder Vetreter des AG.

3.2._.003 Eventualposition ohne GB
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Obermonteur 
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Obermonteur
 

1,000 Std .............................. Nur Einh.-Pr.

3.2._.004 Eventualposition ohne GB
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Monteur 
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Monteur
 

1,000 Std .............................. Nur Einh.-Pr.
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3.2._.005 Eventualposition ohne GB
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Montagehelfer 
StVS, Tätigkeitsbild HLS-Montagehelfer
 

1,000 Std .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 3.2 Sonstiges ..............................

Summe 3 Lüftung ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1.1.1 Warmwasserbereitung und Einbauteile ..............................

1.1 Wärmeerzeugungsanlagen ..............................

2.1.1 Sanitäre Objekte ..............................

2.1.2 Trinkwasserrohrleitungen und Zubehör ..............................

2.1.3 TW Dämmung ..............................

2.1.4 Armaturen und Zubehör ..............................

2.1 Wasseranlagen ..............................

2.2.1 Schmutzwasserleitungen einschl. Formteile bis DN 150/160 ..............................

2.2 Abwasseranlagen ..............................

3.1.1 Geräte ..............................

3.1.2 Luftleitungssysteme ..............................

3.1.3 Bezeichnungsschilder ..............................

3.1 Lüftungsanlage Wohnungen ..............................

Druckausgabe vom: 18.01.2024 09:59                             53 / 55



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt SCHUL - Schulstraße 16/ 17, 13347 Berlin
LV 4018 - HLS-Arbeiten

 

 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1.1 Wärmeerzeugungsanlagen ..............................

1.2 Armaturen und Heizungskomponenten ..............................

1.3 Dämmung von Heizungsleitungen ..............................

1.4 Dämmung von Armaturen ..............................

1.5 Badheizkörper ..............................

1.6 Sonstiges ..............................

1 Heizung ..............................

2.1 Wasseranlagen ..............................

2.2 Abwasseranlagen ..............................

2.3 Feuerlöschanlagen ..............................

2.4 Sonstiges ..............................

2 Sanitär ..............................

3.1 Lüftungsanlage Wohnungen ..............................

3.2 Sonstiges ..............................

3 Lüftung ..............................
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Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt SCHUL - Schulstraße 16/ 17, 13347 Berlin
LV 4018 - HLS-Arbeiten

 

 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1 Heizung ..............................

2 Sanitär ..............................

3 Lüftung ..............................

LV Summe netto .............................. €

zuzügl. 19,00% MwSt. .............................. €

LV Summe brutto .............................. €
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