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Planung:             

Zeichnung:             

Datumgez.             bearb.             Änderungen             Nr.             

TurmRiegel

Bemerkung

RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
Fertigteil
Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
Feuerbeständiges Bauteil
Unterzug 
Unterzug deckengl.
Fußbodeneinlauf
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN

GENERALPLANUNGS-
GESELLSCHAFT MBH
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± 0.00 = + 36.00m ü. NHN

GENERALPLANUNGS-
GESELLSCHAFT MBH

Glasgeländer
Aluminium, Montage auf Attika Rohbau,
geschraubt oder geschweißt
z.B Fa. GLASSLINE balardo steel System 11 o.glw.
Farbbeschichtung nach Gestaltungskonzept
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Geschossdecke Stahlbeton
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Anschlussfuge mit PE-Rundschnur
und elastischem Dichtstoff
(DIN 18540 + BFS-Merkblatt 23 + IVD-Merkblatt)

Putz
nach Bemusterung AG

Abschlussprofil

1.
12

43
5

68
5

Blechabdeckung
nach Bemusterung AG

elastischer Fugenverschluss

Terrassenbelag
WPC-Dielen z.B. Majestic massive pro 

/ character massive, Fa.Twinson
Verlegung nach Bemusterung durch Bauherr

17
16

79
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gleichmäßig aufteilen gleichmäßig aufteilen
max.10

22 16 25
2.60

ca. 5untere Schutzkante aus Edelstahl U-Profil, mit Silikon verklebtuntere Schutzkante aus Edelstahl U-Profil, mit Silikon verklebt

Dämmblock
für punktuelle Anbindung mit 
Adapterplatte und Stahlprofil

Befestigung Rahmenkonstruktion
mit Winkel und Lasche n. Ang. Statik WMP

AK Rohbauwand

AK WDVS

Dämmblock
für punktuelle Anbindung mit 
Adapterplatte und Stahlprofil

Befestigung Rahmenkonstruktion
mit Winkel und Lasche n. Ang. Statik WMP
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max.10

Glastrennwand mit Eckhalterungen
satiniertes VSG, Scheibenstärke n. Ang. Statik
Pfosten/ Klemmhalter in Edelstahl
Werkplanung erforderlich

Distanzhülse
(nur bei Pfosten-Montage 

mit Abstand zur Außenwand)

Die Notwendigkeit der Befestigung des letzten 
Pfostens auf Rohdecke ist durch die Statik der 

Werkplanung seitens ausführender Firma zu 
definieren. Falls diese notwendig wäre, gilt die

max. Abstand von der Außenkante-Außenwand
zum Pfosten von 10 cm, ansonsten ist der Pfosten

direkt an der Außenwand zu befestigen

Bodenaufbau Typ 37/40

+9.10

+9.38

+9.71

+10.145

WDVS-Dämmstoff
- Mineralwolle WLG 035 n. GEG-Nachweis geklebt und gedübelt.
- Riemchen geklebt mit Armierungsmörtel, -gewebe und Klebemörtel, 
  Verlegung im Buttering-Floating-Verfahren n. Herstellerangaben.
- Dämmstärke sind von den Plänen:
- EIS2_5_AR_HH_DT_S_6215
- EIS2_5_AR_HH_DT_W_6217
- EIS2_5_AR_HH_DT_N_6218
- EIS2_5_AR_HH_DT_O_6219
  zu übernehmen.

Bautenschutzmatte

Wärmedämmung, 18 cm i.M.
EPS dAA dh 150 kPa WLG 035

Anwendungsklasse K2, harte Bedachung

Halterungsbügel
Flachstahl verzinkt

Attikaabdeckung
Titanzink mit Stoßblechen

PUR-Dämmplatte
purenit Attikabohle, 60mm o.glw.
harte Dämmung, mechanisch stark belastbar
WLG 083

Stahlwinkel
100 x 50 x 6
alle 60 cm

Bituminöse Abdichtung n. DIN 18531, 2-lagig
DO/E1   PYE KTP 300 S5, z.B BauderKARAT oglw.

DU/E1   PYE KTG KSP 3, z.B BauerTEC KSA DUO 35 oglw.

Bitumen-Dampfsperrbahn
mit Voranstrich

BAUDER Super AL-E PLUS o.glw.

li. Breite Dachterrasse

Rohbaubreite Dachterrasse

Trennwandkonstruktion:

Teil 1: Hohlprofil geschweißt auf Fußplatte, in Rohdecke befestigt.
Teil 2: Pfosten aus Hohlprofil mit Klemmhalterungen für die punktuelle
Befestigung der Glasscheiben, auf Montageplatte geschweißt. 
OK Montageplatte = OK Terrassenbelag.
Teil 1 und Teil 2 werden durch Schraubenverbindung zusammenmontiert.
Die Dimiension der Bauteile und Befestigung ist durch die Statik der 
Werkplanung zu definieren.
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Fassadenentwässerungs-Rinne, Stahl
feuerverzinkt, b: 200mm, stufenlos verstellbar

z.B ACO Profiline oglw.

Terrassenbelag
WPC-Dielen z.B. Majestic massive pro 

/ character massive, Fa.Twinson
Verlegung nach Bemusterung durch Bauherr

A
A

Dämmblock
für punktuelle Anbindung mit 
Adapterplatte und Stahlprofil

Befestigung Rahmenkonstruktion
mit Winkel und Lasche n. Ang. Statik

Trennwand mit Eckhalterungen
satiniertes VSG, Scheibenstärke n. Ang. Statik
Pfosten/ Klemmhalter aus Edelstahl
Werkplanung erforderlich

Disztanzhülse

Abstand Pfosten - AK AW max. 10cm
bei Einsatz von dem letzten Pfosten - sh.Schnitt

Klärung bei der Werkplanung ausführender Firma
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Fertigmaß

Fertigmaß

AK WDVS

AK Feldhaus-Klinker, NF
nach Bemusterung

AK Brüstungswand 

AK Brüstungswand 

AK WDVS

AK Attikaabdeckung

AK Feldhaus-Klinker, NF
nach Bemusterung

Attikaabdeckung
Titanzink mit Stoßblechen
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Tiefpunktrinne 0%

ASS 1,12m

Glasgeländer
Stahl verzinkt, seitliche Anbindung, geschraubt oder geschweißt

Fa. GLASSLINE balardo steel System 11 o. glw.
Farbbeschichtung nach Gestaltungskonzept
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Fußplatte

Hohlprofil

Montageplatte - Teil 1

Montageplatte - Teil 2

Klemmhalter

Pfosten

untere Kantenschutzprofil

EPDM Streife
als thermische Entkopplung

Dampfsperre

2-lagige Bitumenabdichtung

Terrassenbelag im Bereich 
Montageplatte ausklinken

Pfostendurchdringung mit
Flüssigkunststoff n. DIN 18531-5 

inkl. Formvlies andichten, 
z.B Triflex ProDetail oglw.

Min. 10 um die Durchdringung und 
min. 15cm über OK Bitumenbahn

Ausführungsplanung

Sp

Riegel Loggia
Detail Trennwand

WP3

750x841

1 Sp DF 28.09.2023Brüstung, Trennwand überarbeitet

Sp DFBrüstung, Trennwand überarbeitet2 13.12.2023

3 Anpassung UK Trennwand DN 12.01.2024

DN

Schnitt, M 1:10

Grundrissausschnitt, M 1:10

Detail Pfostendurchdringung, M 1:5

DN4 Anpassung Trennwand-Kontruktion 24.01.2024

24.01.2024 1:10 / 1:5
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H/B = 841 / 750 (0.63m²) Allplan 2022
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