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ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG EIS 2
Grundstück:  
EIS2 - Eiswerderstraße 12 in 13585 Berlin/Spandau
 
Neubauprojekt:
 
Das Projekt EIS-2 umfasst einen Gewerberiegel mit einem Hochhaus. Beide Bauabschnitte erhalten eine verbindende
Tiefgarage. Insgesamt sollen im Turm 17 Wohnungen sowie eine Büro- bzw. Praxisfläche und im Erdgeschoss ein
Restaurant entstehen. Im angrenzenden Riegel werden weitere Büroflächen und ein Boardinghouse mit 68 Miet-Apartments
untergebracht. Insgesamt entstehen 224 unterirdische Stellplätze.
 

 
Das Projekt EIS 2 setzt sich aus zwei oberirdischen Gebäudeteilen zusammen: Turm und Riegel. Beide werden unabhängig
voneinander erschlossen, besitzen aber Verbindungen in den unterirdischen Geschossen, damit die Stellplätze der
Tiefgaragen von beiden Gebäudeteilen erreichbar sind. Der Riegel soll dreigeschossig mit Staffelgeschoss sowie zwei
unterirdischen Geschossen errichtet werden. Die beiden Untergeschosse (UG) beinhalten zwei Tiefgaragenebenen. Das 1.
Untergeschoss wird mit einer Zu- und Abfahrtsrampe an der nördlichen Stirnseite des Riegels erschlossen. Die
Tiefgaragenebene im 2.UG ist über eine innenliegende Rampe mit der Verbindungsgarage zwischen beiden Baufeldern
verknüpft. Diese Verbindungsgarage bekommt im Norden eine Einfahrtsrampe. Für die Ausfahrtsrampe wird die Westseite
des bereits gebauten nördlichen Garagenteils geöffnet um hier die neue Ausfahrtrampe einzubauen.
 
Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss des Riegels sollen eine Büronutzung erhalten. Für das 2. Obergeschoss und
das Staffelgeschoss ist eine Nutzung als Boardinghouse geplant. Das Gebäude erhält drei Eingänge. Der Haupteingang
befindet sich an der Westfassade in einer gläsernen Fuge, welche in der Fassade den Übergang zum Turm markiert. Weiter
nördlich gibt es einen weiteren Eingang von Westen und an der Ostfassade den Ausgang eines Fluchttreppenhauses. Der
Turm ist zehngeschossig mit Staffelgeschoss konzipiert. Im Erdgeschoss soll ein Restaurant mit Außenterrasse und im
1.Obergeschoss eine Büro- und Praxisfläche errichtet werden. In den darüberliegenden Geschossen entstehen 17
Eigentumswohnungen. Bei dem Turm handelt es sich um ein Hochhaus gemäß Hochhausrichtlinie. Die Vertikalerschließung
erfolgt daher über einen Sicherheitstreppenraum mit Druckbelüftung und zwei Aufzügen, von denen einer als
Feuerwehraufzug ausgeführt wird. Die Gastronomie im Erdgeschoss erhält einen separaten Eingang. Gebäudelage,
Abmessung, Grenz- und Gebäudeabstände, Grundriss- und Gebäudeform des Objekts sind aus den Planunterlagen
ersichtlich.
 
Bauabschnitte Neubau:
EIS2 - Riegel
EIS2 - Turm
 
Kennzahlen Turm:

Fortsetzung auf nächster Seite
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Wohneinheiten  = 17 WE
Gewerbe: 1 Restaurant, 1 Gewerbe (5 Büroräume und 1 Besprechungsraum)
 
Kennzahlen Riegel:
Gemietete Wohneinheiten  = 68 Apartments
Gewerbe = 1 Gewerbe (13 Büroräume, 2 Seminarräume, 1 Boarding House und 2x Geschäftsführung) 
 
Kennzahlen EIS2:
Gewerbliche Einheiten (Insgesamt) = 43

Wohnen Turm (2.-10,OG) = 2.303 m²
Office Turm (1.OG) = 269 m²
Gastro Turm (EG) = 436 m²
Office Riegel (EG)  = 1.203 m²
Boardinghouse Riegel (1.-3,OG)  = 3.672 m²

Summe Gewebe = 5.578 m²
 
BGF
Riegel: 5.738,9 m²
Tumr: 4.515,64 m²
inkl. UG-1 und UG-2

 
Sonstiges:
Die vorgesehenen Bauleistungen werden entsprechend der derzeit geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, der dort
geforderten bautechnischen Nachweise und nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik
ausgeführt. Die Anforderungen des Brandschutzes sind einzuhalten.
 
Die Erschließung des Grundstückes an das vollständig ausgebaute öffentliche Straßenland im Sinne des Baugesetzbuches
und des Erschließungsbeitragsgesetzes ist gesichert.
 
Die Dimensionierung sämtlicher Medien werden mit den Versorgungsträgern entsprechend des heutigen Standards
abgestimmt und eingerichtet.

ZTV Allgemein HLS
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
Allgemein
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen , z. Bsp. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
 
1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE
 
1.1. Sicherheit auf der Baustelle
Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Baumaßnahmen ohne Gefährdung von Personen und sonstigen Einrichtungen
durchgeführt werden. Der verantwortliche Fachbauleiter des AN und der Sicherheitsbeauftragte des AN sind für die
Sicherheit bei der Durchführung der Arbeiten auf der Baustelle zuständig und verantwortlich.
Der AN hat entsprechende Maßnahmen zu treffen und zu gewährleisten, dass während der Arbeiten Feuerwehrzufahrten
und Verkehrswege nicht behindert werden und aufrechterhalten bleiben. Sämtliche Kosten für die hierzu erforderlichen
Maßnahmen sind in die Angebotspreise einzurechnen. Sämtliche Schutz- und Sicherungseinrichtungen der eigenen
Bereiche sind eigenverantwortlich festzulegen.
Durch den AG werden auf dem eigenen Grundstück temporäre Lager- und Arbeitsflächen, welche in einem gemeinsamen
BE-Plan abzustimmen sind, zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung etwaiger über das Baufeld hinaus benötigter Lager-
und Arbeitsflächen obliegt dem AN zu seinen Lasten. Die Aufstellung von Materialcontainern des AN ist nur mit Zustimmung

Fortsetzung auf nächster Seite
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des AG und in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.
WC-Einrichtungen werden zu Verfügung gestellt. Die Höhe der Beteiligung des AN an den Verbrauchskosten wird im
Rahmen der Verhandlungen besprochen.
Das Parken auf dem Baugelände ist nicht erlaubt.
Eine Verschmutzung von öffentlichen Straßen und Gehwegen ist nicht zugelassen. Fahrzeuge und Geräte sind zu diesem
Zweck ausreichend zu reinigen.
Lärmintensive Arbeiten sind bei dem AG und der Bauleitung rechtzeitig anzumelden und mit ihnen abzustimmen (min. 10
Arbeitstage vorher). Bei lärmintensiven Arbeiten hat der AN sicherzustellen, dass er die hierfür geltenden Normen und
Regelungen einhält.
Durch die örtliche Bauleitung werden eine Baustellenordnung und der SiGe-Plan an den AN übergeben.
 
1.2 Verkehrsverhältnisse, Verkehrssicherung an Baustellenzufahrten und Verkehrswegen
Das Grundstück befindet sich im Eigentum des AG.
Die Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle sind im Vorfeld durch den AN abzustimmen. Sämtliche Vorgaben und Hinweise,
insbesondere die Bevorrechtigung städtischer Arbeiten und Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum sind zu beachten.
Flächen für Rettungsfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind nach behördlichen Auflagen und nach Vorgaben
des SiGeKo freizuhalten.
 
1.3 Ver- und Entsorgung der Baustelle
Baustrom und Bauwasseranschlüsse werden durch den AG her- und zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Beteiligung des
AN an den Verbrauchskosten wird im Rahmen der Verhandlungen besprochen. Die Verteilung der Medien vom
Übergabepunkt (z.B. Baustromverteiler des AG) bis zum Arbeitsplatz ist Sache des AN.
 
1.4 Schutz von Gebäuden, Medien, Kanäle und Trassen
Der Auftragnehmer hat vorhandene, weiterbenutzte Medien, Kanäle und Trassen so zu schützen (durch provisorischen
Schutz/Abdeckung, Überdeckelung/ Abschrankung, etc.), dass deren Funktion trotz der Baumaßnahme gewährleistet bleibt
und kein Schaden auftreten kann. Für eventuelle Schäden durch Unterlassung haftet der Auftragnehmer. Der
Auftragnehmer hat alle benachbarten Gebäude durch geeignete Maßnahmen derart zu schützen, dass Störungen,
Verschmutzungen (Staubbelästigungen) und Beschädigungen vermieden werden. Das Bundesimmisionsschutzgesetz ist
einzuhalten.
 
1.5 Entsorgung
Der entstehende Abfall ist den Vorschriften entsprechend abzutransportieren und zu entsorgen. Die anfallenden Materialien
sind zu klassifizieren und im Sinne des Abfallbeseitigungsgesetzes der Stadt Berlin zu behandeln. Dem AG sind die
schriftlichen Nachweise über die ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung aller bei der Durchführung der
Baumaßnahme anfallenden Abfälle nach Art und Menge vorzulegen. Beim Fehlen der Nachweise wird von einer nicht
ordnungsgemäßen Entsorgung ausgegangen.
Bei der Abfuhr des zu entsorgenden Materials sind die Auflagen der jeweils anzufahrenden Deponien zu berücksichtigen.
Der Transport darf nur mit Fahrzeugen durchgeführt werden, die für den Abfallabtransport zugelassen sind. Dieser ist beim
Amt für Umweltschutz zu beantragen. Die Transport-, Fahr- und Deponiekosten sind einzurechnen, ebenfalls alle
Containergebühren.
 
1.6 Bauleitung AN
Nach Auftragserteilung - in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten - hat der AN dem AG schriftlich den vorgesehenen
deutschsprachigen Fachbauleiter gemäß Landesbauordnung zu benennen. Dieser muss für die auszuführenden Arbeiten
die erforderliche Ausbildung und Qualifikation besitzen und fließend deutsch sprechen, lesen und schreiben können.
Baustellenführungspersonal, Vorarbeiter, etc. müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein! Vor
Arbeitsbeginn ist dem AG das verantwortliche Führungspersonal und alle am Bau Beteiligten schriftlich zu benennen.
Der Fachbauleiter muss berechtigt sein, Anordnungen der Bauleitung entgegenzunehmen und im Namen des
Auftragnehmers zu handeln.
 
1.7 Anordnungen
Der Ansprechpartner des AN ist die Bauleitung. Anordnungen, Forderungen und Wünsche von Seiten Dritter dürfen nicht
ausgeführt werden. Ausgenommen sind sicherheitsrelevante Anordnungen Dritter bei Gefahr in Verzug.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1.8 Sonstiges
Unverzüglich nach Auftragserteilung, hat der AN dem AG unaufgefordert seine Urkalkulation zu übergeben.
Nachtragsangebote müssen der Einheitspreisbasis auf Grundlage o.g. Urkalkulation des Auftrages entsprechen. Sie
unterliegen ggf. der Preisprüfung des AGlsquo;s.
 
2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG
 
Der Bauherr behält sich vor Leistungen getrennt nach Losen zu vergeben. Demnach besteht die Möglichkeit - aus
Kapazitäts- gründen - nur einzelne Lose anzubieten.
 
2.1 Allgemein
Grundsätzlich beinhalten alle Einheitspreise die Lieferung und Montage sämtlicher zur Leistung gehörigen Baustoffe und
Bauteile. Die Herstellung und Verarbeitung aller zur beschriebenen Leistung zugehörigen Bauteile einschließlich Abladen,
Lagern, Transport zum Einbauort etc. in die Einheitspreise einzurechnen.
Sämtliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbände etc. sind gemäß VOB/C einzurechnen.
Die Baustelle ist vor Angebotsabgabe, spätestens jedoch vor Auftragsverhandlung durch den Bieter zu besichtigen. Alle sich
aus den Örtlichkeiten ergebenden Aufwendungen sind einzukalkulieren.
Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Mengen und Einheitspreis
fehlerhaft ist (z.B. auf Grund von Rechen- oder Eingabefehler).
Sämtliche Einheitspreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.
 
2.2 Maßangaben (Richtmaße)
Alle Maßangaben in den vorliegenden Beschreibungen sind Richtmaße, es können sich Masse im Zuge der weiteren
Ausführungsplanung ändern.
 
2.3 Bautoleranzen
Es gilt DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Bei Überschreitungen der zulässigen Abmaße bzw. Toleranzen gehen
sämtliche Mehrkosten infolge zusätzlicher Aufwendungen der Planungsbeteiligten und der nachfolgenden Gewerke zu
Lasten des AN.
 
2.4 Ausführung (§4 VOB/B)
Normen und Richtlinien
Der AN hat für die Auftragsabwicklung die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen in den
jeweils gültigen Fassungen zu befolgen. Insbesondere gelten:
VOB/B Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen, DIN 1961 in der neuesten Fassung.
VOB/C Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV),
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, DIN 18299 in der neuesten Fassung sowie die für die jeweiligen Gewerke
geltenden DIN-Normen in den aktuellen Fassungen (wie nachfolgend beschrieben).
Für die Erstellung nachstehend beschriebener Leistungen gelten folgende Vorschriften in den jeweils neuesten Fassungen
zum Zeitpunkt der Abnahme:
-  einschlägige VOB-Vorschriften,
-  einschlägige DIN-Normen,
-  einschlägige VDI-Richtlinien und Merkblätter
insbesondere:
Allgemein:
DIN 4102  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4109  Schallschutz im Hochbau
DIN 1961  Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
DIN 18299  Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Allgemeine
  Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
TRGS 519  Technische Regeln für Gefahrstoffe, - Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder
  Instandhaltungsarbeiten
TRGS 521  Technische Regeln für Gefahrstoffe Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten
  mit alter Mineralwolle

Fortsetzung auf nächster Seite
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MLAR 11/2005  Muster- Leitungsanlagen- Richtlinie
VDI 4100  Schallschutz im Hochbau - Wohnungen- Beurteilung und Vorschläge für erhöhten
  Schallschutz
DIN 18040  Barrierefreies Bauen
sowie:
-  Bauordnung der Bundesländer
-  Arbeitsstättenrichtlinien ASR
-  Schallschutzvorschriften
-  Unfallverhütungsvorschriften
-  Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherung
-  Abfallentsorgungsbestimmungen
-  Technische Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz
 
3. ANGABEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG
 
1. ALLGEMEINES
1.1 Terminplanung
Nach Auftragserteilung und nach Abruf durch die örtliche Bauleitung ist die Arbeit innerhalb einer Woche auf der Baustelle
aufzunehmen.
Der AN hat an allen Bau- und Technikbesprechungen teilzunehmen, zu denen er eingeladen wird. In dem Zusammenhang
besteht eine Mitwirkungs- und Koordinationspflicht bezüglich Angaben über die Anlagen, insbesondere elektrische
Verdrahtung, Anschlussleistungen, Einbindung der MSR-Technik etc.
Die zum Betrieb der Anlage erforderlichen Revisionszeichnungen und Bedienungsanweisungen sind min. 4 Wochen vor
Inbetriebnahme zu übergeben.
Nach Überprüfung durch die Fachbauleitung des AG werden die Unterlagen dem Bauherrn übergeben und zur Verfügung
gestellt.
Der AG hat für alle technischen Maßnahmen Weisungsrecht.
Durch den AN ist 2 Wochen nach Beauftragung ein verbindlicher Terminplan für die Realisierung der Baumaßnahme auf
Grundlage des Rahmenterminplanes anzufertigen und dem AG zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Der Terminplan ist
mit dem Programm MS-Project oder MS-Excel durchzuführen oder entsprechend zu konvertieren, so dass es dem AG
ermöglicht wird, den Terminplan in Dateiform einzulesen. Der Terminplan muss ferner alle Bemusterungstermine enthalten,
zusätzlich ist durch den AN ein gesonderter Bemusterungsterminplan zu erstellen. Der AN hat dem AG einen wöchentlichen
Soll-Ist-Vergleich der Terminsituation, in dem der kritische Pfad zu erkennen ist, zu übergeben und abzustimmen.
Im Auftragsfalle werden u. a. der Terminplan und die ausgewiesenen Fristen, Zwischentermine sowie der Start- und der
Endtermin Vertragsbestandteil.
 
1.2 Anforderungen Nebenangebote
Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte
Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvolle oder notwendig erscheinende
Änderungen oder Zusätze sind mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen.
Bei der Abgabe eines Nebenangebotes ist als Mindestvoraussetzung für die Wertbarkeit folgendes zu beachten:
- Die Gestaltung des Entwurfes bzw. der Planung ist beizubehalten.
- Die ggfls. angegebenen Richtfabrikate sind zu beachten und als Mindestqualität zu verstehen.
Alternativfabrikate müssen die Mindestanforderungen der Richtfabrikate erfüllen.
- Das Nebenangebot muss genehmigungsfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
- Sofern das Nebenangebot geänderte Bedingungen für den späteren Betrieb des Gebäudes nach sich zieht, sind diese zu
beschreiben.
 
1.3 Vermessungsarbeiten
Die für das Bauvorhaben erforderlichen Haupteinmaßpunkte sind von einem Vermesser eingemessen und abgesteckt
worden. Es werden ebenfalls die notwendigen Höhenfestpunkte in unmittelbarer Nähe des Gebäudes angegeben.
Vom AN Rohbauarbeiten sind in jedem Haus / Aufgang / Ebene ein Meterpunkt gesetzt worden.
Diese werden für die Nachfolgegewerke vorgehalten.
 
1.4 Überprüfung der baulichen Vorleistung

Fortsetzung auf nächster Seite
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Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten vorhandene Grundlagen seiner Arbeiten - dazu gehören auch
die Vorleistungen anderer Beteiligter Unternehmen- zu prüfen und ggf. festgestellte, seine Arbeiten wesentlich behindernde
Umstände oder Mängel der Bauleitung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Später festgestellte, nicht rechtzeitig angezeigte
Mängel und/oder Schäden verbleiben im Verantwortungsbereich des AN und stellen keine Begründung für Kosten- oder
terminmäßige Zusatzforderungen dar.
 
1.5 Aufmaß vor Ausführung
Alle Maße sind vom AN selbstständig vor Ort am Bau zu überprüfen. Für die Maßgenauigkeit zwischen den einzelnen zu
erstellen- den Bauteilen und den vorhandenen Bauteilen ist der AN verantwortlich.
Abweichungen der vorgefundenen Maße zu denen der übergebenen Planunterlagen sind unverzüglich schriftlich der
Bauleitung mitzuteilen.
 
1.6 Ausführungsunterlagen
Planunterlagen des Auftraggebers
Dem LV werden Pläne des Architekten beigefügt. Diese Planunterlagen sind keine baufreien Ausführungspläne.
Dem AN werden mit der Beauftragung vom AG zur Ausführung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:
- Architektenpläne mit allen für die beschriebene Leistung relevanten Angaben
- Ausführungspläne Heizung mit allen für die beschrieben Leistung relevanten Angaben des TGA-Fachplaners Heizung.
- Des Weiteren erhält der AN, Zugang zum epos-planserver, wo alle für die Ausführung relevanten Planungsunterlagen
abgelegt sind (z.B. EnEV-Nachweis, Brandschutzkonzept, TGA-Fachplanung etc.).
Der AN ist selbst dafür verantwortlich, dass die zur Leistungserbringung erforderlichen Unterlagen vom Planserver
runtergeladen werden. Es besteht grundsätzlich eine Holschuld!
- Der AN ist verpflichtet, alle ihm übergebenen Unterlagen auf ihre Übereinstimmung und Richtigkeit zu überprüfen (vgl. DIN
1961, § 3) und den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten oder Mängel hinzuweisen. Die Überprüfung der Unterlagen
durch den AN muss so zeitnah erfolgen, dass kein Verzug in der Ausführung eintritt.
- Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des
Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer
entsprechend zu kennzeichnen, von der Baustelle zu entfernen und gesondert aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben
den seine Leistung betreffenden
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung bzw. des Auftrags-LV.
Der AG stellt die Planung in Dateiform über eine Internetplattform zur Verfügung. Der AN hat die Verpflichtung diese aktuell
zu verfolgen und auf seine Kosten auszudrucken.
Planungsunterlagen des Auftragnehmers
Der AN hat als Teil seiner vertraglichen Leistung Werkpläne nach den Vorgaben der Architektenpläne anzufertigen.
Die notwendigen Montagepläne und sonstige zur Ausführung notwendigen Unterlagen muss der AN dem AG bzw. dem
Architekten / der Bauleitung frühzeitig vor Beginn der jeweiligen Bauausführung zur Freigabe vorlegen.
Der AG behält sich vor, die Werk- und Montagepläne, die der AN zu liefern hat, möglichst kurzfristig innerhalb von 12
Werktagen freizugeben oder aber zurückzuweisen, wenn sie nicht prüffähig oder nicht vollständig sind, ohne dass der AN
einen Anspruch auf Terminverlängerung dadurch erhält. Die Werk- und Montagepläne und sonstigen Unterlagen sind so zu
erstellen, dass sie der vertraglich geschuldeten Leistung entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, hat der AN mit
Übergabe der Planunterlagen auf diese Änderungen des vertraglichen Leistungsumfangs hinzuweisen. Dieser
Planprüfungsprozess ist im Projektablauf zu berücksichtigen.
Der AN ist verpflichtet, dem AG von allen zur Ausführung freigegebenen Plänen (Werk- und Montageplanung) kostenlos je
zwei Plansätze, sowie als digitale Daten, wie z.B. pdf- oder .dwg-Dateien zur Verfügung zu stellen.
 
1.7 Immissionen
Für die Baustelle gelten die Schallschutzanforderungen und Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm (Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, Geräuschimmissionen vom 19. August 1970 (Bundesanzeiger Nr. 160
vom 1. September 1970)) Für die auf die umliegenden Gebäude wirkenden Erschütterungen aus der Baumaßnahme gelten
die Regelwerke:
- Gem. RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V - 3 - 8804.25.01
vom 06.06.2007, des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport - II A 4 - 850.1 vom 31. Juli 2000: Messung,
Beurteilung und Verminderung von Erschütterungsimmissionen
- DIN 4150 Erschütterungen (Erschütterungen im Bauwesen)
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- Als schallschutztechnische Anforderungen für Wasserinstallationen und haustechnische Anlagen werden die über die
Regelwerke der DIN 4109-1:2018-01 hinausgehenden erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI 4100 mit den dort
benannten maximalen Schallpegeln innerhalb schutzbedürftiger Räume verbindlich vereinbart.
- Die Forderungen des Schallschutzgutachtens sind einzuhalten.
 
1.8 Materialien
Der AN hat sich über alle Materialien, die er zu liefern und zu bearbeiten hat, so ausreichende Kenntnisse über alle
Eigenschaften zu verschaffen, dass keinerlei Schäden durch die Lieferung und Verarbeitung der Materialien an Personen
und Sachen entstehen können und eine fachgerechte Verarbeitung zum bezweckten Erfolg gewährleistet ist.
Bauprodukte dürfen nur dann verwendet werden, wenn für sie ein gültiger Verwendbarkeits- und
Übereinstimmungsnachweis vor- liegt. Die Verwendbarkeit ergibt sich:
a) für geregelte Bauprodukte
aus der Übereinstimmung mit den bekannt gemachten technischen Regeln
b) für nicht geregelte Bauprodukte aus der Übereinstimmung mit
- der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
- dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis
- der Zustimmung im Einzelfall
Es sind alle Übereinstimmungsnachweise und Prüfzeugnisse anerkannter Zertifizierungsstellen vorzulegen, die für den
Nachweis der gestellten Anforderungen erforderlich sind - wenn gefordert, sind die entsprechenden Untersuchungsberichte
vorzulegen. Der AN hat auf Verlangen der AG kostenlos nachzuweisen, dass die Qualität der verwendeten Materialien und
Baustoffe und der fertigen Leistungen den geforderten Anforderungen entsprechen, wobei der AG den entsprechenden
Nachweis nicht grundlos bzw. ohne berechtigtes Interesse verlangen wird. Die Vorlage solcher Unterlagen wie auch ggf.
nötige Laborversuche werden nicht gesondert vergütet.
Es dürfen nur mängelfreie, ungebrauchte, zugelassene und normgerechte Materialien und Baustoffe zum Einsatz gelangen.
Die gesamte Ausführung hat den modernen, instandhaltungsarmen, heute gültigen bauökologischen Anforderungen im
Rahmen der Vertragsunterlagen zu entsprechen. Insbesondere dürfen keine asbesthaltigen und formaldehydhaltigen
Baustoffe usw. verwendet werden. Der AN ist darüber hinaus verpflichtet, sich während der Erstellung des Vertragsobjektes
darüber zu informieren, ob bestimmte Baustoffe von Behörden oder anderen hiermit befassten Institutionen (z. B. Institut für
Bautechnik, Fach- und Gütegemeinschaften) wegen der von ihnen ausgehenden Umweltbelastung oder sonstigen
Gefährlichkeit für bedenklich erachtet werden. Im Zweifelsfall ist vom AN die Stellungnahme eines qualifizierten
Sachverständigen einzuholen.
Der AN wird vor entsprechender Ausführung baubegleitend, jedenfalls aber rechtzeitig vor der Abnahme,
Sicherheitsdatenblätter, technische Datenblätter bzw. Prüfzeugnisse der wesentlichen einzubauenden Stoffe ohne
besondere Vergütung vorlegen, um nachzuweisen, dass keine giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe eingebaut
werden sowie die Dokumentation erstellen und diese dem AG übergeben.
 
1.9 Prüfung nicht genormter Baustoffe und Bauteile
Nicht genormte Stoffe und Bauteile, für die kein Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfanstalt vorliegt, kann der AG durch eine
amtliche Prüfstelle prüfen lassen. Die Kosten für die Prüfung und das Prüfverfahren geht zu Lasten des AN.
 
1.10 Gefährliche Stoffe
Es ist ein erklärtes Ziel des Auftragsgebers, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als
gefährlicher Stoff entsprechend der Gefahrstoffverordnung (BGBI, 1986 Nr. 47 Seite 1470ff) aufgeführt ist.
Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist untersagt. Als Ersatz kommen vorzugsweise die in der vom Bundesamt
herausgegebenen Ersatzstoffkatalog aufgeführten Stoffe in Betracht.
Beabsichtigt der AN den Einsatz bzw. den Umgang mit Gefahrstoffen entsprechend Gefahrstoffverordnung bzw. den
Technischen Regeln für Gefahrstoffe, so hat der AN vor Aufnahme der Arbeiten den Nachweis der Sachkunde, eine
Anzeige des beabsichtigten Umgangs mit dem Gefahrstoff, sowie das Vorhandensein einer entsprechenden
Betriebsanweisung gemäß den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung gegenüber der Bauleitung zu erbringen.
Beim Verarbeiten von Gefahrstoffen, Kunstharzen oder Flüssigkunststoffen ist durch den AN sicherzustellen, dass die
Arbeitnehmer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung benutzen. Die Freigabe zur Arbeit ist rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn bei der Bauleitung und des beauftragten Sigeko einzuholen.
Beim Einsatz von Gefahrstoffen sind die Arbeitnehmer gemäß GefStoffV anhand der Betriebsanweisung über Umgang und
Gefahren zu unterweisen.
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1.11 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten bedürfen der besonderen Anordnung des AG/ Bauleitung vor der Ausführung. Die Rapporte müssen
arbeitstäglich zur Anerkennung vorgelegt werden. Verspätet vorgelegte Rapporte werden nicht anerkannt. Der AN verliert in
diesem Fall seinen Vergütungsanspruch. Für Geräte, die für die Stundenlohnarbeiten angeboten werden, gelten Preise mit
Bedienpersonal.
Die separat vereinbarten Stundenverrechnungssätze beinhalten sämtliche Lohnkosten, Sozialaufwendungen,
Lohnnebenkosten und Allgemeine Geschäftskosten. Kosten für An- und Abfahrt, Aufsichtspersonal und
Überstundenzuschläge werden nicht gesondert vergütet.
Stundenlohnarbeiten werden nur angewendet, wenn auf der Grundlage der Urkalkulation kein Nachtragsangebot des AN zu
Stande kommt.
 
1.12 Akkordarbeiten
Akkordarbeiten können jederzeit durch die Bauleitung untersagt werden, wenn nach Ermessen des AG eine einwandfreie
und/ oder unfallfreie Ausführung nicht erwartet werden kann. Ersatzforderungen des AN wegen dieser Untersagung sind
ausgeschlossen.
 
1.13 Veranlassung behördlicher Abnahmen durch den Auftragnehmer
Alle erforderlichen Anmeldungen, Besichtigungsanzeigen und Abnahmeersuchen hat der AN selbst, auf eigene Kosten und
rechtzeitig bei den zuständigen Stellen vorzunehmen, unter gleichzeitiger Benachrichtigung der Bauleitung und
Zusammenstellung der Unterlagen für die Abnahmedokumentation.
Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskräfte und Messgeräte zu stellen.
Für technische Anlagen gilt:
Die Abnahme kann nur erfolgen, wenn eine Funktionsprüfung gemäß der Prüfordnung Berlin möglich ist und folgende
Leistungen erfüllt sind:
- Inbetriebnahme, Probebetrieb und Einregulierung der Anlage sowie Nachweis der Garantiewerte
- Einweisung des Bedienungspersonals des Auftraggebers
- Behördliche Abnahmen
- Vorlage der Dokumentationsunterlagen
- Funktionsmessung und Dokumentation, sofern vereinbart.
Muss die Abnahme aus Gründen wiederholt werden, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, so ist er zur Kostenerstattung
der Mehrkosten verpflichtet.
 
1.14 Aufmaß zur Abrechnung
Abgerechnet wird nach den baufreien Ausführungsplänen. Sind örtliche Überprüfungen notwendig, insbesondere für später
nicht mehr zugängliche und/oder von den Ausführungsplänen abweichende Leistungen, so sind diese rechtzeitig und
schriftlich bei der Bauleitung anzuzeigen. Die Abweichungen werden gemeinsam mit der Bauleitung festgehalten.
Die jeweils in Rechnung gestellten (Teil-) Leistungen sind durch den AN von Beginn an mit prüfbaren Aufmassen und
Abrechnungsplänen zu belegen, welche die Grundlage für eine Massenermittlung bilden, die für weiteren Teilrechnungen
und die Schlussrechnung unverändert und gültig bleibt. Für jede abgerechnete Position wird eine eigene Massenermittlung
und ein eindeutiges Aufmass vorgelegt. Die aufeinander folgenden Rechnungen sind kumulierend aufzustellen.
Die Einhaltung der o.g. Festlegungen ist Voraussetzung für die Rechnungsprüfung und für die Freigabe der
Abschlagsrechnungen.
 
1.15 Übergabedokumentation (siehe dazu auch unten)
Der AN wird alle Planungsunterlagen und Revisionspläne in Farbe mind. 4 Wochen vor Inbetriebnahme - alle
bauordnungsamtlich für die Abnahme relevanten Unterlagen jedoch bereits 4 Wochen vor der Abnahme entsprechend der
tatsächlichen Ausführung, im Maßstab 1:50 und 1:100 (gegliedert nach Bau-, Konstruktions- und Installationsplänen) und
einen Satz der wesentlichen Detailpläne dem AG übergeben, sowie die endgültigen TÜV und VdS-Abnahmen. Nach
Überprüfung durch die Fachbauleitung des AG werden die Unterlagen dem Bauherrn übergeben. Hinsichtlich der
vorerwähnten Bescheinigungen sowie der Bestands- und Revisionspläne hat der AN gegenüber dem AG kein
Zurückbehaltungsrecht. Diese Unterlagen sind als Gesamtdokumentation für jede Hauseinheit zu erstellen und zu
übergeben. Die Revisionsunterlagenstruktur wird im Rahmen der Verhandlungsgespräche erläutert. Darüber hinaus stellt
der AN folgende Übergaben gesammelt, strukturiert zusammengeführt und übergeben in beschrifteten Ordnern, zusammen.
- Bautagebuch: arbeitstäglich geführtes Bautagebuch (während der Bauzeit monatlich einzureichen), ggf. inkl.
Fotodokumentation der wichtigsten Tagesausführungen
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Für die Zusammenstellung und Übergabe der entsprechenden Unterlagen ist im Leistungsverzeichnis eine separate
Position gebildet.
 
1.16 Baustellenreinigung
Der AN ist für die Sauberhaltung seiner Arbeitsstellen verantwortlich. Er ist verpflichtet, den von seiner Arbeit herrührenden
Schutt, sonstige Materialreste, Verpackungsmaterialien, Umverpackungen, Paletten etc. arbeitstäglich zu sammeln und
umgehend fachgerecht zu entsorgen. Alle Vorschriften und Verordnungen zur Abfallbeseitigung sind zu beachten. Die
Entsorgung von Schadstoffen entsprechend der Rechtsverordnung nach §2 Abs. 2 Bundes Abfallgesetz ist Sache des AN.
Anfallende Bauabfälle müssen getrennt gesammelt und entsorgt werden.
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich
auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder
seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem
auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs
entstehen kann.
Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle trotz schriftlicher Aufforderung nicht nach, so ist der AG
berechtigt, eine Baureinigung durch einen Dritten anzuordnen. Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.
Der AN hat nach Abschluss seiner Leistung, vor der Abnahme, eine fachgerechte Baugrobreinigung durchzuführen. Der
Aufwand gilt als angeboten und ist entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.
 
1.17 Schutz von Fremdleistungen
Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder
vor- übergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch
im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.
Für alle Baumaßnahmen auf der Baustelle sind die außerhalb des Baugrundstücks auftretenden
Erschütterungseinwirkungen auf benachbarte Gebäude, Menschen in Gebäuden und empfindliche Einrichtungen so gering,
wie nach dem anerkannten Stand der Technik möglich, zu halten.
 
1.18 Sonstiges
Alternativangebote
Soweit im Leistungsverzeichnis bestimmte Fabrikate und Typen angegeben sind, gelten sie als Beispiel für eine geforderte
Ausführung.
Es bleibt dem Bieter überlassen, andere gleichwertige Fabrikate in einem Alternativangebot anzubieten.
Fehlen Alternativangebote, so sind die in der Ausschreibung aufgeführten Fabrikate verbindlich.
Eine Entscheidung über Alternativangebote behält sich der Auftraggeber vor.
Eventualpositionen
Als Eventual- gekennzeichnete Positionen können aus dem Auftrag entfallen, ohne dass der Auftragnehmer zu
Mehrforderungen berechtigt ist.
Wand- und Deckendurchführungen/ Brandschutz
Rohrdurchführungen durch Beton und Mauerwerk sind grundsätzlich im Schutzrohr oder mit Dämmschalen in der
entsprechenden Qualität der Bauteile (ohne Anforderungen, F30 oder F90) auszuführen.
Das gilt auch für unter Putz verlegte Rohrleitungen im Bereich der Deckendurchbrüche.
Der umlaufende Spalt zwischen Medienrohr und Schutzrohr mit Mineralwolle durchgängig auszustopfen.
Bei F90-Wänden und -Decken sind als Ummantelung für die Rohrleitungen im Bereich der Durchführung mineralische
Erzeugnisse mit einer Schmelztemperatur >1.000 °C und speziell zugelassene Systeme (z.B. Rockwool Conlit U150) zu
verwenden. Die entsprechende Eignung der eingesetzten Abschottung ist nachzuweisen.
Medienrohre sind im Bereich von Durchbrüchen durch Wände und Decken ohne Brandschutzanforderung zur Schallisolation
mit Filz zu umwickeln
Baunebenleistungen
Das Anzeichnen und Herstellen von Schlitzen und Aussparungen in Trockenbauwänden ist Leistungsumfang des AN.
Das Anzeichnen von im Rohbau fehlenden Wand- und Deckendurchbrüchen in Mauerwerks-, Betonwänden und
Betondecken ist Leistungsumfang des AN.
Das Herstellen von fehlenden Wand- und Deckendurchbrüchen in Mauerwerks-, Betonwände und Betondecken ist
Leistungsumfang des AG.
Das fachgerechte Schließen von Wand- und Deckdurchbrüchen gemäß den Brandschutz- anforderungen (z.B. R 90),
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insbesondere das Verpressen von Rohrdurchführungen gem. Anforderungen des Prüfzeugnis oder MLAR sind
Leistungsumfang des AG und wird durch eine vom AG separat beauftragte Brandschutzfachfirma ausgeführt.
Mit den Einheitspreisen abgegolten sind, wenn nachstehend nicht gesondert aufgeführt, das Einrichten, Vorhalten und
Räumen der Baustelle incl. An- und Abfuhr aller für die Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geräte, alle Nebenleistungen
und besondere Leistungen, die zur restlosen Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind.
Hygiene
Der Bauherr ist durch den AN bei Übergabe des Objektes so einzuweisen, dass er alle haustechnischen Anlagenteile
bestimmungs- und vorschriftgemäß betreiben kann und so Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen aufgrund von
nicht bestimmungs- und vorschriftgemäßem Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden können.
Es ist klar darzulegen, welche Konsequenzen ein nicht bestimmungs- und vorschriftgemäßer Betrieb der Anlagen für die
Bewohner haben kann.
Insbesondere den Anforderungen an die TrinkVO ist hier besonders zu beachten.
Besonders zu beachten sind hierbei:
- VDI/DVGW 6023:2013-04
- DVGW W 551
Abstimmung
Der AN hat seine Arbeiten mit den sonstigen auf der Baustelle tätigen Unternehmen in Abstimmung mit dem AG so zu
koordinieren, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
 
2. MONTAGE
Gegen Eindringen von Fremdteilen in Anlagenteile müssen bei Unterbrechung der Montage Rohrenden etc. dicht
verschlossen werden.
Die für die Dichtigkeitsprüfung und zum Entleeren und Füllen der Anlagenteile notwendigen Hilfsmittel und Materialien
gehören zur Leistung des AN.
Auf spannungsfreies montieren und anschließen aller Anlagenteile ist besonders zu achten.
Das Setzen der Konsolen, Haltern, Steinschrauben, Festpunkten und sonstigen Aufhängevorrichtungen ist Sache des AN.
Alle Löcher werden mit Zementmörtel 1: 3 verschlossen, Gips darf nicht verwendet werden.
Für waagerechte Verteilungsleitungen werden pendelnde Aufhängungen verwendet.
Die Rohrbefestigungen erfolgen so, dass die vorgesehene Isolierung fachgerecht ausgeführt werden kann.
Bei Verlegung der Rohrleitungen ist die Längenausdehnung an entsprechender Stelle vorzusehen. In langen Rohrstrecken
sind Ausdehnungsbögen und Festpunkte anzuordnen. Es dürfen keine starren Verbindungen von Rohren mit dem
Baukörper auftreten, wie z.B. durch Anschweißen von Steigleitungen an Deckeneisen.
Bei Rohrdurchführungen durch die Wände und Decken sind durch den AN geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die ein
Reißen des Verputzes verhindert, z.B. durch Überschubrohre bzw. Umwickeln der Rohre mit nicht brennbarem Material.
Alle Rohrdurchführungen und Decken werden auf Anordnung des AG nach erfolgter Rohrmontage dicht verschlossen, um
ein Eintreten von evtl. anfallendem Wasser in die Zwischendecke mit Sicherheit zu verhindern.
Verbindungen von Rohrleitungen, wie z.B. Flansch-, Schweiß- und Schraubenverbindungen, dürfen nicht innerhalb von
Wand- und Deckendurchführungen liegen.
Werden Rohre mit Rohrabscheider abgeschnitten, so ist der hierbei entstandene Grad durch Fräsen zu beseitigen.
Werden mehrere Rohrleitungen nebeneinander verlegt, so ist genügend Zwischenraum für das Anbringen der Isolierung zu
lassen. Werden Rohre in Fußbodenkanäle verteilt, die anschließend mit Zementmörtel geschlossen werden, so sind die
Rohre mit einem Isolier- bzw. Rostschutzanstrich zu versehen.
Bei Aufstellung von Einrichtungsgegenständen ist auf eine gute Reinigungsmöglichkeit zu achten sowie auf das
Austauschen von Ersatzteilen. Dies gilt auch für sämtliche Anschlussleitungen. Entsprechend sind lösbare Verbindungen
vorzusehen.
Sollten in den Wintermonaten während der Montage Wasserdruckproben vorgenommen werden, so sorgt der AN
eigenverantwortlich dafür, dass nach erfolgter Druckprüfung die Anlagenteile wieder entleert werden.
Der An hat sich über die Wasserqualität zu informieren und allen notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die Schäden an
seinen Anlagenteilen grundsätzlich ausschließen.
Die Anordnung der Armaturen hat so zu erfolgen, dass dieselben ohne Hilfsmittel bedient bzw. abgelesen werden können.
Die Fussbodendurchführungen im Bereich von Nassräumen sind für Feuchtigkeitsisolierungen vorzusehen (Abstimmung mit
öB).
Alle Regel- und Absperrorgane erhalten lösbare Verbindungen. Entleerungshähne sind so zu montieren, dass sie
einwandfrei zu bedienen sind. Müssen aufgrund von Versprüngen in Zwischendecken Entleerungen eingesetzt werden, so
sind die Entwässerungsleitungen aus den Zwischendecken an die nächstliegende Wand zu führen.
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Für die Maßgenauigkeit der vorgerichteten Objektanschlussstutzen und die genaue Lage der Abläufe haftet der AN.
Muster der Einrichtungsgegenstände und Armaturen, die eingebaut werden sollen, SIND auf Anordnung der öB vorzulegen.
Gegebenenfalls an Ort und Stelle probeweise einzubauen und wieder zu entfernen.
Generell ist eine Montagehöhe von 3,5 m zu berücksichtigen.
 
3. ISOLIERUNGEN
Entsprechend der gesetzlichen Verordnungen dürfen keine brennbaren Isoliermaterialien verwendet werden. Falls dem AN
keine anderen Weisungen gegeben werden, sind folgende Isoliermaßnahmen vorzunehmen:
Rohrleitungen in Zwischendecken werden mit alukaschierten Mineralwollmatten isoliert.
Alle übrigen Leitungen erhalten einen Mantel aus feuerschutztechnisch zugelassener Kunststofffolie oder einem Hartmantel
B1 aus Isogenopak.
Schmutzwasserleitungen werden in notwendigen Fällen isoliert, sind durch den AN anzuzeigen und mit der öB
abzustimmen.
Hilfskonstruktionen, Befestigungen usw. sind vor den Isolierarbeiten zu montieren.
 
4. DICHTUNGSPRÜFUNG
Rechtzeitig vor Inbetriebnahme hat der AN alle Anlagenteile einer Druckprobe zu unterziehen und hierzu die öB einzuladen.
Der Probedruck ist so hoch zu wählen, wie es der zulässige Prüfdruck der geschlossenen Geräte unter Berücksichtigung
der Höhenlage zulässt.
 
5. BEDIENUNGS- UND REVISIONSUNTERLAGEN
Für eine ordnungsgemäße Wartung und Bedienung sind alle eingebauten Anlagenteile sowie Schalt-, Regel- und
Steuergeräte dauerhaft zu beschriften bzw. zu beschildern, woraus eindeutig Anlagenteil sowie die Funktion bzw. Stellung
von Stellgliedern hervorgehen.
Die Rohrleitungssysteme erhalten Flusspfeile in Normfarben entsprechend den Medien.
Für Zentralen und Unterstationen ist ein Anlagenschema zu liefern, dass alle Funktionen, Regel- und Steuergeräte, techn.
Daten, Schaltungen, Sollwerte und Überwachung- und Kontrolleinrichtungen enthält. Die Schemata sind an über sichtlicher
Stelle in den Zentralen aufzuhängen.
Revisionsunterlagen für die Bedienung, Wartung und Revision sind vom AN schriftliche und zeichnerische Unterlagen zu
erstellen.
Alle Bezeichnungen in den Revisionsunterlagen müssen mit der Anlagenkennzeichnung übereinstimmen.
Die Unterlagen sind geordnet in 2-facher Ausfertigung (1 x Papier, 2 x Datenträger) vor
Inbetriebnahme zu übergeben.
Es ist nachfolgende Gliederung zu wählen:
1) Anlagenbeschreibung Heizung:
Beschreibung der Heizungsanlage mit Anlagencharakterisierung mit Ortsbestimmung, Betriebswerte, Installationsdaten
 2) Bedienungsanweisung (Allgemein):
Bestätigung der Bedienungsorgane mit Ortsbestimmung, Anzeige-, Steuer- und Regelgeräte, Sicherheitseinrichtungen,
Betriebsunterbrechung, Betriebsart - Umschaltung
Verhalten bei Störung
Maßnahmen zur Störungsbeseitigung
Verhalten im Havariefall (z.B. Brand, Gasalarm, Rohrbruch etc.)
 3) Wartungsanweisung:
Wartungsplan, als Wartungskarten n. AMEV) mit Angaben der Intervalle, Wartung der Anlagen mit Ausführungsanweisung
der Hersteller, Schmier- und Dichtungssysteme.
 4) Ersatzaufstellung:
 Die Ersatzteilliste enthält:
 Hersteller mit Anschriften
 Typ / Fabr.-Nr.
 Größe / Maß
 Auslieferungslager
 Kundendienst mit Anschrift und Telefonnummer
 5) Bescheinigungen
 Fachbauleitererklärung
 Fachunternehmererklärung

Fortsetzung auf nächster Seite
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 6) Prüfzeugnisse und Zulassungen
 R90 Rohrdurchführungen (z.B. Rockwool Conlit U150)
 7) Herstellerunterlagen
 Hersteller- und Lieferantenverzeichnis
 Betriebsanleitungen der Hersteller
 Besondere Pflegeanleitungen der Hersteller
 8) Protokolle:
Abdrückprotokolle für die einzelnen Montageabschnitte (Kellerverteilung, Steigleitungen, FBH-System in Wohnungen, etc.)
 Spülprotokolle für die einzelnen Montageabschnitte
 Inbetriebnahmeprotokoll Heizungsanlage
 Inbetriebnahmeprotokolle von Werkskundendienst (z.B. Gaskessel, FW-Hausstation)
 Messprotokolle
Einregulierungsprotokoll, insbesondere Protokoll Durchführung des Hydraulischen Abgleichs der Heizungsanlage mit
Einstellwerden (Nachweis Ausdruck Messgerät).
 9) Revisionszeichnungen:
 Bestehend aus: Grundrissen, Schemen, Detailplänen, Schnitte, ggf. Ansichten etc.
Die Revisionszeichnungen sind vom AN zu fertigen und mit allen technischen Angaben entsprechend zu versehen.
 Es sind zu liefern:
 Grundrisszeichnung M 1:50 mit Rohrleitungsführung, System- und Schemazeichnungen.
 Detailzeichnungen M1:20 (z.B. Technikzentralen)
 Anlagen und Funktionsschemen, Regelschemen etc.
 Schnittzeichnungen nach Erfordernis
 Ansichten nach Erfordernis
 Die Unterlagen sind für den Bauherrn:
 1-fach in Papierform in A4-Sammelordner, einfach auf Datenträger (DVD, USB-Stick etc.),
CAD-Zeichnungen im pdf- und dwg- Format, sowie alle übrigen Unterlagen im pdf-Format zu übergeben.
 
Vorbemerkungen gelesen und anerkannt.
.................................den .........................
....................................................................
(Stempel und rechtsverb. Unterschrift)
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ZTV Lüftungsarbeiten
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 
Folgende Baunormen, Richtlinien und Schriften sind besonders zu beachten:
 
Für Lüftung:
DIN 15727 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen und Luftleitungsbauteile, Klassifizierung
 entsprechend der Luftdichtheit und Prüfung
DIN 18017-3  Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster, Lüftung mit Ventilatoren
DIN 18379  Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV),
  Raumlufttechnische Anlagen
DIN 1946-6  Raumlufttechnik, Lüftung von Wohnungen
DIN EN 1507 Lüftung von Gebäuden - Rechteckige Luftleitungen aus Blech
DIN EN 12097 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen-Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur
  Wartung von Luftungsleitungssystemen
DIN EN 12237 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen- Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit
  rundem Querschnitt aus Blech
DIN EN 15780 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen- Sauberkeit von Lüftungsanlagen
EnEV  Energiegieeinsparverordnung
GaVO  Garagenverordnung

01 Titel 1 Lüftung Wohnen 

01.01 Lüftungsgeräte 

Abluftkühlmodul
als Rückkühler für Abluftwärmepumpe
für Innen-Aufstellung im Gebäude. 
Gehäuse:
· Doppelwandige 50 mm Paneele, innen Stahlblech verzinkt, außen Aluminiumblech 1,5mm
· Rahmen aus Alu-Strangpressprofilen
· Segeltuchstutzen saug- und druckseitig vormontiert
· Aufstellung auf 100mm hohem Montagesockel
· Alle Bedienelemente auf einer Seite
· Luftrichtung in Bezug darauf von links-nach-rechts oder von rechts-nach-links lieferbar
komplett mit:
· Hochleistungsluftkühler mit Tropfenabscheider
· Edelstahl-Kondensatwanne mit Kondensatablauf
· Gewindeanschluss für Wasser
· EC-Radialventilator, freilaufendes Rad, Energieeffizienzklasse IE 4
· Elektronisches Sensor-Regelmodul für Druck- oder Volumenstromregelung, Display
· Differenzdruckwächter mit Kontaktausgang zur Filterüberwachung
· Reparaturschalter
· Kompaktfilter M5
Richtfabrikat: Fresh aertec oder glw.
Typ: AKM1800 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
inkl. Transport und Einbringung zum Montageort im KG
liefern und komplett betriebsfertig montieren.

Fortsetzung auf nächster Seite
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01.01.0001 Abluftkühlmodul AKM 1800 
zur Nutung als zentrale Abluftanlage für innenliegen Bäder,, WC- und HWA-Räume n. DIN
1946-6 / 18017-3.
Geräeausführung für Innenaufstellung. 
Das Gerät ist Bestandteil des Systems ECO Fresh Cache und ist zusammen mit dem
Einsatz einer Abluftsolewärmepumpe vorgesehen.
Wie zuvor beschrieben,
Technische Daten:
Nennvolumenstrom (min..max):   1000 m³/h
externe Pressung:   300 Pa
Druckverlust gesamt:   818 Pa
Kälteleistung Nenn (min..max):  6,5 kW
Lufttemperatur Eintritt / Austritt:  22 / 11 °C
Wasser Eintritt / Austritt:   10 / 13 °C
Volumenstrom Wasser:   1980 l/h
Druckverlust Wasser:     33 kPa
Anschluss VL/ RL:   3/4" AG
Kondensatanschluß:   3/4" AG
Nennspannung, AC 50Hz (1L, N, PE): 230 V
Stromaufnahme max.:   4,9 A
Leistungsaufnahme Ventilator max.: 1,1 kW
Leistungsaufnahme im Betriebspunkt:   0,8 kW
Gerätemaße ohne Sockel (LxBxH): 1900 x 700 x 700 mm
Luftanschlüsse (BxHxT):  400 x 400 x 150 mm Kanalprofil:    20 mm
Montagesockel (Höhe):   100 mm
Gewicht:       264 ca. kg
Richtfabrikat: Fresh aertec oder glw.
Typ: AKM 1800 oder glw.
angebotenes Fabr. .........
angebotener Typ: .........
Zubehör:
Schwingungsunterlage bestehend aus:
8 Stück Mafundplatten inkl. Zuschnitt auf,
BxLxD: 125 x 500 x 25mm
Richtfabrikat: G+H Noise / Mafund oder glw.
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

Abluftwärmepumpe
Die Abluftsolewärmepumpe AWP 1.4.4
ist Bestandteil des Systems Eco Fresh Cache und ist für den Einsatz zusammen mit einem
Abluftkühlmodul vorgesehen.
Die Abluftsolewärmepumpe (AWP) und das Abluftkühlmodul
(AKM) werden durch eine Soleverbindung gekoppelt.
Bei geeigneter hydraulischer Auslegung kann die rückgewonnene Energie direkt zur
Trinkwassererwärmung und

Fortsetzung auf nächster Seite
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Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
Ausstattung:
In schmaler Kompaktbauweise, sehr laufruhig durch
schallentkoppeltes Kälteteil, Kompressor und schallgedämmtes
Gehäuse.
Alle hydraulischen Anschlüsse sind mittels flexiblen Schläuchen
von der Hausinstallation körperschallentkoppelt.
Lieferumfang:
· Regelung Siemens RVS21
· Wärmemengenzähler integriert
Die Abluftsolewärmepumpe besteht aus mehreren hydraulischen Modulen, es sind nur zwei
Module in das Gehäuse integrierbar, das dritte ist extern zu installieren.
Heißgasauskopplung mit Umwälzpumpe Standart Pumpenmodul Pufferladung mit
Umwälzpumpe Standart
Hydraulikpaket Quelle mit Umwälzpumpe inkl.
Je Anschluss zwei flexible hydraulische Anschlüsse, 0,5m Standart
Steuerungsoptionen: 
ModBus-RTU Clip in Option
Richtfabrikat: Fresh aertec oder glw.
Typ: AWP 1.4.4 oder glw.
angebotenes Fabr. .........
angebotener Typ: .........
Zubehör:
KV-Rohrsystemverbindung inkl. MiWo-Wärmedämmung min. 30mm, zwischen Abluft-
Wärmepumpe und Abluftkühlmodul inkl. Pumpe Regelventil, MAG, Absperrventilen,
Entleerungen, Thermometer, Sicherheitsventil, Manometer, Anschlussverschraubungen etc.
Inkl. Wasser-/Glykol-Füllung nach Herstellervorgaben.
Rltg.-Dimension nach Herstellervorgaben min. DN25.
Max. Rohrlänge (DN25) zw. geräten einfach: ca. 10m
inkl. Transpoart und Einbringung zum Montageort im KG
liefern und komplett betriebsfertig montieren.

01.01.0002 Abluftsolewärmepumpe AWP 1.4.4 
ist Bestandteil des System ECO Fresh Cache und ist für den Einsatz mit einem
Abluftkühlmodul vorgesehen.
Einsatzzweck: Unterstützung zur Trinkwassererwärumg
Technische Daten:
Einsatzgrenzen:
Heizwasser:      20 bis 55°C
Sole (mit Glycol-Frostschutz, 25%, -13°C)    -5 bis 25°C
Nennspannung:   3NPE 400V AC, 50Hz
Nennstromaufnahme B0/W35:  2,5 A
Betriebstrom max.:  4,8 A
Anlaufstrom:   14,0 A
blockierter Rotorstrom:  28,0 A
Anschluss Primär, Sekundär:
Heißgasauskopplung:  1" IG

Fortsetzung auf nächster Seite
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Kältemittel:   R410A 0,8 kg
Abmessung B x T x H [mm] 330 x 1050 x 720
Gewicht, variiert bis +40 kg mit optionaler Ausstattung 120 kg
Leitungsschutzschalter/ Sicherungsautomat träge
3-Phasig x 10A
empfohlener Leiterquerschnitt bei max. Leitungslänge 10 m:
1,5 mm²
Leistungsdaten bei B0/W35 (5K) (nach EN 14511)
Heizleistung:   4,22 kW
Leistungsaufnahme:  0,97 kW
Leistungszahl COP:   4,4
Leistungsdaten bei B15/W35 (5K):
Heizleistung:   6,52 kW
Leistungsaufnahme:  1,3 kW
Leistungszahl COP:  5,01
Richtfabrikat: Fresh aerotec oder glw.
Typ: AWP 1.4.4 oder glw
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

Summe 01.01 Lüftungsgeräte ..............................
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01.02 Luftverteilung 

Lüftungskanal gerade und Formstücke
Lüftungskanäle und Formstücke
aus Stahl verzinkt gefalzt nach DIN EN 1505, DIN EN 1507 und VDI 3803 Druckbereich
+1000 / -500 Pa oder +2000 / -750 Pa Blechdicke in Abhängigkeit der o.g. Druckbereiche
Bauteile geeignet zur Herstellung von Luftleitungen in Dichtheitsklasse B nach DIN EN 1507
oder Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Kanalflanschverbindung mit aufgestecktem
Kanalprofil und 4-Loch-Eckbefestigung. Die Abdichtungen von Falzen und Eckbereichen
sind dauerelastisch, wasserunlöslich, chemikalienbeständig und silikonfrei auszuführen.
Kanalwandversteifung durch Trapezsickenprofil mit optimierten Rohrreibung-
Widerstandsbeiwerten.
Zusatz versteifungen (innenliegend) sind strömungstechnisch und akustisch in Abhängigkeit
von Betriebsdruck, der Blechdicke und den Bauteilabmessungen nach Herstellervorschriften
vorzunehmen.
Inkl. Kanal-Aufhängungen und Befestigungen, Montageschiennen, Moosgummiauflagen,
Gewindestanngen, Dichtungen Schrauben, Dübel etc.
Hygienanforderung nach VDI 6022
Kantenlänge: bis 500mm
Dichtheitklasse: C
Druckstufe:  + / - 1000 Pa
Montagehöhe: bis 3,5m
Richtfabrikat: Berliner Luft oder glw.
angebotenes Fabrikat ....................
liefern und montieren

01.02.0001 Lüftungskanäle, gerader Kanal, bis 500 mm 
Lüftungskanäle, gerader Kanal, Kantenlänge bis 500 mm
wie zuvor beschrieben
 

4,000 m2 .............................. ..............................

01.02.0002 Lüftungskanäle, Formstücke, bis 500 mm 
Lüftungskanäle, Formstücke, Kantenlänge bis 500 mm
wie vor beschrieben
 

4,000 m2 .............................. ..............................

Spiralfalzrohr und Formteile
Spiralfalzrohr und Formteile aus verzinktem Stahlblech, einschließlich verzinkter
Tragkonstruktion aus Profilstahl, zur
Auflage/Aufhängung des Luftleitungssystems, einschl. Gewindestangen und
Befestigungsschrauben mit zugelassenen Dübeln, oder entsprechendes
Befestigungsmaterial für rohbauseitige Ankerschienen, einschl. der zur Befestigung
notwendigen Bohrarbeiten, inkl. Rohrschelle mit schalldämmender Zwischenlage aus
Profilgummiband.
Die Ausführung in Stahl verzinkt DIN 17162 Teil 1, als Wickelfalzrohr DIN 24 145,
Dichtheitsklasse B nach DIN 24147 Teil 1, Rohrstöße mit Steckmuffen bzw. Nippel mit

Fortsetzung auf nächster Seite
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Doppellippendichtung aus EPDM., einschl. aller Ausschnitte, einschl. der notwendigen
Luftverteilklappen mit entsprechender Feststellvorrichtung, inkl. der erforderlichen
Reinigungs- öffnungen nach VDI 6022, sowie wiederverschließbaren Messöffnungen.
Montagehöhe: bis 3,5m
Richtfabrikat: Lindab oder glw. 
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0003 Wickelfalzrohr DN 100 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

75,000 m .............................. ..............................

01.02.0004 Wickelfalzrohr DN 250 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

75,000 m .............................. ..............................

Formstück für Wickelfalzrohr
Formstück für Wickelfalzrohr
nach DIN 24147,
Stahl verzinkt, als Bogen, Pressbogen,Reduzierung,
Abzweig T-Stück Abzweigreduzierung Hosenstück,
Kreuzstück, Steckmuffe, Sattelstutzen, Enddeckel u.a.
Verbindung in Dichtheitsklasse B
nach DIN 24 147 Teil 1,
Rohrstöße mit Steckmuffen bzw. Nippel mit
Doppellippendichtung
aus EPDM.einschl. Befestigungsmaterial,
Verbindungen und Dichtungen etc.
Montagehöhe: bis 3,5m
Betriebsüberdruck: bis 1000 Pa
Betriebsunterdruck: bis 1000 Pa
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0005 Bogen 90° DN 100 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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31,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0006 Bogen 45° DN 100 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

4,000 St .............................. ..............................

01.02.0007 Bogen 90° DN 250 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

4,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0008 Bogen 45° DN 250 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

4,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0009 T-Stück DN 100 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100 / 100 / 100
 

1,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0010 T-Stück DN 250 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250 / 100 / 250
 

1,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0011 X-Stück DN 250 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250 / 100 / 100/ 250
 

18,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0012 Enddeckel DN 250 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:21                            21 / 160



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_01 - LOS 3 - Lüftung Hochhaus

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

 
2,000 Stk .............................. ..............................

Handbetätigte Regulierklappe,
Handbetätigte Regulierklappe, zur Luftmengeneinstellung. Klappenblatt mit 30 % freiem
Querschnitt im geschlossenen Zustand, niedrige Eigenschallerzeugung. Klappenblattachse
in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Isolierabstandshülse mit Markierungen von 0 - 90
Grad, für die Stellungsanzeige des Klappenblattes. Der Drehgriff ist feststellbar.
Ausführung nach DIN EN 12237 und DIN EN 1506 in Dichtheitsklasse D bzw. ATC2 gemäß
DIN EN 16798-3, unabhängig durch Eurovent zertifiziert.
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus
alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C.
Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem zur weitestgehend
schraubenlosen Verbindung.
Material: verzinktes Stahlblech
Nennweite: 100 - 250
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: DRU oder glw.
angebotenes Fabr. .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0013 Regulierklappe DN 100 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN100
 

4,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0014 Regulierklappe DN 250 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN 250
 

1,000 Stk .............................. ..............................

Flexible Luftrohre
Flexibles Lüftungsrohr für höchste Anforderungen, aus Reinaluminium-Band überlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig.
5,0 m Anwendungslänge gestaucht auf 1,2 m Transportlänge.
Temperaturbeständig bis 200 °C, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
Material: Aluminium
Inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial
Nenngröße DN: 100-125 mm
Montagehöhe bis 3,5m
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: SRFC oder glw.
angebotenes Fabr.: .........

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0015 Flexible Luftrohre DN100 
Flexible Luftrohre DN100 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

28,000 m .............................. ..............................

Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau,
Stabiler, luftdichter Revisionsdeckel für rechteckige
Luftkanäle. Die dünne und teilweise wellige Kanalwand
wird zwischen zwei stabilen Deckeln eingespannt. Zwei
Sterngriffe ermöglichen eine beidhändige sichere
Handhabung beim Ein- und Ausbau.
Alle Revisionsdeckel sind mit eingeklebter Dichtung und
mit selbstklebendem Kantenschutz (Gummiprofil deckt die
Ausschnittkante ab und verhindert Verletzungen) zu
versehen.
Zum Montageumfang gehört auch der saubere und
entgratete Kanalausschnitt
fett- und wrasendicht
Abmessungen 200 x 100, 300 x 200, 400 x 300 mm,
isolierte Ausführung
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0016 Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

2,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0017 Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 180 x 80 mm 
Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 180 x 80 mm
Rohre DN 100 bis 150
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

30,000 Stk .............................. ..............................
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01.02.0018 Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 200 x 100 mm 
Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 200 x 100 mm
Rohre DN 160 bis 250
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

10,000 Stk .............................. ..............................

Summe 01.02 Luftverteilung ..............................
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01.03 Einbauteile Lüftung 

01.03.0001 Kanalschalldämpfer 400 x 450 x 1000mm 
Kanalschalldämpfer
bestehend aus dem Kanalgehäuse-Aufbau aus verzinktem
Stahlblech, den Kulissen-Aufbau aus nichtbrennbarem
schallschluckendem Material, abgedeckt mit
Glasseidengewebe. Schalldämpfer müssen, soweit nicht
anders gefordert, unter folgenden Bedingungen
einsetzbar sein:
staubhaltige und feuchte Lufttemperaturen von -15°C bis
+80°C,
Schalldämmaterial nicht brennbar nach DIN 4102,
abriebfest für eine Luftgeschwindigkeit bis 20 m/s,
Kulissen sind mit verzinktem Stahlblech
verwindungssteif einzufassen, so daß mehrere übereinander ohne zusätzliche Abstützung
bzw. Aufhängung montiert werden können.
Bei der Bestellung von Kulissen gehört das notwendige Aufhängungs- und
Befestigungsmaterial sowie sämtliche Kanalbestigungsmaterialien zum Lieferumfang
max. Druckverlust: 80 Pa
Technische Daten:
Geräuschdämpfung: 22 dB(A)
Frequenz:  250 Hz
Anschlußmaße
Breite:  400 mm
Höhe:  450 mm
Länge:  1000 mm
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: MS200 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. ..............................

Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
bestehend aus dem perforierten Innenrohr aus Aluminium,
einlagig, Außenrohr aus Aluminium, zweilagig,
Dämmschicht aus hochwertigem, nicht brennbarem,
schallschluckendem Material, seitlicher Abschluß mit
Metallkappen, Rohranschlussstutzen, einschließlich
Aufhängungs- und Befestigungsmaterial.
Länge:  1.000 mm
Dämpfung:  10 dB (A) (250 Hz)
Dämmstärke S 50 mm
Durchmesser innen: 100 - 250mm
Durchmesser außen: 200 - 450mm
Richtfabrikat: Lindab, Westaflex oder glw

Fortsetzung auf nächster Seite
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angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.03.0002 Telefonieschalldämpfer DN100 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 100 mm
Durchmesser außen: 200 mm
liefern und montieren
 

39,000 Stk .............................. ..............................

01.03.0003 Telefonieschalldämpfer DN200 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 200 mm
Durchmesser außen: 300 mm
liefern und montieren
 

2,000 Stk .............................. ..............................

Brandschutzklappe FR90, rund
Wartungsfreie Brandschutzklappen nach EN 15650 mit bis zu 120 Minuten
Feuerwiderstandsdauer und den Feuerwiderstandsklassen EI 30/60/90/120 (ve - ho, i <-> o)
S C 10000. Luftdichtes Gehäuse, Klasse C nach EN 1751, mit angeformten
Steckverbindungen für Wickelfalzrohr, Flexrohr und für gleichartige Rohrleitungen
lufttechnischer Anlagen. Gehäuse beidseitig mit Lippendichtungen. Austauschbares
Absperrklappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit verschleißfesten Elastomer-
Lippendichtungen. Vollständig gekapseltes, wartungsfreies Kurbelschleifengetriebe im
Gehäusewandbereich als selbstverriegelnde Antriebsmechanik für bruchsichere
Drehmomentübertragungen. Abgedichtete Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager
aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau mit minimalem Abstand und mit beliebiger
Absperrklappenblattachslage in, an und entfernt von massiven Wänden und Decken, in
schwer zugänglichen Einbauöffnungen auch mit Mineralwolle, in und entfernt von
Metallständerwänden, an Schachtwänden mit und ohne Metallständer, in Wänden und
Decken in massiver Holzbauweise und in Holzrahmenbauweise und in Decken mit
Stahlrahmen. Direkter Anschluss an Lüftungsleitungen aus nichtbrennbaren oder
brennbaren Baustoffen oder mit Schutzgittern.
Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung.
Auslösetemperatur:
Standard: 70°C
Gehäuse- / Klappenblattausführung:
Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahl
Endschalter und Antrieb: Standard:
Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung, manuelle Einhandbedienung
Zubehör:

Fortsetzung auf nächster Seite
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mit 1x elektrischen Endlagenschalter zur Signalisierung
der Klappenblattstellung ZU
mit elektrischem Federrücklaufantrieb 230 VAC, stromlos Zu,  zur Fernbedienung und
Funktionskontrolle mit BSK-Modul-
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Leistungserklärung
liefern und nach Herstellervorschriften montieren

01.03.0004 Brandschutzklappe FR90, rund DN250 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90
DN: 250mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
24,000 St .............................. ..............................

01.03.0005 Flexibler Stutzen für BSK DN250mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 250mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
26,000 St .............................. ..............................

01.03.0006 BSK-Verpressung bis100mm Spaltweite 
Verpressen von Brandschutzklappen
bis DN 250, RAI 90-120
Spaltweite max. 100mm umlaufend,
in Decken und Wänden mit RAI90-120 Anforderung,
mit Brandschutzmörtel MGIII nach Herstellervorgaben.
liefern und montieren

 
24,000 St .............................. ..............................

Brandabschottung, TopSchott
Wartungsfreies TopSchott zum Einbau in, auf und unter Geschossdecken aus Beton oder
Decken F30 und F90 mit Holzbalken. Zum Einbau in, an und entfernt von
feuerwiderstandsfähigen klassifizierten Schächten oder vertikalen Lüftungsleitungen. Für
Abluft und Zuluft in Lüftungsanlagen in der Art von DIN 18017-3 in Gebäuden aller Art und

Fortsetzung auf nächster Seite
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Nutzung. Für Einzelentlüftungsgeräte, Zentrallüftungsanlagen, zur Grundlüftung von
Wohnungsküchen, für Wrasenabzugshauben und Dunstabzugshauben und für
Wohnungsabstellräume. Kehrfähiges Gehäuse aus Stahl, innen und außen mit gesinterter
Epoxidharz-Pulverbeschichtung, mit druckverlustfreiem, zu 100% offenem Querschnitt ohne
seitliche Einschnürungen oder Erweiterungen. Vollständig gekapselte thermische
Schließeinrichtung. Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten.
Größen DN 250 mm
Richtfabrikat: Wildeboer der GebaVent oder glw.
Typ: TS18 TopSchott oder AVR oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.03.0008 Eventualposition ohne GB
Brandschottung, TS18 TopSchott DN250 
Brandschutzdurchführung
für Lüftungsanlagen nach DIN 18017,
wie vor beschrieben,
DN 250
 

1,000 Stk .............................. Nur Einh.-Pr.

01.03.0009 Volumenstromregler DN 100 (konstant) 
Volumenstromregler in runder Bauform für konstante
Volumenstromsysteme mit niedrigen Luftgeschwindigkeiten, mechanisch selbsttätig, ohne
Fremdenergie, für Zuluft und Abluft, in sechs Nenngrößen.
Inbetriebnahmebereiter Regler, bestehend aus dem Gehäuse mit leichtgängig gelagerter
Regelklappe, Regelbalg, Blattfeder und Handrad zur Einstellung des Volumenstrom-
Sollwertes.
Druckdifferenz: 30 - 500 Pa
Volumenstrombereich: max.10- 100%
Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für
Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.
Besondere Merkmale
Einstellen des Volumenstrom-Sollwertes ohne Einstellgerät von außen an einer Skala
Nachträglicher Anbau eines Stellantriebes leicht möglich Einwandfreie Funktion auch bei
ungünstigen An- und Abströmbedingungen (gerade Anströmlänge 1,5D) Lageunabhängig
Jeder Volumenstromregler werkseitig auf speziellem lufttechnischen Prüfstand geprüft
Materialien und Oberflächen
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Regelklappe und weitere Bauteile aus hochwertigem
Kunststoff, nach UL94, V1; nach DIN 4102, Baustoffklasse B2 Blattfeder aus rostfreiem
Stahl
Regelbalg aus Polyurethan
Technische Daten
Nenngrößen: 100 mm
Volumenstrombereich: 6 - 370 l/s oder 22 - 1332 m³/h

Fortsetzung auf nächster Seite
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Volumenstromregelbereich: ca.10 - 100 % vom Nennvolumenstrom
Volumenstromgenauigkeit des eingestellten Volumenstromes: ca.±10% vom
Nennvolumenstrom
Mindestdruckdifferenz: 30 Pa
Maximal zulässige Druckdifferenz: 500 Pa
Baugröße DN: 100 mm
Richtfabrikat: Trox od. glw.
Typ: VCF od. glw 
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

4,000 Stck .............................. ..............................

01.03.0010 Eventualposition ohne GB
Kaltrauchsperre DN 100 
Kaltrauchsperre für Einbau in WFR-Rohrsystem,
zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung bei Stillstand des Ventlator bzw. Verschluss von
Absperrvorrichtungen.
Ausführung nach Musterbauordnung §14,
mit Magnetverschluss, absolut flatterfrei, auch bei Anlagenstillstand, Temperaturbetändig bis
ca. 260°C,
geeignet für Zu- und Abluftanlagen.
TÜV geprüf gemäß Bauteil-Regelliste C des DIBt.
Einbaulänge 50mm
Größe DN 100
Richtfabrikat: Geba oder glw.
Typ: KRM-S oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 01.03 Einbauteile Lüftung ..............................
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01.04 Luftdurchlässe 

Abluftelement feuchtegeführt
Abluftelement feuchtegeführt
mit hygrostatisch gestertem Abluftvolumenstrom
zur varialblen Volumenstrosteuerung in Abhängigkeit der relativen Raumluftfeuchte.
Kein elektr. Anschluss notwendig 
Bestehend aus UP-Gehäuse und Abluftelement aus Kunststoff, 
Frontplatte aus Kusnstoff weiss RAL 9016, Abmessungen B x H = 273,5 x 272, 5 mm, UP-
Gehäuse mit seitl. Anschluss oder *Anschluss von hinten.
Einbautiefe 137 - *218 mm
Anschuss: DN 100 mm
Richtfabrikat: Aereco oder glw. 
Typ: Invisec UP AH 60 oder glw.
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........
lieferen und montieren

01.04.0001 Abluftelement mit autom. Feuchtesteuerung HWA 
Abluftelement feuchtegeführt
wie vor beschrieben
mit UP-Gehäuse und seitl. Anschluss 
für Deckeneinbau in HWA-Raum
Einbautiefe 218 mm
Anschuss: DN 100 mm
Richtfabrikat: Aereco oder glw. 
Typ: Invisec UP AHP 60 oder glw.
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........
lieferen und montieren
 

17,000 St .............................. ..............................

01.04.0002 Abluftelement mit autom. Feuchtesteuerung Bäder 
Abluftelement feuchtegeführt
wie vor beschrieben
mit UP-Gehäuse und Anschluss von hinten
für Wandeinbau in Bäder und WC
Einbautiefe 137 mm
Anschuss: DN 100 mm
Richtfabrikat: Aereco oder glw. 
Typ: Inviseo UP AH 60 oder glw.
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........
lieferen und montieren
 

32,000 St .............................. ..............................
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01.04.0003 Abluft-Tellerventil DN 100 
Teller-Abluftventile DN 100
aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, mit hoher
Eigendämpfung, einschl. Einbaurahmen mit Bajonetverschluss aus verz. Stahlblech.
Größe: 100 mm
Richtfabrikat: TROX oder glw. 
Typ: LVS-A oder glw.
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........
lieferen und montieren
 

6,000 St .............................. ..............................

Summe 01.04 Luftdurchlässe ..............................
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01.05 Wärmedämmung 

01.05.0001 Wärmedämmung 30 mm 
Wärmedämmung
an Lüftungskanälen und -rohren, bestehend aus
Mineralwollmatten auf Reinaluminiumfolie geklebt, nicht
brennbar, gem. DIN 4102, Klasse A 2, güteüberwacht.
Sämtliche Stöße und Nähte sind zur Abdeckung mit einer
selbstklebenden Aluminiumfolie gut überlappt,
diffusionsdicht zu verkleben, zusätzlich ist die
Dämmung mit verzinktem Bindedraht zu umwickeln.
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der
Mitteltemperatur tm = 40 °C nach DIN 52613 : 0,040 W/mK
Isoliermantel : Alufolie
Dämmstärke : 30 mm
liefern und montieren.
 

110,000 m2 .............................. ..............................

Summe 01.05 Wärmedämmung ..............................

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:21                            32 / 160



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_01 - LOS 3 - Lüftung Hochhaus

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

01.06 Fortluftturm 

Fortluftturm
Fortluftturm
Freistehende und selbst tragende Bauweise nach EN 1993-3-2.
Tragrohr aus Edelstahl 1.4571 gebürstet, Bürstrichtung des
Standrohres senkrecht, einteilig voll mechanisiert geschweißt
(keine Handschweißnähte, keine Längsfugen) und
Aufstellung im Freien auf Fundament.
Die Schweißnähte werden nachgebürstet (nicht plangeschliffen)
Aus Qualitätsgründen (Korrosionsschutz) wird der komplette Turmkopf, bestehend aus
Dach, Lochblechkorb und Lamellen aus Edelstahl gefertigt.
Außenluftausführung:
Luftansaugung erfolgt über waagrecht verlaufende, 45° geneigte Lamellen (bündig zur
Außenkante) und hinterlegtem Vogelschutzgitter für den optimalen Wetterschutz, auch bei
extremen Wetterlagen wie z. B. bei Schneesturm.
Kopfabschluss: Waagrecht, mit leichter Erhöhung zur Mitte, um stehendes Regenwasser zu
vermeiden.
Fortluftausführung:
Fortluftausblasung erfolgt eine ca. 500 lange.als Ausblasdüse geformte symmetrische
Querschnittsverengung.
Befestigung:
Die Befestigung erfolgt mit einer Bodenplatte aus lackiertem Stahl
und Schwerlastankern.
Aufstellung im Freien auf einem bauseitigen Fundament.
Aufgrund der Befüllung von 500 mm mit Erdreich müssen die
Blechstärken von Turm und Bodenbefestigung erheblich stabiler
ausgeführt werden.
Die Auslegung der Bodenanbindung muss entsprechend stark
dimensioniert werden.
Anschluss: Senkrecht nach unten
Zubehör:
Schutzbeschichtung außen für erdreichberührende Bauteile Bitumenanstrich (500mm) zum
Schutz gegen korrosionsfördernde Stoffe im Erdreich
Standardzubehör: Demontierbare Kranösen, Blitzschutzlaschen, Schwerlastanker.
Hinweis.
Die Wartungs- und Reinigungsintervalle nach VDI 6022 sind zu berücksichtigen.
Für die Einhaltung der Lage und Abstände zwischen Außenluftansaugung und
Fortluftöffnungen sind CEN/TR 16798-4 und die Regeln der Technik zu berücksichtigen.
Vor Fertigungsbeginn werden CAD-Zeichnungen zur Freigabe eingereicht.
Richtfabrikat: Berliner Luft, AJS oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
Ink. statischer Berechnung, Transport zur Baustelle zum Aufstellort, ijnkl. min. 4 Stck
Schwerlastaner, Schrauben, Muttern Unterlegscheiben, kleinmaterial etc.
kopmlett betriebsfertig liefern und montieren
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01.06.0001 Fortluftturm DN400 
Fortluftturm DN400
wie zuvor beschrieben
jedoch mit,
Techn. Daten:
Durchmesser:   400mm
Gesmthöhe:    3500mm
Material:     Edelstahl 1.4571
Maerialstärke:   2,0mm
Oberflächenform  längsgebürstet
Volumenstrom:   1.600 m3/h
Aussblasgeschw.  3,8 m/s
freie Querschnittsfläche Düse: 0,12 m2
Ausführung Turmabschluss: Düse H = 500m
Gewicht.    ca. 124kg
liefern und montieren
 

1,000 Stk .............................. ..............................

Summe 01.06 Fortluftturm ..............................
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01.07 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung 

BSK-Auswertemodul zur Überwachung von
BSK-Auswertemodul zur Überwachung von Brandschutzklappen, für Wandmontage von bis
zu 30 BSK 230VAC mit federrücklauf, und 2 Kanalrauchmeldern 230VAC.
Gehäuse in stabiler stahlblech-Ausführung als Wandschrank. Türe gummigedichtet mit
Vorreiber-Verschluss.
Schutzart: IP66 in RAL 7065
Netzanschluss 230 V / 50Hz / 13A
Abm: 600 x 600 x 250mm
BSK-Modul mit:
- Display in Klartextanzeige für jede einzelne Meldung
- Statusanzeige über Display (Betrieb)
- Passwortgeschützte Service- und Administratorebene
- Möglichkeit zur Anbindung an GLT über Modbus-IP oder Modbus-RTU
- Freigabekontakt von Lüftungsamlage, BSK fahren ohne Alarmmeldung zu, wenn Lüftung
aus geht
- Einstellbare Laufzeit der Brandschutzklappen
- Automatischer täglicher Wartungslauf
- Echtzeituhr
- Einzelmeldung für jede BSK
- Alarme sichtbar/quittierbar mittels Bediendisplay
- Integrierte Spannungsversorgung für motorische BSK (wahlweise 24VAC oder 230VAC)
Der Endlagenschalter wird serienmäßig mit derselben Spannung beaufschlagt, wie der
Klappenantrieb, somit kann die Spannungsverorgung und die Abfrage des
Endlagenschalters mit getrennten Adern im selben Kabel erfolgen.
- Zusätzlicher Eingang für externe GLT oder Brandmeldeanlage zum Zufahren der BSK alller
BSK im Fehlerfall
- 2 x Eingang für Aufschaltung von externen Kanalrauchmelder KRM
2 Mal separater, drahtbruchsicherer, pot.-freier Melderausgang für Alarmmeldung (z.B.
BMA).
Richtfabrikat: Systemair oder glw.
Typ: BSK-Modul Pofi-28/230V+2KRM oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Befestigungsmaterial
Inkl. Einführen und beidseitigem Anklemmen der BSK-Verkabelung,
Inkl. Kabelbeschriftung,
liefern und betriebsfertig montieren

01.07.0001 BSK-Auswertemodul 
wie vor beschrieben, 
für:
28 BSK mit Federrücklaufmotor 230VAC, Meldung "ZU"
2 x Kanalrauchmelder KRM 230VAC
 

1,000 St .............................. ..............................
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Kanalrauchmelder 230V AC
Kanalarauchmelder 230V AC inkl Entnahmerohr 0,16m zur frühzeitigen Erkennung von
Schwelbränden und Bränden mit Rauchentwicklung. Der Sensor arbeitet nach dem
Streulichtprinzip. Mit Alarmschwellennachführung, dadurch längere Standzeit.
Kontinuierliche Anzeige der Verschmutzung durch 2-stellige LED-Anzeige im Klartext. Bei
Verschmutzung > 70% fällt das Relais ab. Anzeige von Rauchalarm, fehlender Luftströmung,
Systemstörung und Betriebsbereitschaft durch LED‘s Entriegelung und Funktionsprüfung
durch Taster. Rauchalarmrelais mit pot.-freiem Umschalt-/Öffnerkontakt. Eine Überprüfung
mit Testspray ist ohne Öffnung des Deckels möglich. Lieferung mit Luftkanalentnahmerohr
160 mm lang.
Anschlussverschraubung: 3 x M 16
Abmessungen ohne Rohr: 172x 271 x 85 mm
(BxHxT) Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C
Strömungsgeschwindigkeit 1-20m/s
Schutzart: IP 65
VdS-Anerkennung G 219046 und DIBt-Zulassung
Datenblatt Nr. 41350
Richtfabrikat: Oppermann oder glw.
Typ: KRM-X-1 0.16 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
komplett betriebsfertig
liefern und montieren

01.07.0002 Kanalrauchmelder KRM-X-1 0.16 
wie zuvor beschrieben
komplett betriebsfertig
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

01.07.0003 Elektroverkabelung für lufttechnische Anlagen 
Elektoverkabelung halogenfrei, Intern für lufttechnische Anlagen, ges. Lieferumfang Gewerk
Lüftung für
Abluft WP und Kühlmodul, Brandschutzklappen und Kanalrauchmelder, Druckschaltern,
Ventilatoren, Klappen, Druckschaltern, Pumpen Regelventil und Temperaturfühler etc:
bestehend aus: 
27 x BSK mit. Federrücklaufmotor
2 x Kanalrauchmelder KRM 
Mittlere Kabellänge: ca. 30m
1 x Ventilator Abluftkühlmodul
1 x AUL-Klappe Abluftkühlmodul
1 x Filterüberwachung Abluftkühlmodul
1 x Temperaturfühler
1 x Abluft-Wärmepumpenmodul
1 x Sensor Reglermodul
1 x Umwälzpumpe
1 x Regelventil
1 x Temperaturfühler
Mittlere Kabellänge: ca. 20m

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Elt.-Leitungen halogenfrei, komplett betriebsfertig für Inbetriebnahme herstellen, inkl. Elt-
Kabel, inkl. Verlegesystem 
inkl. Absetzen, Einführen und beidseitigem Anklemmen der Elt-Leitungen.
 

1,000 psch ..............................

Flachdachhaube FDL 160/650
Flachdachhaube FDL 160/650 zweiteilig,
für Kältemittelleitungen und Elt.-Kabel
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)
Bestehend aus:
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer. Dachhaubenkopf aus Stahlblech
mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, Regenhaube zur
Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband. Standrohr: doppelwandig mit
eingeschlossener EPS-Isolierung und Flansch. Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
mit Formteilmaß. Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler
Druckverlust, Kondensatablauf
über Dach.
Befestigung: ausschließlich vom Dach
Farbe: schwarz oder grau nach Wahl
Standrohrlänge/Sockelhöhe: 650 mm
Durchmesser DN:  160 mm
Richtfabrikat: Gebavent oder glw.
Typ. FDL 160/650 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und an Dachdecker zur Montage und Eindichtung übergeben.

01.07.0004 Flachdachhaube DN160 
Flachdachhaubehaube
wie zuvor beschrieben
für Elt-Kabel (MSR)
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)
DN160
liefern
 

1,000 Stk .............................. ..............................

Summe 01.07 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung ..............................
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01.08 Sonstiges 

01.08.0001 Anlagenschema Lüftung 
Anlagenschema Lüftung
als CAD-Plott farbig, auf 110 g-Papier,
unter Glasrahmen, Inkl. Wandbefestigung.
Bei mehreren Anlagen je Zentrale und/oder mehreren
Zentralen je Gebäude sind die Schemen, nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung, entspr. aufzuteilen.
Getrennte Darstellung für die Luft- und Klimatechnik
Größe: DIN A0
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

01.08.0002 Klebeschilder zur Kennzeichnung der Lüftungskanäle 
Kennzeichnung der Lüftüngskanälen nach Fertigstellung
der Isolierung mit Spezial - Klebeband und
aufgedruckter Medium - Beschriftung, farbig nach
DIN2404
liefern und montieren
 

50,000 St .............................. ..............................

01.08.0003 Bezeichnungsschilder 
Bezeichnungsschilder
Abmessungen 52 x 105 mm aus weißem Resopal mit
schwarzer Schrift, nach DIN 17 mit passender
Grundplatte ausstabilem Stahlblech und Halter einschl.
Anschweißen bzw. Anklemmen an die Rohrleitungen, oder
Anlagenteile Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer
und der Bauleitung.
liefern und montieren
 

5,000 St .............................. ..............................

01.08.0004 Bezeichnungsschilder Brandschutzklappen 
Bezeichnungsschilder für Brandschutzklappen
Rund Durchmesser ca. 50 mm, rot mit weisser Schrift
aus Resopal 2-zeilig, selbstklebend
Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer und der
Bauleitung.
liefern und montieren
 

30,000 St .............................. ..............................
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01.08.0006 Messlöcher herstellen 
Messlöcher für Luftmengenmessung in Luftkanal-/ Rohr herstellen, inkl. rundem
Gummistopfen für Verschluss
Größe DN 25
 

20,000 St .............................. ..............................

01.08.0007 Einregulierung und Inbetriebnahme 
Einregulierung und Inbetriebnahme
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst, der vorbeschriebenen RLT-Anlagen sowie
Einstellung der Betriebsparameter auf die optimale
Betriebsweise und Einweisung des Betriebspersonals
incl. Protokoll.
Für die Inbetriebnahme der betreffenden Gewerke ist
folgender Ablauf
vorzusehen:
1. Fertigstellung der kompletten Anlage, also baulicher
Zustand fertig hergestellt mit Protokollerstellung.
2. Einregulierung der Anlagen mit Protokollerstellung.
3. Danach Beschilderung mit den entsprechenden
Einstellwerten an denRegelorganen.
4. Dann gewerkeweiser Probebetrieb bis die Anlage
störungsfrei ist.
5. Fertigstellungsmeldung der Einzelgewerke incl.
sämtlicher Protokolle aus vorgenannten Einzelpunkten.
D.h. Inbetriebnahme, Einregulierung und Beschilderung
muss in Einzelprotokollen protokolliert werden. Diese
werden
überführt in eine Dokumentation. Die Dokumentation muss
wiedergeben welche Einzelstörung in den
Einregulierungs- bzw. Inbetriebnahmen beseitigt wurden.
Wenn der störungsfreie Betrieb der Einzelgewerke
sichergestellt ist, wird ein Gesamtgebäudefunktionstest
durchgeführt unter Berücksichtigung sämtlicher Anlagen
als eigentliche Abnahmeprozedur.
Hierzu müssen bis spätestens diesem Zeitpunkt sämtliche
Revisionsunterlagen zur Abnahme vorliegen. Andernfalls
wird die Abnahme von vorneherein verweigert.
 

1,000 psch ..............................

01.08.0008 Erstellen Revisionsunterlagen Lüftung 
Erstellen Revisionsunterlagen
Lüftung
auf Basis der Werk- und Montageplanung (Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß ADV 3.6
DIN 18379
Die Gliederung der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzustimmen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß
den Vorbemerkungen.
Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger (DVD oder USB-
Stick) an den AG zu übergeben.
Zur Abnahme müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen!
Leistung ist pauschal anzubieten
 

1,000 psch ..............................

01.08.0009 Einweisung 
Einweisung
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst,für das vom Bauherrn benannte
Bedienungspersonal incl. Erstellung eines Protokolles.
Falls erforderlich, sind Teileinweisungen während der
Bauzeit durchzuführen. Die Einweisung bezieht sich auf
die gesamte Leistung des im Leistungsverzeichnis
beschrieben Umfangs. Vor Einweisung ist ein
Terminablauf vorzulegen, so daß der Bauherr
entsprechend disponieren kann.
 

1,000 psch ..............................

01.08.0010 Sachverständigenabnahme Lüftungsanlage 
Sachverständigenabnahme der Lüftungsanlage
Abnahme der fertig gestellten Anlagen und der
brandschutztechnischen Einrichtungen nach der
Haustechnik-Überwachungs-Verordnung durch einen
zugelassenen Sachverständigen einschl. Leistungsmessung
und Protokoll.
 

1,000 psch ..............................

01.08.0011 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter 
Stunde eines Vorarbeiters für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

01.08.0012 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 
Stunde eines Facharbeiter für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.
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01.08.0013 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Helfer 
Stunde eines Helfers für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 01.08 Sonstiges ..............................
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01.09 Stahlbau Lüftung 

01.09.0001 Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung, 
Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung,
in den erforderlichen Arten und Abmessungen
fertig verarbeitet für spezielle Unterkonstruktionen,
im Schachtbereich und für Sonderhalterungen (z.B. Geräte),
einschl. allem Zubehör und erforderliche statischer
Nachweise.
Nicht mehr verzinkte Bereiche sind mit Zinkspray
korrosionsbeständig nachzuverzinken,
liefern und montieren
 

250,000 kg .............................. ..............................

Summe 01.09 Stahlbau Lüftung ..............................
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01.10 Wartung 

01.10.0001 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung 
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Lüftungsanlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Lüftung
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = Gewährleistungszeit
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
(10 Wartungsdienste gesamt für diese Pauschale)
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleißteile, welche nicht der
Gewährleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

01.10.0002 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für 1 Jahr nach Ablauf der Gewährleistung 
Wartungsdienst für ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Lüftungsanlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Lüftung
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewährleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 01.10 Wartung ..............................

Summe 01 Titel 1 Lüftung Wohnen ..............................
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02 Titel 2 Lüftung Restaurant und Küche 

ZTV Lüftungsarbeiten
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 
Folgende Baunormen, Richtlinien und Schriften sind besonders zu beachten:
 
Für Lüftung:
DIN 15727 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen und Luftleitungsbauteile, Klassifizierung
 entsprechend der Luftdichtheit und Prüfung
DIN 18017-3  Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster, Lüftung mit Ventilatoren
DIN 18379  Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV),
  Raumlufttechnische Anlagen
DIN 1946-6  Raumlufttechnik, Lüftung von Wohnungen
DIN EN 1507 Lüftung von Gebäuden - Rechteckige Luftleitungen aus Blech
DIN EN 12097 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen-Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur
  Wartung von Luftungsleitungssystemen
DIN EN 12237 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen- Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit
  rundem Querschnitt aus Blech
DIN EN 15780 Lüftung von Gebäuden- Luftleitungen- Sauberkeit von Lüftungsanlagen
EnEV  Energiegieeinsparverordnung
GaVO  Garagenverordnung

02.01 Lüftungsgeräte 

RLT-Anlage für Innenaufstellung
RLT-Gerät zur Innenaufstellung A.0011
Gehäuse in modularer Rasterbauweise (93,33 mm),
bestehend aus geschlossenen, gewalzten und gezogenen
Stahlhohlprofilen, mit zusätzlicher Profilabdeckung in
RAL 7046. Innen und außen komplett verzinkt, Profile
optional verzinkt und beschichtet, Ausführung siehe
technische Daten. Ohne Schnittkanten mit
Druckguss-Eckverbindern zu einer statisch
verwindungssteifen Konstruktion verschraubt. Mittels
der Bauweise im Raster von 93,33 mm ist eine maximale
Flexibilität gegeben. Eine gleichbleibend hohe Qualität
der Produktion wird durch ein QS-System gem. ISO
9001:2008 sichergestellt. Die Zertifizierung (z. B.
gem. den Empfehlungen des RLT-Herstellerverbandes
RLT-Richtlinie 01) und Normen- bzw.
Richtlinien-Konformität ist in den technischen Daten
angegeben.
Gerät mit Neu-Entwicklung der Gehäuse-Aufteilung bei
gleichbleibend hoher Qualität für Stabilität,
Dichtigkeit sowie Wärme- und Schalldämmung bei
gleichzeitiger Verringerung der Anzahl der
Liefereinheiten für geringeren Transport- und
Montage-Aufwand.
Die Wandelemente bestehen aus Blechen, verzinkt

Fortsetzung auf nächster Seite
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oder optional beschichtet, RAL 7035. Ausführung gem.
technischen Daten, umlaufend gegen
Feuchtigkeitseinfluss und Schwebstoffe geschlossen. Die
nach DIN 4102 nicht brennbare, steggerichtete
Mineralfaserplatte (Brandklasse A1) ist als Isolierkern
passgenau ohne Hohlräume zwischen den inneren und
äußeren Blechen zu einem eigensteifen, hochbelastbaren
tragenden Sandwich-Wandelement verarbeitet und
verklebt.
Lose eingelegte Mineralwolle hat aufgrund der geringen
mechanischen Stabilität keine dauerhafte Isolierwirkung
und wird als nicht gleichwertig eingestuft.
Profil: Hohlkammer-Stahlprofil mit Kunststoff-Abdeckung
Mechan. Stabilität: min. KL D2 (M)
Gehäuse-Leckage: KL L1 (M)
Therm. Isolierung: min. KL T2 (M)
Wärmebrückenfaktor: min. KL TB2 (M)
Isolierungs-Material: Steggerichtete Mineralfaser
Raumgewicht: 100 kg/m³, Wandstärke 40 mm
Verbindung: engmaschige Gitternetz-Verklebung
in Polygonform mit chemikalienresistentem,
alterungs-/temperaturbeständigem Prepolymerkleber
Brandschutzklasse: A1 nach DIN 4102
Durch Anbieter auszufüllen :
Mechan. Stabilität: .........
Gehäuse-Leckage: .........
Therm. Isolierung: .........
Wärmebrückenfaktor: .........
Raumgewicht: .........
Wandstärke: .........
Brandschutzklasse: .........
Gehäuse:
Die Sandwich-Wandelemente werden luft- und wasserdicht in die Profilrahmenkonstruktion
eingesetzt. Die Verbindung erfolgt durch einen chemikalienresistenten, alterungs- und
temperatur-beständigen Prepolymerkleber. Der Übergang zwischen Wandelementen und
Profilrahmen entspricht hygienischen Anforderungen.
Ein Geräte-Grundrahmen ist aufgrund der hohen Eigensteifigkeit Gerätegehäuses nicht
erforderlich.
Grundrahmen für die Einhaltung einer ausreichenden Höhe der Abläufe (Kondensat) ist bei
Bedarf mit einzukalkulieren.
Der Bodenbereich ist mit 200 kg/m2 belastbar und erfordert keine Gitterroste. Die im Werk
montierten Gehäuseeinheiten werden auf der Innenseite im Rahmenbereich mittels
Schraubverbindung bauseitig luftdicht verbunden. Zubehör ist Lieferbestandteil.
Die Gehäuseeinheiten erhalten werksseitig Kranösen.
Der Aufbau von Revisionsdeckeln und Revisionstüren entspricht den vorbeschriebenen
Wandelementen und enthält zusätzlich eine dauerhafte und alterungsbeständige
umlaufende Lippen-Dichtung in EPDM-Qualität. Die Lippen-Dichtungen sind leicht
auswechselbar und haben keine Klebeverbindungen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Die Türscharniere, hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid sind über zwei Ebenen
einstellbar, somit ist der Anpressdruck regulierbar, um die Dichtheit zu garantieren.
Drehhebel und Hebelverschlüsse aus Kunststoff. Zuhaltungen sind aus Temperguss
hergestellt. Druckseitig angeordnete Türen erhalten eine Sicherheitsverriegelung mit
zweistufigem
Öffnungsmechanismus.
VRF-Spliteinheit A.110
ALLGEMEIN
Luftgekühlter Verflüssigungssatz in Ausführung als Wärmepumpe mit
witterungsbeständigem Gehäuse, bestehend aus einer stabilen Grundplatte und
angeschraubten Verkleidungsblechen mit Tragegriffen, gefertigt aus feuerverzinktem,
grundiertem und pulverlackiertem Stahlblech. Fortschrittliche DC Inverterregelung für
Verdichter, und Außenventilatormotor. Am Geräteboden sind Laschen zur Befestigung des
Geräts auf einem waagerechten Untergrund oder einer bauseitigen Wandkonsole
angebracht. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung der entsprechenden europäischen
Sicherheits- und EMV - Vorschriften hergestellt und einem Probelauf unter
Betriebsbedingungen unterzogen worden. Das Gerät ist entsprechend der Vorschriften des
örtlichen EVU's anzuschließen.
VERDICHTER
Vollhermetischer DC-Inverter-Doppel-Rollkolben-Verdichter in kompakter Bauform mit hoher
Kälteleistungszahl, saugseitig durch einen großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider
vor Flüssigkeitsschlägen geschützt. Sauggasgekühlter Gleichstrommotor mit
Überlastungsschutz als Antrieb. Der Verdichter ist mit der notwendigen Ölmenge für die
maximale Leitungslänge vorgefüllt. Ein gleichmäßiger Verdichtungs-vorgang, die geringe
Anzahl beweglicher Bauteile und eine optimierte Sauggasführung sowie der Verzicht auf
saug- und druckseitige Ein- und Auslassventile sorgen für einen sehr niedrigen
Geräuschpegel bei geringsten Vibrationen. Die Kurbelwannenheizung sorgt für den sicheren
Start des Verdichters auch bei sehr niedrigen Außentemperatur. Der Verdichter ist zur
weiteren Geräuschreduzierung auf Gummischwingungsdämpfern in einer schallgedämmten
Kammer montiert.
VENTILATOR
Drehzahlgeregelter Axialventilator für einen optimalen Druckverlauf im Wärmeübertrager mit
hohem Wirkungsgrad insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Speziell geformter Ventilator
samt Schutzgitter für eine gleichförmige und geräuscharme Luftführung selbst bei hohen
Luftmengen.
VERFLÜSSIGER
Hochleistungswärmeübertrager aus Kupferrohr und
Aluminiumlamellen mit spezieller Profilierung und
widerstandsfähigem Oberflächenschutz, für eine hohe
Beständigkeit auch bei ungünstigen
Umgebungsbedingungen. Optimiert für den Einsatz des
Kältemittels R32
KÄLTEMITTELKREISLAUF
Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und
mit einer Grundfüllung des umweltfreundlichen
Kältemittels R32 mit geringem GWP-Wert versehen.
Ausgerüstet mit elektronischem Expansionsventil,
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4-Wege-Umkehrventil, Kältemittelfilter sowie
Absperrventilen mit Bördelanschlüssen.
STEUERUNG
Nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit einer
Klemmleiste für die Netzeinspeisung und für die
steuerseitige Verbindung mit dem Innengerät versehen.
Die Einspeisungen der Betriebsspannungen erfolgt
jeweils über das Innen- und Außengerät
DX-Kit
Anschlussfertiger Schaltkasten mit integrierter
Bedienung, für die direkte, kälteseitige Einbindung
über BUS. Eine externe Ansteuerung und Überwachung des
bauseitigen Wärmeübertragers über eine GLT ist möglich.
Die Leistungsbegrenzung erfolgt über ein externes 0 -
10 V Signal im Bereich von 40 - 100 %. Für eine
Regelung des Wärmeübertragers über die Raumtemperatur
ist als Option ein externer Raumtemperatursensor
erforderlich.
Kondensatwanne A.043
Kondensatwanne aus Edelstahl 1.4301 in geneigter
Ausführung. Ablaufverhalten gem. Richtlinie RLT 01 des
Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte e. V., im
Gehäuseboden integrierte Wannen sind nicht zugelassen.
Kondensatwannen erfordern keinen Grundrahmen und
ermöglichen unter der Wanne die gleiche Ausführung gem.
EN 1886 wie für das übrige Gerätegehäuse.
Tropfenabscheider A.042
Tropfenabscheiderlamellen mit Spezial-Klammern
verbunden, komplett ausziehbar bis Gerätegröße 14.
Tropfenabscheider in Edelstahl-Wanne (mind. 1.4301)
montiert, Ablaufverhalten gem. Richtlinie RLT 01 des
Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte e. V., im
Gehäuseboden integrierte Wannen sind nicht zugelassen.
Kondensatwannen erfordern keinen Grundrahmen und
ermöglichen unter der Wanne die gleiche Ausführung gem.
EN 1886 wie für das übrige Gerätegehäuse. Mit
demontierbaren Lamellen bei Gerätegröße > 14 in
Winkelprofilen an Ober- und Unterseite geführt.
Materialangaben Lamellen, Rahmen und Führungen s.
technische Daten. Tropfenabscheider mit hohem
Abscheidegrad und niedrigem Druckverlust.
Reparaturschalter A.071
Reparaturschalter laststromseitig verdrahtet, bei FU-Betrieb mit abgeschirmten Kabel,
Polzahl entsprechend der Motorausführung mit zwei zusätzlichen Hilfskontakten Öffner und
Schließer (NC/NO).
Ventilatoreinheiten, freilaufend mit EC-Antrieb A.062E
Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten
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hohlprofilierten Hochleistungs- Radiallaufrädern mit Umlaufdiffusor, aufgebaut auf einen
elektronisch kommutierten Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik. Laufrad
aus Aluminium gefertigt, mit 5 rückwärts gekrümmten, durchgehend geschweißten
hohlprofilierten Schaufeln (Baugröße 250 und 280 aus Kunststoff), strömungsoptimierte
Einströmdüse aus verzinktem
Stahlblech mit Druckmessstutzen. Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und
dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 ausgewuchtet. Ausführung nach ErP 2015.
Sämtliche Revisionsöffnungen der Ventilatorkammer (saug- und druckseitig) sind mit
trennenden feststehenden Schutzeinrichtungen gem. ISO 12100-2 u. a. ausgeführt, die nur
mit Werkzeug betätigt werden können. Sicherheitsabstände gem. ISO 13857, DIN 31001
Teil 1 u. a. sind einzuhalten. Saug- und druckseitige Abstände sowie Abstände des
Laufrades von den Seitenwänden gem. Herstellerangaben. 
EC-Ventilator-Antrieb A.068
EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von
Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale
Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden. Sanftanlauf, integrierte
Strombegrenzung, Breitspannungseingang 1~200-277 V, 50/60 bzw. 3~380-480 V, 50/60
Hz. Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar.
Integrierte Elektronik, geräuscharme Kommutierungslogik, 100 % drehzahlsteuerbar. Alle
Ventilatoren verfügen über eine RS485/MODBUS RTU Schnittstelle, keine Installation mit
geschirmten Leitungen notwendig. Alle 1~ Typen verfügen über einen integrierten Aktiv PFC
(Power Factor Correction) zur Verminderung von störenden Oberschwingungsanteilen.
Klemmkasten aus Aluminium mit einfach zugänglichem Anschlussbereich mit
Federkraftklemmen, umweltbeständigen Kabelverschraubungen.Ventilator-Antrieb erfüllt die
erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich
Netzrückwirkungen. 
Integrierte Schutzeinrichtungen:
- Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten
(250VAC/2A, cos?=1)
- Blockierschutz
- Phasenausfallerkennung
- Sanftanlauf der Motoren
- Netzunterspannungserkennung
- Übertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
- Kurzschlussschutz
Ansaug-/Ausblaseinheit A.010
Bauelement mit Öffnung für Kanalanschluss, Ausführung gem. vorstehend beschriebener
Gehäusespezifikation, bei Geräten für Außenaufstellung Fort- und Außenluft-Öffnungen
optional mit regenabweisenden Wetterschutzhauben bzw. Ansaug-/Ausblas-Hauben und
Vogelschutzdraht abgedeckt (s. technische Daten), Ansaug-/ Ausblasgeschwindigkeiten
zusätzlich minimiert.
Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager A.051
zur Wärmerückgewinnung im Winter- bzw. Kälterückgewinnung aus der Raumabluft im
Sommerbetrieb bestehend aus einem Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager zur Erzielung
von Wirkungsgraden bis über 90%. Angaben zur Bypass- Ausführung siehe technische
Daten. Plattenwärmetauscher mit selbstdistanzierenden, dauerhaft und elastisch
miteinander verbundenen Platten, angeordnet im Kreuzstrom für über-/ nebeneinander
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angeordnete Zu- und Abluft- Gerätekombinationen. Plattenmaterial aus Aluminum 0,25 mm.
Plattentauscher besonders wirkungsgradoptimiert und für niedrige Druckverluste ausgelegt.
Max. Leckluftrate 0,25%. Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
Angaben zur Ausführung von Rahmen- und Plattenmaterial sowie Innenpaneele siehe
technische Daten. 
Edelstahlwanne (Werkstoff min. 1.4301) als Kondensatwanne mit seitlich bzw. nach unten
angeordneter Entleerung mit vorgeschriebener Neigung zur Ablaufseite, unter dem
Plattenpaket angeordnet, Ablaufverhalten gem. Richtlinie RLT 01 des Herstellerverbandes
Raumlufttechnische Geräte e. V., im Gehäuseboden integrierte Wannen sind nicht
zugelassen. Kondensatwannen erfordern keinen Grundrahmen undermöglichen unter der
Wanne die gleiche Ausführung gem. EN 1886 wie für das übrige Gerätegehäuse.
Revisionstüre / Revisiondeckel A.100 Revisionstüre mit Scharnieren und Hebelverschlüssen,
bzw. abnehmbarer Revisionsdeckel, Ausführung gem. vorstehend beschriebener
Gehäusespezifikation, opt. mit Schauglas als Sichtfenster, Ausführung mit
Doppelverglasung, Durchmesser 210 mm.
Leerelement A.016
Bauelement für den Einbau zusätzlicher bauseits beizustellender Komponenten bzw. als
zusätzliche An- oder Abströmkammer. Ausführung Paneel und Rahmenprofil gem.
vorstehend beschriebener Gehäusespezifikation.
Volumenstrom-Messeinrichtung V A.073
Volumenstrom- und Differenzdruck-Anzeiger/-Wächter, montiert, mit integriertem
Transmitter. Hintergrundbeleuchtetes und UV-beständiges LCD-Display. Programmierung
der erforderlichen Düsenbeiwerte zur Volumenstrombestimmung. Skalierung des max.
Ausgangssignals bei max. Volumenstrom. Wechsler bei Überschreitung eines
Vorgabewertes. 
Inbetriebnahme: Vorparametriert durch NOVA im Werk,
Anschluss durch bauseitiges abgeschirmtes Kabel.
Verwendungsbereiche :  0-212.100 m³/h, 0-5000 Pa
Anzeigemöglichkeit : Pa, m³/s, m³/min, m³/h,
  l/s, l/min, l/h
Ausgang analog : 0.10 V
Ausgang digital : 1 Wechsler
Schutzart :  IP 65
Spannungsversorgung : 24 V AC (50/60 Hz) oder DC
Fabrikat:  NOVA
Typ : NOVA-V
Entkoppelter NOVA-Kanalanschlussrahmen A.105 Anschlussrahmen für saug- und
druckseitige Luftanschlüsse bestehend aus profiliertem Aluminiumblech mit 12 mm starker
Dämmzwischenlage, geeignet für Anschluss an SBM-Profil. NOVA-Kanalanschlussrahmen
reißfest und in hygienisch glatter Ausführung ohne Rillen und Vertiefungen.
Segeltuchstutzen sind aus hygienischen Gründen und wegen ungenügender
Schalldämmung im Bereich des Kanalan- schlusses nicht gleichwertig und werden von
Planer und Bauherr nicht akzeptiert.
Jalousieklappen A.107
Bestehend aus formstabilem, 2 mm starkem Aluminiumprofil mit integriertem
Profilanschlussrahmen (4-Schrauben- Kanal-Verbindung) für direkten, körperschall-
entkoppelten Anschluss von Luft-Kanälen. Aluminium-Hohlkörperlamellen in gegenläufig
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schließender Ausführung, weitere Materialspezifikationen und Angaben zu Dichtmaterialien
und Leckage siehe technische Daten. Betätigung der längs zur längsten Seite
ausgerichteten Klappenlamellen durch außenliegende Kunststoffzahnräder mit gegen den
Profilrahmen gedichteten Lagerzapfen.
Aufgrund erhöhter Korrosionsgefahr sind verzinkte Klappen nicht zulässig und werden nicht
akzeptiert. Der Platzbedarf bzw. die Möglichkeit zur Anbringung von Klappenstellantrieben
(z. B. herausgeführte Anschlüsse) sind vorzusehen. Bei innenliegenden Klappen sind alle
Anschlüsse an das Gerät mit körperschall-entkoppelten Stutzen auszuführen.
Die Jalousieklappe erfüllt gem. TÜV-Zertifikat standardmäßig die für Klappen mit erhöhten
Dichtheits- anforderungen gemäß DIN 1946 Teil 4:2008 geforderte Einhaltung der
Klappenleckage Klasse 4 nach EN 1751 (s. technische Daten).
Zum Nachweis der Gleichwertigkeit ist ein Zertifikat/ Prüfbericht einer zugelassenen
Prüfstelle vorzulegen.
Grundrahmen A.006
Grundrahmen für die Einhaltung einer ausreichenden Höhe der Abläufe, umlaufend um jede
Liefereinheit fertig montiert. Optional als U-Stahlrahmen für Transport am Stück in 1
Liefereinheit und/oder für die gemeinsame Montage mehrerer Liefersektionen zu einer
Transporteinheit. Ausführung als Grundrahmen verzinkt oder Dachrahmen verz./lackiert
optional isoliert in der Gerätegröße angepasster Materialstärke.
Taschenfiltereinheit A.020
Filtereinsätze aus standardisierten Hochleistungs-Taschenfiltern in ausschließlich stehender
Ausführung mit Zwischenstegen. Filterklasse, Material Filtermedium und Filter-
Einbaurahmen gem. technischen Daten, temperaturbeständig mind. bis 90°C. Filtereinsätze
mit geschlossenporiger, geschäumter PUR-Dichtung und Spannelementen luftdicht in Filter-
Einbaurahmen eingesetzt. Aus hygienischen Gründen sind Dichtungen auf Filter-
Einbaurahmen nicht zulässig. Dauerhafter Dichtsitz (Filter-Bypass-Leckage gem. EN 1886)
durch staubluftseitige Bedienung (Wartungskammer). Filterbedienung und Filterflächen gem.
technischen Daten sind zwingend einzuhalten um einen hygienisch einwandfreien und
wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten.
Verdampfer A.041
zur Abkühlung der Luft. Mit leicht ausziehbarem Register, bestehend aus Kupferrohren mit
aufgepressten Lamellen und umlaufendem Rahmen, Materialspezifikationen gem.
technischen Daten, Lamellen mind. aus korrosionsbeständigem Aluminium.
Saugrohranschluss herausgeführt und mit einer luftdicht abschließenden Kunststoffrosette
versehen. Anschluss für Kältemittel-Expansionsventil innenliegend. Kondensatwanne in
Edelstahl (mind. 1.4301) in allseitig geneigter Form mit Führungsschiene in Edelstahl (mind.
1.4301), Ablaufverhalten gem. Richtlinie RLT 01 des Herstellerverbandes
Raumlufttechnische Geräte e.V., im Gehäuseboden integrierte Wannen sind nicht
zugelassen. NOVA-Kondensatwannen erfordern keinen Grundrahmen und ermöglichen
unter der Wanne die gleiche Ausführung gem. EN 1886 wie für das übrige Gerätegehäuse.
Druckmesseinrichtung NOVA-P A.027
Differenzdruck-Anzeiger/-Wächter, montiert, mit integriertem Transmitter.
Hintergrundbeleuchtetes und UV-beständiges LCD-Display. Einstellwerte frei über DIP-
Schalter (Mikroschalter) einstellbar.Inbetriebnahme : Vorparametriert durch NOVA im Werk,
Anschluss durch bauseitiges abgeschirmtes Kabel.
Verwendungsbereiche : 0-100, 300, 500, 1000 Pa
Ausgang analog : 0.10 V
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Ausgang digital : 1 Wechsler
Schutzart :  IP 65
pannungsversorgung : 24 V AC (50/60 Hz) oder DC
Fabrikat :  NOVA
Typ :  NOVA-P
MSR-Komponenten A.058
Sensoren, Regel- und Stellglieder gemäß Angabe in den technischen Daten zur einzelnen
Geräte-Position. Robuste Ausführung mit hoher Zuverlässigkeit im rauen Industrieeinsatz
unter Beachtung der DIN EN 16484-3, Kennzeichnung der angegebenen Komponenten
gemäß DIN 6779-12.
Voraussetzung für die Berücksichtigung von Alternativ- angeboten gem. nachfolgender
NOVA-Anlagenbeschreibung:
- Für die Beurteilung der Angebote muss das
  vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnis
  ohne Streichungen vorliegen.
- Energie-Effizienz-Kennzeichnung für Gerät und
  Wärmerückgewinnung mit TÜV-Zertifizierung.
- Sofern durch die nachfolgenden LV-Komponenten
  die Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfes
  durch anteilige Nutzung Erneuerbarer Energien
  gem. GEG ganz oder teilweise erfolgt (s.
  Hinweis in den technischen Daten der WRG-
  Komponenten), ist der Nachweis zur Wärmerück-
  gewinnung nach GEG beizufügen
- Klimageräte mit schweren Komponenten (z. B.
  Hochleistungs-Wärmetauscher u. a. für KV-System)
  sind nur zugelassen, wenn das Gehäuse
  die Stabilitäts-Klasse D1 gem. EN 1886 ohne
  zusätzlichen Grundrahmen erreicht.
- Zertifiziertes Mitglied des Herstellerverbandes
  Raumlufttechnische Geräte e. V.
- Kaltdampfbefeuchter mit Hygienezertifikat nach
  VDI 6022, Zertifikat ist beizulegen sowie
  weitere Nachweise für Komponenten und
  Ausführungen von Hygiene-Geräten.
- Nicht zugelassen sind Luftwäscher aufgrund
  erhöhter elektrischer Leistungsaufnahmen.
- Jalousieklappen in luftdichter Ausführung für
  Klappen mit erhöhten Dichtheitsanforderungen
  (Kl. 4 nach EN 1751) gemäß DIN 1946 Teil 4:2008,
  nachgewiesen durch TÜV-Zertifikat. Zum Nachweis
  der Gleichwertigkeit ist ein Zertifikat/Prüfbe-
  richt einer zugelassenen Prüfstelle vorzulegen.
- Gehäuse- und Gerätebeschreibung ist beizulegen
- Techn. Datenblätter und Nachweis der
  Rückwärmzahlen sind beizulegen
- Gerätezeichungen mit Gewichtsangeben sind
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  beizulegen
- Einhaltung der aufgeführten technischen Daten
- Referenz-Anlagen zur Besichtigung sind zu nennen
Technische Dokumentation NOVA:
1 Satz Revisionsunterlagen, auf Datenträger
(z.B. CD) bestehend aus:
- Transport- und Montageanleitung
- Bedienungs- und Wartungsanleitung
- Ersatzteilliste
- Herstellerangaben und separate Anleitungen zu
  speziellen Ausrüstungskomponenten
- Kältekreislaufschemata soweit zutreffend
- Regelschemata der Gesamtanlage und Stromlauf-
  pläne soweit MSR-Leistungen enthalten sind
- Inbetriebnahmeprotokoll soweit Inbetriebnahme
  durch den Lieferanten des Klimagerätes erfolgt
Hinweis : Zum Erhalt der Gewährleistung sind die
Wartungsunterlagen Vertragsbestandteil und deren
Einhaltung nachzuweisen.
Fabrikat der Planung: NOVA
Geräteserie:  K
liefern und komplett betriebsfertig montieren

02.01.0001 Zu- u. Abluftanlage Restaurant 
Gehäuseausführung wie zuvor beschrieben: A.0011
mit folgenden Technische Daten:
Gehäusewandstärke: 40,0 mm
-Paneele außen: verzinkt beschichtet RAL 7035
-Paneele innen: verzinktes Stahlblech
-Boden innen: verzinktes Stahlblech
-Profile:  2-Komponenten-Stahlprofil verzinkt 
  mit Thermo-Abdeckung RAL 7046
k-Wert der Wand max. 0,68 W/(m²K)
Mechan. Stabilität min. KL D2 (M)
Gehäuse-Leckage min. KL L1 (M)
Therm. Isolierung KL T2 / max. 0,78 W/(m²K) (M)
Wärmebrückenfakt. KL TB2 / min. 0,63 (M)
Max. Gesamtdruck min. 3.000 Pa
Durchbiegung der dauerbelasteten Elemente <= 4 mm/m
Thermische Isolierung min. T2 (M)
Wärmebrückenfaktor min. TB2 (M)
Gerät mit Zusammenfassung der Liefereinheiten
Geräteart:  Gerät für Innenaufstellung VDI 6022
Kombigerät :  NOVA K8/9-36/K4/GS/MSR
übereinander
-Zuluftgerät:  NOVA K8/9-36/K4/GS/MSR
Luftmenge:  3.600 m³/h
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Luftgeschwindigk.: max. 1,70 m/s, Klasse V2
-Abluftgerät:  NOVA K8/9-36/K4/GS/MSR
Luftmenge:  3.600 m³/h
Luftgeschwindigk.: max. 1,70 m/s, Klasse V2
Energ.-Effiz.-Kl.: A+ mit TÜV-Zertifizierung
Angaben gem. Verordnung 1253/2014/EU (Richtlinie
125/2009/EC):
ErP 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU
erfüllt
Gerätetyp:  NICHT-Wohnraum-Lüftungsgerät
 (NWLA)/Zweirichtungs-Lüftungsanlage (ZLA)
Antriebsart: drehzahlgeregelt
WRG-System: anderes WRS
Therm. Wirkungsgrad WRG / %: 78,60
Int. Druckverl. Lüftungskompon. / Pa: 466
SFP intern / W/(m³/s): 763
Zuluft:
Aufbau der Komponenten in Luftrichtung:
-Ansaug- / Ausblassektion Ausführung laut A.010
Gehäuselänge: min. 594,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 791,0mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
-Jalousieklappe Ausführung laut A.107
Druckverlust: max. 11 PA
Luftgeschw.  max. 3,69 m/s
Luftdicht n. DIN 1946 T4
Leckage Kl. 4 n. EN 1751
Position Vollständig innenliegend
Mat. Antrieb KU POM
Mat. Rahmen Aluminium
Mat. Lamellen Aluminium
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise:
1 Stk. Stellmotor elektr. LF24 Montiert
1 x Klappe innenliegend, in der Breite gekürzt, ohne
Adapter für Stellantrieb als Steckmotor. Montiert, verschlaucht
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge: min. 501,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0mm
Gehäusehöhe: min. 791,0mm
Volumenstrom 3.600 m³/h
Anströmgeschw.: 2,85 m/s
Anfangs-Druckverl. 148 Pa
Ausleg.-Druckverl.: 198 Pa
End-Druckverlust: 248 Pa
Filterfläche:  min. 3,40 Pa
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Filterbelastung: 0,29 m/s
Filterklasse:  F7
Filtermaterial: Synthetisch
Filtermedium: V F7-360
entspr. ISO ePM2.5 >=65% oder ISO ePM1 >=50%
Filterbedienung über Wartungskammer
Material Filterrahmen: VZ
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. differenzdruckanzeige digital
analg 0-10V vorprogrammiert montiert
1 x Set Messstutzen gemäß VDI 6022 montiert
-Plattentauscher Ausführung laut A.051
Ausführung mit Bypass und Bypassklappe
Typ PCF-I-3-124-655-B-165-A-SM
WRG-Klasse: H1 gem. EN 13053 A1 / EN 308
Ersatzmaßnahme: JA nach EEWärmeG
Leistungsindex: 39,54
Plattenmaterial Aluminium
Rahmenmaterial Aluminium
Gehäuselänge:  min. 1.748,0 mm in LR
Gehäusebreite:  min. 908,0 mm
Gehäusehöhe:  min. 1.562,0mm
-Heizbetrieb:
Vol.-Strom Außenl.: 3.600 m³/h
Druckverl. Zuluft: max. 121 Pa
Temp. Luftein. AL: 14,00 °C
Fcht. Luftein. AL: 90,0 %
Temperatur Zuluft: 16,90 °C
Vol.-Strom Abluft: 3.600 m³/h
Druckverl. Abluft: max. 150 Pa
Temp. Luftein. AB: 22,00 °C
Fcht. Luftein. AB: 35,0 %
Kondensatanfall: 11,39 kg/h
Wirkungsgrad feuchtmin. ......... %

Wirkungsgrad trock.: min. 78,7 %
Wärmeleistung: min. 37,36 kW
-Kühlbetrieb:
Vol.-Strom Außenl. 3.600 m³/h
Druckverl. Zuluft:  max. 159 Pa
Temp. Luftein. AL: 32,00 °C
Fcht. Luftein. AL: 41,0 %
Temperatur Zuluft: 24,10 °C
Feuchte Zuluft: 65,0 %
Vol.-Strom Abluft: 3.600 m³/h
Druckverl. Abluft: max. 150 Pa
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Temp. Luftein. AB: 22,00 °C
Fcht. Luftein. AB: 50,0 %
Wirkungsgrad trock.: min. 78,7 %
Kühlleistung: min. 9,50 kW
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
2 Set Messstutzen gemäß VDI 6022 montiert
1 Stk. Stellmotor elektr. NF24A-MOD montiert
- 4 Revisionsdeckel mit Griff
-Tropfwanne Ausführung laut A.043
-Kombi-Wärmetauscher Kühlen/Heizen Ausführung laut A.041
Gehäuselänge: min. 594,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 771,0 mm
Volumenstrom: 3.600 m³/h
Luftgeschwindigk.: 2,67 m/s
Druckverlust Luft: max. 91 PA
Kühlmodus
Kühlleistung: 13,97 kW
Temp. Lufteintr.: 25,00 °C
Feuchte Eintritt: 65,0 %
Temp. Luftaustr.: 18,00 °C
Feuchte Austritt: 86,3 %
Lamellenabstand: min. 3,00 mm
Kältemittel:  R410A
Verdampfungstemp.: 8,00 °C
Überhitzung:  5,00 K
Anschlußposition Gerade heraus, Standard
Material Rohre / Lamellen CU / AL
Material Rahmen V2A
Material Führungsschienen AL
Heizmodus
Heizleistung:  14,47 kW
Temp. Lufteintritt: 10,00 °C
Feuchte Eintritt: 15,0 %
Temp. Luftaustritt: 22,00 °C
Feuchte Austritt: 7,0 %
Kondensationstemp.: 30,00 °C
Verdampfungstemp.: -15,00 °C
-Externes VRF Gerät Ausführung laut A.110
Montageausführung lose
Anzahl Außeneinheiten: 1
Angaben je Ausseneinheit:
Breite:  1.120,0 mm
Höhe:  1.558,0 mm
Tiefe:  528,0 mm
Gewicht:  43,00 kG
Spannung:  3x400 V
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Frequenz:  50 Hz
Kältemittel:  R410A
Kühlbetrieb bei Außen: 35,00 °C
Nenn-Kühlleistung: 20,00 kW
Elektr. Nennleistung:  5,280 kW
Nennstrom:  7,62 A
Verdampfungstemperatur:8,00 °C
Kondensations.temp.: 48,00 °C
Kühlleistung Betrieb: 3,97 kW
Elektr. Leistung: 2,588 kW
Heizbetrieb bei Außen: -12,00 °C
Nenn-Heizleistung: 20,00 kW
Elektr. Nennleistung: 4,430 kW
Nennstrom:  6,39 A
Verdampfungstemperatur:-15,00 °C
Kondensations.temp.: 30,00 °C
Heizleistung Betrieb: 14,47 kW
Elektr. Leistung: 5,133 kW
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk. elektr. Expansionskit 20,0 - 36,0 kW
AHUKZ-02D Vormontiert 
Sonder-Zubehör (VRF-Splittkälte): 
Inkl. Lieferung und Montage Öl-Protektor-Wanne VRF-Außeneinheit
Inkl. betriebsfertiger Montage VRF-Einheiten,
Inkl. Kältemitte Verrohrung mit Dämmung UV-beständig und wetterfest,
Inkl. elektr. Verkabelung mit Verlegesystem (Kabeltrassen verz. mit Abdeckung, StaPa-Rohr
verz. etc.) UV-beständig und wetterfest,
Inkl. Inbetriebnahme VRF-Einheiten
-Platte mit Bügelverschluss
-Revisionsdeckel mit Griff
-Tropfwanne Ausführung laut A.043
-Tropfenabscheider Ausführung laut A.042
Druckverlust:max. 35 Pa
Bedienung:  ausziehbar
Lamellen:  PPTV
Rahmen:  V2A
Führungen:  AL
-Leerteil Ausführung laut A.016
Gehäuselänge: min. 501,0 mmin LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 771,0 mm
-Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
-Ventilator, freilaufendes Rad Ausführung laut A.062E
Gehäuselänge: min. 874,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 815,0 mm
Anzahl Ventilatoren: 1

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:21                            57 / 160



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_01 - LOS 3 - Lüftung Hochhaus

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Gesamt-Vol.-Strom: 3.600 m³/h
Angaben je Ventilator
Druckverlust ext.: 500 Pa
Typ:  K3G355-PI93-02
Drehzahl:  2.862 1/m
Wirkleistung/max.: 1,930/2,650 kW
Spez. Vent.-Leist.: 1.717 SFP3 W/m³s
Ges.-Wirkungsgrad: min. 61,77 %
Ges.-Druckerhöhung Pa 1.240
Dyn. Druckanteil:  36 Pa
Schalleist.-Pegel: 87,3 dB(A)
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen
geführt montiert
Ventilatortrennwand verzinkt
1 Stk. Volumenstromanzeige analog 0-10V
vorprogrammiert montiert
-Motor Ausführung laut A.068
Anzahl Motoren: 1
Angaben je Motor
Nennleistung: 2,680 Kw
Nenndrehzahl: 3.230 1/m
Nennstrom:  4,10 A
Spannung:  3x400 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzart:  min. IP54
Wirkungsgrad Klasse: min. IE5
Typ:  M3G112IA
Bauform:  B5
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
EC-Motor Anschlussbild 21RP1
-Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO
12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich
-Reparaturschalter Kraftstrom Ausführung laut A.071
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge: min. 501,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 815,0 mm
Volumenstrom: 3.600 m³/h
Anströmgeschw.: 2,85 m/s
Anfangs-Druckverl.: 148 Pa
Ausleg.-Druckverl.: 198 Pa
End-Druckverlust: 248 Pa
Filterfläche:  min. 3,40 m2
Filterbelastung: 0,29 m/s
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Filterklasse:  F7
Filtermaterial: Synthetisch
Filtermedium: V F7-360
entspr. ISO ePM2.5 >=65% oder ISO ePM1 >=50%
Filterbedienung: über Wartungskammer
Material Filterrahmen: VZ
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. Differenzdruckanzeige digital
analog 0-10V vorprogrammiert montiert
1 Set Messstutzen gemäß VDI 6022 montiert
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk. Maschendrahtgitter nach DIN EN 1886 in
Ausblasöffnung Montiert
Geräteakustik Zuluft-Gerät (Toleranz +/- 4 dB)
(Freifeld-Angaben, keine Reflexionen berücksichtigt, Aufstellungsort im KG in der
Lüftungszentrale des Hochhauses
  Gehäuseabstrahlung Schallleistung
 1-gem. DIN 45635 (Hüllflächenberechnung)
 2-lauteste Gehäusesektion
  Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
 1-dB 61 72 63 55 53 45 38 66
 2-dB 54 66 56 52 49 41 34 60
  Abstrahlung Stutzen (Schallleistung)
  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
AU dB 63 67 80 72 64 65 63 61 75
ZU dB 67 71 85 77 76 75 74 70 83
  Schalldruck in 1 m Abstand
AU dB 55 59 72 64 56 57 56 53 67
ZU dB 59 63 77 69 68 67 66 62 75
Abluft
Aufbau der Komponenten in Luftrichtung:
-Ansaug- / Ausblassektion Ausführung laut A.010
Gehäuselänge: min. 594,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 791,0 mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge:  min. 501,0 mmin LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 791,0 mm
Volumenstrom: .600 m³/h
Anströmgeschw.: 2,85 m/s
Anfangs-Druckverl.: 47 Pa
Ausleg.-Druckverl.: 94 Pa
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End-Druckverlust: 141 Pa
Filterfläche:  min. 2,70 m2
Filterbelastung: 0,37 m/s
Filterklasse:   M5
Filtermaterial: Synthetisch
Filtermedium_ V M5-360
  entspr. ISO ePM10 >=50%
Filterbedienung: über Wartungskammer
Material Filterrahmen: VZ
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. Differenzdruckanzeige digital
analog 0-10V vorprogrammiert montiert
1 Set Messstutzen gemäß VDI 6022 montiert
-Plattentauscher
Gehäuselänge: min. 1.748,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.562,0 mm
Technische Daten siehe Zuluftgerät
Gehäuselänge: min. 1.748,0 mm
-Ventilator, freilaufendes Rad Ausführung laut A.062E
Gehäuselänge: min. 1.095,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 908,0 mm
Gehäusehöhe: min. 771,0 mm
Anzahl Ventilatoren: 1
Gesamt-Vol.-Strom: 3.600 m³/h
Angaben je Ventilator
Druckverlust ext.: 500 Pa
Typ:  K3G310-PH38-02
Drehzahl:  3.019 1/m
Wirkleistung/max.: 1,260/1,740 KW
Spez. Vent.-Leist. W/m³s 1.189 SFP3
Ges.-Wirkungsgrad  min. 60,06 %
Ges.-Druckerhöhun 818 Pa
Dyn. Druckanteil: 57 Pa
Schalleist.-Pegel: 86,5 dB(A)
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen
geführt montiert
Ventilatortrennwand verzinkt
1 Stk. Volumenstromanzeige analog 0-10V
vorprogrammiert montiert
-Motor Ausführung laut A.068
Anzahl Motoren: 1
Angaben je Motor
Nennleistung: 1,800 kW
Nenndrehzahl: 3.410 1/m
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Nennstrom:  2,80 A
Spannung:  3x400 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzart:  min. IP54
Wirkungsgrad Klasse: min. IE5
Typ:  M3G112GA
Bauform:  B5
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
EC-Motor Anschlussbild 21RP1
-Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO
12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich
-Jalousieklappe Ausführung laut A.107
Druckverlust: max. 10 Pa
Luftgeschw.:  max. 3,45 m/s
Luftdicht n. DIN 1946 T4
Leckage Kl. 4 n. EN 1751
Position:   Vollständig innenliegend
Mat. Antrieb   KU POM
Mat. Rahmen   Aluminium
Mat. Lamellen   Aluminium
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk. Stellmotor elektr. LF24 Montiert
-Reparaturschalter Kraftstrom Ausführung laut A.071
Geräteakustik Abluft-Gerät (Toleranz +/- 4 dB)
(Freifeld-Angaben, keine Reflexionen berücksichtigt, Aufstellungsort im KG in der
Lüftungszentrale des Hochhauses)
  Gehäuseabstrahlung Schallleistung
 1-gem. DIN 45635 (Hüllflächenberechnung)
 2-lauteste Gehäusesektion
  Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
 1-dB 55 59 56 52 50 46 36 58
 2-dB 51 54 52 51 49 44 34 56
  Abstrahlung Stutzen (Schallleistung)
  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
AB dB 58 64 70 68 62 65 67 61 72
FO dB 66 69 75 76 79 78 80 74 85
  Schalldruck in 1 m Abstand
AB dB 50 56 62 60 55 57 60 53 65
FO dB 58 61 67 68 71 71 73 66 78
-Gerätegrundrahmen Ausführung laut A.006
Höhe:   120 mm
Materialstärke: min. 2,5 mm
Ausführung:  verz Blech geschraubt
Isoliert:  nein
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1 Set Profilabdeckung in Farbe RAL 7046 montiert
1 Set Bodenversiegelung montiert, verschlaucht
1 Set Potentialausgleich montiert
1 Stk. Typenschild (Hersteller) montiert
1 Verschließen der Ansaug-/ Ausblasöffnungen mit
Klebefolie montiert, verschlaucht
1 Set Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI
6022 montiert, verschlaucht
MSR Regelungsfunktionen (anlagenspezifische Auswahl):
Regelungsart
Zu-/Ablufttemperaturkaskade
Konstanter Volumenstrom
Regler Typ / Fabrikat
MSR-Schaltschrank inkl. Last V3.0
Brandschutzfunktionen
Brandabschaltung über einen Sammelkontakt (BMZ, RM,
BSK,.)
1 Set Brandabschaltung über zusätzliche Kontakte (BMZ,
RM, BSK,.)
Kommunikation zu externer GLT:
keine Kommunikation (Keine GLT geplant)
Bedienung:
Schaltschrankbedieneinheit Touchdisplay montiert
Ausführung Schaltschank, -montage und -verdrahtung
Schaltschrank außen montiert und verkabelt
Funktionsprüfung und Einweisung
Funktionsprüfung und Einweisung durch
Werkskundendienst
Werksprobelauf
Hydraulikschemen
4-Leiter Heiz-/Kühlregister (2x Pumpenansteuerung)
MSR Komponenten:
Aussenluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Aussentemperaturfühler ATF1 NTC10K Carel lose geliefert
1 pcs Klappenstellantrieb LF24, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor, am Gerät montiert
Zuluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor, am Gerät montiert
Abluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor , am Gerät montiert
Fortluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Klappenstellantrieb LF24.am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor, am Gerät montiert
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Filterüberwachung bestehend aus:
3 pcs Differenzdruckanzeige,am Gerät montiert
3 Psch. Verdrahtung Sensor, am Gerät montiert
Ventilatorsteuerung bestehend aus:
1 Set Ventilatorsteuerung im Schaltschrank montiert
2 pcs Volumenstromanzeige am Gerät montiert
2 Set Ventilatorsteuerung im Schaltschrank montiert
2 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
2 Psch. Verdrahtung Last ungeschirmt 3,0kW, am Gerät
montiert
2 Psch. Verdrahtung Steuerung, am Gerät montiert
Kühler-Regelung bestehend aus:
1 pc Steuerung externe VRF-Einheit inkl. Expansionskit
AHUKZ-02D im Schaltschrank montiert
WRG-Regelung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor, am Gerät montiert
1 pcs Klappenstellantrieb NF24A-MOD, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor,am Gerät montiert
Regler Hard- und Software bestehend aus:
1 Psch. Erstellung projektbezogene Dokumentation
Funktionsprüfung und Einweisung durch Werkskundendienst
bestehend aus:
1 Psch. Werksprobelauf , Dienstleistung
1 Psch. Funktionsprüfung und Einweisung -
Inbetriebnahme bauseits  Dienstleistung
Brandschutz bestehend aus:
2 Set Kontakt zur Abschaltung über bauseitige
Brandmeldezentrale zzgl. RM oder BSK im Schaltschrank
montiert Schaltschrank bestehend aus:
1 pcs KaControl Schaltschrank IP65 inkl. Touchdisplay
Typ: 3240120 am Gerät montiert
1 pcs Spannungsabgang Expansionskit für VRF-Einheit
AHUKZ-02D 230V 15A, im Schaltschrank montiert
1 pcs Einspeisung 400V, 35 A im Schaltschrank montiert
1 pcs Spannungsversorgung VRF-Ausseneinheiten bis
7,5kW im Schaltschrank montiert
1 Psch. Montage Schaltschrank
Anzahl Liefereinheiten : 4
Die Gehäuseeinheiten erhalten werksseitig Kranösen. 
Abmessungen Kombigerät übereinander:
Fabr./Typ Zul.-Gerät der Planung: NOVA K8/9-36/K4/GS/MSR
Länge:  max. 5313 mm
Breite:  max. 908 mm
Höhe:  max. 815 mm
Gewicht:  max. 941 kg
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Fabr./ Typ Abl.-Gerät der Planung: NOVA K8/9-36/K4/GS/MSR
Länge:  max. 3938 mm
Breite:  max. 908 mm
Höhe:  max. 815 mm
Gewicht:  max. 241 kg
liefern, einschl Transport und Einbringung zur Montagestelle im KG, inkl. betriebsfertiger
Montage
 

1,000 St .............................. ..............................

02.01.0002 Eventualposition ohne GB
Zu- und Abluftanlage Restaurant alternativ 
Wiederholung zu OZ 02.01.0001, jedoch:
Technisch gleichwertig.
Gerätekarten sind mit Angebot abzugeben.
Fabrikat / Typ nach Wahl
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und komplett betriebsfertig montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.01.0003 Zu- u. Abluftgerät Küche 
Gehäuseausführung wie zuvor beschrieben: A.0011
mit folgenden Technische Daten:
Gehäusewandstärke: 40,0 mm
-Paneele außen: verzinkt beschichtet RAL 7035
-Paneele innen: verzinktes Stahlblech
-Boden innen: verzinktes Stahlblech
-Profile:  2-Komponenten-Stahlprofil verzinkt 
  mit Thermo-Abdeckung RAL 7046
k-Wert der Wand max. 0,68 W/(m²K)
Mechan. Stabilität min. KL D2 (M)
Gehäuse-Leckage min. KL L1 (M)
Therm. Isolierung KL T2 / max. 0,78 W/(m²K) (M)
Wärmebrückenfakt. KL TB2 / min. 0,63 (M)
Max. Gesamtdruck min. 3.000 Pa
Durchbiegung der dauerbelasteten Elemente <= 4 mm/m
Thermische Isolierung min. T2 (M)
Wärmebrückenfaktor min. TB2 (M)
Gerät mit Zusammenfassung der Liefereinheiten
Geräteart:  Gerät für Innenaufstellung VDI 6022
Kombigerät :  NOVA K11/11-70/2/GS/MSR
übereinander
-Zuluftgerät:  NOVA K11/11-70/2/GS/MSR
Luftmenge:  7.000 m³/h
Luftgeschwindigk.: max. 2,00 m/s, Klasse V3
-Abluftgerät:  NOVA K11/11-70/2/GS/MSR
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Luftmenge:  7.000 m³/h
Luftgeschwindigk.: max. 2,00 m/s, Klasse V3
Energ.-Effiz.-Kl.: A+ mit TÜV-Zertifizierung
Angaben gem. Verordnung 1253/2014/EU (Richtlinie
125/2009/EC):
ErP 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU
erfüllt
Gerätetyp: NICT-Wohnraum-Lüftungsgerät
 (NWLA)/Zweirichtungs-Lüftungsanlage (ZLA)
Antriebsart:   drehzahlgeregelt
WRG-System:  anderes WRS
Therm. Wirkungsgrad WRG: 76,10 %
Int. Druckverl. Lüftungskompon.: 531 Pa
SFP intern:    851W/(m³/s)
Zuluft
Aufbau der Komponenten in Luftrichtung:
-Ansaug- / Ausblassektion Ausführung laut A.010
Gehäuselänge: min. 874,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.071,0mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
-Jalousieklappe Ausführung laut A.107
Druckverlust: max. 8 PA
Luftgeschw.  max. 3,11 m/s
Luftdicht n. DIN 1946 T4
Leckage Kl. 4 n. EN 1751
Position Vollständig innenliegend
Mat. Antrieb KU POM
Mat. Rahmen Aluminium
Mat. Lamellen Aluminium
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise:
1 Stk. Stellmotor elektr. NF24-230A-TP Montiert
1 x Klappe innenliegend, in der Breite gekürzt, ohne
Adapter für Stellantrieb als Steckmotor. Montiert, verschlaucht
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge: min. 501,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0mm
Gehäusehöhe: min. 1.071,0mm
Volumenstrom 7.000 m³/h
Anströmgeschw.: 2,82 m/s
Anfangs-Druckverl. 108 Pa
Ausleg.-Druckverl.: 158 Pa
End-Druckverlust: 208 Pa
Filterfläche:  min. 38 m2
Filterbelastung: 0,05 m/s
Filterklasse:  F7
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Filtermaterial: Synthetisch
Filtermedium: KOMP-K7-V4D / F7
entspr. ISO ePM2.5 >=65% oder ISO ePM1 >=50%
Filterbedienung über Wartungskammer
Material Filterrahmen: VZ
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. Differenzdruckanzeige digital 
analog 0-10V vorprogrammiert montiert
1 x Set Messstutzen gemäß VDI 6022 montiert
-Plattentauscher Ausführung laut A.051
Ausführung mit Bypass und Bypassklappe
Typ PCF-I-3-180-822-GE-T-B-185-A-SM
WRG-Klasse: H2 gem. EN 13053 A1 / EN 308
Ersatzmaßnahme: JA nach EEWärmeG
Leistungsindex: 33,39
Plattenmaterial Aluminium
Rahmenmaterial Aluminium
Gehäuselänge: min. 2.308,0 mm in LR
Gehäusebreite: min.1.095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 2.122,0mm
-Heizbetrieb:
Vol.-Strom Außenl.: 7.000 m³/h
Druckverl. Zuluft: max. 139 Pa
Temp. Luftein. AL: -14,00 °C
Fcht. Luftein. AL: 90,0 %
Temperatur Zuluft: 20,90 °C
Vol.-Strom Abluft: 7.000 m³/h
Druckverl. Abluft: max. 176 Pa
Temp. Luftein. AB: 26,00 °C
Fcht. Luftein. AB: 35,0 %
Kondensatanfall: 28,66 kg/h
Wirkungsgrad feuchtmin. ......... %

Wirkungsgrad trock.: min. 76,2 %
Wärmeleistung: min. 80,06 kW
Zubehör / Ausführung / Hinweise
Ausführung mit erhöhter Dichtigkeit
2 Set Messstutzen gemäß VDI 6022, montiert
1 Stk Stellmotor elektr. NM24A-MOD, montiert
4 x Revisionsdeckel mit Griff
-Ventilator, freilaufendes Rad Ausführung laut A.062E
Gehäuselänge: min. 874,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.051,0 mm
Anzahl Ventilatoren: 1
Gesamt-Vol.-Strom: 7.000 m³/h
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Angaben je Ventilator
Druckverlust ext.: 660 Pa
Typ:  K3G450-Pb24-01
Drehzahl:  2.245 1/m
Wirkleistung/max.: 3,420/4,690 kW
Spez. Vent.-Leist.: 1.628 SFP3 W/m³s
Ges.-Wirkungsgrad: min. 65,83 %
Ges.-Druckerhöhung: 1.222 Pa
Dyn. Druckanteil: 47 Pa
Schalleist.-Pegel: 83,3 dB(A)
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen
geführt montiert
Ventilatortrennwand verzinkt
1 Stk. Volumenstromanzeige analog 0-10V
vorprogrammiert montiert
-Motor Ausführung laut A.068
Anzahl Motoren: 1
Angaben je Motor
Nennleistung: 5,250 KW
Nenndrehzahl: 2.600 1/m
Nennstrom:  8,00 A
Spannung:  3x400 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzart:  min. IP54
Wirkungsgrad Klasse: min. IE5
Typ:  M3G150IF
Bauform:  B5
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
EC-Motor Anschlussbild 21RP1
-Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO
12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich
-Reparaturschalter Kraftstrom Ausführung laut A.071
-Erhitzer H2O / Glycol Ausführung laut A.030
Gehäuselänge: min. 314,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.051,0 mm
Volumenstrom: 7.000 m³/h
Luftgeschwindigk.: 2,55 m/s
Druckverlust Luft_ max. 35 PA
Heizleistung:  23,65 kW
Temp. Lufteintrit: 10,00 °C
Feuchte Eintritt: 15,0 %
Temp. Luftaustritt: 20,00 °C
Feuchte Austritt: 8,0 %
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Lamellenabstand: min. 4,00 mm
Heizmedium: Wasser
Temp. Vorlauf: 50,00 °C
Temp. Rücklauf: 30,00 °C
Druckverl. Medium: max. 4,10 kPA
Mediummenge: 0,2900 l/s
Anschlußposition: Gerade heraus, Standard
Material Rohre/Lamellen: CU/AL
Material Sammler: CU
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Frostschutzkapillare FST-5D L 3m, Montiert
1 Stk. 3 Wegeventil für Einspritzschaltung R522 mit
Stellantrieb mit Anschluss DN25, lose
-Platte mit Bügelverschluss
-Leerteil Ausführung laut A.016
Gehäuselänge: min. 501,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.095,0 mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge: min. 501,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.095,0 mm
Volumenstrom: 7.000 m³/h
Anströmgeschw.: 2,82 m/s
Anfangs-Druckverl.: 108 Pa
Ausleg.-Druckverl.: 158 Pa
End-Druckverlust: 208 Pa
Filterfläche:  min. 38,0 m2
Filterbelastung: 0,05 m/s
Filterklasse:  F7
Filtermaterial: Synthetisch
Filtermedium: KOMP-K7-VD4 / F7
entspr. ISO ePM2.5 >=65% oder ISO ePM1 >=50%
Filterbedienung: über Wartungskammer
Material Filterrahmen: VZ
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. D ifferenzdruckanzeige digital 
analog 0-10V vorprogrammiert, montiert
1 Set Messstutzen gemäß VDI 6022, montiert
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk. Maschendrahtgitter nach DIN EN 1886 in
Ausblasöffnung montiert
Geräteakustik Zuluft-Gerät (Toleranz +/- 4 dB)
(Freifeld-Angaben, keine Reflexionen
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 berücksichtigt, Aufstellungsort gemäß Entwurfsplanung auf dem Dach des Hochhauses)
  Gehäuseabstrahlung Schallleistung
 1-gem. DIN 45635 (Hüllflächenberechnung)
 2-lauteste Gehäusesektion
  Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
 1-dB 70 69 65 69 60 48 41 71
 2-dB 62 62 59 63 55 43 35 65
  Abstrahlung Stutzen (Schallleistung)
  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
AU dB 68 76 77 71 69 69 67 63 76
ZU dB 73 79 80 79 86 79 74 70 88
  Schalldruck in 1 m Abstand
AU dB 60 68 69 63 61 61 59 55 68
ZU dB 65 71 72 71 78 71 66 62 80
Abluft
Aufbau der Komponenten in Luftrichtung:
-Ansaug- / Ausblassektion Ausführung laut A.010
Gehäuselänge: min. 687,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.071,0 mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge: min. 501,0 mmin LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.071,0 mm
Volumenstrom: 7.000 m³/h
Anströmgeschw.: 2,82 m/s
Anfangs-Druckverl.: 108 Pa
Ausleg.-Druckverl.: 158 Pa
End-Druckverlust: 208 Pa
Filterfläche:  min. 38,00 m2
Filterbelastung: 0,05 m/s
Filterklasse:   M7
Filtermaterial: Synthetisch
Filtermedium_ KOMP-K7-V4D / F7
  entspr. ISO ePM10 >=50%
Filterbedienung: über Wartungskammer
Material Filterrahmen: VZ
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. Differenzdruckanzeige digital
analog 0-10V vorprogrammiert, montiert
1 Set Messstutzen gemäß VDI 6022, montiert
-Plattentauscher
Gehäuselänge: min. 2.308,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.095,0 mm
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Gehäusehöhe: min. 2122,0 mm
Technische Daten siehe Zuluftgerät
Gehäuselänge: min. 2.308,0 mm
-Leerteil Ausführung laut A.016
Gehäuselänge: min. 687,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.375,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.051,0 mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
-Aktivkohlefilter Ausführung laut A.026
Gehäuseläng min. 688,0 mm in LR
Gehäusebreite min. 1.375,0 mm
Gehäusehöhe min. 1.051,0 mm
Volumenstrom 7.000 m³/h
Anströmgeschw. 1,74 m/s
Anfangs-Druckverl. 113 Pa
Ausleg.-Druckverl. 113 Pa
End-Druckverlust 300 Pa
Filtermaterial: Active carbon
Filtermedium: V 2600S
Filterbedienung: über Wartungskammer
Material Filterrahmen: V2A
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
- Revisionstür mit Hebelverschluss
-Leerteil Ausführung laut A.016
Gehäuselänge: min. 313,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.375,0 mm
Ventilatorkammer (extern) in wetterfester Ausführung für Außenaufstellung
-Ventilator, freilaufendes Rad Ausführung laut A.062E
Gehäuselänge: min. 1.061,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.375,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.095,0 mm
Anzahl Ventilatoren: 1
Gesamt-Vol.-Strom: 7.000 m³/h
Angaben je Ventilator
Druckverlust ext.: 300 Pa
Typ:  K3G310-Aq23-K1
Drehzahl:  1.930 1/m
Wirkleistung/max.: 2,460/3,160 KW
Spez. Vent.-Leist. W/m³s 1.193 SFP2
Ges.-Wirkungsgrad min. 59,84 %
Ges.-Druckerhöhun 846 Pa
Dyn. Druckanteil: 85 Pa
Schalleist.-Pegel: 88,0 dB(A)
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen
geführt montiert
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Ventilatortrennwand verzinkt
1 Stk. Volumenstromanzeige analog 0-10V
vorprogrammiert montiert
-Motor Ausführung laut A.068
Anzahl Motoren: 1
Angaben je Motor
Nennleistung: 2,730 kW
Nenndrehzahl: 2.040 1/m
Nennstrom:  4,30 A
Spannung:  3x400 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzart:  min. IP54
Wirkungsgrad Klasse: min. IE5
Typ:  M3G1150FF
Bauform:  B5
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk ;oor-Kapsel Beschichtt, montiert
EC-Motor Anschlussbild Küche
-Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO
12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich
-Jalousieklappe Ausführung laut A.107
Druckverlust: max. 9 Pa
Luftgeschw.:  max. 3,29 m/s
Luftdicht n. DIN 1946 T4
Leckage Kl. 4 n. EN 1751
Position:   Vollständig innenliegend
Mat. Antrieb  KU POM
Mat. Rahmen Aluminium
Mat. Lamellen Aluminium
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk. Stellmotor elektr. NF24-230A-TP Montiert
-Reparaturschalter Kraftstrom Ausführung laut A.071
Geräteakustik Abluft-Gerät (Toleranz +/- 4 dB)
(Freifeld-Angaben, keine Reflexionen
 berücksichtigt, Aufstellungsort unbekannt)
  Gehäuseabstrahlung Schallleistung
 1-gem. DIN 45635 (Hüllflächenberechnung)
 2-lauteste Gehäusesektion
  Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
 1-dB 62 69 62 57 56 46 38 65
 2-dB 55 62 57 54 51 41 33 60
  Abstrahlung Stutzen (Schallleistung)
  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
AB dB 72 68 77 70 68 69 66 62 76
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FO dB 84 74 82 80 82 80 78 73 87
  Schalldruck in 1 m Abstand
AB dB 64 60 69 63 60 61 58 54 68
FO dB 76 66 74 72 74 73 70 65 79
Allgemeien:
-Gerätegrundrahmen Ausführung laut A.006
Höhe:   120 mm
Materialstärke: min. 2,5 mm
Ausführung:  verz Blech geschraubt
Isoliert:  nein
1 Set Profilabdeckung in Farbe RAL 7046 montiert
1 Set Bodenversiegelung montiert, verschlaucht
1 Set Potentialausgleich montiert
1 Stk. Typenschild (Hersteller) montiert
1 Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit
Klebefolie montiert, verschlaucht
1 Set Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI
6022 montiert, verschlaucht
MSR Regelungsfunktionen (anlagenspezifische Auswahl):
Regelungsart
Zu-/Ablufttemperaturkaskade
Konstanter Volumenstrom
Regler Typ / Fabrikat
MSR-Schaltschrank inkl. Last V3.0
Brandschutzfunktionen
Brandabschaltung über einen Sammelkontakt (BMZ, RM,
BSK)
1 Set Brandabschaltung über zusätzliche Kontakte (BMZ,
RM, BSK)
4 Stk. Aufschaltung bauseitige Brandschtzklappen mit Endlagenschalter
Sammelstörung
Kommunikation zu externer GLT
keine Kommunikation
Bedienung
Schaltschrankbedieneinheit Touchdisplay montiert
Ausführung Schaltschank, -montage und -verdrahtung
Schaltschrank außen montiert und verkabelt
Funktionsprüfung und Einweisung
Funktionsprüfung und Einweisung durch Werkskundendienst
Werksprobelau.
Hydraulikschemen
2-Leiter Heizregister (1x Pumpenansteuerung)
MSR Komponenten (Schaltschrank im Zuluftgerät):
Aussenluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Aussentemperaturfühler ATF1 NTC10K Carel lose geliefert
1 pcs Klappenstellantrieb LF24, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor, am Gerät montiert
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Zuluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor, am Gerät montiert
Abluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor , am Gerät montiert
Fortluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Klappenstellantrieb NF24...230A-TP.am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor, am Gerät montiert
Filterüberwachung bestehend aus:
3 pcs Differenzdruckanzeige, am Gerät montiert
3 Psch. Verdrahtung Sensor, am Gerät montiert
Ventilatorsteuerung bestehend aus:
1 Set Ventilatorsteuerung im Schaltschrank montiert
2 pcs Volumenstromanzeige am Gerät montiert
2 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Last ungeschirmt 5,0kW, am Gerät
montiert
1 Psch. Verdrahtung Last ungeschirmt 3,0kWam Gerät
montiert
2 Psch. Verdrahtung Steuerung, am Gerät montiert
Erhitzer-Regelung bestehend aus:
1 pcs Pumpensteuerung  im Schaltschrank montiert
1 pcs Drei-Wege-Regelkugelhahn R522 + LRA- T4C 0TP 002
/Z, lose geliefert
1 pcs Frostschutzthermostat L=3,0m FST-5D, am Gerät
montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
1 pcs Tauchtemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L50 +
TH-ms/50, lose geliefert
WRG-Regelung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
1 pcs Klappenstellantrieb NM24A-MOD, am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor am Gerät montiert
Regler Hard- und Software bestehend aus:
1 Psch. Erstellung projektbezogene Dokumentation
Funktionsprüfung und Einweisung durch Werkskundendienst
bestehend aus:
1 Psch. Werksprobelauf, Dienstleistung
1 Psch. Funktionsprüfung und Einweisung -
Inbetriebnahme bauseits, Dienstleistung
Brandschutz bestehend aus:
2 Set Kontakt zur Abschaltung über bauseitige

Fortsetzung auf nächster Seite
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Brandmeldezentrale zzgl. RM oder BSK im Schaltschrank
montiert.
4 Set Kontakt zur Abschaltung über pot.-freie Schaltkontakte (z.B. BSK-
Überwachungsmodul) im Schaltschrank montiert.
Schaltschrank bestehend aus:
1 pcs KaControl Schaltschrank IP65 inkl. Touchdisplay
Typ: 3240120, am Gerät montiert
1 pcs Einspeisung 400V, 35 A im Schaltschrank montiert
1 Psch. Montage Schaltschrank
Anzahl Liefereinheiten : 5
Die Gehäuseeinheiten erhalten werksseitig Kranösen.
Abmessungen Kombigerät übereinander:
Fabr./ Typ Zul.-Gerät der Planung: NOVA K11/11-70/2/GS/MSR
Länge:  max. 5.873 mm
Breite:  max. 1.095 mm
Höhe:  max. 1.095 mm
Gewicht:  max. 1.116 kg
Fabr. / Typ Abl.-Gerät der Planung: NOVA K11/11-70/2/GS/MSR
Länge:  max. 6.245 mm
Breite:  max. 1.095 mm
Höhe:  max. 1.095 mm
Gewicht:  max. 715 kg
liefern, einschl Transport und Einbringung zur Montagestelle im KG, inkl. betriebsfertiger
Montage
 

1,000 St .............................. ..............................

02.01.0004 Eventualposition ohne GB
Zu- u. Abluftgerät Küche alternativ 
Wiederholung zu OZ 02.01.0003, jedoch:
Technisch gleichwertig.
Gerätekarten sind mit Angebot abzugeben.
Fabrikat / Typ nach Wahl
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........
liefern und komplett betriebsfertig montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.01.0005 EC Radial-Rohrventilator WC-Abluft 
EC Radial-Rohrventilator mit geräuschgedämpftem Gehäuse.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlussstutzen auf Normrohre
abgestimmt. schallabsorbierende Lochblech-Innenauskleidung, mit 50mm starker
Mineralfaserplatte hinterlegt. Deckel abnehmbar. Ventilatorraum und Gehäusespirale frei
zugänglich. Motor und Laufrad herausziehbar.
Laufrad: Energiesparendes Radiallaufrad, vorwärts gekrümmt in aerodynamisch optimiertem
Spiralgehäuse, Stahlblech verzinkt. Für geräuscharmen Lauf dynamisch gewuchtet. Antrieb
durch energiesparenden, drehzahlsteuerbaren EC-Außenläufermotor in Schutzart IP54 mit

Fortsetzung auf nächster Seite
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höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, kugelgelagert. Integrierte
elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik.
Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit
Universal-Regelsystem
EUR-EC.
Anschluss über serienmäßiger Klemmenkasten (IP54) an ausgeführten Kabel.
Ventilator-Daten (Standard):
Volumenstrom Betriebspunkt: 400 m3/h
Druckerhöhung erxtern:  200 Pa
Drehzahl:    3610 1/min
Aufgenomme. Leistung Pel.: 0,098 kW
Schall Abstrahlung:
Schallleistung:   54 dB
Schalldruckpegel (1m:):  46 dB(A)
Spannung:    230 V/50Hz
Stromaufnahme:   0,81 A
Schutzart:    IP 44
Zubehör:
1 x Reparaturschalter
1 x Steuergerat mit Derehzahlregler stufenlos EUR-EC
2 x Anschlussmanschetten, flexibel DN 160
1 x selbstätige Verschlussklappe DN 160
Richtfabrikat: Helios od. glw.
Typ: SB EC 160 B oder glw. 
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

02.01.0006 Rohrventilator als Stützventilator 
EC-Radial-Rohrventilator zur direkten Montage im Rohrsystem.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für harte Einsatzbedingungen geeignet.
Die saug- und druckseitige Anschlussmaße sind auf Norm-Rohr-Durchmesser abgestimmt.
Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor
gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkungsgrad.
Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 44. Wartungs-
und funkstörungsfrei sowie kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperatur-
überwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit einem internen Potentiometer
für die Einstellung einer beliebigen Ventilatordrehzahl zwischen min. und max. Drehzahl.
Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer (PU/PA 10)
oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem (EUR EC).
Anschluss über serienmäßigen Klemmenkasten (IP54) außen am Gehäuse.
Volumenstrom:  900 m3/h
Betriebspunkt ext. Pressung: 100 Pa
Fördermitteltemperatur:  60 °C
Drehzahl:   3200 1/min

Fortsetzung auf nächster Seite
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aufgen. Leistung Pel.:   0,17 kW
Abstrahlung:
Schalleistung:  53 dB(A)
Schalldruck in 1m:  45 dB(A)
Spannung:   230 V/50Hz
Stromaufnahme:  1,35 A
Isolierklasse:  F
Schutzart:   IP 44
Zubehör:
Reparaturschalter
Drehzahlsteller (Potentiometer) 230V/50Hz, PU/PA10
1 x Satz Befestigungsmanschetten (2 Stk) DN 250, BM250
Richtfabrikat: Helios Ventilatoren oder glw.
Typ: RR EC 250 B oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

6,000 St .............................. ..............................

02.01.0007 Schwingungsunterlagen für RLT-Geräte 
Schwingungsunterlagen RLT-Anlage Restaurant und Küche,
Mafundplatten zur Körperschallisolierung zur Unterlage unter Gerätegrundrahmen, aus einer
hochelastische Kautschukmischung mit hoher Alterungsbeständigkeit.
Temperaturbereich:  -20 bis +80°C
Tragkraft:    0,64 N/mm2
Arbeitsbereich:    0,80 mmN/mm2
Statische Dauerlast:  3,4 - 25,50 kN,
      0,34 - 0,51 N/mm2
Arbeitsbereich statisch + dynamisch -: 4,5 - 34 kN
abhängig von Gerätegewicht und Erregerfrequenz
Ausführung:    1-lagig
Abmessungen L x B x H:  500x 125 x 25mm
Inkl. Zuschnitt
Richtfabrikat: G+H Noise Control oder glw.
Typ: Mafund oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

42,000 St .............................. ..............................

Summe 02.01 Lüftungsgeräte ..............................
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02.02 Luftverteilung 

Lüftungskanal gerade und Formstücke
Lüftungskanäle und Formstücke
aus Stahl verzinkt gefalzt nach DIN EN 1505, DIN EN 1507 und VDI 3803 Druckbereich
+1000 / -500 Pa oder +2000 / -750 Pa Blechdicke in Abhängigkeit der o.g. Druckbereiche
Bauteile geeignet zur Herstellung von Luftleitungen in Dichtheitsklasse B nach DIN EN 1507
oder Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Kanalflanschverbindung mit aufgestecktem
Kanalprofil und 4-Loch-Eckbefestigung. Die Abdichtungen von Falzen und Eckbereichen
sind dauerelastisch, wasserunlöslich, chemikalienbeständig und silikonfrei auszuführen.
Kanalwandversteifung durch Trapezsickenprofil mit optimierten Rohrreibung-
Widerstandsbeiwerten.
Zusatz versteifungen (innenliegend) sind strömungstechnisch und akustisch in Abhängigkeit
von Betriebsdruck, der Blechdicke und den Bauteilabmessungen nach Herstellervorschriften
vorzunehmen.
Inkl. Kanal-Aufhängungen und Befestigungen, Montageschiennen, Moosgummiauflagen,
Gewindestanngen, Dichtungen Schrauben, Dübel etc.
Hygienanforderung nach VDI 6022
Kantenlänge: bis 1000mm
Dichtheitklasse: C
Druckstufe:  + / - 1000 Pa
Montagehöhe: bis 3,5m
Richtfabrikat: Berliner Luft oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren

02.02.0001 Lüftungskanäle, gerader Kanal, bis 1000 mm 
Lüftungskanäle, gerader Kanal, Kantenlänge bis 1000 mm
wie zuvor beschrieben
 

245,000 m2 .............................. ..............................

02.02.0002 Lüftungskanäle, Formstücke, bis 1000 mm 
Lüftungskanäle, Formstücke, Kantenlänge bis 500 mm
wie vor beschrieben
 

140,000 m2 .............................. ..............................

Küchenabluftkanäle
Abluftkanäle wie vor beschrieben,
für Küchenabluft aus Edelstahl Mat. 1.4402,
fettbeständig und fettdicht,
als Küchenabluftkanäle vom Hersteller gekennzeichnet.
inkl. Reinigungsöffnungen aus Edelstahl, inkl. Fettablaufstutzen aus Edelstahl DN 25, R1"
mit Ablaufkugelhahn am Tiefpunkt,
alle 6m in horizontal verlegten Luftleitungen.
Kanäle sind zum Fettablaufstutzen hin, mit Gefälle von min. 1% zu verlegen.
Montagehöhe bis 3,5m
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02.02.0003 Lüftungskanäle für Küchenabluft gerader Kanal, bis 1.000 mm 
Lüftungskanäle, gerader Kanal, Kantenlänge bis 1.000 mm
wie zuvor beschrieben,
Material jedoch Edelstahl 1.4402
 

120,000 m2 .............................. ..............................

02.02.0004 Lüftungskanäle für Küchenabluft, Formstücke, bis 1.000 mm 
Lüftungskanäle, Formstücke, Kantenlänge bis 1.000 mm
wie vor beschrieben
Mat. jedoch Edelstahl 1.4402
 

55,000 m2 .............................. ..............................

Spiralfalzrohr und Formteile
Spiralfalzrohr und Formteile aus verzinktem Stahlblech, einschließlich verzinkter
Tragkonstruktion aus Profilstahl, zur
Auflage/Aufhängung des Luftleitungssystems, einschl. Gewindestangen und
Befestigungsschrauben mit zugelassenen Dübeln, oder entsprechendes
Befestigungsmaterial für rohbauseitige Ankerschienen, einschl. der zur Befestigung
notwendigen Bohrarbeiten, inkl. Rohrschellen mit schalldämmender Zwischenlage aus
Profilgummiband.
Die Ausführung in Stahl verzinkt DIN 17162 Teil 1, als Wickelfalzrohr DIN 24 145,
Dichtheitsklasse B nach DIN 24 147 Teil 1, Rohrstöße mit Steckmuffen bzw. Nippel mit
Doppellippendichtung aus EPDM., einschl. aller Ausschnitte, einschl. der notwendigen
Luftverteilklappen mit entsprechender Feststellvorrichtung, inkl. der erforderlichen
Reinigungs- öffnungen nach VDI 6022, sowie wiederverschließbaren Messöffnungen.
Montagehöhe: bis 3,5m
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
angebotenes Fabrikat ....................
angebotener Typ ....................
liefern und montieren

02.02.0005 Wickelfalzrohr DN 100 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

50,000 m .............................. ..............................

02.02.0006 Wickelfalzrohr DN 125 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

11,000 m .............................. ..............................
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02.02.0007 Wickelfalzrohr DN 160 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160
 

31,000 m .............................. ..............................

02.02.0008 Wickelfalzrohr DN 200 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

10,000 m .............................. ..............................

02.02.0009 Wickelfalzrohr DN 250 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

20,000 m .............................. ..............................

02.02.0010 Wickelfalzrohr DN 630 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 630
 

3,000 m .............................. ..............................

Formstück für Wickelfalzrohr
Formstück für Wickelfalzrohr
nach DIN 24147,
Stahl verzinkt, als Bogen, Pressbogen,Reduzierung,
Abzweig T-Stück Abzweigreduzierung Hosenstück,
Kreuzstück, Steckmuffe, Sattelstutzen, Enddeckel u.a.
Verbindung in Dichtheitsklasse B
nach DIN 24 147 Teil 1,
Rohrstöße mit Steckmuffen bzw. Nippel mit
Doppellippendichtung
aus EPDM.einschl. Befestigungsmaterial,
Verbindungen und Dichtungen etc.
Montagehöhe:  bis 3,5m
Betriebsüberdruck: bis 1000 Pa
Betriebsunterdruck: bis 1000 Pa
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
angebotenes Fabrikat ....................
angebotener Typ ....................
liefern und montieren
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02.02.0011 Bogen 90° DN 100 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

9,000 St .............................. ..............................

02.02.0012 Bogen 45° DN 100 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

3,000 St .............................. ..............................

02.02.0013 Eventualposition ohne GB
Bogen 90° DN 125 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0014 Eventualposition ohne GB
Bogen 45° DN 125 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0015 Bogen 90° DN 160 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160
 

5,000 St .............................. ..............................

02.02.0016 Bogen 45° DN 160 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160
 

2,000 St .............................. ..............................

02.02.0017 Bogen 90° DN 200 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

1,000 St .............................. ..............................
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02.02.0018 Eventualposition ohne GB
Bogen 45° DN 200 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0019 Bogen 90° DN 250 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

20,000 St .............................. ..............................

02.02.0020 Eventualposition ohne GB
Bogen 45° DN 250 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0021 Bogen 90° DN 630 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 630
 

1,000 St .............................. ..............................

02.02.0022 Eventualposition ohne GB
T-Stück DN 100 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100 / 100 / 100
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0023 Eventualposition ohne GB
T-Stück DN 125 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125 / 100 / 125
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0024 Eventualposition ohne GB
T-Stück DN 160 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben

Fortsetzung auf nächster Seite
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Nennweite: DN 160 / 160 / 160
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0025 T-Stück DN 200 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200 / 200 / 200
 

1,000 St .............................. ..............................

02.02.0026 Eventualposition ohne GB
T-Stück DN 250 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250 / 100 / 250
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.02.0027 Reduzierung symetrisch DN 200 
Reduzierung symetrisch, für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200/160
 

12,000 St .............................. ..............................

02.02.0028 Bundkragen DN 100 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

8,000 St .............................. ..............................

02.02.0029 Bundkragen DN 200 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

12,000 St .............................. ..............................

02.02.0030 Bundkragen DN 250 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

6,000 St .............................. ..............................
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Handbetätigte Regulierklappe,
Handbetätigte Regulierklappe, zur Luftmengeneinstellung. Klappenblatt mit 30 % freiem
Querschnitt im geschlossenen Zustand, niedrige Eigenschallerzeugung. Klappenblattachse
in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Isolierabstandshülse mit Markierungen von 0 - 90
Grad, für die Stellungsanzeige des Klappenblattes. Der Drehgriff ist feststellbar.
Ausführung nach DIN EN 12237 und DIN EN 1506 in Dichtheitsklasse D bzw. ATC2 gemäß
DIN EN 16798-3, unabhängig durch Eurovent zertifiziert.
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus
alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C.
Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem zur weitestgehend
schraubenlosen Verbindung.
Material: verzinktes Stahlblech
Nennweite: 100 - 250
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: DRU oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.02.0031 Regulierklappe DN 100 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN100
 

4,000 St .............................. ..............................

02.02.0032 Regulierklappe DN 160 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN160
 

2,000 St .............................. ..............................

02.02.0033 Regulierklappe DN 200 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN200
 

2,000 St .............................. ..............................

02.02.0034 Regulierklappe DN 250 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN 250
 

6,000 St .............................. ..............................
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Flexible Luftrohre
Flexibles Lüftungsrohr für höchste Anforderungen, aus Reinaluminium-Band überlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig.
5,0 m Anwendungslänge gestaucht auf 1,2 m Transportlänge.
Temperaturbeständig bis 200 °C, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
Material: Aluminium
Inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial
Nenngröße DN: 100-125 mm
Montagehöhe bis 3,5m
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: SRFC oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.02.0035 Flexible Luftrohre DN100 
Flexible Luftrohre DN100 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

28,000 m .............................. ..............................

02.02.0036 Flexible Luftrohre DN160 
Flexible Luftrohre DN160 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

1,000 m .............................. ..............................

02.02.0037 Flexible Luftrohre DN200 
Flexible Luftrohre DN200 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

10,000 m .............................. ..............................

02.02.0038 Flexible Luftrohre DN250 
Flexible Luftrohre DN 250 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

6,000 m .............................. ..............................

Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau,
Stabiler, luftdichter Revisionsdeckel für rechteckige
Luftkanäle. Die dünne und teilweise wellige Kanalwand
wird zwischen zwei stabilen Deckeln eingespannt. Zwei
Sterngriffe ermöglichen eine beidhändige sichere

Fortsetzung auf nächster Seite
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Handhabung beim Ein- und Ausbau.
Alle Revisionsdeckel sind mit eingeklebter Dichtung und
mit selbstklebendem Kantenschutz (Gummiprofil deckt die
Ausschnittkante ab und verhindert Verletzungen) zu
versehen.
Zum Montageumfang gehört auch der saubere und
entgratete Kanalausschnitt
fett- und wrasendicht
Abmessungen 200 x 100, 300 x 200, 400 x 300 mm,
isolierte Ausführung
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.02.0039 Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 400 x 300 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 400 x 300 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

20,000 Stk .............................. ..............................

02.02.0040 Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

20,000 Stk .............................. ..............................

02.02.0041 Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 180 x 80 mm 
Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 180 x 80 mm
Rohre DN 100 bis 150
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

50,000 Stk .............................. ..............................

02.02.0042 Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 200 x 100 mm 
Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 200 x 100 mm
Rohre DN 160 bis 250
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

50,000 Stk .............................. ..............................

Summe 02.02 Luftverteilung ..............................
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02.03 Einbauteile Lüftung 

Kulissen-Kanalschalldämpfer
Kanalschalldämpfer
bestehend aus dem Kanalgehäuse-Aufbau aus verzinktem
Stahlblech, den Kulissen-Aufbau aus nichtbrennbarem
schallschluckendem Material, abgedeckt mit
Glasseidengewebe. Schalldämpfer müssen, soweit nicht
anders gefordert, unter folgenden Bedingungen
einsetzbar sein:
staubhaltige und feuchte Lufttemperaturen von -15°C bis
+80°C, Schalldämmaterial nicht brennbar nach DIN 4102,
abriebfest für eine Luftgeschwindigkeit bis 20 m/s,
Kulissen sind mit verzinktem Stahlblech
verwindungssteif einzufassen, so daß mehrere
übereinander ohne zusätzliche Abstützung bzw.
Aufhängung montiert werden können.
Bei der Bestellung von Kulissen gehört das notwendige
Aufhängungs- und Befestigungsmaterial sowie sämtliche
Kanalbestigungsmaterialien zum Lieferumfang
max. Druckverlust: 80 Pa
Technische Daten:
Geräuschdämpfung Einfügung bei 250 Hz:
min. 20 dB(A) bei L=1.000mm
min. 30 dB(A) bei L= 1.500mm
min. 40 dB(A) bei L =2.000mm
Breite 300 - 1.200mm
Höhe: 300 - 600mm
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: MS200 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.03.0001 Kanalschalldämpfer 700 x 450 x 1000mm 
Kanalschalldämpfer
wie vor beschrieben
De = 20 dB(A) bei 250 Hz
Luftmenge: 5.000 m3/h
Abmessungen:
Breite: 700 mm
Höhe: 450 mm
Länge:1.000 mm
liefern und montieren
 

3,000 Stck .............................. ..............................
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02.03.0002 Kanalschalldämpfer 600 x 450 x 1500mm 
Kanalschalldämpfer
wie vor beschrieben
De = 30 dB(A) bei 250 Hz
Luftmenge: 3.900 m3/h
Abmessungen:
Breite: 600 mm
Höhe: 450 mm
Länge:1.500 mm
liefern und montieren
 

4,000 Stck .............................. ..............................

02.03.0003 Kanalschalldämpfer 700 x 450 x 1500mm 
Kanalschalldämpfer
wie vor beschrieben
De = 30 dB(A) bei 250 Hz
Luftmenge: 5.000 m3/h
Abmessungen:
Breite: 700 mm
Höhe: 450 mm
Länge:1.500 mm
liefern und montieren
 

3,000 Stck .............................. ..............................

02.03.0004 Kanalschalldämpfer 700 x 450 x 1500mm 
Kanalschalldämpfer
wie vor beschrieben,
jedoch für Küchenabluft, fettdicht und fettbeständig
Gehäuse aus Edelastahl Mat. 1.4402
Kulissen geeignet für fetthaltige Abluft, fettbeständg
De = 30 dB(A) bei 250 Hz
Luftmenge: 5.000 m3/h
Abmessungen
Breite: 700 mm
Höhe: 450 mm
Länge:1.500 mm
liefern und montieren
 

1,000 Stck .............................. ..............................

Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
bestehend aus dem perforierten Innenrohr aus Aluminium,
einlagig, Außenrohr aus Aluminium, zweilagig,
Dämmschicht aus hochwertigem, nicht brennbarem,
schallschluckendem Material, seitlicher Abschluß mit
Metallkappen, Rohranschlussstutzen, einschließlich

Fortsetzung auf nächster Seite
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Aufhängungs- und Befestigungsmaterial.
Länge:  1.000 mm
Dämpfung:  10 dB (A) (250 Hz)
Dämmstärke S 50 mm
Durchmesser innen: 100 - 250mm
Durchmesser außen: 200 - 450mm
Richtfabrikat: Lindab, Westaflex oder glw
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.03.0005 Telefonieschalldämpfer DN100 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 100 mm
Durchmesser außen: 200 mm
liefern und montieren
 

8,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0006 Telefonieschalldämpfer DN125 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 125 mm
Durchmesser außen: 225 mm
liefern und montieren
 

3,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0007 Telefonieschalldämpfer DN160 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 160 mm
Durchmesser außen: 260 mm
liefern und montieren
 

1,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0008 Telefonieschalldämpfer DN200 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 200 mm
Durchmesser außen: 300 mm
liefern und montieren
 

3,000 Stk .............................. ..............................
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Brandschutzklappe F90, rechteckig
FK90 Brandschutzklappe, Baureihe FK92, ohne Einbaurahmen
zum Einbau in massiven Wänden und Decken
Wartungsfreie Brandschutzklappen nach EN 15650 mit bis zu 120 Minuten
Feuerwiderstandsdauer, Feuerwiderstandsklasse EI 30/60/90/120 (ve - ho, i <-> o) S C
10000. Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, einteilig umlaufend gekantet
und druckgefügt, angeschrägte Innensicke für den Absperrklappenblattfreilauf, Außensicken
zur Gewährleistung umfassender Stabilität und mit Anschlussflanschen. Austauschbares
Absperrklappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit eingefalzten, verschleißfesten
Elastomer-Lippendichtungen an einem Profilrahmen. Im Gehäusewandungsbereich
liegende, voll gekapselte, wartungsfreie Antriebsmechanik mit selbstverriegelnder
Kurbelschleife für bruchsichere Drehmomentübertragungen. Abgedichtete Antriebsachsen
aus rostfreiem Edelstahl, Lager aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau ohne Mindestabstand
und mit liegenden oder stehenden Absperrklappenblattachsen in massiven Wänden und
Decken. Direkter Anschluss an Lüftungsleitungen aus nichtbrennbaren oder brennbaren
Baustoffen oder mit Schutzgitter. Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung.
Auslösetemperatur
Standard: 70°C
Gehäuse-/Klappenblattausführung:
Standard: Gehäuse und Klappenblatt-Profilrahmen aus verzinktem Stahl
Endschalter und Antriebe:
Standard: Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung, manuelle Einhandbedienung
Zubehör:
mit einem elektrischen Endlagenschalter zur Signalisierung
der Klappenblattstellung ZU oder AUF
Option: mit elektrischem Antrieb 230 V AC zur Fernbedienung und Funktionskontrolle
Geprüft nach EN 15650, Anhang B, mit 20%-iger Salzlösung zum Nachweis dauerhafter
Funktion unter hoher Korrosionsbeanspruchung. Nachweis zur Erfüllung der Hygiene-
Anforderungen gemäß VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779, der
erforderlichen Widerstandsfähigkeit aller Baustoffe gegen Mikroorganismen (Pilze,
Bakterien) und der Desinfektionsmittelbeständigkeit.
Mit Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804.
Größen im 5 mm-Raster:
Breiten B: 200 mm bis 1500 mm, 
Höhen H: 200 mm bis 800 mm
oder
Breiten B: 200 mm bis 1000 mm,
Höhen H: 200 mm bis 1000 mm
Baulängen: 400 mm und 500 mm
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FK90/FK92 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
mit Leistungserklärung
liefern und nach Herstellervorschriften montieren
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02.03.0009 Brandschutzklappe FK90, 700x400mm mit Federrücklaufmotor 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
recht eckig, mit Federrücklaufmotor 230 V/50Hz,
stromlos Zu, inkl. Rückmeldung Klappe "ZU".
Richtfabrikat: Wildeboer
Typ: FK90
BxH: 700x400mm
Länge: 500mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

02.03.0010 Brandschutzklappe FK90, 700x200mm mit Federrücklaufmotor 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
recht eckig, mit Federrücklaufmotor 230 V/50Hz,
stromlos Zu, inkl. Rückmeldung Klappe "ZU".
Fabr: Wildeboer
Typ: FK90
BxH: 700x200mm
Länge: 500mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

02.03.0011 Brandschutzklappe FK90, 500x300mm mit Federrücklaufmotor 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
recht eckig, mit Federrücklaufmotor 230 V/50Hz,
stromlos Zu, inkl. Rückmeldung Klappe "ZU".
Fabr: Wildeboer
Typ: FK90
BxH: 500x300mm
Länge: 500mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
6,000 St .............................. ..............................

02.03.0012 Brandschutzklappe 700 x 400 mm (Fettabluft) 
Brandschutzklappen in quadratischer oder rechteckiger Bauform, zum Absperren von Ab-
und Fortluftleitungen gewerblicher Küchen im Brandfall.
Zum Einbau in horizontale und vertikale Luftleitungen mit Anschlussflansche. Sicheres
Schließen durch Gasdruckfedern auch bei vorhandenen Ablagerungen.
Brandschutz Feuerwiderstandsklasse K90. Gehäuse aus Stahlblech optional aus Edelstahl.
Absperrklappenblatt aus Spezial-Isolierstoff mit Edelstahlbekleidung,
luftdichtschließend. Abstreiferleisten am Klappenblatt zum Entfernenvon Ablagerungen in
der Luftleitung.
Thermische Auslöseeinrichtung 72 C. Zwei elktrische Endschalter zur Anzeige der

Fortsetzung auf nächster Seite
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Klappenstellung ZU oder AUF und Abschaltungdes Ventilators oder mit elektrischer
Auffahrhilfe und Steuergerät. Geeignet zum Nasseinbau in massive Wände und Decken,
sowie Leichtbauwände und Brandwände mit Metallständer und beidseitiger Beplankung.
Besondere Merkmale
Bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-692
Brandschutztechnisch geprüft nach DIN 4104-6 und
EN 1366-2 100% freier Querschnitt
Geringe Druckdifferenzen und Schallleistungspegel
Materialien und Oberflächen
Gehäuse:
Verzinktes Stahlblech 
Edelstahl 1.4301
Klappenblatt:
Spezial-Isolierstoff mit Edelstahlverkleidung
Weitere Bauteile:
Klappenachsen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
Technische Daten
Nenngrößen:700 × 400mm
Volumenstrombereich: bis 5.000 m³/h
Betriebstemperatur: 10 - 50°C
Auslösetemperatur: 72 C
liefern und montieren
Abmessungen:
Breite: 700 mm
Höhe: 400 mm
Länge: 400 mm
Fabr.: Wildeboer, TROX od glw.
Typ: FK-KA oder glw.
Angebotenes Fabrikat ....................
Angebotener Typ ....................
liefern und montieren
 

3,000 St .............................. ..............................

Brandschutzklappe FR90, rund
Wartungsfreie Brandschutzklappen nach EN 15650 mit bis zu 120 Minuten
Feuerwiderstandsdauer und den Feuerwiderstandsklassen EI 30/60/90/120 (ve - ho, i <-> o)
S C 10000. Luftdichtes Gehäuse, Klasse C nach EN 1751, mit angeformten
Steckverbindungen für Wickelfalzrohr, Flexrohr und für gleichartige Rohrleitungen
lufttechnischer Anlagen. Gehäuse beidseitig mit Lippendichtungen. Austauschbares
Absperrklappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit verschleißfesten Elastomer-
Lippendichtungen. Vollständig gekapseltes, wartungsfreies Kurbelschleifengetriebe im
Gehäusewandbereich als selbstverriegelnde Antriebsmechanik für bruchsichere
Drehmomentübertragungen. Abgedichtete Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager
aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau mit minimalem Abstand und mit beliebiger
Absperrklappenblattachslage in, an und entfernt von massiven Wänden und Decken, in
schwer zugänglichen Einbauöffnungen auch mit Mineralwolle, in und entfernt von

Fortsetzung auf nächster Seite
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Metallständerwänden, an Schachtwänden mit und ohne Metallständer, in Wänden und
Decken in massiver Holzbauweise und in Holzrahmenbauweise und in Decken mit
Stahlrahmen. Direkter Anschluss an Lüftungsleitungen aus nichtbrennbaren oder
brennbaren Baustoffen oder mit Schutzgittern.
Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung.
Auslösetemperatur:
Standard: 70°C
Gehäuse- / Klappenblattausführung:
Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahl
Endschalter und Antrieb: Standard:
Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung, manuelle Einhandbedienung
Zubehör:
mit 1 x elektrischen Endlagenschalter zur Signalisierung
der Klappenblattstellung ZU
mit elektrischem Federrücklaufantrieb 230 VAC, stromlos Zu,  zur Fernbedienung und
Funktionskontrolle mit BSK-Modul-
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Leistungserklärung
liefern und nach Herstellervorschriften montieren

02.03.0013 Brandschutzklappe FR90, rund DN200 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter ZU und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90 oder glw.
DN: 200mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
1,000 St .............................. ..............................

02.03.0014 Brandschutzklappe FR90, rund DN160 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter Zu und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90 oder glw.
DN: 160mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
1,000 St .............................. ..............................
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02.03.0015 Brandschutzklappe FR90, rund DN125 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter ZU und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90 oder glw
DN: 125mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

02.03.0016 Brandschutzklappe FR90, rund DN100 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter ZU und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90 oder glw.
DN: 100mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
4,000 St .............................. ..............................

02.03.0017 Flexibler Stutzen für BSK 700 x 400mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
B xH = 700 x 400mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
6,000 St .............................. ..............................

02.03.0018 Flexibler Stutzen für BSK 700 x 200mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
B xH = 700 x 200mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
4,000 St .............................. ..............................

02.03.0019 Flexibler Stutzen für BSK 500 x 400mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.

Fortsetzung auf nächster Seite
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B xH = 500 x 300mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
12,000 St .............................. ..............................

02.03.0020 Flexibler Stutzen für BSK 700 x 400mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
für fetthaltige Küchenabluft geeignet
B xH = 700 x 400mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

02.03.0021 Flexibler Stutzen für BSK DN200mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 200mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

02.03.0022 Flexibler Stutzen für BSK DN160mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 160mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

02.03.0023 Flexibler Stutzen für BSK DN125mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 125mm
L = 150mm
liefern und montieren

Fortsetzung auf nächster Seite
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4,000 St .............................. ..............................

02.03.0024 Flexibler Stutzen für BSK DN100mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 100mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
8,000 St .............................. ..............................

02.03.0025 BSK-Verpressung bis100mm Spaltweite 
Verpressen von Brandschutzklappen
 rund bis DN 100- 200,
rechteckig bis DN 500 x300, 700 x 200, 700 x 400,
RAI 90-120
Spaltweite max. 100mm umlaufend,
in Decken und Wänden mit RAI90-120 Anforderung,
mit Brandschutzmörtel MGIII nach Herstellervorgaben.
Ausführung durch Brandschutzfachfirma,
inkl. Erstellung BS-Kataster, und BS-Dokumentation zur Übergabe an Brandschutz SV.
liefern und montieren

 
27,000 m .............................. ..............................

VS-Regelgeräte in rechteckiger Bauform
VS-Regelgeräte in rechteckiger Bauform für variable
und konstante Volumenstromsysteme, für Zuluft oder
Abluft.
Hohe Regelgenauigkeit der eingestellten Volumenströme.
Inbetriebnahmebereites Gerät, bestehend aus den mechanischen Bauteilen und den
elektronischen Regelkomponenten. Geräte enthalten einen Mittelwert bildenden
Differenzdrucksensor zur Volumenstrommessung und Regelklappen. Regelkomponenten
werkseitig montiert, verschlaucht und verdrahtet.
Differenzdrucksensor mit Messbohrungen 3 mm, dadurch unempfindlich gegen
Verschmutzung. Ventilator- und raumseitig geeignet zum Anbau von Luftleitungsprofilen.
Position der Regelklappen von außen durch die Achsform
erkennbar.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse B.
Besondere Merkmale
Integrierter Differenzdrucksensor mit Messbohrungen
3 mm (unempfindlich gegen Verschmutzung)
Werkseitige Einstellung oder Programmierung und
lufttechnische Prüfung

Fortsetzung auf nächster Seite
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Volumenstrommessung und -verstellung am
Gerätnachträglich möglich, evtl. separates
Einstellgerät erforderlich
Materialien und Oberflächen
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Achsen aus verzinktem Stahl
Regelklappen und Differenzdrucksensor aus Aluminiumprofilen
Zahnräder aus antistatischem Kunststoff (ABS), temperaturbeständig bis 50 C, Gleitlager
aus Kunststoff
TVJ-D Dämmschale aus verzinktem Stahlblech,mit Gummiprofil zur Körperschallisolierung
Auskleidung aus Mineralwolle.
Mineralwolle nach EN13501, Baustoffklasse A2, nicht brennbar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388 Hygienisch unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit, nach
TRGS905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG
Ausführungen:
Verzinktes Stahlblech
P1: Oberfläche pulverbeschichtet, silbergrau (RAL 7001)
Technische Daten
Nenngrößen: 600 x 300mm
Volumenstrombereich: bis 5.000 m³/h
Volumenstromregelbereich: ca.0 -100 % vom
Nennvolumenstrom (Regler mit dynamischer
Differenzdruckmessung)
Druckdifferenz: 20 -1000 Pa
Anbauteile
Variable Volumenstrom-Regelung mit elektronischem
Easyregler zur Aufschaltung einer Führungsgröße und
einem Istwertsignal zur Einbindung in
Gebäudeleittechnik.
Versorgungsspannung 24 VAC/DC
Signalspannungen 0 - 10 V DC
Mit externen, potentialfreien Schaltern mögliche
Zwangssteuerungen: ZU, AUF, Vmin und Vmax
Potentiometer mit Prozentskalen zur Einstellung der
Volumenströme Vmin und Vmax
Istwertsignal auf Nennvolumenstrom bezogen, dadurch
vereinfachte Inbetriebnahme und nachträgliche
Verstellung
Volumenstrombereich ca. 0 - 100 % vom Nennvolumenstrom
Von außen gut sichtbare Kontrollleuchte zur Signalisierung der Funktionen: ausgeregelt,
nicht ausgeregelt und Spannungs- ausfall
Elektrische Anschlüsse mit Schraubklemmen. Klemmen zum
Anschluss der Versorgungsspannung doppelt, zur
einfachen Weitergabe der Spannung an den nächsten
Regler.
Einschl. Schalldämfper TX in gleichen Abmessungen
Baulänge 1000mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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liefern und montieren
Abmessungen:
Breite:600 mm
Höhe: 300 mm
Richtfabrikat: TROX oder glw.
Typ: TVJD easy oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.03.0026 VS-Regelgerät 600 x 300 
Volumenstromregler mit SD
wie zuvor beschrieben,
für Zu-/Abluft
Luftmenge: 3.300 / 3.700 m3/h
Bx H = 600 x 300 m
 

2,000 St .............................. ..............................

02.03.0027 VS-Regelgerät 400 x 200 
Volumenstromregler mit SD
wie zuvor beschrieben,
für Zu-/Abluft
Luftmenge: 2.000 m3/h
Bx H = 400 x 200 m
 

3,000 St .............................. ..............................

02.03.0028 VS-Regelgerät 300 x 200 
Volumenstromregler mit SD
wie zuvor beschrieben,
für Zu-/Abluft
Luftmenge: 1.000 m3/h
Bx H = 300 x 200 m
 

1,000 St .............................. ..............................

Volumenstromregler (konstant)
Volumenstromregler in runder Bauform für konstante
Volumenstromsysteme mit niedrigen
Luftgeschwindigkeiten, mechanisch selbsttätig, ohne
Fremdenergie, für Zuluft und Abluft, in sechs
Nenngrößen.
Inbetriebnahmebereiter Regler, bestehend aus dem
Gehäuse mit leichtgängig gelagerter Regelklappe,
Regelbalg, Blattfeder und Handrad zur Einstellung des
Volumenstrom-Sollwertes.
Druckdifferenz: 30 - 500 Pa

Fortsetzung auf nächster Seite
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Volumenstrombereich: max. 10 -100%
Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für
Luftleitungen nach EN1506 oder EN13180.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN1751, Klasse C.
Besondere Merkmale
Einstellen des Volumenstrom-Sollwertes ohne
Einstellgerät von außen an einer Skala
Nachträglicher Anbau eines Stellantriebes leicht
möglich
Einwandfreie Funktion auch bei ungünstigen An- und
Abströmbedingungen (gerade Anströmlänge 1,5D)
Lageunabhängig
Jeder Volumenstromregler werkseitig auf speziellem
lufttechnischen Prüfstand geprüft
Materialien und Oberflächen
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Regelklappe und weitere Bauteile aus hochwertigem
Kunststoff, nach UL 94, V1; nach DIN 4102,
Baustoffklasse B2
Blattfeder aus rostfreiem Stahl
Regelbalg aus Polyurethan
Technische Daten
Nenngrößen: 100 mm
Volumenstrombereich: 20- 250m³/h
Volumenstromregelbereich: Ca.10-100 % vom
Nennvolumenstrom
Volumenstromgenauigkeit des eingestellten
Volumenstromes: Ca. ± 10 % vom Nennvolumenstrom
Mindestdruckdifferenz: 30 Pa
Maximal zulässige Druckdifferenz: 500 Pa
Baugröße DN: 100 - 160 mm
Richtfabrikat: Trox od. glw.
Typ: VCF od. glw 
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.03.0029 V-Begrenzer/-regler DN 100 
Volumenstrombegrenzer
wie zuvor beschrieben
konstant
DN 100
 

4,000 St .............................. ..............................
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02.03.0030 V-Begrenzer/-regler DN 125 
Volumenstrombegrenzer
wie zuvor beschrieben
konstant
DN 160
 

3,000 St .............................. ..............................

02.03.0031 V-Begrenzer/-regler DN 160 
Volumenstrombegrenzer
wie zuvor beschrieben
konstant
DN 160
 

1,000 St .............................. ..............................

Jalousieklappe mit elektr. Stellantrieb, stetig
Jalousieklappe als Absperrklappe in rechteckiger Bauform zur Volumenstromregulierung,
sowie zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden und Decken. Einsetzbar
für Kanaldrücke bis 1000Pa.
Funktionsfähige Einheit, bestehend aus dem Gehäuse, strömungsgerechten Lamellen und
der Klappenmechanik. Beidseitig geeignet zum Anbau von Luftleitungsprofilen. Position der
Lamellen von außen durch Kerbung in den Achsen erkennbar.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.
Besondere Merkmale
Strömungsgerechte Lamellen
Wartungsarme und robuste Konstruktion
Keine silikonhaltigen Bauteile
Zusätzlich zur Standardmaßreihe zahlreiche Zwischenmaße
Technische Daten
Nenngrößen: 200 × 100 mm - 2000 × 1995 mm
Volumenstrombereich: bei 10 m/s, 20 - 143.640m³/h
Differenzdruckbereich: 5 - 3500 Pa
Betriebstemperatur: -20 - 150°C
mit elektr. Stallantrieb 230V/50Hz, Richtfabrikat Belimo oder glw.
Drehmoment (Nm) nach Klappengröße
Ansteuerung stetig 0-10V.
Abmessung
Breite:700- 800 mm
Höhe:400 - 600 mm
Richtfabrikat: TROXoder glw.
Typ:  JZ oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
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02.03.0032 Jalousieklappe rechteckig 800 x 600mm 
JK wie zuvor beschrieben
als Absperrklappe
AUF-/ZU
 

2,000 St .............................. ..............................

02.03.0033 Jalousieklappe rechteckig 700 x 400mm 
JK wie zuvor beschrieben
als Absperrklappe
AUF-/ZU
 

1,000 St .............................. ..............................

02.03.0034 Jalousieklappe rechteckig 700 x 400mm (1.4402) 
JK wie zuvor beschrieben
als Absperrklappe
AUF-/ZU
jedoch für fetthaltige Küchenabluft
aus Edelstahl Mat. 1.4402
 

1,000 St .............................. ..............................

02.03.0035 Absperrklappe DN 200 
Absperrklappe rund, aus verz. Stahlblech,
mit dichtschließendem Klappenblatt, als Absperrklappe 
für Einbau in WFR-Rohrsystem.
Anschluss an WFR mit Gummlippendichtung
Inkl. Federrücklaufmotor 230V/50Hz, stromlos Zu
Größe: DN 200
Richtfabrikat. Trox oder glw.
Typ: AK oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

Summe 02.03 Einbauteile Lüftung ..............................
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02.04 Luftdurchlässe 

02.04.0001 Deckendrallauslass Luftleistung 450 m³/h 
Deckendralldurchlässe mit quadratischem oder rundem
Frontdurchlass.
Als Zuluft- und Abluftdurchlass für Komfortbereiche.
Frontdurchlass mit feststehenden Lamellen für
drallförmige horizontale Luftführung mit hoher
Induktion. Zum Einbau in abgehängte Decken aller Art.
Einbaufertige Komponente, bestehend aus Gehäuse,
Frontdurchlass, Luftanschlussstutzen und einer Traverse
zur Befestigung des Frontdurchlasses.
Mittelschraubenbefestigung des Frontdurchlasses an der
Traverse.
Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach
EN1506 oder EN13180.
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches gemessen
nach EN ISO 5135.
Besondere Merkmale
Hohe Induktion zum schnellen Abbau der
Zuluft-Temperaturdifferenz und der Luftgeschwindigkeit
Für Deckensysteme aller Art und mit Randverbreiterung
auch freihängend
Luftleitungsanschluss horizontal und vertikal
Bis 35-facher Luftwechsel durch Reihenanordnung mit
minimalem Mittenabstand von 0,9 m möglich
Materialien und Oberflächen
Frontdurchlass aus verzinktem Stahlblech
V, H: Anschlusskasten und Traverse aus verzinktem
Stahlblech
X: Anschlusskasten aus Kunststoff und verzinktem
Stahlblech
Lippendichtung aus Gummi
Frontdurchlass pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
P1: pulverbeschichtet, Farbton nach RAL Classic
Technische Daten:
Nenngrößen: 300, 400, 500, 600, 625 mm
Minimaler Volumenstrom, bei tZ = -6 K: 9 - 28 l/s oder
31 - 102 m³/h
Maximaler Volumenstrom, bei LWA 50 dB(A):
70 - 235 l/s oder 252 - 846 m³/h
Zulufttemperaturdifferenz: -12 bis +10 K
Luftleistung: 400 - 500 m³/h
Nenngröße: 600 x 24
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: VDW-Q-Z_H_M-L 600x24 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........

Fortsetzung auf nächster Seite
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liefern und montieren
 

10,000 Stck .............................. ..............................

Zu- bzw. Abluftgitter
Zu- bzw. Abluftgitter für Einbau in Rechteckkanal
bestehend aus dem profiliertem Stahlblechrahmen und den
einzeln verstellbaren waagerechten Luftleitlamellen,
die Oberfläche wird im Farbton RAL 9010
pulverbeschichtet, mit gegenläufigen Mengeneinstellung,
einschließlich Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
liefern und montieren
Abmessungen:
Breite:325 - 825 mm
Höhe:125 - 325 mm
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: SL-AG oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.04.0002 Lüftungsgitter 425 x 125 mm 
Lüftungsgitter für Abluft
wie zuvor beschrieben
B x H = 425 x 125mm
 

10,000 St .............................. ..............................

Anschlusskasten für Lüftungsgitter
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech
mit Aufhängewinkeln und Bohrungen für Abhängungen.
Für Einbau in geschlossenen Deckensystemen, Rasterdecken und freihängend für Zu- /
Abluftgitter
Ausführung
K1: quadratisch, ein seitlicher Anschlussstutzen rund
K2: quadratisch, ein oberer Anschlussstutzen rund
speziellen Luftleitblechen, insbesondere für Zuluft zur optimalen Luftverteilung mit geringen
Strömungsgeräuschen
Drosselklappe zur Volumenstromeinstellung ohne Demontage des Luftdurchlasses,
Lippendichtung
innen und außen verz. Stahlblech
Nenngrößen: eckig von 825/325, 425 / 125 bis 325/125 mm
Richtfabrikat: Trox, Lindab, Berliner luft oder glw.
angebtenes Fabrikat: .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Befestigungsmaterial,
liefern und montieren

Fortsetzung auf nächster Seite
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02.04.0003 Anschlusskasten 425 x 125mm 
Anschlusskasten für Lüftungsgitter
mit seitlichem Anschluss DN 125mm
Ausführung K1
BxH: 425 x 125mm

 
10,000 St .............................. ..............................

Tellerventile
Zu- und Abluftventile
aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, mit hoher
Eigendämpfung, einschl. Einbaurahmen mit Bajonetverschluss aus verz. Stahlblech
Größe: 100 - 160mm
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: LVS-Z und LVS-A oder glw
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

02.04.0004 Tellerventil DN 100 
für Abluft
wie zuvor beschrieben
DN 100
 

13,000 St .............................. ..............................

02.04.0005 Tellerventil DN 125 
für Abluft
wie zuvor beschrieben
DN 125
 

1,000 St .............................. ..............................

02.04.0006 Tellerventil DN 160 
für Abluft
wie zuvor beschrieben
DN 160
 

4,000 St .............................. ..............................

02.04.0007 Eventualposition ohne GB
Küchenlüftungshaube 3000 x 1000 mm 
Küchenlüftungshaube als Wandhaube nach DIN EN 16282-2, Baumerkmal B1,
Haubenkörper in Trapezform komplett aus Chromnickelstahl Werkstoff Nr. 1.4307, rost- und
säurebeständig, Oberfläche mit Duploschliff K240; zum Schutz bei Transport und Montage
mit Kunststofffolie beschichtet. Alle Schnittkanten mit Umschlag ausgeführt und maschinell
entgratet. Haubenkörper geschweißt, Schweißstellen von außen nicht sichtbar und mit
Schattenschliff versehen. Sammelrinne übergangslos und vollverschweißt zur Erfassung des

Fortsetzung auf nächster Seite
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Aerosolats und Abführung mithilfe eines verchromten Ablasshahns mit Innengewinde an
tiefgezogener Auslaufstelle.
Aerosolabscheider einreihig und schräg im Haubenkörper angeordnet; zu
Reinigungszwecken werkzeuglos ausbaubar. Zwischen den Abscheidern können
Blindbleche eingesetzt werden. Klassifizierung und Stückzahl der Aerosolabscheider nach
Einsatzbereich und Luftmengenanforderung.
LED-Lichtsystem Schutzart IP55 einreihig und flächenbündig im Stauraum integriert,
Beleuchtung komplett im Haubenkörper mit Kabelstecksystem verdrahtet und auf
Haubendeckblech mittels Klemmdose zum bauseitigen E-Anschluss aufgelegt.
Abmessung: 3.000 x 1.000 x 450mm
Abluftmenge: 2.000 m³/h
Richtfabrikat: Südluft oder glw
Typ: SL-E oder glw.
angebotenes Fabr. .........
angebotener Typ: .........
einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montiren
 

3,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.04.0008 Eventualposition ohne GB
Küchenlüftungshaube 1500 x 1200mm 
Wiederholung zu OZ 02.04.0007, jedoch:
jedoch
Abmessung: 1.500 x 1.200 x 450mm
Abluftmenge: 1.500 m³/h
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.04.0009 Eventualposition ohne GB
Verdrängungsluftauslass ALU 
Verdrängungsluftauslass ALU, RAL 9010 für Zuluft.
Ausführung und Funktionsweise nach DIN EN 16282-Teil 4.
für Einbau in Rasterdecke im Küchenbereich Typ 5,
Unterkonstruktion Raster 600 x600mm bauseits,
Flächenbündige, turbulenz- und impulsarme Frischluftzufuhr,
Werkzeuglose, frontseitige Einregulierung der Volumenströme,
Hoher Hygienestandard aller Materialien, einfache Reinigung und Pflege.
Lochpaneel mit Strömungsgleichrichter frontseitig abnehmbar,
Selbsttragende Bauweise,
Lochpaneel und Rahmen Material ALU RAL 9010
Lochung Rv 4-6 DIN 24041, freier Querschnitt 40 %
Anschlusskasten und Bundkragen inkl. Luftmengenregulierschieber Material Stahl verzinkt
Anschluss seitlich und oben möglich
Abm. LxBxH: 600 x 600 x 350 mm
Luftmenge: 500 m³/h
Anschluss DN: 250
Anschlussseite: seitlich/oben

Fortsetzung auf nächster Seite
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Druckverlust: 10 Pa
Schalldruckpegel: 35 dB(A)
Richtfabrikat: Südluft oder glw.
Typ: H-VLA-ALP-RAL9010 oder glw.
angebotens Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
inkl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren
 

20,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 02.04 Luftdurchlässe ..............................
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02.05 Wärmedämmung 

02.05.0001 Wärmedämmung 30 mm 
Wärmedämmung
an Lüftungskanälen und -rohren, bestehend aus
Mineralwollmatten auf Reinaluminiumfolie geklebt, nicht
brennbar, gem. DIN 4102, Klasse A 2, güteüberwacht.
Sämtliche Stöße und Nähte sind zur Abdeckung mit einer
selbstklebenden Aluminiumfolie gut überlappt,
diffusionsdicht zu verkleben, zusätzlich ist die
Dämmung mit verzinktem Bindedraht zu umwickeln.
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der
Mitteltemperatur tm = 40 °C nach DIN 52613 : 0,040 W/mK
Isoliermantel : Alufolie
Dämmstärke : 30 mm
liefern und montieren.
 

306,000 m2 .............................. ..............................

02.05.0002 Wärmedämmung 100 mm, Außenbereich 
Wärmedämmung
an Lüftungskanälen und -rohren, bestehend aus
Mineralwollmatten auf Reinaluminiumfolie geklebt, nicht
brennbar, gem. DIN 4102, Klasse A 2, güteüberwacht.
Sämtliche Stöße und Nähte sind zur Abdeckung mit einer
selbstklebenden Aluminiumfolie gut überlappt,
diffusionsdicht zu verkleben, zusätzlich ist die
Dämmung mit verzinktem Bindedraht zu umwickeln.
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der
Mitteltemperatur tm = 40 °C nach DIN 52613 : 0,040 W/mK
Isoliermantel : Alufolie
Dämmstärke : 100 mm
Inkl. Zulage zu vorstehender Isolierung als
Luftkanal-Schutzisolierung wetterbeständig,
als Blechverkleidung im Außenbereich für
Wärmeisolierung, hergestellt mit
einer Filzschutzisolierung gegen Eindringen der
Blechschrauben in die Wärme- oder Schwitzwasserisolierung.
Dicke: 15 mm.
Verkleidung aus verzinktem Stahlblech, Dicke 1,0 mm,
einschl. anliegender Nahtverschraubung mit verzinkten
Blechtreibschrauben. Blechmatel wetterbeständig und wasserdicht abgedichtet.
Abmessungen:
von 100 mm bis 1500 mm Kantenlängen
liefern und montieren.
 

44,000 m2 .............................. ..............................
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02.05.0003 Weichschaum-Dämmung geschlossenzellig und diffusionsdicht 
Weichschaum-Dämmung geschlossenzellig und
diffusionsdicht 19 m stark, schwer entflammbar, gem. DIN 4102, Klasse B1, mit einem
ganzflächig aufgetragenen Spezialkleber auf die Blechkanäle aufbringen. Die zu
dämmenden Flächen sind vor dem Aufbringen der Dämmung einwandfrei zu säubern.
Sämtliche Stöße sind diffusionsdicht zu verkleben; Kanalverbindungsprofile sind durch einen
zusätzlichen Dämmstreifen gleicher Stärke zu überkleben, so dass die Diffusionsdichtigkeit
gewährleistet wird.
Das Aufmaß erfolgt nach m² äußerer Oberfläche, die
zusätzliche Dämmstreifen gleicher Stärke auf den
Kanalverbindungsprofilen werden nicht als zusätzliche
Oberfläche abgerechnet.
Für eckige Kanäle, Dämmstärke 19 mm
Richtfabrikat: Armacell oder glw.
Typ: Armaflex AF oder glw.
Angebotenes Fabr.: .........
Angebotener Typ: .........
nach Herstellervorschriften
liefern und aufbringen
 

54,000 m2 .............................. ..............................

02.05.0004 Zulage zu vorstehender Isolierung als Luftkanal-Schutzisolierung 
Zulage zu vorstehender Isolierung als
Luftkanal-Schutzisolierung
als Blechverkleidung im stoßgefährdeten Bereich für
Wärme- oder Schwitzwasser isolierung, hergestellt mit
einer Filzschutzisolierung gegen Eindringen der
Blechschrauben in die Wärme- oder Schwitzwasserisolierung.
Dicke: 15 mm.
Verkleidung aus verzinktem Stahlblech, Dicke 0,7 mm,
einschl. anliegender Nahtverschraubung mit verzinkten
Blechtreibschrauben,
Abmessungen:
von 1000 mm bis 2000 mm Kantenlängen
liefern und montieren.
 

85,000 m2 .............................. ..............................

02.05.0005 Brandschutz-Bekleidung 
Brandschutz-Bekleidung
als L-90 Isolierung nach DIN 4102-A1-System mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis an vorhandenen Lüftungskanälen, gerader Kanal, aus Silikat-
Brandschutzplatten, selbsttragend, z.B. Promat, für zwei-, drei- und vieseitige Verkleidung,
einschl. der entsprechenden Halterungen, verzinkte Trageprofile, Profile, Gewindestangen
etc. gemäß Zulassung.
Ausschnitte und L90-Revisionsdeckel (Revisionsdeckel separat ausgeschrieben) sind
gemäß der Anordnungen im Kanal herzustellen und in der L-90 Isolierung zu
berücksichtigen, einschl. Trennstegen gem. Zulassung bei größeren Kanal-Abmessungen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Wand- und Deckenanschlussprofilen / Anschlussstreifen, Plattenstärke 40 mm, gem.
Zulassung anbringen einschl. Befestigung mittels bauaufsichtl. zugelassenen Dübeln,
Schrauben und Fugenbearbeitung gem. Zulassung, für Kanäle bis 1.250 mm, Höhe 1.250
mm bzw. bei mehreren Kanälen mit Trennwänden gem. Zulassung. Stöße gem. Zulassung
unterlegen und überdecken, Platten mittels Schrauben und Stahldrahtklammern verbinden
und Fugen verspachteln.
Richtfabrikat. Promat oder glw.
Typ: Promatec LS35 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ.: .........
liefern und herstellen.
 

97,000 m2 .............................. ..............................

02.05.0006 Eventualposition ohne GB
L90-Revisionsdeckel 400 x 400 mm, 
L90-Revisionsdeckel in L90-Kanalumkleidungen
aus Promatec LS35,
B x H 400 x 300 mm, leicht revisionierbar durch z.B.
Flügelschraubenbefestigungen
nach Herstellervorschriften, Prüfzeugnis
liefern und fachgerecht einbauen.
Richtfabrikat. Promat oder glw.
Typ: Promatec LS35 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ.: .........
 

10,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 02.05 Wärmedämmung ..............................
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02.06 Sonderbauteile Lüftung AUL- / FOL 

Außenluft- / Fortluftturm
Fortluftturm
Freistehende und selbst tragende Bauweise nach EN 1993-3-2.
Tragrohr aus Edelstahl 1.4571 gebürstet, Bürstrichtung des
Standrohres senkrecht, einteilig voll mechanisiert geschweißt
(keine Handschweißnähte, keine Längsfugen) und
Aufstellung im Freien auf Fundament.
Die Schweißnähte werden nachgebürstet (nicht plangeschliffen)
Aus Qualitätsgründen (Korrosionsschutz) wird der komplette Turmkopf, bestehend aus
Dach, Lochblechkorb und Lamellen aus Edelstahl gefertigt.
Außenluftausführung:
Luftansaugung erfolgt über waagrecht verlaufende, 45° geneigte Lamellen (bündig zur
Außenkante) und hinterlegtem Vogelschutzgitter für den optimalen Wetterschutz, auch bei
extremen Wetterlagen wie z. B. bei Schneesturm.
Kopfabschluss: Waagrecht, mit leichter Erhöhung zur Mitte, um stehendes Regenwasser zu
vermeiden.
Fortluftausführung:
Fortluftausblasung erfolgt eine ca. 500 lange.als Ausblasdüse geformte symmetrische
Querschnittsverengung.
Befestigung:
Die Befestigung erfolgt mit einer Bodenplatte aus lackiertem Stahl
und Schwerlastankern.
Aufstellung im Freien auf einem bauseitigen Fundament.
Aufgrund der Befüllung von 500 mm mit Erdreich müssen die
Blechstärken von Turm und Bodenbefestigung erheblich stabiler
ausgeführt werden.
Die Auslegung der Bodenanbindung muss entsprechend stark
dimensioniert werden.
Anschluss: Senkrecht nach unten
Zubehör:
Schutzbeschichtung außen für erdreichberührende Bauteile Bitumenanstrich (500mm) zum
Schutz gegen korrosionsfördernde Stoffe im Erdreich
Standardzubehör: Demontierbare Kranösen, Blitzschutzlaschen, Schwerlastanker.
Hinweis.
Die Wartungs- und Reinigungsintervalle nach VDI 6022 sind zu berücksichtigen.
Für die Einhaltung der Lage und Abstände zwischen Außenluftansaugung und
Fortluftöffnungen sind CEN/TR 16798-4 und die Regeln der Technik zu berücksichtigen.
Vor Fertigungsbeginn werden CAD-Zeichnungen zur Freigabe eingereicht.
Richtfabrikat: Berliner Luft, AJS , Südluft oder glw.
angebotenes Fabrikat.: .........
Ink. statischer Berechnung, Transport zur Baustelle zum Aufstellort, inkl. min. 4 Stck
Schwerlastaner, Schrauben, Muttern Unterlegscheiben, kleinmaterial etc.
komplett betriebsfertig liefern und montieren
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02.06.0001 Eventualposition ohne GB
Fortluftturm DN800 
Fortluftturm DN800
wie zuvor beschrieben
jedoch mit
Techn. Daten:
Durchmesser:   800mm
Gesmthöhe:    4.500mm
Material:     Edelstahl 1.4571
Maerialstärke:   2,0mm
Oberflächenform  längsgebürstet
Volumenstrom:   7.000 m3/h
Aussblasgeschw.  3,8 m/s
freie Querschnittsfläche Düse: 0,12 m2
Ausführung Turmabschluss: Düse H = 800mm
Inkl. Befestigungsmaterial, Schwerlastanker,
Inkl. Aufstellung mit Autookran
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.06.0002 Eventualposition ohne GB
Außenluftluftturm DN560 
Außenluftluftturm DN560
wie zuvor beschrieben
jedoch mit
Techn. Daten:
Durchmesser:  560mm
Gesmthöhe:   3.500mm
Material:    Edelstahl 1.4571
Maerialstärke:  2,0mm
Oberflächenform längsgebürstet
Volumenstrom:  5.000 m3/h
Ansauggeschw.  < 1,5 m/s
freie Querschnittsfläche Lamellenhaube: 0,85 m2
Ausführung Turmabschluss: Lamellenhaube = 800mm
Inkl. Befestigungsmaterial, Schwerlastanker,
Inkl. Aufstellung mit Autookran
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

02.06.0003 Deflektorhaube DN630 
Deflektorhaube aus Stahlblech verzinkt,
für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit
Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit
innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser.
Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ
FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Material: verzinktes Stahlblech
Nennweite: 630
Volumenstrom: 5.000 m3/h
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: HF oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefren und montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

02.06.0004 Flachdachsockel Stahlblech verzinkt 
Flachdachsockel QFDSVZ, Stahlblech verzinkt
Isolierter quadratischer Flachdachsockel, auch in rechteckiger Form lieferbar, zum Einkleben
in ebene Dachflächen. Bestehend aus: Sockel mit innenliegender Wärmeisolierung 20 mm
und wasserdicht angebauter Grundplatte.
Material: verzinktes Stahlblech
Anschlussmaß (Luftkanal): 700 x 500 mm
Höhe:     min. 500 mm
Dachneigung: 0 - 2°
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: QFDSVZ oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Koordination Enbau und Abdichtung durch bauseitigen Dachdecker
liefern und an Dachdecker übergeben
 

1,000 St .............................. ..............................

Summe 02.06 Sonderbauteile Lüftung AUL- / FOL ..............................
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02.07 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung 

BSK-Auswertemodul
BSK-Auswertemodul zur Überwachung von Brandschutzklappen, für Wandmontage von bis
zu 14 BSK 230VAC mit federrücklauf, und 2 Kanalrauchmeldern 230VAC.
Gehäuse in stabiler stahlblech-Ausführung als Wandschrank. Türe gummigedichtet mit
Vorreiber-Verschluss.
Schutzart: IP66 in RAL 7065
Netzanschluss 230 V / 50Hz / 13A
Abm: 600 x 400 x 250mm
BSK-Modul mit:
- Display in Klartextanzeige für jede einzelne Meldung
- Statusanzeige über Display (Betrieb)
- Passwortgeschützte Service- und Administratorebene
- Möglichkeit zur Anbindung an GLT über Modbus-IP oder odbus-RTU
- Freigabekontakt von Lüftungsamlage, BSK fahren ohne Alarmmeldung zu, wenn Lüftung
aus geht
- Einstellbare Laufzeit der Brandscshutzklappen
- Automatischer täglicher Wartungslauf
- Echtzeituhr
- Einzelmeldung für jede BSK
- Alarme sichtbar/quittierbar mittels Bedindisplay
- Integrierte Spannungsversorgung für motorische BSK (wahlweise 24VAC oder 230VAC)
Der Endlagenschalter wird serienmäßig mit derselben Spannung beaufschlagt, wie der
Klappenantrieb, somit kann die Spannungsverorgung und die Abfrage des
Endlagenschalters mit getrennten Adern im selben Kabel erfolgen.
- Zusätzlicher Eingang für externe GLT oder Brandmeldeanlage zum Zufahren der BSK alller
BSK im Fehlerfall
- 2 x Eingang für Aufschaltung von externen Kanalrauchmelder KRM
2 Mal separater, drahtbruchsicherer, pot.-freier Melderausgang für Alarmmeldung (z.B.
BMA).
Richtfabrikat: Systemair oder glw.
Typ: BSK-Modul Pofi-14/230V+2KRM oder glw.
angebotenes Fabr. .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Befestigungsmaterial, Schrauben, Dübel, Kleinmaterial
Inkl. Elt.-Kabel Einführen und beidseitigem anklemmen der BSK-Verkabelung,
Inkl. Kabelbeschriftung,
liefern und betriebsfertig montieren

02.07.0001 BSK-Auswertemodul RLT-Anl. Restaurant 
wie vor beschrieben, 
für RLT-Anlage Restaurant:
zur Aufschaltung / Überwachung von
12 BSK mit Federrücklaufmotor 230VAC, Meldung "ZU"
2 x Kanalrauchmelder KRM 230VAC
 

1,000 St .............................. ..............................
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02.07.0002 BSK-Auswertemodul RLT-Anl. Küche 
wie vor beschrieben, 
für RLT-Anlage Küche:
zur Aufschaltung / Überwachung von
8 BSK mit Federrücklaufmotor 230VAC, Meldung "ZU"
2 x Kanalrauchmelder KRM 230VAC
 

1,000 St .............................. ..............................

Kanalrauchmelder 230V AC
Kanlarauchmelder 230V AC inkl Entnahmerohr 0,16m zur frühzeitigen Erkennung von
Schwelbränden und Bränden mit Rauchentwicklung. Der Sensor arbeitet nach dem
Streulichtprinzip. Mit Alarmschwellennachführung, dadurch längere Standzeit.
Kontinuierliche Anzeige der Verschmutzung durch 2-stellige LED-Anzeige im Klartext. Bei
Verschmutzung > 70% fällt das Relais ab. Anzeige von Rauchalarm, fehlender Luftströmung,
Systemstörung und Betriebsbereitschaft durch LED‘s Entriegelung und Funktionsprüfung
durch Taster. Rauchalarmrelais mit pot.-freiem Umschalt-/Öffnerkontakt. Eine Überprüfung
mit Testspray ist ohne Öffnung des Deckels möglich. Lieferung mit Luftkanalentnahmerohr
160 mm lang.
Anschlussverschraubung: 3 x M 16
Abmessungen ohne Rohr: 172x 271 x 85 mm
(BxHxT) Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C
Strömungsgeschwindigkeit 1-20m/s
Schutzart: IP 65
VdS-Anerkennung G 219046 und DIBt-Zulassung
Datenblatt Nr. 41350
Richtfabrikat: Oppermann oder glw.
Typ: KRM-X-1 0.16 oder glw.
angebotenes Fabrikat: .........
angebotener Typ: .........
komplett betriebsfertig
liefern und montieren

02.07.0003 Kanalrauchmelder KRM-X-1 0.16 
wie zuvor beschrieben
komplett betriebsfertig
liefern und montieren

 
4,000 St .............................. ..............................

02.07.0004 Elektroverkabelung für lufttechnische Anlagen Restaurant 
Elektoverkabelung halogenfrei, Intern für lufttechnische Anlagen, ges. Lieferumfang Gerwerk
Lüftung für
Bereich RLT-Anlage Restaurant
Zu- und Abluftanlage Brandschutzklappen und Kanalrauchmelder, Druckschaltern,
Ventilatoren, Klappen, Druckschaltern, Pumpn Regelventil und Temperatturfühler etc:
bestehend aus: 
12 x BSK mit. Federrücklaufmotor
2 x Kanalrauchmelder KRM
mittlere Kabellänge: ca. 30m

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

2 x Ventilator Zul. / Abl.
6 x Ventilator 
1 x AUL-Klappe
1 x FOL-Klappe
1 x Klappenantrieb Bypass WRG
2 x Filterüberwachung Zul. / Abl
1 x Umwälzpumpe LE (Vorerhitzer)
1 x Regelventil
1 x Steuer-BUS-leitung WP
1 x Steuerleitung WP
2 x Steuer-BUS-leitung V-Regler
2 x Spannungsversorgung V-Regler
1 x Temperaturfühler Zul.
1 x Temperaturfühler Abl.
mittlere Kabellänge: ca. 20m
Elt.-Leitungen halogenfrei, komplett betriebsfertig für Inbetriebnahme herstellen, inkl.
Elt-Kabel, inkl. Verlegesystem,
inkl. Absetzen, Einführen und beidseitigem Anschliesen der Elt-Leitungen.
 

1,000 psch ..............................

02.07.0005 Elektroverkabelung für lufttechnische Anlagen Küche 
Elektoverkabelung halogenfrei, Intern für lufttechnische Anlagen, ges. Lieferumfang Gerwerk
Lüftung für
Bereich RLT-Anlage Restaurant
Zu- und Abluftanlage Brandschutzklappen und Kanalrauchmelder, Druckschaltern,
Ventilatoren, Klappen, Druckschaltern, Pumpn Regelventil und Temperatturfühler etc:
bestehend aus: 
8 x BSK mit. Federrücklaufmotor
2 x Kanalrauchmelder KRM
mittlere Kabellänge: ca. 30m + 1 x 60m (Dach)
2 x Ventilator Zul. / Abl
1 x FOL-Vent (Dach)
1 x WC-Lüfter
1 x AUL-Klappe
1 x FOL-Klappe
1 x Klappenantrieb Bypass WRG
1 x Umwälzpumpe LE (Vorerhitzer)
1 x Regelventil
2 x Steuer-BUS-Leitung V-Regler
2 x Spannungsversorgung V-Regler
1 x Temperaturfühler Zul.
1 x Temperaturfühler Abl.
mittlere Kabellänge: ca. 20m
Elt.-Leitungen halogenfrei, komplett betriebsfertig für Inbetriebnahme herstellen, inkl.
Elt-Kabel, inkl. Verlegesystem 
inkl. Absetzen, Einführen und beidseitigem Anklemmen der Elt-Leitungen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

 
1,000 psch ..............................

Summe 02.07 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung ..............................

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:21                          115 / 160



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_01 - LOS 3 - Lüftung Hochhaus

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

02.08 Sonstiges 

02.08.0001 Anlagenschema 
Anlagenschema Lüftung
als CAD-Plott farbig, auf 110 g-Papier,
unter Glasrahmen, Inkl. Wandbefestigung.
Bei mehreren Anlagen je Zentrale und/oder mehreren
Zentralen je Gebäude sind die Schemen, nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung, entspr. aufzuteilen.
Getrennte Darstellung für die Luft- und Klimatechnik
Größe: DIN A0
liefern und montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

02.08.0002 Klebeschilder zur Kennzeichnung der Lüftungskanäle 
Kennzeichnung der Lüftüngskanälen nach Fertigstellung
der Isolierung mit Spezial - Klebeband und
aufgedruckter Medium - Beschriftung, farbig nach
DIN2404
liefern und montieren
 

50,000 St .............................. ..............................

02.08.0003 Bezeichnungsschilder 
Bezeichnungsschilder
Abmessungen 52 x 105 mm aus weißem Resopal mit
schwarzer Schrift, nach DIN 17 mit passender
Grundplatte ausstabilem Stahlblech und Halter einschl.
Anschweißen bzw. Anklemmen an die Rohrleitungen, oder
Anlagenteile Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer
und der Bauleitung.
liefern und montieren
 

10,000 St .............................. ..............................

02.08.0004 Bezeichnungsschilder Brandschutzklappen 
Bezeichnungsschilder für Brandschutzklappen
Rund Durchmesser ca. 50 mm, rot mit weisser Schrift
aus Resopal 2-zeilig, selbstklebend
Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer und der
Bauleitung.
liefern und montieren
 

20,000 St .............................. ..............................
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02.08.0006 Messlöcher herstellen 
Messlöcher für Luftmengenmessung in Luftkanal-/ Rohr herstellen, inkl. rundem
Gummistopfen für Verschluss
Größe DN 25
 

80,000 St .............................. ..............................

02.08.0007 Montagegerüste 
Für die gesamte Baumaßnahme Stellung von
Montagegerüsten für Montagearbeiten über 2 m Höhe als
fahrbares Rohrgerüst, o.ä. geeignete Vorrichtung.
Gerüste während der gesamten Montagezeit vorhalten,
umsetzen einschl. aller Nebenarbeiten.
 

1,000 psch ..............................

02.08.0008 Kranstellung für Gerätetransport 
Kranstellung mit Autokran,
für Transport von RLT-Geräteteilen und lufttechnischen Bauteilen, Stahlträgern
Lüftungskanälen etc.
auf das Dach des Gebäudes.
Höhe OK Dach ca. 41m
Ausladung Aufstellpunkt bis mitte Dach ca. 40m.
 

1,000 psch ..............................

02.08.0009 Einregulierung und Inbetriebnahme 
Einregulierung und Inbetriebnahme
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst, der vorbeschriebenen RLT-Anlagen sowie
Einstellung der Betriebsparameter auf die optimale
Betriebsweise und Einweisung des Betriebspersonals
incl. Protokoll.
Für die Inbetriebnahme der betreffenden Gewerke ist
folgender Ablauf vorzusehen:
1. Fertigstellung der kompletten Anlage, also baulicher
Zustand fertig hergestellt mit Protokollerstellung.
2. Einregulierung der Luftmengen für die Anlagen Küche und Restaurant 02 mit
Protokollerstellung.
3. IBN und Funktionsprüfung der MSR-Schalt- und Regel-Anlage für RLT01 und RLT 02
durch Werks-Kundendienst des Geräteherstellers, inkl. IBN-Protokoll.
4. IBN und Funktionsprüfung der BSK-Überwachungsmodule für RLT-Anlage 01 und 02,
inkl. Prüfprotokoll / Checkliste.
5. Danach Beschilderung mit den entsprechenden
Einstellwerten an denRegelorganen.
6. Dann gewerkeweiser Probebetrieb bis die Anlage
störungsfrei ist.
7. Fertigstellungsmeldung der Einzelgewerke incl.
sämtlicher Protokolle aus vorgenannten Einzelpunkten.

Fortsetzung auf nächster Seite
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D.h. Inbetriebnahme, Einregulierung und Beschilderung
muss in Einzelprotokollen protokolliert werden.
Diese werden dann überführt in eine Dokumentation. Die Dokumentation muss wiedergeben
welche Einzelstörung in den
Einregulierungs- bzw. Inbetriebnahmen beseitigt wurden.
Wenn der störungsfreie Betrieb der Einzelgewerke
sichergestellt ist, wird ein Gesamtgebäudefunktionstest
durchgeführt unter Berücksichtigung sämtlicher Anlagen
als eigentliche Abnahmeprozedur.
Hierzu müssen bis spätestens diesem Zeitpunkt sämtliche
Revisionsunterlagen zur Abnahme vorliegen. Andernfalls
wird die Abnahme von vorneherein verweigert.
 

1,000 psch ..............................

02.08.0010 Erstellen Revisionsunterlagen Lüftung 
Erstellen Revisionsunterlagen
Lüftung
auf Basis der Werk- und Montageplanung (Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß ADV 3.6
DIN 18379
Die Gliederung der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzustimmen.
Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß
den Vorbemerkungen.
Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger (DVD oder USB-
Stick) an den AG zu übergeben.
Zur Abnahme müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen!
Leistung ist pauschal anzubieten
 

1,000 psch ..............................

02.08.0011 Einweisung 
Einweisung
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst,für das vom Bauherrn benannte
Bedienungspersonal incl. Erstellung eines Protokolles.
Falls erforderlich, sind Teileinweisungen während der
Bauzeit durchzuführen. Die Einweisung bezieht sich auf
die gesamte Leistung des im Leistungsverzeichnis
beschrieben Umfangs. Vor Einweisung ist ein
Terminablauf vorzulegen, so daß der Bauherr
entsprechend disponieren kann.
 

1,000 psch ..............................
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02.08.0012 Sachverständigenabnahme Lüftungsanlage 
Sachverständigenabnahme der Lüftungsanlage
Abnahme der fertig gestellten Anlagen und der
brandschutztechnischen Einrichtungen (BSK, KRM) nach der
Haustechnik-Überwachungs-Verordnung durch einen
zugelassenen Sachverständigen einschl. Leistungsmessung
und Protokoll.
 

1,000 psch ..............................

02.08.0013 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter 
Stunde eines Vorarbeiters für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

02.08.0014 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 
Stunde eines Facharbeiter für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

02.08.0015 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Helfer 
Stunde eines Helfers für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

02.08.0016 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung 
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschriebe Anlage, anteil Ausschreibung
Lüftungsinstallation
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = Gewährleistungszeit
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
(10 Wartungsdienste gesamt für diese Pauschale)
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:21                          119 / 160



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_01 - LOS 3 - Lüftung Hochhaus

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleißteile, welche nicht der
Gewährleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

02.08.0017 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für 1 Jahr nach Ablauf der Gewährleistung 
Wartungsdienst für ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschriebe Anlage, anteil Ausschreibung
Lüftungsinstallation
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewährleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 02.08 Sonstiges ..............................
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02.09 Stahlbau Lüftung 

02.09.0001 Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung, 
Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung,
in den erforderlichen Arten und Abmessungen
fertig verarbeitet für spezielle Unterkonstruktionen,
Gerätegrundrahmen und für Sonderhalterungen,
einschl. allem Zubehör und erforderliche statische
Nachweise,
Nicht mehr verzinkte Bereiche sind mit Zinkspray
korrosionsbeständig nachzuverzinken,
Profile für Grundrahmen aus: 
IPB/HEB-Träger 160:  ca. 6,4m
U-Träger 160:  ca. 3,9 m
Vierkant-Rohre 120x120mm: ca. 6,4m
Flachstahl 200/200x10mm: 6 Stck (ca. 1,2m)
Flachstahl 300/300 x10mm: 6 Stck (ca. 1,8m)
liefern und montieren
 

480,000 kg .............................. ..............................

02.09.0002 Big-Foot Montagefuss 
Bgfoot Montagefuss
mit Gummiunterlage für Montagekonsole 41x41x3mm
Größe 30 x30 cm
liefern und monteren
 

14,000 St .............................. ..............................

02.09.0003 Montageschiene 41x41x3mm, feuerverzinkt 
Montageschien 41x41x3mm
für Halterung von Lüfungskanälen
inkl. Hersllung Anschnitt
Richtfabrikat. Müpro, Würth, Hilti og glw
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren
 

24,000 m .............................. ..............................

02.09.0004 Gummieinlage 
Gummieinlage für Montageschiene 41x41x3mm
Richtfabrikat.:. Müpro, Würth, Hilti oder glw
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren
 

24,000 m .............................. ..............................
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02.09.0005 Kleinmaterial, verz. 
Kleinmaterial verz.
bestehend aus :
Schrauben, Unterlagscheiben, Muttern, Montagewinkeln, Panzerplatten, verbindern,
Gewindestangen für Verlegung vin Montageschienen etc.
Richtfabrikat: Müpro, Würth, Hilti oder glw.
angebotens Fabrikat: .........
 

25,000 kg .............................. ..............................

Summe 02.09 Stahlbau Lüftung ..............................
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02.10 Wartung 

02.10.0001 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung 
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Lüftungsanlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Lüftung
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = Gewährleistungszeit
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
(10 Wartungsdienste gesamt für diese Pauschale)
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleißteile, welche nicht der
Gewährleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

02.10.0002 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für 1 Jahr nach Ablauf der Gewährleistung 
Wartungsdienst für ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Lüftungsanlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Lüftung
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewährleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 02.10 Wartung ..............................

Summe 02 Titel 2 Lüftung Restaurant und Küche ..............................
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03 Titel 3 Druckbelüftung 

03.01 Geräte und Zubehör 

03.01.0001 RVA-Axialventilator 12.000 m3/h 
RVA-Axialventilator zum Einsatz in Rauch-Verdrängungs-
Anlagen
Gehäuse, lang, aus präzisionsgewalztem und
verschweißtem Stahlblech, verzinkt, oder lackiert,
Laufrad mit Nabe und profilierten Schaufeln aus Aluminiumguss
im Stillstand stufenlos verstellbar.
Motor Drehstrommotor Bauform B3, Iso-Klasse F,
Schutzart IP 54 direkt gekoppelt, vollkommen
geschlossen, Klemmkasten außen am Gehäuse montiert
Technische Daten:
Nennvolumenstrom 12.000 m³/h
Durchmesser 800 mm
Gehäuselänge 585 mm
Betriebsspannung / Einspeisung 400 V
Motorleistung elektr. 4,0 kW
Nennstrom 8,1 A
extern verfügbarer Druck, statisch 500 Pa
Einschl. Aufstellkonsole, 2 St. Gegenflansch,
elastische Verbindungsstutzen beidseitig,
Reparaturschalter
Richtfabrikat: DEFUMOS
Typ: AOOM800-B206602
Geräte wie vor beschrieben, komplett betriebsfertig
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. ..............................

03.01.0002 Eventualposition ohne GB
RVA-Axialventilator 12.000 m3/h 
Wiederholung zu OZ 03.01.0001, jedoch:
technisch / qualitativ gleichwertig
Geräte Fabrikat und Typ nach Wahl des Bieters.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
komplett betriebsfertig
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. Nur Einh.-Pr.

03.01.0003 RVA-Axialventilator 16.000 m3/h 
RVA-Axialventilator zum Einsatz in Rauch-Verdrängungs-
Anlagen
Gehäuse, lang, aus präzisionsgewalztem und
verschweißtem Stahlblech, verzinkt, oder lackiert,

Fortsetzung auf nächster Seite
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Laufrad mit Nabe und profilierten Schaufeln aus Aluminiumguss
im Stillstand stufenlos verstellbar.
Motor Drehstrommotor Bauform B3, Iso-Klasse F,
Schutzart IP 54 direkt gekoppelt, vollkommen
geschlossen, Klemmkasten außen am Gehäuse montiert
Technische Daten:
Nennvolumenstrom 16.000 m³/h
Durchmesser 800 mm
Gehäuselänge 585 mm
Betriebsspannung / Einspeisung 400 V
Motorleistung elektr. 5,5 kW
Nennstrom11,1 A
extern verfügbarer Druck, statisch 500 Pa
Einschl. Aufstellkonsole, 2 St. Gegenflansch,
elastische Verbindungsstutzen beidseitig,
Reparaturschalter
Richtfabrikat: DEFUMOS
Typ: AOOM800-B206608
Geräte wie vor beschrieben, komplett betriebsfertig
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. ..............................

03.01.0004 Eventualposition ohne GB
RVA-Axialventilator 16.000 m3/h 
Wiederholung zu OZ 03.01.0003, jedoch:
technisch / qualitativ gleichwertig
Geräte Fabrikat und Typ nach Wahl des Bieters.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
komplett betriebsfertig
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 03.01 Geräte und Zubehör ..............................
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03.02 Luftverteilung 

Lüftungskanal gerade und Formstücke
Lüftungskanäle und Formstücke
aus Stahl verzinkt gefalzt nach DIN EN 1505, DIN EN 1507 und VDI 3803 Druckbereich
+1000 / -500 Pa oder +2000 / -750 Pa Blechdicke in Abhängigkeit der o.g. Druckbereiche
Bauteile geeignet zur Herstellung von Luftleitungen in Dichtheitsklasse B nach DIN EN 1507
oder Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Kanalflanschverbindung mit aufgestecktem
Kanalprofil und 4-Loch-Eckbefestigung. Die Abdichtungen von Falzen und Eckbereichen
sind dauerelastisch, wasserunlöslich, chemikalienbeständig und silikonfrei auszuführen.
Kanalwandversteifung durch Trapezsickenprofil mit optimierten Rohrreibung-
Widerstandsbeiwerten.
Zusatz versteifungen (innenliegend) sind strömungstechnisch und akustisch in Abhängigkeit
von Betriebsdruck, der Blechdicke und den Bauteilabmessungen nach Herstellervorschriften
vorzunehmen.
Inkl. Kanal-Aufhängungen und Befestigungen, Montageschiennen, Moosgummiauflagen,
Gewindestanngen, Dichtungen Schrauben, Dübel etc.
Hygienanforderung nach VDI 6022
Kantenlänge: bis 1.500mm
Dichtheitklasse: C
Druckstufe:  + / - 1000 Pa
Montagehöhe: bis 3,5m
Richtfabrikat: Berliner Luft oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren

03.02.0001 Lüftungskanäle, gerader Kanal, bis 1500 mm 
Lüftungskanäle, gerader Kanal, Kantenlänge bis 1500 mm
wie zuvor beschrieben
 

30,000 m2 .............................. ..............................

03.02.0002 Lüftungskanäle, Formstücke, bis 1500 mm 
Lüftungskanäle, Formstücke, Kantenlänge bis 1.500 mm
wie vor beschrieben
 

30,000 m2 .............................. ..............................

Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau,
Stabiler, luftdichter Revisionsdeckel für rechteckige
Luftkanäle. Die dünne und teilweise wellige Kanalwand
wird zwischen zwei stabilen Deckeln eingespannt. Zwei
Sterngriffe ermöglichen eine beidhändige sichere
Handhabung beim Ein- und Ausbau.
Alle Revisionsdeckel sind mit eingeklebter Dichtung und
mit selbstklebendem Kantenschutz (Gummiprofil deckt die
Ausschnittkante ab und verhindert Verletzungen) zu

Fortsetzung auf nächster Seite
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versehen.
Zum Montageumfang gehört auch der saubere und
entgratete Kanalausschnitt
fett- und wrasendicht
Abmessungen 200 x 100, 300 x 200, 400 x 300 mm,
isolierte Ausführung
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

03.02.0003 Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 500 x 400 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 400 x 300 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

4,000 St .............................. ..............................

03.02.0004 Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 400 x 300 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 400 x 300 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

4,000 St .............................. ..............................

03.02.0005 Eventualposition ohne GB
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 03.02 Luftverteilung ..............................
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03.03 Einbauteile und Zubehör 

03.03.0001 Jalousieklappe 1000 x 400 mit elektr. Stellantrieb, stetig 
Jalousieklappe als Druckregelklappe
oder Absperrklappe in rechteckiger Bauform zur
Volumenstrom- und Druckregelung sowie zum Absperren von
Luftleitungen und Öffnungen in Wänden und Decken.
Einsetzbar für Kanaldrücke bis 1000 Pa.
Funktionsfähige Einheit, bestehend aus dem Gehäuse,
strömungsgerechten Lamellen und der Klappenmechanik.
Beidseitig geeignet zum Anbau von Luftleitungsprofilen.
Position der Lamellen von außen durch Kerbung in den
Achsen erkennbar
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN1751, Klasse C.
Besondere Merkmale
Strömungsgerechte Lamellen
Wartungsarme und robuste Konstruktion
Keine silikonhaltigen Bauteile
Zusätzlich zur Standardmaßreihe zahlreiche Zwischenmaße
Technische Daten
Nenngrößen: 200 × 100 mm 2000 × 1995 mm
Volumenstrombereich: bei 10 m/s, 200 - 40.000 l/s oder
720 - 143.640 m³/h
Differenzdruckbereich: 5 - 3500 Pa
Betriebstemperatur: -20 - 150 C
mit elektr. Stallantrieb 230V/50Hz,
als Federrücklaufmotor
Richtfabrikat: Belimo oder glw.
Drehmoment (Nm) nach Klappengröße
Ansteuerung AUF / ZU.
stromlos AUF bei Stromausfall
Abmessung
Breite:1000 mm
Höhe: 400 mm
Richtfabrikat: Trox, Defumus oder glw. 
Typ.: JZ oder glw. 
angebotenes Fabr.: .........
angebotens Typ: .........
liefern und montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

03.03.0002 Jalousieklappe 1400 x 300 mit elektr. Stellantrieb, stetig 
Wiederholung zu OZ 03.03.0001, jedoch:
Abmessung
Breite: 1.400 mm
Höhe: 400 mm
liefern und montieren
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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2,000 St .............................. ..............................

03.03.0003 RVA-Jalousieklappen 1400 x 400 mm 
RVA-Jalousieklappen, luftdicht nach DIN 1946-4 bzw.
Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751 bei 100 Pa statischer Druckdifferenz, sind Regel- und
Absperrklappen aus verzinktem Stahlblech für lufttechnische Anlagen, insbesondere in
Krankenhäusern.
Die strömungsgünstig profilierten, abgedichteten und über äußere Gestänge gegenläufig
gekuppelten Hohlkörperlamellen drehen in speziellen Lagerbuchsen aus Messing im 180mm
langen Rahmen mit angekanteten Anschlussflanschen.
Die Betätigungen sind manuell mit Stellhebeln oder elektrisch mit Stellantrieben möglich.
Baumustergeprüft von der Materialprüfanstalt Braunschweig.
Inkl. Federrücklaufmotor 24 V, sowie Ausblasgitter als
Maschendrahtgitter und Rahmen aus Stahl verzinkt.
Rahmenbreite:30 mm
Einbautiefe: 180 mm
BxH: 1075 x 400 mm
Richtfabrikat: MISTRAL, Defumus oder glw
Typ: RVA-JK 180 LD F/SM24 + LG-A oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

12,000 St .............................. ..............................

03.03.0004 RVA-Jalousieklappen 1075 x 550 mm 
Wiederholung zu OZ 03.03.0003, jedoch:
BxH: 1075 x 550 mm
Richtfabrikat: MISTRAL, Defumus oder glw
T
yp: RVA-JK 180 LD F/SM24 + LG-A oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

18,000 St .............................. ..............................

03.03.0005 Überströmung DN 200 - Kaltrauchsperre- 
unidirektionale Überströmöffnung zum Aufbau einer
Druckdifferenz zu angrenzenden Räumen,
ohne Hilfsenergie bestehend aus:
1 St. Einbauhülse Edelstahl
1 St. Einbauteil Druck-Regel-Ventil als
Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss Hülse aus
Metall mit Silikonmembran 260°C und Einschub dichtung
2 St. Überströmgitter quadr. Abdeckgitter mit
anschraubbarem Montagerahmen aus
Stahl allseitig mit gesinterter

Fortsetzung auf nächster Seite
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Polyester-Pulverbeschichtung RAL 9010
mind. Einbaulänge 140 mm
Abdeckgitter (BxHxT) 279 x 279 x 30 mm
Öffnungsdruck ca. 10 Pa
Richtfabrikat: MISTRAL, Defumus oder glw.
Typ: RU-K oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

18,000 St .............................. ..............................

03.03.0006 Überströmung mit Absperrvorrichtung DN 200 
unidirektionale Überströmöffnung zum Aufbau einer
Druckdifferenz zu angrenzenden Räumen, ohne Hilfsenergie mit K90 Absperrvorrichtung als
Überströmöffnung in feuerwiderstandsfähigen Bauteilen inkl. bauaufsichtlicher Zulassung
(Abstimmung mit der unteren Bauaufsicht erforderlich) bestehend aus
1 St. Einbauhülse zum Einbau in massive Wänden und
leichten Trennwänden für Wandstärke bis 165 mm aus Stahl allseitig mit gesinterter
Polyester- Pulverbeschichtung RAL
9005
1 St. Einbauteil K90 mit Bajonettverschluss, Flügel-Klappenblatt und thermischer
Auslöseeinrichtung mit 70°- Schmelzlot.
1 St. Einbauteil Druck-Regel-Ventil als Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss Hülse aus
Metall mit Silikonmembran 260°C und Einschubdichtung
2 St. Überströmgitter quadr. Abdeckgitter mit anschraubbarem Montagerahmen aus Stahl
allseitig mit gesinterter
Polyester-Pulverbeschichtung RAL 9010 Einbauöffnung für Trockeneinbau 215-218 mm
Vermörtelung >240 mm
mind. Einbaulänge 250 mm
Abdeckgitter (BxHxT) 279 x 279 x 30 mm
Öffnungsdruck ca. 10 Pa
Volumenstrom bei 50 Pa ca.400 m³/h
Richtfabrikat: MISTRAL, Defumus oder glw.
Typ: RVA-RU-K/AV oder gwl.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ.: .........
liefern und montieren
 

9,000 St .............................. ..............................

03.03.0007 Eventualposition ohne GB
RVA-Lichtkuppel als Abströmung RVA 
Lichtkuppel zweischalig, aus opal eingefärbter,
hochwertiger Kunststoffverglasung, mit Hart-
PVC- Einfassrahmen und angeformter Regenkante,
vorbereitet zur Aufnahme eines elektrischen
Stellantriebes an der Schmalseite.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Aufsetzkranz, 300 mm Bauhöhe, aus Hart-PVC,
wärmegedämmt für den direkten Anschluss
von PVC-, PEC- und VAE-Dachbahnen.
RVA-Spezialstellantrieb zur Ansteuerung einer
Abströmöffnung stufenlos regelbar mit integrierter
Lastabschaltung und Endabschaltung inkl.
Endlagenmeldung ZU für externe Meldung.
Gehäusematerial aus Aluminium-Rechteckprofil, Endkappen
aus Kunststoff, Farbe
EV1/Silber, eloxiert
Hubkraft 650 N
Hublänge 500 mm
Speisespannung (-15%/+25%) 24 V DC
max. Stromaufnahme ca. 1 A
Laufzeit ca. 15 Sek. / 100 mm Hub
Schutzart IP 54 nach DIN 60 529
Umgebungstemp. -5°C - +75°C
Anschlussleitung 4 x 0,5 mm²
Länge ca.1,5 m; Silikon
Zubehör Befestigungskonsole, Flügelbock
Richtfabrikat. MISTRAL, Defumus oder glw.
Typ: RVA-LK + M2 SZ oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

03.03.0008 RVA-Doppelklappe - Abströmklappe- 
als Abströmung in RVA
Aluminium-Doppelklappe zweischalig, lichte Öffnung
Oberteil gemäß vorliegender Planung
Länge 1.200 mm
Breite 1.200 mm
Stahlzarge aus 2 mm verzinktem Blech, 50 cm Bauhöhe, vorbereitet für eine 80 mm
bauseitige Wärmedämmung, zur bauseitigen Montage.
Abmessungen Stahlzarge, Nenngröße = Dachöffnung
Länge 1.200 mm
Breite 1.200 mm
Sockelhöhe 500 mm
inkl. RVA-Tandemantrieb, Set bestehend aus:
2 Stellantrieben zur Ansteuerung einer Abströmöffnung
stufenlos regelbar mit integrierter Lastabschaltung und
Endabschaltung inkl. Endlagenmeldung ZU für externe Meldung.
Ausführung abhängig von der Abströmöffnung:
Zahnstangenantrieb an Klappflügel in Schrägverglasung,
Dachflächenfenstern oder Lichtkuppeln

Fortsetzung auf nächster Seite
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Gehäusematerial: Aluminium und Kunststoff
Aluminium, silber eloxiert
Hubkraft 2x 800 N
Hublänge 500 mm
Speisespannung (-15%/+15%) 24 V DC
max. Stromaufnahme ca. 1 A
Laufzeit ca. 14 Sek. / 100 mm Hub
Schutzart IP 65
Umgebungstemp. -5°C - +75°C
Anschlussleitung 1,2 m; Silikon
Einschl. Befestigungskonsole und Flügelbock
Richtfabrikat: MISTRAL, Defumus oder glw.
Typ: RVA-DD K oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

03.03.0009 Handauslöser 
Handauslösetaster orange, Aluminiumgehäuse
RDA-Bedienstelle zur Verwendung innerhalb von
Rauch-Verdrängungs- Anlagen
Druckknopf-Notauslösetaster mit Überwachung
Betriebsspannung 24 V DC
Schutzart IP40
Umgebungstemperatur -5 bis +40°C
Farben orange
- mit verdeckter Schließtaste "Reset"
- AP-Alu-Druckgussgehäuse mit Beschriftung
"RAUCHFREIHALTUNG"
- Abmessungen (BxHxT) 129 x 138 x 39 mm
- erforderliche Zuleitung 4x2x0,8mm
- inkl. Schlüssel und Serviceschild "Außer Betrieb"
- mit Funktionstasten "RDA Ein" und "Reset"
- mit LED-Anzeige "RDA Ein", "Betrieb", "Störung"
Richtfabrikat: Mistral oder glw.
Typ: RVA-RT 45 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

12,000 St .............................. ..............................

03.03.0010 Feuerwehrtableau RVA-Anlagen 
Ausführung gemäß Vorgaben der Feuerwehr,
Einschaltung über Schlüsselschalter
Funktion Ein/Automatik/Aus

Fortsetzung auf nächster Seite
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Anzeige Betrieb/Alarm/Störung
Aufputzausführung
Abmessung (BxHxT) 124 x 124 x 75 mm
Richtfabrikat: MISTRAL, Defumus oder glw.
Typ: RVA-FWT oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

1,000 psch ..............................

03.03.0011 Druckmessstelle RVA-Anlagen 
als Abschluss für Messleitung zum Schutz von
Druckmessleitungen vor Schmutz.
Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat,
grau, ähnlich RAL 7035 mit metrischer
Vorprägung (M12) inkl. Kabelverschraubung M12 lose
beiliegend zum Fixieren des
Schlauches/Rohrleitung
Abmessung (BxHxT) 50 x 52 x 35 mm
Richtfabrikat: MISTRAL, Defumus oder glw.
Typ: DDT DMS oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

8,000 Stck .............................. ..............................

03.03.0012 RVA-Steuereinheit 
zur Ansteuerung der Komponenten einer
Rauch-Verdrängungs-Anlage.
Steuerung zur Druckhaltung eines vorgegeben
Differenzdruckes in Rettungswegen
- Treppenhäusern
- Aufzugsschächten
- Fluchttunneln, Fluren etc.
Schaltschrankgehäuse als stabile Stahlblechkonstruktion
aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech,
aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit
umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter.
Türen 1,5 - 2 mm Stahlblech, aufliegend mit
eingeschäumter Dichtung, 130° Öffnungswinkel
nach VDI, Anschlag rechts Standard, Oberfläche
Polyester Pulver RAL7035, Struktur pulverbeschichtet
Montageplatte 2-3 mm Stahlblech mit Systemlochung auf
Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:21                          134 / 160



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_01 - LOS 3 - Lüftung Hochhaus

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Einschl. Wandbefestigungshalter.
Kabeleinführung unten
Auslösung über anschließbare
- Handauslösetaster
- Rauchmelder
- Brandmeldeanlage
- inkl. Leitungsüberwachung auf Kabelbruch und Kurzschluss
Ansteuerung:
- Ventilatoransteuerung zeitversetzt
- Stellantrieb Zuluftjalousieklappe 24 V DC
- Stellantrieb Abströmöffnung mit Leitungs- und Öffnungswinkelüberwachung 24 V DC
Alarmierung über anschließbare akustische und optische
Signalgeber (Sirene, Blitzlicht),
zusätzlich Anzeige "Störung" über Blitzlicht, Anschluss
für Außenluftüberwachung über Kanalrauchschalter
mit Selbsthaltung.
Lüftungsfunktion der Abströmöffnung über Lüftungstaster
und Wind-Regen- Melder inkl.
Schließautomatik 30 min. Funktion wird im Alarmfall
übersteuert.
RWA-Funktion der Abströmöffnung bei internen Störungen.
Meldungen, Anzeige:
- Textdisplay in Schaltschranktür zur Statusanzeige
- pot.-freier Wechsler für betriebsbereit/Störung,
Sammelstörmeldung pot.-freier Wechsler für Alarm
Anzeige von "betriebsbereit, Alarm und Störung" an den
Handauslösetastern
Spannungsversorgung über gesicherte Einspeisung
überwacht durch Phasenwächter, Steuerspannung
24 V DC über Primärschaltregler dauerkurzschlussfest.
2 St. Frequenzumrichter inkl. Bremswiderstände
eingebaut im Steuerschrank.
Überwachung Hauptventilator, Umschaltung auf Stand-by
Ventilator.
Differenzdrucktransmitter eingebaut im Steuerschrank.
Einspeisung 400 V
Steuerspannung 24 V DC
Anzahl anschließbare Ventilatoren 2 St
max. Ventilatorleistung 11 kW
Anschlusswert 17 kVA
Abmessungen (BxHxT) 1.000 x 1.200 x 300 mm
Richtfabrikat: MISTRAL oder glw.
Typ: RVA-SE 2V 11kW FU DDT oder glw.
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 St .............................. ..............................

03.03.0013 Drahtgitter 1000 x 400 mm 
Drahtgitter aus verz. Stahlblech
als Abdeckgitter für Lüftungskanäle,
mit SBM-Rahenprofil (20/30mm) für Montage an
Lüftungskanälen,
Maschenweite Drahtgitter 20x20mm
S = min. 2mm.
Abm BxH: 1000 x 1000 mm
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. ..............................

03.03.0014 Drahtgitter 1400 x 300 mm 
Wiederholung zu OZ 03.03.0013, jedoch:
Abm BxH: 1400 x 300 mm
liefern und montieren
 

11,000 Stck .............................. ..............................

03.03.0015 Meßöffnungen 
Messöffnungen
für Luftmengen- und Temperaturmessungen im
Kanalsystem herstellen und mit Stopfen verschließen.
 

30,000 Stck .............................. ..............................

Summe 03.03 Einbauteile und Zubehör ..............................
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03.04 Schalt- und Regelungstechnik, Elt.-Verkabelung RDA 

03.04.0013 RVA-Steuereinheit Ventilator 2 x4 kW 
zur Ansteuerung der Komponenten einer
Rauch-Verdrängungs-Anlage.
Steuerung zur Druckhaltung eines vorgegeben
Differenzdruckes in Rettungswegen
Treppenhäusern
Aufzugsschächten
Fluchttunneln, Fluren etc.
Schaltschrankgehäuse als stabile Stahlblechkonstruktion
aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech,
aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit
umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter.
Türen 1,5 - 2 mm Stahlblech, aufliegend mit
eingeschäumter Dichtung, 130° Öffnungswinkel
nach VDI, Anschlag rechts Standard, Oberfläche
Polyester Pulver RAL7035, Struktur pulverbeschichtet
Montageplatte 2-3 mm Stahlblech mit Systemlochung auf
Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Einschl. Wandbefestigungshalter.
Kabeleinführung unten
Auslösung über anschließbare
Handauslösetaster
Rauchmelder
Brandmeldeanlage
inkl. Leitungsüberwachung auf Kabelbruch und Kurzschluss
Ansteuerung:
Ventilatoransteuerung zeitversetzt
Stellantrieb Zuluftjalousieklappe 24 V DC
Stellantrieb Abströmöffnung mit Leitungs-
und Öffnungswinkelüberwachung 24 V DC
Alarmierung über anschließbare akustische und optische
Signalgeber (Sirene, Blitzlicht),
zusätzlich Anzeige "Störung" über Blitzlicht, Anschluss
für Außenluftüberwachung über Kanalrauchschalter
mit Selbsthaltung.
Lüftungsfunktion der Abströmöffnung über Lüftungstaster
und Wind-Regen- Melder inkl.
Schließautomatik 30 min. Funktion wird im Alarmfall
übersteuert.
RWA-Funktion der Abströmöffnung bei internen Störungen.
Meldungen, Anzeige
Textdisplay in Schaltschranktür zur Statusanzeige
pot.-freier Wechsler für betriebsbereit/Störung,
Sammelstörmeldung

Fortsetzung auf nächster Seite
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pot.-freier Wechsler für Alarm
Anzeige von "betriebsbereit, Alarm und Störung" an den
Handauslösetastern
Spannungsversorgung über gesicherte Einspeisung
überwacht durch Phasenwächter, Steuerspannung
24 V DC über Primärschaltregler dauerkurzschlussfest.
2 St. Frequenzumrichter inkl. Bremswiderstände
eingebaut im Steuerschrank.
Überwachung Hauptventilator, Umschaltung auf Stand-by
Ventilator.
Differenzdrucktransmitter eingebaut im Steuerschrank.
Einspeisung 400 V
Steuerspannung 24 V DC
Anzahl anschließbare Ventilatoren 2 St
max. Ventilatorleistung 4 kW
Anschlusswert12 kVA
Abmessungen (BxHxT) 1.000 x 1.200 x 300 mm
Richtfabrikat: Mistral, Defumus oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren
 

1,000 Stck .............................. ..............................

03.04.0014 RVA-Steuereinheit Ventilator 2 x 5,5 kW 
Wiederholung zu OZ 03.04.0013, jedoch:
Einspeisung 400 V
Steuerspannung 24 V DC
Anzahl anschließbare Ventilatoren 2 St
max. Ventilatorleistung 5,5 kW
Anschlusswert15 kVA
Abmessungen (BxHxT) 1.000 x 1.200 x 300 mm
Richtfarikat: Mistral, Defumus, oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
liefen und betriebsfertig montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

03.04.0015 Elektroverkabelung für RDA Anlagen 
Elektoverkabelung halogenfrei, Intern für lufttechnische Anlagen, ges. Lieferumfang Gerwerk
RDA für
Bereich TRH-Druckbelüftung
RDA-Ventilatoren, Handtastern, Druckmesstellen, RDA-Klappen, Abströmkalppen,
Blitzleuchten, Hupen, FW-Tableau, RVA-Klappen (Dach) etc.
bestehend aus: 
2 x RDA-Ventilator 4,0 kW in Funktionserhalt E90
2 x RDA-Ventilator 5,5 kW in Funktionserhalt E90
mittlere Kabellänge Schaltschrank - Ventilator: 15m
4 x JK-Antrieb 230V/50 Hz in E90 Funktionserhalt

Fortsetzung auf nächster Seite
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4 x JK-Antrieb 230V/50HZ in E90 Funktionserhalt
mittlere Kabellänge SS - Klappe: 15 m
10 x Handtaster in E90 Funktionserhalt als UP-Leitung im TRH
8 x Druckmesstelle in E90 als UP-Leitung im TRH
12 x RVA-Abströmklappe 24V in Funktionserhalt E90
18 x RVA-Abströmklappe 24 V in Funktionsrehlat E90
1 x RWA-Lichtkuppel 230V/50Hz in E90 Funktionserhalt
mittlere Kabellänge: ca. 40 m
1 x RVA-Lichtkuppel 230V/50Hz in E90 Funktionserhalt
2 x RVA-Doppelklappe 230V/50Hz in E90 Funktionserhalt
mittlere Kabellänge SS- RVA: ca. 60m
2 x FW-Tableu in E90 Funktionserhalt (Steuerleitung)
mittlere Kabellänge SS- FW-Tabca. 10m
Elt.-Leitungen halogenfrei, komplett betriebsfertig für Inbetriebnahme herstellen, inkl. Elt-
Kabel, inkl. Verlegesystem 
inkl. Absetzen, Einführen und beidseitigem Anklemmen der Elt-Leitungen.
 

1,000 psch ..............................

Flachdachhaube FDL 160/650
Flachdachhaube FDL 160/650 zweiteilig,
für Elt.-Kabel
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)
Bestehend aus:
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer. Dachhaubenkopf aus Stahlblech
mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, Regenhaube zur
Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband. Standrohr: doppelwandig mit
eingeschlossener EPS-Isolierung und Flansch. Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
mit Formteilmaß. Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler
Druckverlust, Kondensatablauf
über Dach.
Befestigung: ausschließlich vom Dach
Farbe: schwarz oder grau nach Wahl
Standrohrlänge/Sockelhöhe: 650 mm
Durchmesser DN:  160 mm
Richtfabrikat: Gebavent oder glw.
Typ. FDL 160/650 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und an Dachdecker zur Montage und Eindichtung übergeben.

03.04.0016 Flachdachhaube DN 160 
Flachdachhaubehaube
wie zuvor beschrieben
für Elt-Kabel (MSR)
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)

Fortsetzung auf nächster Seite
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DN160
liefern
 

2,000 Stk .............................. ..............................

Summe 03.04 Schalt- und Regelungstechnik, Elt.-Verkabelung RDA ..............................
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03.05 Wärme- und Brandschutzdämmung 

03.05.0001 Brandschutz-Bekleidung 
Brandschutz-Bekleidung
als L-90 Isolierung nach DIN 4102-A1-System mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis an
vorhandenen Lüftungskanälen, gerader Kanal, aus
Silikat-Brandschutzplatten, selbsttragend, z.B. Promat,
für zwei-, drei- und vieseitige Verkleidung, einschl.
der entsprechenden
Halterungen, verzinkte Trageprofile, Profile,
Gewindestangen etc. gemäß Zulassung.
Ausschnitte und L90-Revisionsdeckel (Revisionsdeckel
separat ausgeschrieben) sind gemäß der Anordnungen im
Kanal herzustellen und in der L-90 Isolierung zu
berücksichtigen, einschl. Trennstegen gem. Zulassung
bei größeren Kanal-Abmessungen.
Wand- und Deckenanschlussprofilen / Anschlussstreifen,
Plattenstärke 40 mm, gem. Zulassung anbringen einschl.
Befestigung mittels bauaufsichtl. zugelassenen Dübeln,
Schrauben und Fugenbearbeitung gem. Zulassung, für
Kanäle bis 1.250 mm, Höhe 1.250 mm bzw. bei mehreren
Kanälen mit Trennwänden gem. Zulassung. Stöße gem.
Zulassung unterlegen und überdecken, Platten mittels
Schrauben und Stahldrahtklammern verbinden und Fugen
verspachteln.
Richtfabrikat: Promat oder glw.
Typ: Promatec LS35 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und und nach Herstellervorschriften montieren.
 

80,000 m2 .............................. ..............................

03.05.0002 L90-Revisionsdeckel 700 x 600 mm, 
L90-Revisionsdeckel in L90-Kanalumkleidungen
aus Promatec LS35,
B x H 700 x 600 mm, leicht revisionierbar durch z.B.
Flügelschraubenbefestigungen
nach Herstellervorschriften, Prüfzeugnis
liefern und fachgerecht einbauen.
Richtfabrikat. Promat oder glw.
Typ: Promatec LS35 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ.: .........
liefern und und nach Herstellervorschriften montieren.
 

4,000 St .............................. ..............................
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03.05.0003 L90-Revisionsdeckel 500 x 400 mm, 
Wiederholung zu OZ 03.05.0002, jedoch:
BxH 500 x 400mm
 

4,000 St .............................. ..............................

03.05.0004 Eventualposition ohne GB
L90-Revisionsdeckel 400 x 300 mm, 
Wiederholung zu OZ 03.05.0002, jedoch:
B X H 400 x 300mm
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 03.05 Wärme- und Brandschutzdämmung ..............................
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03.06 Sonstige Leistungen 

03.06.0001 Anlagenschema Druckbelüftungsanlagen 
Anlagenschema Druckbelüftungsanlagen
als CAD-Plott farbig, auf 110 g-Papier,
unter Glasrahmen, Inkl. Wandbefestigung.
Bei mehreren Anlagen je Zentrale und/oder mehreren
Zentralen je Gebäude sind die Schemen, nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung, entspr. aufzuteilen.
Getrennte Darstellung für die Luft- und Klimatechnik
Größe: DIN A0
liefern und montieren
 

1,000 St .............................. ..............................

03.06.0002 Klebeschilder zur Kennzeichnung der Lüftungskanäle 
Kennzeichnung der Lüftüngskanälen nach Fertigstellung
der Isolierung mit Spezial - Klebeband und
aufgedruckter Medium - Beschriftung, farbig nach
DIN2404
liefern und montieren
 

20,000 St .............................. ..............................

03.06.0003 Bezeichnungsschilder Ventilatoren 
Bezeichnungsschilder
Abmessungen 52 x 105 mm aus weißem Resopal mit
schwarzer Schrift, nach DIN 17 mit passender
Grundplatte ausstabilem Stahlblech und Halter einschl.
Anschweißen bzw. Anklemmen an die Rohrleitungen, oder
Anlagenteile Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer
und der Bauleitung.
liefern und montieren
 

4,000 St .............................. ..............................

03.06.0004 Bezeichnungsschilder Jalousieklappen 
Bezeichnungsschilder für Brandschutzklappen
Rund Durchmesser ca. 50 mm, rot mit weisser Schrift
aus Resopal 2-zeilig, selbstklebend
Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer und der
Bauleitung.
liefern und montieren
 

40,000 St .............................. ..............................
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03.06.0005 Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung, 
Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung,
in den erforderlichen Arten und Abmessungen
fertig verarbeitet für spezielle Unterkonstruktionen,
im Schachtbereichund für Sonderhalterungen der Geräte,
einschl. allem Zubehör und erforderliche statische
Nachweise,
Nicht mehr verzinkte Bereiche sind mit Zinkspray
korrosionsbeständig nachzuverzinken,
liefern und montieren
 

200,000 kg .............................. ..............................

03.06.0006 Einregulierung und Inbetriebnahme 
Einregulierung und Inbetriebnahme
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst, der vorbeschriebenen RLT-Anlagen sowie
Einstellung der Betriebsparameter auf die optimale
Betriebsweise und Einweisung des Betriebspersonals
incl. Protokoll.
Für die Inbetriebnahme der betreffenden Gewerke ist
folgender Ablauf vorzusehen:
1. Fertigstellung der kompletten Anlage, also baulicher
Zustand fertig hergestellt mit Protokollerstellung.
2. Einregulierung der Anlagen mit Protokollerstellung.
3. Danach Beschilderung mit den entsprechenden
Einstellwerten an denRegelorganen.
4. Dann gewerkeweiser Probebetrieb bis die Anlage
störungsfrei ist.
5. Fertigstellungsmeldung der Einzelgewerke incl.
sämtlicher Protokolle aus vorgenannten Einzelpunkten.
D.h. Inbetriebnahme, Einregulierung und Beschilderung
muss in Einzelprotokollen protokolliert werden. Diese
werden
überführt in eine Dokumentation. Die Dokumentation muss
wiedergeben welche Einzelstörung in den
Einregulierungs- bzw. Inbetriebnahmen beseitigt wurden.
Wenn der störungsfreie Betrieb der Einzelgewerke
sichergestellt ist, wird ein Gesamtgebäudefunktionstest
durchgeführt unter Berücksichtigung sämtlicher Anlagen
als eigentliche Abnahmeprozedur.
Hierzu müssen bis spätestens diesem Zeitpunkt sämtliche
Revisionsunterlagen zur Abnahme vorliegen. Andernfalls
wird die Abnahme von vorneherein verweigert.
 

1,000 psch ..............................
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03.06.0007 Erstellen Revisionsunterlagen RDA 
Erstellen Revisionsunterlagen
RDA-Anlagen
auf Basis der Werk- und Montageplanung (Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß ADV 3.6
DIN 18379
Die Gliederung der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzustimmen.
Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß
den Vorbemerkungen.
Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger (DVD oder USB-
Stick) an den AG zu übergeben.
Zur Abnhame müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen!
Leistung ist pauschal anzubeiten
 

1,000 psch ..............................

03.06.0008 Einweisung 
Einweisung
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst,für das vom Bauherrn benannte
Bedienungspersonal incl. Erstellung eines Protokolles.
Falls erforderlich, sind Teileinweisungen während der
Bauzeit durchzuführen. Die Einweisung bezieht sich auf
die gesamte Leistung des im Leistungsverzeichnis
beschrieben Umfangs. Vor Einweisung ist ein
Terminablauf vorzulegen, so daß der Bauherr
entsprechend disponieren kann.
 

1,000 psch ..............................

03.06.0009 Sachverständigenabnahme RDA-Anlagen 
Sachverständigenabnahme der RDA-Anlagen
Abnahme der fertig gestellten Anlagen und der
brandschutztechnischen Einrichtungen nach der
Haustechnik-Überwachungs-Verordnung durch einen
zugelassenen Sachverständigen einschl. Leistungsmessung
und Protokoll.
 

1,000 psch ..............................

03.06.0010 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung 
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschriebe Anlage, anteil Ausschreibung
Lüftungsinstallation
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = Gewährleistungszeit
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

(10 Wartungsdienste gesamt für diese Pauschale)
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleißteile, welche nicht der
Gewährleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

03.06.0011 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für 1 Jahr nach Ablauf der Gewährleistung 
Wartungsdienst für ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschriebe Anlage, anteil Ausschreibung
Lüftungsinstallation
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewährleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

03.06.0012 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter 
Stunde eines Vorarbeiters für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

 
1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

03.06.0013 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 
Stunde eines Facharbeiter für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

03.06.0014 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Helfer 
Stunde eines Helfers für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 03.06 Sonstige Leistungen ..............................
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03.07 Wartung 

03.07.0001 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung 
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben RDA-Anlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung RDA-Anlagen
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = Gewährleistungszeit
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
(10 Wartungsdienste gesamt für diese Pauschale)
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleißteile, welche nicht der
Gewährleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

03.07.0002 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für 1 Jahr nach Ablauf der Gewährleistung 
Wartungsdienst für ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Lüftungsanlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Lüftung
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewährleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 03.07 Wartung ..............................

Summe 03 Titel 3 Druckbelüftung ..............................
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04 Titel 4 Splitt-Kälte Wohnen STG 

04.__.0001 Multisplit Kälteaggregat- Außeneinheit 8,0 kW 
Multisplit Kälteaggregat (Inverter-Technik)
Das Kompressor-/Kondensatoraggregat ist luftgekühlt und in
einem verzinkten, wetterfesten Gehäuse eingebaut. Es kann daher
nach den örtlichen Gegebenheiten auf einer Konsole an der
Hauswand, im Keller oder auf dem Dach aufgestellt werden.
Im Gehäuse ist das Kühlaggregat schwingungsgedämpft
eingebaut. Durch diese Konstruktion ist das Gerät sehr
geräuscharm.
Wärmepumpenbetrieb:
Bei Außengeräten in Wärmepumpenausführung kommt es im
Heizbetrieb zu Kondensatbildung.
Kältemittel: R32
Technische Daten:
Leistungen:
Kälteleistung: 3,7 - 9,2 kW
Heizleistung: 2,6 - 10,6 kW
Leistungskennzahlen:
SEER Kühlen: 8,51
SCOP Heizen: 4,72
Ventilator:
Luftvolumenstrom: 2526 m³/h
Schall:
Kühlen: 49 dB(A)
Heizen: 50 dB(A)
Abmessungen und Gewicht:
Breite: 950 mm
Tiefe: 330 mm
Höhe: 796 mm
Gewicht: 62 kg
Spannungsversorgung:
Spannung: 230 V
Empfohlene Sicherungsgröße: 25 A
Anzahl Inneneinheiten (min/ max): 3 Stück
Zum Anschluss der folgenden Inneneinheiten an das vorgenannte Kälteaggregat.
Zubehör: 
Kältemittelöl Auffangwanne aus Edelstahl
LxBXH 1200x500x100mm
inkl. Ablaufstutzen DN 15 (R1/2") mit Absperr-Kugelhahn.
Richtfabrikat: Mitsubischi der glw.
Typ.: MXZ-4F83 VF3 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren
 

1,000 St .............................. ..............................
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04.__.0002 Multisplit Kälteaggregat- Außeneinheit 4,0 kW 
Multisplit Kälteaggregat (Inverter-Technik)
Das Kompressor-/Kondensatoraggregat ist luftgekühlt und in
einem verzinkten, wetterfesten Gehäuse eingebaut. Es kann daher
nach den örtlichen Gegebenheiten auf einer Konsole an der
Hauswand, im Keller oder auf dem Dach aufgestellt werden.
Im Gehäuse ist das Kühlaggregat schwingungsgedämpft
eingebaut. Durch diese Konstruktion ist das Gerät sehr
geräuscharm.
Wärmepumpenbetrieb:
Bei Außengeräten in Wärmepumpenausführung kommt es im
Heizbetrieb zu Kondensatbildung.
Kältemittel: R32
Technische Daten:
Leistungen:
Kälteleistung: 1,1 - 4,4 kW
Heizleistung: 1,0 - 4,8 kW
Leistungskennzahlen:
SEER Kühlen: 8,69
SCOP Heizen: 4,60
Ventilator:
Luftvolumenstrom: 1662 m³/h
Schall:
Kühlen: 44 dB(A)
Heizen: 50 dB(A)
Abmessungen und Gewicht:
Breite: 800 mm
Tiefe: 285 mm
Höhe: 550 mm
Gewicht: 37 kg
Spannungsversorgung:
Spannung: 230 V
Empfohlene Sicherungsgröße: 25 A
Anzahl Inneneinheiten (min/ max): 2 Stück
Zum Anschluss der folgenden Inneneinheiten an das vorgenannte Kälteaggregat.
Kältemittelöl Auffangwanne aus Edelstahl
LxBXH 1200x500x100mm
inkl. Ablaufstutzen DN 15 (R1/2") mit Absperr-Kugelhahn.
Richtfabrikat: Mitsubischi der glw.
Typ.: MXZ-2F42 VF3 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren
 

1,000 St .............................. ..............................
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04.__.0003 Klima-Wandgerät (Inverter-Technik) 3,5 kW 
Klimatruhe als Wandgerät (Inverter-Technik)
Der Kühlerteil der Geräteeinheit wird im zu klimatisierenden Raum angebracht und besteht
aus dem Kühlerregister aus Cu-Rohren, Alu-Lamellen sowie einem sehr geräuscharmen
Radialventilator.
Ein Luftfilter dient der Luftentstaubung und ist leicht zu reinigen.
Geräte Farbe: Pearl White
Kältemittel: R32
Technische Daten:
Leistung:
Kälteleistung: 3,5 kW (0,8 - 4,0)
Heizleistung: 4,0 kW (1,0 - 6,3)
Ventilator:
Luftvolumenstrom N/H: 258 - 528 m3/h
Schalldruckpegel N/H: 19 - 36 dB (A)
Abmessungen und Gewicht:
Breite: 890 mm
Tiefe: 233 mm
Höhe: 307 mm
Gewicht: 15,5 kg
Zubehör: Infrarotfernbedienung
Richtfabrikat: Mitsubischi der glw.
Typ.: MSZ-LN35 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren
 

3,000 St .............................. ..............................

04.__.0004 Klima-Wandgerät (Inverter-Technik) 2,5 kW 
Klimatruhe als Wandgerät (Inverter-Technik)
Der Kühlerteil der Geräteeinheit wird im zu klimatisierenden Raum angebracht und besteht
aus dem Kühlerregister aus Cu-Rohren, Alu-Lamellen sowie einem sehr geräuscharmen
Radialventilator.
Ein Luftfilter dient der Luftentstaubung und ist leicht zu reinigen.
Geräte Farbe: Pearl White
Kältemittel: R32
Technische Daten:
Leistung:
Kälteleistung: 2,5 kW (1,0 - 3,5)
Heizleistung: 3,2 kW (0,8 - 5,4)
Ventilator:
Luftvolumenstrom N/H: 258 - 528 m3/h
Schalldruckpegel N/H: 19 - 36 dB (A)
Abmessungen und Gewicht:
Breite: 890 mm
Tiefe: 233 mm
Höhe: 307 mm
Gewicht: 15,5 kg

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Zubehör: Infrarotfernbedienung
Richtfabrikat: Mitsubischi der glw.
Typ.: MSZ-LN25 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

04.__.0005 Kältetechnische Verrohrung / Zubehör 
Kältetechnische Verrohrung / Zubehör
Installation der Kältetechnischen Verrohung, incl. aller Form- und Verbindungsstücke, mit
diffusionsdichter Isolierung des gesamten Rohrleitungssystems gegen Schwitzwasser, sowie
Rohrhalterungen aus Rohrschellen,PVC Kabelkanal und
Kabelkanal in verzinkter Ausführung zur wetterfesten Montage im Außenbereich.
Anschließender Druckprobe der Rohrleitungen.
Evakuieren und Füllen des Rohrleitungssystem mit Kältemittel R32 und Kältemaschinenöl.
Leitungslänge zw. Innen- und Außeneinheit max 10m
liefern und montieren
 

5,000 psch .............................. ..............................

04.__.0006 Steuerungsverkabelung 
Elektroverkabelung der Kältekomponenten mit Ölflex-Kabel,
einschl. allem erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterial.
Verlegung der Kabel in Kupa-Rohr und Kabelkanal, zwischen den Anlagenkomponenten.
Im Außenbereich wetterbeständig und UV-Beständig.
Abstand zw. Innen / Außeneinheit max. 10m
lieferen und betriebsfertig verlegen und beidseitig anklemmen.
 

5,000 psch .............................. ..............................

04.__.0007 Tauwasserinstallation 
Tauwasserablauf aus PVC-Rohr und Schlauch, einschl. allem
erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterial zwischen
Innengerät und vorhandenen Abflußrohren, bzw.
Abflußmöglichkeiten in Rohrschellen oder Kabelkanal fertig verlegt und angeschlossen.
Max. Anschlusslänge Inneneinheit SW-Anschluss (WC-Spülkasten) max. 10m
liefern und betriebsfertig montieren
 

5,000 psch .............................. ..............................

Flachdachhaube FDL 160/650
Flachdachhaube FDL 160/650 zweiteilig,
für Kältemittelleitungen und Elt.-Kabel
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)
Bestehend aus:
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer. Dachhaubenkopf aus Stahlblech

Fortsetzung auf nächster Seite
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mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, Regenhaube zur
Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband. Standrohr: doppelwandig mit
eingeschlossener EPS-Isolierung und Flansch. Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
mit Formteilmaß. Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler
Druckverlust, Kondensatablauf
über Dach.
Befestigung: ausschließlich vom Dach
Farbe: schwarz oder grau nach Wahl
Standrohrlänge/Sockelhöhe: 650 mm
Durchmesser DN:  160 mm
Richtfabrikat: Gebavent oder glw.
Typ. FDL 160/650 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und an Dachdecker zur Montage und Eindichtung übergeben.

04.__.0008 Flachdachhaube DN160 
Flachdachhaubehaube
wie zuvor beschrieben
für Kälteleitungen und Elt-Kabel
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)
DN160
liefern
 

4,000 Stk .............................. ..............................

04.__.0009 Bezeichnungsschilder 
Bezeichnungsschilder
Größe: 100 x 50 mm
bestehend aus je:
1 Schilderhalter aus verzinktem Stahlblech mit Spannband und
  Kunststoff-Abstandteil
1 Bezeichnungsstreifen-Träger aus Kunststoff, zum Einfügen
  von 3 Bezeichnungen
1 Klarsicht-Schutzkappe (Dübel und Schrauben, bei
  Wandbefestigung)
Richtfabrikat: Simplex oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

04.__.0010 Big-Foot Montagefuss 60x60cm 
Bgfoot Montagefuss
mit Gummiunterlage für Montagekonsole 41x41x3mm
Größe 60 x60 cm
liefern und monteren

Fortsetzung auf nächster Seite
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8,000 St .............................. ..............................

04.__.0011 Montageschiene 41x41x3mm, feuerverzinkt 
Montageschiene 41x41x3mm
für Halterung von Lüfungskanälen
inkl. Hersllung Anschnitt
Richtfabrikat. Müpro, Würth, Hilti og glw
angebotenes Fabr: .........
liefern und montieren
 

4,000 m .............................. ..............................

04.__.0012 Gummieinlage 
Gummieinlage für Montageschien 41x41x3mm
Richtfabrikat: Müpro, Würth, Hilti oder glw
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren
 

4,000 m .............................. ..............................

04.__.0013 Kleinmaterial, verz. 
Kleinmaterial verz.
bestehend aus :
Schrauben, Unterlagscheiben, Muttern, Montagewinkeln, Panzerplatten, verbindern,
Gewindestangen für Verlegung vin Montageschienen etc.
Richtfabrikat: Müpro, Würth, Hilti oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montiern
 

3,000 kg .............................. ..............................

04.__.0014 Kältetechnische Inbetriebnahme 
Kältetechnische Inbetriebnahme,
der Außen- und Innengeräte,
nach Herstellervorschriften.
Inkl. Erstellung IBN-Protokoll
 

1,000 psch ..............................

04.__.0015 Erstellen Revisionsunterlagen Kälte 
Erstellen Revisionsunterlagen
Kälte
auf Basis der Werk- und Montageplanung (Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß ADV 3.6
DIN 18379
Die Gliederung der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzustimmen.
Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:21                          155 / 160



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_01 - LOS 3 - Lüftung Hochhaus

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €
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den Vorbemerkungen.
Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger (DVD oder USB-
Stick) an den AG zu übergeben.
Zur Abnahame müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen!
Leistung ist pauschal anzubeiten
 

1,000 psch ..............................

04.__.0016 Einweisung Betreiber 
kältetechnische Einweisung
für das vom Bauherrn benannte, Bedienungspersonal incl. Erstellung eines Protokolles.
Falls erforderlich, sind Teileinweisungen während der
Bauzeit durchzuführen. Die Einweisung bezieht sich auf
die gesamte Leistung des im Leistungsverzeichnis
beschrieben Umfangs. Vor Einweisung ist ein
Terminablauf vorzulegen, so daß der Bauherr
entsprechend disponieren kann.
 

1,000 psch ..............................

04.__.0017 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung 
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Kläte-VRF-Anlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Kälte
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = Gewährleistungszeit
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
(10 Wartungsdienste gesamt für diese Pauschale)
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleißteile, welche nicht der
Gewährleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.
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04.__.0018 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für 1 Jahr nach Ablauf der Gewährleistung 
Wartungsdienst für ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Kläte-VRF-Anlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Kälte
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewährleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 04 Titel 4 Splitt-Kälte Wohnen STG ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

01.01 Lüftungsgeräte ..............................

01.02 Luftverteilung ..............................

01.03 Einbauteile Lüftung ..............................

01.04 Luftdurchlässe ..............................

01.05 Wärmedämmung ..............................

01.06 Fortluftturm ..............................

01.07 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung ..............................

01.08 Sonstiges ..............................

01.09 Stahlbau Lüftung ..............................

01.10 Wartung ..............................

01 Titel 1 Lüftung Wohnen ..............................

02.01 Lüftungsgeräte ..............................

02.02 Luftverteilung ..............................

02.03 Einbauteile Lüftung ..............................

02.04 Luftdurchlässe ..............................

02.05 Wärmedämmung ..............................

02.06 Sonderbauteile Lüftung AUL- / FOL ..............................

02.07 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung ..............................

02.08 Sonstiges ..............................

02.09 Stahlbau Lüftung ..............................

02.10 Wartung ..............................

02 Titel 2 Lüftung Restaurant und Küche ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

03.01 Geräte und Zubehör ..............................

03.02 Luftverteilung ..............................

03.03 Einbauteile und Zubehör ..............................

03.04 Schalt- und Regelungstechnik, Elt.-Verkabelung RDA ..............................

03.05 Wärme- und Brandschutzdämmung ..............................

03.06 Sonstige Leistungen ..............................

03.07 Wartung ..............................

03 Titel 3 Druckbelüftung ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

01 Titel 1 Lüftung Wohnen ..............................

02 Titel 2 Lüftung Restaurant und Küche ..............................

03 Titel 3 Druckbelüftung ..............................

04 Titel 4 Splitt-Kälte Wohnen STG ..............................

LV Summe netto .............................. €

zuzügl. 19,00%
MwSt.

.............................. €

LV Summe brutto .............................. €
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