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ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG EIS 2
Grundstück:  
EIS2 - Eiswerderstraße 12 in 13585 Berlin/Spandau
 
Neubauprojekt:
 
Das Projekt EIS-2 umfasst einen Gewerberiegel mit einem Hochhaus. Beide Bauabschnitte erhalten eine verbindende
Tiefgarage. Insgesamt sollen im Turm 17 Wohnungen sowie eine Büro- bzw. Praxisfläche und im Erdgeschoss ein
Restaurant entstehen. Im angrenzenden Riegel werden weitere Büroflächen und ein Boardinghouse mit 68 Miet-Apartments
untergebracht. Insgesamt entstehen 224 unterirdische Stellplätze.
 

 
Das Projekt EIS 2 setzt sich aus zwei oberirdischen Gebäudeteilen zusammen: Turm und Riegel. Beide werden unabhängig
voneinander erschlossen, besitzen aber Verbindungen in den unterirdischen Geschossen, damit die Stellplätze der
Tiefgaragen von beiden Gebäudeteilen erreichbar sind. Der Riegel soll dreigeschossig mit Staffelgeschoss sowie zwei
unterirdischen Geschossen errichtet werden. Die beiden Untergeschosse (UG) beinhalten zwei Tiefgaragenebenen. Das 1.
Untergeschoss wird mit einer Zu- und Abfahrtsrampe an der nördlichen Stirnseite des Riegels erschlossen. Die
Tiefgaragenebene im 2.UG ist über eine innenliegende Rampe mit der Verbindungsgarage zwischen beiden Baufeldern
verknüpft. Diese Verbindungsgarage bekommt im Norden eine Einfahrtsrampe. Für die Ausfahrtsrampe wird die Westseite
des bereits gebauten nördlichen Garagenteils geöffnet um hier die neue Ausfahrtrampe einzubauen.
 
Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss des Riegels sollen eine Büronutzung erhalten. Für das 2. Obergeschoss und
das Staffelgeschoss ist eine Nutzung als Boardinghouse geplant. Das Gebäude erhält drei Eingänge. Der Haupteingang
befindet sich an der Westfassade in einer gläsernen Fuge, welche in der Fassade den Übergang zum Turm markiert. Weiter
nördlich gibt es einen weiteren Eingang von Westen und an der Ostfassade den Ausgang eines Fluchttreppenhauses. Der
Turm ist zehngeschossig mit Staffelgeschoss konzipiert. Im Erdgeschoss soll ein Restaurant mit Außenterrasse und im
1.Obergeschoss eine Büro- und Praxisfläche errichtet werden. In den darüberliegenden Geschossen entstehen 17
Eigentumswohnungen. Bei dem Turm handelt es sich um ein Hochhaus gemäß Hochhausrichtlinie. Die Vertikalerschließung
erfolgt daher über einen Sicherheitstreppenraum mit Druckbelüftung und zwei Aufzügen, von denen einer als
Feuerwehraufzug ausgeführt wird. Die Gastronomie im Erdgeschoss erhält einen separaten Eingang. Gebäudelage,
Abmessung, Grenz- und Gebäudeabstände, Grundriss- und Gebäudeform des Objekts sind aus den Planunterlagen
ersichtlich.
 
Bauabschnitte Neubau:
EIS2 - Riegel
EIS2 - Turm
 
Kennzahlen Turm:

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Wohneinheiten  = 17 WE
Gewerbe: 1 Restaurant, 1 Gewerbe (5 Büroräume und 1 Besprechungsraum)
 
Kennzahlen Riegel:
Gemietete Wohneinheiten  = 68 Apartments
Gewerbe = 1 Gewerbe (13 Büroräume, 2 Seminarräume, 1 Boarding House und 2x Geschäftsführung) 
 
Kennzahlen EIS2:
Gewerbliche Einheiten (Insgesamt) = 43

Wohnen Turm (2.-10,OG) = 2.303 m²
Office Turm (1.OG) = 269 m²
Gastro Turm (EG) = 436 m²
Office Riegel (EG)  = 1.203 m²
Boardinghouse Riegel (1.-3,OG)  = 3.672 m²

Summe Gewebe = 5.578 m²
 
BGF
Riegel: 5.738,9 m²
Tumr: 4.515,64 m²
inkl. UG-1 und UG-2

 
Sonstiges:
Die vorgesehenen Bauleistungen werden entsprechend der derzeit geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, der dort
geforderten bautechnischen Nachweise und nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik
ausgeführt. Die Anforderungen des Brandschutzes sind einzuhalten.
 
Die Erschließung des Grundstückes an das vollständig ausgebaute öffentliche Straßenland im Sinne des Baugesetzbuches
und des Erschließungsbeitragsgesetzes ist gesichert.
 
Die Dimensionierung sämtlicher Medien werden mit den Versorgungsträgern entsprechend des heutigen Standards
abgestimmt und eingerichtet.
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

01 Titel 1 Lüftung Riegel Bordinghaus EG - DG 

01.01 Lüftungsgeräte 

RLT-Anlagen für Außenaufstellung
Gerät zur Außenaufstellung A.0012
Gehäuse in modularer Rasterbauweise (93,33 mm),
bestehend aus geschlossenen, gewalzten und gezogenen
Stahlhohlprofilen, mit zusätzlicher Profilabdeckung in
RAL 7046. Innen und außen komplett verzinkt, Profile
optional verzinkt und beschichtet, Ausführung siehe
technische Daten. Ohne Schnittkanten mit Druckguss-Eckverbindern zu einer statisch
verwindungssteifen Konstruktion verschraubt. Mittels
der Rasterbauweise von 93,33 mm ist eine größtmögliche
Flexibilität gegeben. Eine gleichbleibend hohe Qualität
der Produktion wird durch ein QS-System gem. ISO
9001:2008 sichergestellt. Die Zertifizierung (z. B.
gem. den Empfehlungen des RLT-Herstellerverbandes
RLT-Richtlinie 01) und Normen- bzw.
Richtlinien-Konformität ist in den technischen Daten
angegeben.
Gerät mit Neu-Entwicklung der Gehäuse-Aufteilung bei
gleichbleibend hoher Qualität für Stabilität,
Dichtigkeit sowie Wärme- und Schalldämmung bei
gleichzeitiger Verringerung der Anzahl der
Liefereinheiten für geringeren Transport- und
Montage-Aufwand.
Die Wandelemente bestehen aus Blechen, verzinkt
und außen-beschichtet, RAL 7035 (als Korrosionsschutz
Stand der Technik bei Außengeräten). Ausführung gem.
technischen Daten, umlaufend gegen
Feuchtigkeitseinfluss und Schwebstoffe geschlossen. Die
nach DIN 4102 nicht brennbare, steggerichtete
Mineralfaserplatte (Brandklasse A1) ist als Isolierkern
passgenau ohne Hohlräume zwischen den inneren und
äußeren Blechen zu einem eigensteifen, hochbelastbaren
tragenden Sandwich-Wandelement verarbeitet und
verklebt.
Lose eingelegte Mineralwolle hat aufgrund der geringen
mechanischen Stabilität keine dauerhafte Isolierwirkung
und wird als nicht gleichwertig eingestuft.
Profil: Hohlkammer-Stahlprofil mit Kunststoff-Abdeckung
Mechan. Stabilität: min. KL D2 (M)
Gehäuse-Leckage: KL L1 (M)
Therm. Isolierung: min. KL T2 (M)
Wärmebrückenfaktor: min. KL TB2 (M)
Isolierungs-Material: Steggerichtete Mineralfaser
Raumgewicht: 100 kg/m³, Wandstärke 40 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Verbindung:  engmaschige Gitternetz-Verklebung in   Polygonform mit
chemikalien-     resistentem, alterungs-/ temperatur-     beständigem Prepolymerkleber
Brandschutzklasse: A1 nach DIN 4102
Durch Anbieter auszufüllen :
Mechan. Stabilität: .........
Gehäuse-Leckage: .........
Therm. Isolierung: .........
Wärmebrückenfaktor: .........
Raumgewicht: .........
Wandstärke: .........
Brandschutzklasse: .........
Das Gerätegehäuse erfüllt bei entsprechender
Auslegung (siehe technische Daten) die höchste
Stabilitätsklasse D1 nach EN 1886. Gerade für
Transport, Montage am Einbringort und zur Aufnahme von
schweren Komponenten wie Hochleistungs-KV-Systeme ist
die Stabilitätsklasse D1 notwendig.
Klimageräte mit geringerer Stabilität als in den
technischen Daten angegeben werden als nicht
gleichwertig eingestuft.
Die Sandwich-Wandelemente werden luft- und
wasserdicht in die Profilrahmenkonstruktion eingesetzt.
Die Verbindung erfolgt durch einen hemikalienresistenten, alterungs- und temperatur-
beständigen Prepolymerkleber. Der Übergang zwischen Wandelementen und Profilrahmen
entspricht hygienischen Anforderungen.
Ein Geräte-Grundrahmen aus Profilen ist aufgrund der
hohen Eigensteifigkeit des Gerätegehäuses nicht
erforderlich.
Optional kann ein Grundrahmen für die Einhaltung einer
ausreichenden Höhe der Abläufe und/oder für die
gemeinsame Montage mehrerer Transporteinheiten
vorgesehen werden.
Der Bodenbereich ist mit 200 kg/m2 belastbar und
erfordert keine Gitterroste. Die im Werk montierten
Gehäuseeinheiten werden auf der Innenseite im
Rahmenbereich mittels Schraubverbindung bauseitig
luftdicht verbunden. Zubehör ist Lieferbestandteil.
Die Gehäuseeinheiten erhalten werksseitig Kranösen für
den Kran-Transport im Baustellenbereich. Zusätzliche
Hilfsmittel für Entladen und Transport wie am
Grundrahmen angeschraubte oder eingeschobene Konsolen
oder Rohre sind nicht erforderlich. Als Montage-Befestigungen sind die Kranösen nicht
zugelassen.
Der Aufbau von Revisionsdeckeln und Revisionstüren entspricht den vorbeschriebenen
Wandelementen und enthält zusätzlich eine dauerhafte und alterungsbeständige
umlaufende Lippen-Dichtung in EPDM-Qualität. Die Lippen-Dichtungen sind leicht
auswechselbar und haben keine Klebeverbindungen. Die
Türscharniere, hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid sind über zwei Ebenen

Fortsetzung auf nächster Seite
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einstellbar, somit ist der Anpressdruck einstellbar, um die Dichtheit zu garantieren.
Drehhebel und Hebelverschlüsse aus Kunststoff. Zuhaltungen sind aus Temperguss
hergestellt. Druck-seitig angeordnete Türen erhalten eine Sicherheitsverriegelung mit
zweistufigem
Öffnungsmechanismus.
Die einzelnen Gehäuseelemente erhalten ein separates,
begehbares, verzinktes und beschichtetes sowie zusätzlich isoliertes und gewölbtes
Gehäusedach, sodass das Wasser problemlos abfließen kann. Das Dach ist so konzipiert,
dass ein minimaler Dachüberstand von ca. 70 mm vorhanden ist inkl. einer rundum
laufenden Tropfnase. Geräte mit Dachfolie sind aufgrund eingeschränkter Lebensdauer der
Folie nicht zugelassen sondern nur Geräte mit einer dauerhaft witterungsbeständigen
Stahlblechabdeckung. Die gesamten Fugen der Außenwände werden komplett versiegelt.
Im Geräteansaugbereich ist standardmäßig eine geneigte und begehbare Edelstahl-Wanne
(1.4301) eingebaut, deren Ablauf nach außen geführt ist, um evtl. eindringende Feuchtigkeit
gerichtet abführen zu können. Fort- und Außenluft-Öffnungen optional mit
regenabweisenden Wetterschutzhauben bzw. Ansaug-/Ausblas-Hauben und
Vogelschutzgitter abgedeckt (s. technische Daten), Ansaug-/ Ausblasgeschwindigkeiten
zusätzlich minimiert.
Das Gerät kann gegen Mehrpreis auf einem Grund-/ Dachrahmen (Beschreibung s. dort)
aufgestellt werden.
Die komplette außenliegende Verkabelung der wetterfesten Geräte ist UV-beständig in
zusätzlichen Leerrohren verlegt.
Kondensatwanne A.043
Kondensatwanne aus Edelstahl 1.4301 in geneigter Ausführung. Ablaufverhalten gem.
Richtlinie RLT 01 des Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte e.V.
Reparaturschalter A.071
Reparaturschalter laststromseitig verdrahtet, bei FU-Betrieb mit abgeschirmten Kabel,
Polzahl entsprechend der Motoraus- führung mit zwei zusätzlichen Hilfskontakten Öffner und
Schließer (NC/NO).
Ventilator Komplett-Einbaumodul mit integriertem
Frequenzumformer A.061
Komplett-Einbaumodul mit höchstem Systemwirkungsgrad, speziell entwickelt und optimiert
für die Verwendung in Lüftungs- und Klimageräten.
Multi-Spiralnachleitvorrichtung aus verzinktem Stahlblech zur Steigerung des Druckes und
der statischen Ventilatoreffizienz. Neu entwickeltes hochleistungslaufrad mit optimierter
Geometrie und höchster Effizienz, bestehend aus sechs rückwärtsgekrümmten
Hohlprofilschaufeln mit echtem Strömungsprofil und abgerundeten, schräg von Deckscheibe
zu Tragscheibe verlaufenden Eintrittskanten zur optimalen Beaufschlagung über die
gesamte Schaufelbreite. Aerodynamisch und akustisch optimiert mit höchstem statischem
Wirkungsgrad. Laufrad aus hochfestem Stahlblech automatisiert gefertigt, Roboter
geschweißt, entfettet, eisenphosphatiert und mit hochwertigem Epoxy-Polyester Mischpulver
beschichtet, mit Spannbuchse auf der Welle des Anbaumotors befestigt. Statisch und
dynamisch nach DIN ISO 21940-11 ausgewuchtet. System-Einströmdüse aus verzinktem
Stahlblech zur optimalen Anströmung des Laufrades, standardmäßig mit der Volumenstrom-
Messvorrichtung IMV ausgerüstet. Ultra-Premium-Motor in hocheffizienter
Permanentmagnet-Technik mit Wirkungsgradklasse IE5. Frei von Magneten aus seltenen
Erden. An die Motor-Tragplatte montierter, integrierter Frequenzumrichter, optimal auf das

Fortsetzung auf nächster Seite
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Hochleistungs-Laufrad abgestimmt. Frequenzumrichter vorparametriert, sofort betriebsbereit
für den Einsatz mit analogem 0...10 V-Signal. Mit Modbus-Schnittstelle. Kein abgeschirmtes
Anschlusskabel erforderlich. Das Antriebssystem ist 100 % drehzahlregelbar. Vorbereitet für
einfache eintrittsseitige Boden-, Wand- oder Deckenmontage. Für den Betrieb mit beliebiger
Achsanordnung. Leistungsdaten in Genauigkeitsklasse 1 nach DIN 24166. Sämtliche
Revisionsöffnungen der Ventilatorkammer (saug- und druckseitig) sind mit trennenden
feststehenden Schutzeinrichtungen gem. ISO 12100-2 u. a. ausgeführt, die nur mit
Werkzeug betätigt werden können. Sicherheitsabstände gem. ISO 13857, DIN 31001 Teil 1
u. a. sind einzuhalten. Saug- und druckseitige Abstände sowie Abstände des Laufrades von
den Seitenwänden gem. Herstellerangaben.
PM-Ventilator-Antrieb Super Premium Efficiency A.069 Anbau-Innenläufermotor
(Motorbauform IM B3) in hocheffizienter Permanentmagnet-Technik (Super Premium
Efficiency IE4) mit integrierter Steuerelektronik (intern am Ventilatorgehäuse montiert),
optimal auf das Hochleistungs-Laufrad abgestimmt. Motor auch im Teillastbereich mit
höherem Wirkungsgrad als übliche Normmotoren, Netzbetrieb ist nicht möglich.
Abmessungen, Anschlüsse und weitere Angaben siehe
technische Daten.
Schalldämpferelement A.080
Schalldämpferkulissen mit hochwirksamen Absorbtionsmaterial, abriebfest bis 20 m/s, nicht
brennbar nach DIN 4101 Klasse A und Abdeckung mit Glasseidengewebe, optional
Lochblech mit zusätzlicher Verbesserung der Dämpfung. Strömungsgerechte
Rahmenbleche aus verz. Material, optional auch V2A-Rahmen möglich. Auf verz. Schienen,
optional V2A-Schienen geführt, so dass die Kulissen zur Bedienungsseite ein- bzw.
ausgebaut werden können.
Ansaug-/Ausblaseinheit A.010
Bauelement mit Öffnung für Kanalanschluss, Ausführung gem. vorstehend beschriebener
Gehäusespezifikation, bei Geräten für Außenaufstellung Fort- und Außenluft-Öffnungen
optional mit regenabweisenden Wetterschutzhauben bzw. Ansaug-/ Ausblas-Hauben und
Vogelschutzdraht abgedeckt (s. technische Daten), Ansaug-/ Ausblasgeschwindigkeiten
zusätzlich minimiert.
Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager A.051
zur Wärmerückgewinnung im Winter- bzw. Kälterückgewinnung aus der Raumabluft im
Sommerbetrieb bestehend aus einem Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager zur Erzielung
von Wirkungsgraden bis über 90%. Angaben zur Bypass-Ausführung siehe technische
Daten. Plattenwärme- tauscher mit selbstdistanzierenden, dauerhaft und elastisch
miteinander verbundenen Platten, angeordnet im Kreuzstrom für über-/ nebeneinander
angeordnete Zu- und Abluft-Geräte- kombinationen. Plattenmaterial aus Aluminum 0,25 mm.
Plattentauscher besonders wirkungsgradoptimiert und für niedrige Druckverluste ausgelegt.
Max. Leckluftrate 0,25%.
Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Angaben zur Ausführung von
Rahmen- und Plattenmaterial sowie Innenpaneele siehe technische Daten.
Edelstahlwanne (Werkstoff min. 1.4301) als Kondensatwanne mit seitlich bzw. nach unten
angeordneter Entleerung mit vorgeschriebener Neigung zur Ablaufseite, unter dem
Plattenpaket angeordnet, Ablaufverhalten gem. Richtlinie RLT 01 des Herstellerverbandes
Raumlufttechnische Geräte e.V.
Revisionstüre / Revisiondeckel A.100
Revisionstüre mit Scharnieren und Hebelverschlüssen, bzw. abnehmbarer Revisionsdeckel,

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:26                              8 / 71



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_02 - LOS 4 - Lüftung Riegel

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Ausführung gem. vorstehend beschriebener Gehäusespezifikation, opt. mit Schauglas als
Sichtfenster, Ausführung mit Doppelverglasung, Durchmesser 210 mm.
Leerelement A.016
Bauelement für den Einbau zusätzlicher bauseits beizustellender Komponenten bzw. als
zusätzliche An- oder Abströmkammer. Ausführung Paneel und Rahmenprofil gem.
vorstehend beschriebener Gehäusespezifikation.
Volumenstrom-Messeinrichtung A.073
Volumenstrom- und Differenzdruck-Anzeiger/-Wächter, montiert, mit integriertem
Transmitter. Hintergrundbeleuchtetes und UV-beständiges LCD-Display. Programmierung
der erforderlichen Düsenbeiwerte zur Volumenstrombestimmung. Skalierung des max.
Ausgangssignals bei max. Volumenstrom. Wechsler bei Überschreitung eines
Vorgabewertes.
Inbetriebnahme : Vorparametriert durch Hersteller im Werk, Anschluss durch bauseitiges
abgeschirmtes Kabel.
Verwendungsbereiche : 0-212.100 m³/h, 0-5000 Pa
Anzeigemöglichkeit : Pa, m³/s, m³/min, m³/h, l/s, l/min, l/h
Ausgang analog : 0.10 V
Ausgang digital : 1 Wechsler
Schutzart :  IP 65
Spannungsversorgung : 24 V AC (50/60 Hz) oder DC
Richtfabrikat : NOVA oder glw.
Typ :  NOVA-V oder glw.
Entkoppelter Kanalanschlussrahmen A.105 Anschlussrahmen für saug- und druckseitige
Luftanschlüsse bestehend aus profiliertem Aluminiumblech mit 12 mm starker
Dämmzwischenlage, geeignet für Anschluss an SBM-Profil. Kanalanschlussrahmen reißfest
und in hygienisch glatter Ausführung ohne Rillen und Vertiefungen.
Segeltuchstutzen sind aus hygienischen Gründen und wegen ungenügender
Schalldämmung im Bereich des Kanalanschlusses nicht gleichwertig und werden von Planer
und Bauherr nicht akzeptiert.
Jalousieklappen A.107
Bestehend aus formstabilem, 2 mm starkem Aluminiumprofil mit integriertem
Profilanschlussrahmen (4-Schrauben-Kanal- Verbindung) für direkten, körperschall-
entkoppelten Anschluss von Luft-Kanälen. Aluminium-Hohlkörperlamellen in gegenläufig
schließender Ausführung, weitere Materialspezifikationen und Angaben zu Dichtmaterialien
und Leckage siehe technische Daten. Betätigung der längs zur längsten Seite
ausgerichteten Klappenlamellen durch außenliegende Kunststoffzahnräder mit gegen den
Profilrahmen gedichteten Lagerzapfen.
Aufgrund erhöhter Korrosionsgefahr sind verzinkte Klappen nicht zulässig und werden nicht
akzeptiert. Der Platzbedarf bzw. die Möglichkeit zur Anbringung von Klappenstellantrieben
(z. B. herausgeführte Anschlüsse) sind vorzusehen. Bei innen- liegenden Klappen sind alle
Anschlüsse an das Gerät mit körperschall-entkoppelten Stutzen auszuführen.
Die Jalousieklappe erfüllt gem. TÜV-Zertifikat standardmäßig die für Klappen mit erhöhten
Dichtheitsanforderungen gemäß DIN 1946 Teil 4:2008 geforderte Einhaltung der
Klappenleckage Klasse 4 nach EN 1751 (s. technische Daten).
Grundrahmen A.006
Grundrahmen für die Einhaltung einer ausreichenden Höhe der Abläufe, umlaufend um jede
Liefereinheit fertig montiert. Optional als U-Stahlrahmen für Transport am Stück in 1

Fortsetzung auf nächster Seite
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Liefereinheit und/oder für die gemeinsame Montage mehrerer Liefersektionen zu einer
Transporteinheit. Ausführung als Grundrahmen verzinkt oder Dachrahmen verz./lackiert
optional isoliert in der Gerätegröße angepasster Materialstärke.
Taschenfiltereinheit A.020
Filtereinsätze aus standardisierten Hochleistungs-Taschenfiltern in ausschließlich stehender
Ausführung mit Zwischenstegen. Filterklasse, Material Filtermedium und Filter-
Einbaurahmen gem. technischen Daten, temperaturbeständig mind. bis 90°C.
Filtereinsätze mit geschlossenporiger, geschäumter PUR-Dichtung und Spannelementen
luftdicht in Filter- Einbaurahmen eingesetzt. Aus hygienischen Gründen sind Dichtungen auf
Filter-Einbaurahmen nicht zulässig. Dauerhafter Dichtsitz (Filter-Bypass-Leckage gem. EN
1886) durch staubluftseitige Bedienung (Wartungskammer). Filterbedienung und
Filterflächen gem. technischen Daten sind zwingend einzuhalten um einen hygienisch
einwandfreien und wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten.
Erhitzereinheit A.030
Mit leicht ausziehbarem Register, bestehend aus:
Kupfer-Rohren mit aufgepressten korrosionsbeständigen Aluminiumlamellen.
Materialangaben und min. Lamellenabstand gem. technischen Daten.
Anschlussstutzen lackiert mit Außengewinde herausgeführt und mit luftdicht abschließenden
Kunststoffrosetten versehen (Materialspezifikationen gem. technischen Daten). Ausgelegt für
einen Betriebsdruck von max. 16 bar. Anströmgeschwindigkeit
(bezogen auf die berippte Fläche) gem. technischen Daten. Erhitzer ist zur Reinigung von
allen Seiten zugänglich. Bei in der Breite geteiltem Wärmetauscher sowie abgewinkeltem
Wärmetauscher sind die Verrohrung und/oder der Zusammen- schluss der Wärmetauscher
sowie die dazugehörigen Gehäusewand-Durchführungen bauseits zu kalkulieren.
Kühlereinheit A.040
Mit leicht ausziehbarem Register, bestehend aus Kupfer-Rohren mit Sammler aus CU und
aufgepressten, korrosionsbeständigen Aluminium-Lamellen (optional Epox-beschichtet) und
umlaufendem V2A-Rahmen. Anschlussstutzen lackiert mit Außengewinde herausgeführt und
mit luftdicht abschließenden Kunststoffrosetten versehen und zusätzlich mit Armaflex isoliert
(Materialspezifikationen gem. technischen Daten). Ausgelegt für einen Betriebsdruck von
max. 16 bar. Kühler mit allseitig geneigter Edelstahl-Kühlerwanne (mind. 1.4301),
Ablaufverhalten gem. Richtlinie RLT 01 des Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte
e. V., im Gehäuseboden integrierte Wannen sind nicht zugelassen. NOVA-
Kondensatwannen erfordern keinen Grundrahmen und ermöglichen unter der Wanne die
gleiche Ausführung gem. EN 1886 wie für das übrige Gerätegehäuse.
Anströmgeschwindigkeit (bezogen auf die berippte Fläche) gem. technischen Daten. Kühler
ist zur Reinigung von allen Seiten zugänglich.
Bei in der Breite geteiltem Wärmetauscher sowie abgewinkeltem Wärmetauscher sind die
Verrohrung und/oder der Zusammenschluss der Wärmetauscher sowie die dazugehörigen
Gehäusewand-Durchführungen bauseits zu kalkulieren.
Druckmesseinrichtung A.027
Differenzdruck-Anzeiger/-Wächter, montiert, mit integriertem Transmitter.
Hintergrundbeleuchtetes und UV-beständiges LCD-Display. Einstellwerte frei über DIP-
Schalter (Mikroschalter) einstellbar.
Inbetriebnahme : Vorparametriert durch Hersteller im Werk,
Anschluss durch bauseitiges abgeschirmtes Kabel.
Verwendungsbereiche : 0-100, 300, 500, 1000 Pa

Fortsetzung auf nächster Seite
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Ausgang analog : 0.10 V
Ausgang digital : 1 Wechsler
Schutzart :  IP 65
Spannungsversorgung : 24 V AC (50/60 Hz) oder DC
Richtfabrikat : NOVA oder glw.
Typ :  NOVA-P oder glw.
MSR KaControlA.059E
KaControl-Regelung für Lüftungsgeräte auf Montageplatte
zur Überwachung und Steuerung von Lüftungsgeräten Bestehend aus:
- Schaltschrankheizung mit Thermostat
- Steckdose 230VAC
- Netzsicherung
- LCD-Display mit sechs Tasten
- Hauptschalter 230VAC zweipolig
- Trafo 230V/24V, 63VA
- Vorsicherung 1,0AT Trafo primär
- Vorsicherung 2,5AT Trafo sekundär
- Hauptplatine mit Steckklemmen
- Rangierplatine
- Platine FieldBus-Verteiler
- Mikroprozessorregler mit Steckplatz für
GLT-Schnittstellenkarte wahlweise Modbus, BACnet, Web,
KNX, LON
- Kabelkanal umliegend
Technische Spezifikationen
- Ansteuerung ZUL-Ventilator über Modbus mit
Differenzdruckerfassung
- Ansteuerung ABL-Ventilator über Modbus mit
Differenzdruckerfassung
- Ansteuerung Klappenantrieb Bypass/WRG
- Klappen-Stellantrieb 24V/Auf/Zu oder 0-10V für
Sperrjalousie AUL
- Klappen-Stellantrieb 24V/Auf/Zu oder 0-10V für
Sperrjalousie FOL
- Klappen-Stellantrieb 24V/0-10V für Sperrjalousie ML
- Ventil mit Antrieb (24VAC/0-10VDC)
- Frostschutzthermostat 24VAC
- Meldung Differenzdruckschalter 24VAC
- Differenzdruckschalter Filter 24VAC
- Abluft(Raum)temperaturfühler NTC 10K C
- Zulufttemperaturfühler NTC 10K C
- Rücklauftemperaturfühler NTC 10K C
- Aussentemperaturfühler NTC 10K C
- Luftqualitätssensor (24VDC/0-10VDC)
- Zeitschaltprogramm
- Betriebsart Tag/Eco/Extra/Off
- Stützbetrieb in Eco

Fortsetzung auf nächster Seite
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- Zulufttemp.-Regelung oder Abluft(Raum)
Zulufttemp.-Kaskadenregelung
- Volumenstrom- oder Kanaldruckregelung
- Luftqualitätsregelung
- freie Nachtkühlung
- Powerfunktion Heizen und Kühlen
- Umschaltung Heizen/Kühlen
- Filterüberwachung
- ModBus-Ventilatorsteuerung
- ModBus-Bypassklappensteuerung
- ModBus-Sekundärluftgruppensteuerung
- Überwachung der Temperatursensoren
- integriertes Alarmmanagement
ab Werk montiert und verdrahtet
Bis zu zehn Sekundärluft-Regelgruppen mit jeweils bis
zu sechs Sekundärluft-Geräten, jeweils mit C1-Regelung
koppelbar.
Alle Klemmen zum Stecken mit Druck-Betätigung von oben
bzw. von vorne.
Spannungsabgängen inkl. Lastabsicherungen für Aktoren,
die über die Steuerung gesteuert werden und deren
Betriebsspannung größer ist als 24VAC, sind bauseitig
vorzusehen.
Abmessungen (BxHxT) 570 mm x 360 mm x 180 mm
Richtfabrikat Kampmann oder glw.
Typ: 3232110 oder glw. 
Art.-Nr. 196003232110
angebotenes Regelfabr.: .........
angebotener Regeltyp: .........
MSR-Komponenten A.058
Sensoren, Regel- und Stellglieder gemäß Angabe in den technischen Daten zur einzelnen
Geräte-Position. Robuste Ausführung mit hoher Zuverlässigkeit im rauen Industrieeinsatz
unter Beachtung der DIN EN 16484-3, Kennzeichnung der angegebenen Komponenten
gemäß DIN 6779-12.
Technische Dokumentation Hersteller:
1 Satz Revisionsunterlagen, auf Datenträger
(z.B. CD) bestehend aus:
- Transport- und Montageanleitung
- Bedienungs- und Wartungsanleitung
- Ersatzteilliste
- Herstellerangaben und separate Anleitungen zu
  speziellen Ausrüstungskomponenten
- Kältekreislaufschemata soweit zutreffend
- Regelschemata der Gesamtanlage und Stromlauf-
  pläne soweit MSR-Leistungen enthalten sind
- Inbetriebnahmeprotokoll soweit Inbetriebnahme
  durch den Lieferanten des Klimagerätes erfolgt

Fortsetzung auf nächster Seite
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Richtfabrikat.: NOVA Apparate GmbH oder glw.
Typ: WK14-110 oder glw
einschl. Transport,
liefern und komplett betriebsfertig montieren

01.01.0001 Zu- u. Abluftanlage RLT01 Bordinghaus 
Gehäuseausführung wie zuvor beschrieben: A.0012
mit folgenden Technische Daten:
Gehäusewandstärke: 40,0 mm
-Paneele außen: verzinkt beschichtet RAL 7035
-Paneele innen: verzinktes Stahlblech
-Boden innen: verzinktes Stahlblech
-Profile:  2-Komponenten-Stahlprofil verzinkt
  mit Thermo-Abdeckung RAL 7046
k-Wert der Wand max. 0,68 W/(m²K)
Mechan. Stabilität min. KL D2 (M)
Gehäuse-Leckage min. KL L1 (M)
Therm. Isolierung KL T2 / max. 0,78 W/(m²K) (M)
Wärmebrückenfakt. KL TB2 / min. 0,63 (M)
Max. Gesamtdruck min. 3.000 Pa
Durchbiegung der dauerbelasteten Elemente <= 4 mm/m
Thermische Isolierung min. T2 (M)
Wärmebrückenfaktor min. TB2 (M)
Gerät mit Zusammenfassung der Liefereinheiten
Geräteart:  Gerät für Innenaufstellung VDI 6022
Kombigerät :  NOVA WK14-110/1/K5/S/GS/MSR
übereinander
-Zuluftgerät:  NOVA W14-110/1K5/S/GS/MSR
Luftmenge:  11.000 m³/h
Luftgeschwindigk.: max. 1,90 m/s, Klasse V3
-Abluftgerät:  NOVA WK11-140/1/K5/S/GS/MSR
Luftmenge:  11.000 m³/h
Luftgeschwindigk.: max. 1,90 m/s, Klasse V3
Energ.-Effiz.-Kl.: A+ mit TÜV-Zertifizierung
Angaben gem. Verordnung 1253/2014/EU (Richtlinie
125/2009/EC):
ErP 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU
erfüllt
Gerätetyp:  NICHT-Wohnraum-Lüftungsgerät
 (NWLA)/Zweirichtungs-Lüftungsanlage (ZLA)
Antriebsart:    drehzahlgeregelt
WRG-System:  anderes WRS
Therm. Wirkungsgrad WRG: 74,00 %
Int. Druckverl. Lüftungskompon.: 417 Pa
SFP intern:   586 W/(m³/s)
Zuluft
Aufbau der Komponenten in Luftrichtung:

Fortsetzung auf nächster Seite
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-Ansaug- / Ausblassektion Ausführung laut A.010
Gehäuselänge: min. 706,5 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
- Zubehör / Ausführung:
1 Set Tür-Festellvorrichtung montiert
-Jalousieklappe Ausführung laut A.107
Druckverlust: max. 8 PA
Luftgeschw.  max. 3,13m/s
Luftdicht n. DIN 1946 T4
Leckage Kl. 4 n. EN 1751
Position Vollständig innenliegend
Mat. Antrieb KU POM
Mat. Rahmen Aluminium
Mat. Lamellen Aluminium
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise:
1 Stk. Stellmotor elektr. NF24...230A-TP Montiert
1 Set Adapter für innenliegenden Jalousieklappenantrieb Montiert
- Tropfwanne Ausfühung laut A.043
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge: min. 613,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0mm
Gehäusehöhe: min.1.414,0mm
Volumenstrom 11.000 m³/h
Anströmgeschw.: 2,18 m/s
Anfangs-Druckverl. 87 Pa
Ausleg.-Druckverl.: 137 Pa
End-Druckverlust: 187 Pa
Filterfläche:  min. 13,60 Pa
Filterbelastung: 0,22 m/s
Filterklasse:  F7
Filtermaterial: Synthetisch
Filtermedium: V F7-360
entspr. ISO ePM2.5 >=65% oder ISO ePM1 >=50%
Filterbedienung über Wartungskammer
Material Filterrahmen: V2A
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog
0-10V vorprogrammiert Montiert
1 x Set Messstutzen gemäß VDI 6022 Montiert
Taschenfilter-Einfassungsrahmen aus Kunststoff
-Schalldämpfer Ausführung laut A.080
Gehäuselänge: min. 893,5 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Kulissentyp:   KUL-EMB-230-89-4
  1276,5x1223x750 VZ/0.63
Volumenstrom: 11.000 m³/h
Spaltbreite:  63,0 mm
Ausführung:  Glasseide
Strömungsrauschen: max. 36,0 dB
Spaltgeschwindigk.: ax. 7,02 m/s
Druckverlust.: max. 23 Pa
Mat. Kulissenrahmen: VZ
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Dämpfung [dB] 6 9 19 29 38 32 23 18
Zubehör / Ausführung
1 Set Schalldämpfer-Kulissenrahmen, montiert
Platte mit Bügelverschluss
- Leerteil Ausführung lat A 0.16
Gehäuselänge: min. 520,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Revissionstür mit Hebelverschluss
- Zubehör / Ausführung / Hinweis:
1 Set Tür_Feststellvorrichtung, montiert
-Plattentauscher Ausführung laut A.051
Ausführung mit Bypass und Bypassklappe
Typ PCF-I-3-110-2132-B-451-C-CM
WRG-Klasse: H2 gem. EN 13053 A1 / EN 308
Ersatzmaßnahme: JA nach EEWärmeG
Leistungsindex: 33,70
Plattenmaterial Aluminium
Rahmenmaterial Aluminium
Gehäuselänge:  min. 2.160,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 2.720,0 mm
Gehäusehöhe:  min. 1.414,0mm
-Heizbetrieb:
Vol.-Strom Außenl.: 11.000 m³/h
Druckverl. Zuluft: max. 136 Pa
Temp. Luftein. AL: -12,00 °C
Fcht. Luftein. AL: 90,0 %
Temperatur Zuluft: 14,70 °C
Vol.-Strom Abluft: 11.000 m³/h
Druckverl. Abluft: max. 166 Pa
Temp. Luftein. AB: 22,00 °C
Fcht. Luftein. AB: 35,0 %
Kondensatanfall: 25,50 kg/h
Wirkungsgrad feuchtmin. ......... %

Wirkungsgrad trock.: min. 74,1 %

Fortsetzung auf nächster Seite
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Wärmeleistung: min. 98,42 kW
-Kühlbetrieb:
Vol.-Strom Außenl. 11.000 m³/h
Druckverl. Zuluft:  max. 176 Pa
Temp. Luftein. AL: 32,00 °C
Fcht. Luftein. AL: 40,0 %
Temperatur Zuluft: 24,60 °C
Feuchte Zuluft: 61,0 %
Vol.-Strom Abluft: 11.000 m³/h
Druckverl. Abluft: max. 166 Pa
Temp. Luftein. AB: 22,00 °C
Fcht. Luftein. AB: 50,0 %
Wirkungsgrad trock.: min. 74,1 %
Kühlleistung: min. 27,33 kW
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Messstutzen gemäß VDI 6022 Montiert
2 Stk. Stellmotor elektr. NM24A-MOD Montiert
- 4 Revisionsdeckel mit Griff
- Tropfwanne Ausführung laut A.043
- Leerteil Ausführung lat A 0.16
Gehäuselänge: min. 520,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Revissionstür mit Hebelverschluss
- Zubehör / Ausführung / Hinweis:
1 Set Tür_Feststellvorrichtung, montiert
-Erhitzer H2O / Glykol Ausführung laut A.030
Gehäuselänge: min. 187,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Volumenstrom: 11.000 m³/h
Luftgeschwindigk.: 2,57 m/s
Druckverlust Luft: max. 30 PA
Heizleistung:  63,15 kW
Temp. Lufteintr.: 5,00 °C
Feuchte Eintritt: 12,0 %
Temp. Luftaustr.: 22,00 °C
Feuchte Austritt: 4,0 %
Lamellenabstand: min. 2,10 mm
Heizmedium: Wasser
Temp. Vorlauf: 70,00 °C
Temp. Rücklauf: 50,00 °C
Druckverl. Medium: max. 9,6 kPA
Mediummenge: 0,7700 l/s
Anschlußposition: Gerade heraus, Standard
Material Rohre / Lamellen: CU / AL
Material Sammler: CU

Fortsetzung auf nächster Seite
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Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Frostschutzkapillare FSt-5D L 6m, Montiert
1 Stk 3-Wege-Ventil für Einspritzschaltung R531 mit Stellantrieb Anschluss DN 32 lose
-Platte mit Bügelverschluss
Zubehör / Ausführung / Hinweise
-Leerteil Ausführung laut A.016
Gehäuselänge: min. 467,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
-Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Tür-Feststellvorrichtung, montiert
-Ventilator, freilaufendes Rad Ausführung laut A.061
Gehäuselänge: min. 985,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Anzahl Ventilatoren: 1
Gesamt-Vol.-Strom: 11.000 m³/h
Angaben je Ventilator
Druckverlust ext.: 500 Pa
Typ:  VBH0560CTTPS
Drehzahl:  1.914 1/min
Wirkleistung/max.: 3,840/5,610 kW
Spez. Vent.-Leist.: 1.145 SFP3 W/m³s
Ges.-Wirkungsgrad: min. 71,39 %
Ges.-Druckerhöhung: 965 Pa
Dyn. Druckanteil:  66 Pa
Schalleist.-Pegel: 85,1 dB(A)
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen
geführt, montiert
Ventilatortrennwand verzinkt
Aufnahmeschiene verzinkt
1 Stk. Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert, montiert
-Motor Ausführung laut A.068
Anzahl Motoren: 1
Angaben je Motor
Nennleistung: 4,400 Kw
Nenndrehzahl: 2.080 1/min
Nennstrom:  6,70 A
Spannung:  3x400 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzart:  min. IP54
Wirkungsgrad Klasse: min. IE5
Typ:  E15031
Bauform:  B5
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
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 EC Motor Anschlussbild 21RP4
1 Schutzdach für Reparaturschalter
-Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Tür-Festellvorrichtung, montiert
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher
Berührungsschutz erforderlich.
-Reparaturschalter Kraftstrom Ausführung laut A.071
je Ventilator ein einzelner Rep.-Schalter Anzehl: 1
-Schalldämpfer Ausführung laut A.080
Gehäuselänge: min. 1.041,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Kulissentyp:   KUL-EMB-230-89-4
  1276,5x1223x850 VZ/0.63
Volumenstrom: 11.000 m³/h
Spaltbreite:  89,0 mm
Ausführung:  Glasseide
Strömungsrauschen: max. 36,0 dB
Spaltgeschwindigk.: ax. 7,06 m/s
Druckverlust.: max. 23 Pa
Mat. Kulissenrahmen: VZ
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Dämpfung [dB] 6 10 21 32 41 34 24 19
Zubehör / Ausführung
1 Set Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt, montiert
- Platte mit Bügelverschluss
- Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
Geräteakustik Zuluft-Gerät (Toleranz +/- 4 dB)
(Freifeld-Angaben, keine Reflexionen
 berücksichtigt, Aufstellungsort unbekannt)
  Gehäuseabstrahlung Schallleistung
 1-gem. DIN 45635 (Hüllflächenberechnung)
 2-lauteste Gehäusesektion
  Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
 1-dB 68 60 60 54 48 43 29 61
 2-dB 61 54 57 52 45 38 24 57
  Abstrahlung Stutzen (Schallleistung)
  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
AU dB 59 65 48 38 31 32 40 38 50
ZU dB 67 68 53 47 39 43 51 50 57
  Schalldruck in 1 m Abstand
AU dB 51 57 40 30 23 24 32 31 43
ZU dB 59 60 45 39 31 36 43 42 49
Abluft
Aufbau der Komponenten in Luftrichtung
- Ansaug- / Ausblassektion Ausführung laut A.010
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Gehäuseläng: min. 520,5 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Taschenfilter Ausführung laut A.020
Gehäuselänge:  min. 520,5,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Volumenstrom: 11.000 m³/h
Anströmgeschw: 2,18 m/s
Anfangs-Druckverl.  28 Pa
Ausleg.-Druckverl. 56 Pa
End-Druckverlus: 84 Pa
Filterfläche:  min. 10,80 m2
Filterbelastung: 0,28 m/s
Filterklasse:  M5
Filtermaterial Synthetisch
Filtermedium V M5-360
  entspr. ISO ePM10 >=50% 
Filterbedienung über Wartungskammer
Material Filterrahmen V2A
- Zubehör / Ausführung / Hinweise
Filter eingekürzt für Verkabelung
1 Stk. Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog
0-10V vorprogrammiert, Montiert
1 Set Messstutzen gemäß VDI 6022, Montiert
Taschenfilter-Einfassungsrahmen aus Kunststoff
- Revisinstür mit Hebelverschluss
- Schalldämpfer Ausführung laut A.080
Gehäuselänge: min. 893,5 mm in LR
Gehäusebreit: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Kulissentype: KUL-EMB-230-89-4
  1276x1223x750 VZ/0.63
Volumenstrom: 11.000 m³/h
Spaltbreite:  89,0 mm
Ausführung:  Glasseide
Strömungsrauschen: max. 36,0 dB
Spaltgeschwindigk.: max. 7,02 m/s
Druckverlust: max. 23 Pa
Mat. Kulissenrahmen: VZ
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Dämpfung [dB] 6 9 19 29 38 32 23 18
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt, Montiert
- Platte mit Bügelverschluss
- Leerteil Ausführung laut A.016

Fortsetzung auf nächster Seite
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Gehäuselänge: min. 1.266,5 mm in LR
Gehäusebreite. min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
- Revisionsdeckel
- Revisionstür mit Hebelverschluss
- Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Tür-Feststellvorrichtung, montiert
1 Stk. Filterlüfter ATV2200V1 58m³/h inkl. Steuerungs- thermostat, montiert
1 Stk. Austrittsfilter ATV22xx, montiert
- Revisionstür mit Hebelverschluss
- Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Tür-Feststellvorrichtung, montiert
- Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk. Kabeldurchführungsplatte für Gehäusepaneele
MC-35/37-MULTI-67-PV-LG, montiert
1 Stk Abschottung Regelung, montiert
- Plattentauscher
Gehäuselänge: min. 2.160,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 2.720,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Technische Daten siehe Zuluftgerät
Gehäuselänge: min. 2.160,0 mm
- Leerteil Ausführung lat A 0.16
Gehäuselänge: min. 520,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Revissionstür mit Hebel- und Drehriegelverschluss
- Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Tür-Feststellvorrichtung, montiert
-Ventilator, freilaufendes Rad Ausführung laut A.061
Gehäuselänge: min. 893,0 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: 1.414,0 mm
Anzahl Ventilatoren: 1
Gesamt-Vol.-Strom: 11.000 m³/h
Angaben je Ventilator
Druckverlust ext.: 5000 Pa
Typ:  VBH0560CTTPS
Drehzah:  1.884 1/min
Wirkleistung/max.: 3,460/5,040 kW
Spez. Vent.-Leist.: 1.098 SFP3 W/m³s
Ges.-Wirkungsgrad min. 70,73 %
Ges.-Druckerhöhung: 869 Pa
Dyn. Druckanteil: 66 Pa
Schalleist.-Pegel: 84,4 dB(A)
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen
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geführt, montiert
Ventilatortrennwand verzinkt
Ventilatorgrundrahmen verzinkt
Aufnahmeschiene für Ventilatorgrundrahmen verzinkt
1 Stk. Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V
vorprogrammiert, montiert
-Motor Ausführung laut A.068
Anzahl Motoren: 1
Angaben je Motor
Nennleistung: 4,400 kW
Nenndrehzahl: 2.080 1/min
Nennstrom:  6,70 A
Spannung:  3x400 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzart:  min. IP54
Wirkungsgrad Klasse: min. IE5
Typ:  E15031
Bauform:  B5
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
 EC Motor Anschlussbild 21rp4
1 Schutzdach für Reparatur-Schalter, Montiert
- Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.
- Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Tür-Feststellvorrichtung, Montiert
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO
12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich
- Reparaturschalter Kraftstrom Ausführung laut A.071
Je Ventilator ein einzelner Rep.-Schalter. Anzahl: 1
-Schalldämpfer Ausführung laut A.080
Gehäuselänge: min. 706,5 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
Kulissentype: KUL-EMB-250-69-4
  1276,5x1223x550 VZ/0.63
Volumenstrom: 11.000 m³/h
Spaltbreite:  69,0 mm
Ausführung:  Glasseide
Strömungsrauschen: max. 42,0 dB
Spaltgeschwindigk.: max. 9,05 m/s
Druckverlust: max. 46 Pa
Mat. Kulissenrahmen: VZ
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Dämpfung [dB] 6 9 17 28 40 40 24 19
- Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt, Montiert
- Platte mit Bügelverschluss
- Ansaug- / Ausblassektion Ausführung laut A.010
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Gehäuselänge: min. 613,5 mm in LR
Gehäusebreite: min. 1.360,0 mm
Gehäusehöhe: min. 1.414,0 mm
-Revisionstür mit Hebelverschluss
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Set Tür-Feststellvorrichtung, Montiert
-Jalousieklappe Ausführung laut A.107
Druckverlust: max. 10 Pa
Luftgeschw.:  max. 3,44
Luftdicht n. DIN 1946 T4
Leckage Kl. 4 n. EN 1751
Position:  Vollständig innenliegend
Mat. Antrieb:  KU POM
Mat. Rahmen: Aluminium
Mat. Lamellen: Aluminium
-Entkoppelter Anschlussrahmen Ausführung laut A.105
-Zubehör / Ausführung / Hinweise
1 Stk. Stellmotor elektr. NF24..230A-TP, montiert
1 Klappe innenliegend, in der Breite gekürzt, ohne
Adapter für Stellantrieb als Steckmotor. montiert, verschlaucht
Geräteakustik Abluft-Gerät (Toleranz +/- 4 dB)
(Freifeld-Angaben, keine Reflexionen
 berücksichtigt, Aufstellungsort unbekannt)
  Gehäuseabstrahlung Schallleistung
 1-gem. DIN 45635 (Hüllflächenberechnung)
 2-lauteste Gehäusesektion
  Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
 1-dB 66 58 59 52 47 42 28 59
 2-dB 59 53 57 51 44 38 23 56
  Abstrahlung Stutzen (Schallleistung)
  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum dB(A)
AB dB 60 65 49 39 31 32 42 40 51
FO dB 67 69 56 51 40 47 51 49 58
  Schalldruck in 1 m Abstand
AB dB 52 57 41 31 23 24 34 32 43
FO dB 59 61 49 43 32 39 43 41 50
-Gerätedachrahmen Ausführung laut A.006
Höhe:  120 mm
Materialstäcke: min. 2,5 mm
Ausführung:  verz Blech geschraubt
Isoliert:  nein
Dachrahmen lackiert RAL 7046, Montiert, verschlaucht
1 Set Profilabdeckung in Farbe RAL 7046, Montiert
1 Set Bodenversiegelung, Montiert, verschlaucht
1 Set Gerätedach wetterfest, Montiert
4 Set Potentialausgleich, Montiert
1 Stk.Typenschild NOVA, Montiert
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1 Stk. Potentialausgleich Montiert
1 Geräteausführung zur Verladung und bauseitigem
Entladung mit Gabelstapler, Montiert, verschlaucht
Profile lackiert, Montiert, verschlaucht
1 Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit
Klebefolie Montiert, verschlaucht
MSR Regelungsfunktionen (anlagenspezifische Auswahl):
Regelungsart: Zu-/Ablufttemperaturkaskade
  Konstanter Volumenstrom
Regler Typ / Fabrikat:  KaControl AUL-Tableau V3.0
Brandschutzfunktionen: Brandabschaltung über einen Sammelkontakt (BMZ, RM,BSK,.)
1 Set Brandabschaltung über zusätzliche Kontakte (BMZ,
RM, BSK,.)
Kommunikation zu externer GLT: keine Kommunikation
Bedienung: Schaltschrankbedieneinheit Klartext auf LCD
Schaltschrankbedieneinheit Touchdisplay montiert
1 Stk. Textbedieneinheit LCD extern - lose geliefert
Ausführung Schaltschank, -montage und -verdrahtung
AUL-Tableau innen montiert und verdrahtet
Funktionsprüfung und Einweisung:
1 x Funktionsprüfung und Einweisung durch Werkskunden- dienst (Nova)
Hydraulikschemen:
2-Leiter Heizregister (1x Pumpenansteuerung)
4-Leiter Heiz-/Kühlregister (2x Pumpenansteuerung)
MSR Komponenten:
Aussenluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Aussentemperaturfühler ATF1 NTC10K Carel lose geliefert
1 pcs Klappenstellantrieb NF24..230A-TP am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor am Gerät montiert
Zuluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
Abluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
Fortluft Öffnung bestehend aus:
1 pcs Klappenstellantrieb NF24..230A-TP am Gerät
montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor am Gerät montiert
Filterüberwachung bestehend aus:
1 pcs Differenzdruckanzeige NOVA P am Gerät montiert
1 pcs Differenzdruckanzeige NOVA P am Gerät montiert
2 Psch.Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
Ventilatorsteuerung bestehend aus:
2 Set Ventilatorsteuerung im Schaltschrank montiert
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2 pcs Volumenstromanzeige NOVA V am Gerät montiert
2 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
2 Psch. Verdrahtung Steuerung am Gerät montiert
Erhitzer-Regelung bestehend aus:
1 pcs Drei-Wege-Regelkugelhahn R522 + LRA- T4C 0TP 002
/Z lose geliefert
1 pcs Frostschutzthermostat L=3,0m FST-5D am Gerät
montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
1 pcsTauchtemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L50 +
TH-ms/50  ose geliefert
WRG-Regelung bestehend aus:
1 pcs Kanaltemperaturfühler TF65 NTC10K Carel L300 +
MF-06-M am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Sensor am Gerät montiert
1 pcs Klappenstellantrieb NM24A-MOD am Gerät montiert
1 Psch. Verdrahtung Stellmotor am Gerät montiert
Regler Hard- und Software bestehend aus:
1 pcs KaControl Steuerung -Mont.platte IP20 inkl.
LCD-Display Typ: 3232110
1 pcs externes LCD-Display Typ: 3214301 lose geliefert
1 Psch. Erstellung projektbezogene Dokumentation
Funktionsprüfung und Einweisung durch Werkskundendienst
bestehend aus:
1 Psch. Werksprobelauf Dienstleistung
1 Psch. Funktionsprüfung und Einweisung -
Inbetriebnahme bauseits Dienstleistung
bauseitige Spannungsversorgung und Absicherung vorsehen
für:
2 Set Ventilatorsteuerung auf ext. Frequenzumrichter
bis 3kW bauseits
1 pcs Pumpensteuerung PWW bauseits
Schaltschrank bestehend aus:
1 Psch. Montage AUL-Tableau
Anzahl Liefereinheiten : 4
Entladung NOVA-Geräte auf der Baustelle :
Die Gehäuseeinheiten erhalten werksseitig
Kranösen für den Kran-Transport im
Baustellenbereich. Zusätzliche Hilfsmittel
für Entladen und Transport wie am Grundrahmen
angeschraubte oder eingeschobene Konsolen
oder Rohre sind nicht erforderlich.
Abmessungen Kombigerät übereinander:
Typ Zul.-Gerät: NOVA WK8/11-39/1/S/GS/MSR
Länge : max. 7178 mm
Breite : max. 1095 mm
Höhe : max. 815 mm
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Gewicht: max. 1138 kg
Typ Abl.-Gerät: NOVA WK8/11-39/1/S/GS/MSR
Länge : max. 6177 mm
Breite : max. 1095 mm
Höhe : max. 815 mm
Gewicht: max. 498 kg
liefern, einschl Transport (Krantransport) und Einbringung zur Montagestelle auf dem Dach,
inkl. betriebsfertiger Montage
 

1,000 St .............................. ..............................

01.01.0002 Eventualposition ohne GB
Zu- und Abluftanlage RLT01 alternativ 
Wiederholung zu OZ 01.01.0001, jedoch:
Technisch gleichwertig
Gerätekarte ist bei Angebotsabgabe mit abzugeben.
Geräte Fabrikat / Typ nach Wahl des Bieters
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

01.01.0003 Schwingungsunterlagen für RLT-Geräte RLT 01 
Schwingungsunterlagen RLT-Anlage Bordinghaus,
Mafundplatten zur Körperschallisolierung
zur Unterlage unter Gerätegrundrahmen, aus einer
hochelastische Kautschukmischung mit hoher Alteurgsbeständigkeit.
Temperaturbereich:  -20 bis +80°C
Tragkraft:    0,64 N/mm2
Arbeitsbereich:    0,80 mmN/mm2
Statische Dauerlast:  3,4 - 25,50 kN,
      0,34 - 0,51 N/mm2
Arbeitsbereich statisch + dynamisch -: 4,5 - 34 kN
abhängig von Gerätegewicht und Erregerfrequenz
Ausführung:    1-lagig
Abmessungen L x B x H:  500x 100 x 25mm
Richtfabrikat: G+H Noise Control oder glw.
Typ: Mafund oder glw.
Angebotenes Fabr.: .........
Angebotener Typ: .........
liefern und montieren
 

28,000 St .............................. ..............................
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Deckeneinbau-Induktionsgerät BG900
Induktionsgerät für Zwei-Leiter-Systeme (Heizen) , 
Typ HFFsuite.
Deckeninduktionsgerät mit einem mehrreihigen Luft-Wasser-Wärmeübertrager, geeignet zur
Belüftung und Temperierung von Hotelzimmern, nach einer 
Seite horizontal ausblasend.
Gerät mit niedrigem Schallpegel und minimalem Energiebedarf für Luftförderung bei
maximaler Leistung. Hohe Einfügungsdämpfung zur Schallreduzierung externer
Volumenstrombegrenzer.
Das Induktionsgerät besteht aus:
Düsenkasten als Primärluftkasten aus verzinktem Stahlblech, Primärluftstutzen NW100 auf
der Geräterückseite, akustisch optimierte nicht brennbare Metalldüsen in spezieller
Anordnung und dadurch höchster Induktion bei minimalen Primärluftmengen.
Wärmeübertrager
aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, Betriebsdruck bis 12 bar,
- mit einem Wasserkreislauf als 2-Leiter-System, für Heizen,
Maximierte Wärmeübertragerleistung durch Wasseranschlüsse auf der Geräterückseite.
Dadurch hohe Kühlleistungen bei kleinen Kaltwasservorlauftemperaturen.
Luftdurchlass mit fest eingestellten, optimierten Lenkblechen zum horizontalen, zugluftfreien
Ausblasen der Zuluft integriert in Stutzen. Der Luftdurchlass ist als Injektor ausgeführt und
garantiert daher hohe spezifische Sekundärleistungen bei kleinem Primärvolumenstrom. Mit
Aluminium-Lüftungsgitter, 85 % freier Querschnitt, abgerundete Kanten zur
Strömungsoptimierung, Umlenkung durch Lamellen.
Düsenauslegung:
4 Düsenvarianten auswählbar. 
Standardmäßige Auslegung auf 100 Pa
für geräuscharmen Betrieb 
(Schallleistung ? 30 dB(A)) bei 45 m³/h; 60 m³/h; 80 m³/h bzw. 100 m³/h.
Die Düsen sind aus Metall und somit nicht brennbar. 
Medienanschlüsse:
Sämtliche Medienanschlüsse erfolgen von der Geräterückseite.
Primärluftanschluss NW 100
Wasserseitiger Anschluss 12 mm
Stromanschluss 230 V AC
Einbau:
Im Eingangsbereich des jeweiligen Hotelzimmers in bauseitig vorbereitete Deckenkoffer. Bei
Einbau in vorhandene Deckenkoffer muss das Ansauggitter unterhalb des
Wärmeübertragers mindestens 50% freien Querschnitt 
aufweisen und der Abstand zwischen Wärmeübertrager und Ansauggitter mindestens 30mm
betragen. Aus Wartungsgründen sollte das Ansauggitter abnehmbar angebracht werden.
Das Luftauslassgitter wird in den Deckenkoffer integriert.
Hygiene:
Aus Wartungs- und Hygienegründen sollte das Ansauggitter abnehmbar angebracht werden.
Dabei ist auf den Mindestabstand zum Wärmeübertrager und den einzuhaltenden freien
Querschnitt zu achten. Der Wärmeübertrager ist damit leicht zugänglich und reinigbar. 
Baugröße: 900
Wärmeübertrager:
2-Leiter-System
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Inkl. Zubehör:
- Aktive Induktionskontrolle zur Komforteinhaltung durch Reduzierung der Gesamtluftmenge
und Erhalt der Frischluftzufuhr mit der Primärluftmenge im Standby-Betrieb, anschlussfertig
verdrahtet.
- Rückluftgitter mit mind. 50 % freiem Querschnitt, Größe entsprechend Gerätebaugröße
- Grobstaubfilter zur Verhinderung der Ablagerung grober Staubpartikel im Inneren des
Gerätes
- Raumthemperaturregler RRT5, zur Wandmontage, Gehäuse aus Kunststoff, weiß ähnlich
RAL 9010, mit internem Fühler, zur Ansteuerung von thermischen Kleinventilen 230 VAC
und Anschluss für Induktionskontrolle. Mit Kontakt für Changeover-Funktion (Heizen/Kühlen)
über externes Signal aus Gebäudeleittechnik. Bedienebene: Sollwertsteller mit Schwellpfeil
(Korrektur +/-5 K) Betriebsartenschalter zur Umschaltung EIN (Automatikbetrieb) und AUS
(Standby-Betrieb) Anschlussspannung 230 VAC/50 Hz, Schutzart IP 30.
- Drei-Wege-ventil V3TM, DN 10, mit elektrothermischem Antrieb für wasserseitige Auf-/Zu-
Regelung (2-Punkt-Verhalten), mit einer Absperrverschraubung mit Voreinstellung und
einem Kugelhahn und Ventilhalter. 1 Stück für 2-Leiter-System
2 x Flex-Schlauch in sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung,
mit Edelstahlumflechtung, Standardanschluss Kundenseite: Rohrstutzen 15 mm (zum
bauseitigen Verpressen), alternativer Anschluss auf Nachfrage möglich, Länge: je 500mm,
bis Vorlauftemperatur +80 °C, max. Betriebsdruck 15 bar 
beide Schläuche mit 9 mm Isolierung
Richtfabrikat: LTG oder glw.
Typ: HFFsuite oder glw
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren

01.01.0004 Deckeneinbau-Induktionsgerät BG900 
Induktionsgerät für Deckeneinbau,
wie vor beschrieben,
inkl. Zubehör
Baugröße: HFF suite 900
2 - Leiter, Heizen
Techn. Daten:
Primärluftamschluss: DN100
Zuluftmenge:  110 m3/h
Düsentyp:  H
dp:    150 Pa
LwA:   37 dB(A)
Qh:   2706 W
B x H xL: 942 x 650 x 213mm
liefern und betriebsfertig montieren
 

53,000 St .............................. ..............................
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Deckeneinbau-Induktionsgerät BG1200
Induktionsgerät für 4-Leiter-Systeme (Heizen/Kühlen) , 
Typ HFFsuite.
Deckeninduktionsgerät mit einem mehrreihigen Luft-Wasser-Wärmeübertrager, geeignet zur
Belüftung und Temperierung von Hotelzimmern, nach einer 
Seite horizontal ausblasend.
Gerät mit niedrigem Schallpegel und minimalem Energiebedarf für Luftförderung bei
maximaler Leistung. Hohe Einfügungsdämpfung zur Schallreduzierung externer
Volumenstrombegrenzer.
Das Induktionsgerät besteht aus:
Düsenkasten als Primärluftkasten aus verzinktem Stahlblech, Primärluftstutzen NW100 auf
der Geräterückseite, akustisch optimierte nicht brennbare Metalldüsen in spezieller
Anordnung und dadurch höchster Induktion bei minimalen Primärluftmengen.
Wärmeübertrager
aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, Betriebsdruck bis 12 bar,
- mit einem Wasserkreislauf als 4-Leiter-System, für Heizen und Kühlen
Maximierte Wärmeübertragerleistung durch Wasseranschlüsse auf der Geräterückseite.
Dadurch hohe Kühlleistungen bei kleinen Kaltwasservorlauftemperaturen.
Luftdurchlass mit fest eingestellten, optimierten Lenkblechen zum horizontalen, zugluftfreien
Ausblasen der Zuluft integriert in Stutzen. Der Luftdurchlass ist als Injektor ausgeführt und
garantiert daher hohe spezifische Sekundärleistungen bei kleinem Primärvolumenstrom. Mit
Aluminium-Lüftungsgitter, 85 % freier Querschnitt, abgerundete Kanten zur
Strömungsoptimierung, Umlenkung durch Lamellen.
Düsenauslegung:
4 Düsenvarianten auswählbar. 
Standardmäßige Auslegung auf 100 Pa
für geräuscharmen Betrieb 
(Schallleistung ?30 dB(A)) bei 45 m³/h; 60 m³/h; 80 m³/h bzw. 100 m³/h.
Die Düsen sind aus Metall und somit nicht brennbar. 
Medienanschlüsse:
Sämtliche Medienanschlüsse erfolgen von der Geräterückseite.
Primärluftanschluss: 1 x NW 100
Wasserseitiger Anschluss 12 mm
Stromanschluss 230 V AC
Einbau:
Im Eingangsbereich des jeweiligen Hotelzimmers in bauseitig vorbereitete Deckenkoffer. Bei
Einbau in vorhandene Deckenkoffer muss das Ansauggitter unterhalb des
Wärmeübertragers mindestens 50% freien Querschnitt 
aufweisen und der Abstand zwischen Wärmeübertrager und Ansauggitter mindestens 30mm
betragen. Aus Wartungsgründen sollte das Ansauggitter abnehmbar angebracht werden.
Das Luftauslassgitter wird in den Deckenkoffer integriert.
Hygiene:
Aus Wartungs- und Hygienegründen sollte das Ansauggitter abnehmbar angebracht werden.
Dabei ist auf den Mindestabstand zum Wärmeübertrager und den einzuhaltenden freien
Querschnitt zu achten. Der Wärmeübertrager ist damit leicht zugänglich und reinigbar. 
Baugrößen:  1200
Wärmeübertrager:
4-Leiter-System, Lufterhitzer / Luftkühler mit Kondensatwanne

Fortsetzung auf nächster Seite
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Inkl. Zubehör:
- Aktive Induktionskontrolle zur Komforteinhaltung durch Reduzierung der Gesamtluftmenge
und Erhalt der Frischluftzufuhr mit der Primärluftmenge im Standby-Betrieb, anschlussfertig
verdrahtet.
- Rückluftgitter mit mind. 50 % freiem Querschnitt, Größe entsprechend Gerätebaugröße
- Grobstaubfilter zur Verhinderung der Ablagerung grober Staubpartikel im Inneren des
Gerätes
- Raumthemperaturregler RDG110, zur Wandmontage, Gehäuse aus Kunststoff, weiß
ähnlich RAL 9010, mit internem Fühler, zur Ansteuerung von thermischen Kleinventilen 230
VAC und Anschluss für Induktionskontrolle. Mit Kontakt für Changeover-Funktion
(Heizen/Kühlen) über externes Signal aus Gebäudeleittechnik. Bedienebene: Sollwertsteller
mit Schwellpfeil (Korrektur +/-5 K) Betriebsartenschalter zur Umschaltung EIN
(Automatikbetrieb) und AUS (Standby-Betrieb) Anschlussspannung 230 VAC/50 Hz,
Schutzart IP 30.
- Drei-Wege-ventil V3TM, DN 10, mit elektrothermischem Antrieb für wasserseitige Auf-/Zu-
Regelung (2-Punkt-Verhalten), mit einer Absperr-verschraubung mit Voreinstellung und
einem Kugelhahn und Ventilhalter. 1 Stück für 2-Leiter-System
2 x Flex-Schlauch in sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung,
mit Edelstahlumflechtung, Standardanschluss Kundenseite: Rohrstutzen 15 mm (zum
bauseitigen Verpressen), alternativer Anschluss auf Nachfrage möglich, Länge: je 500mm,
bis Vorlauftemperatur +80 °C, max. Betriebsdruck 15 bar 
beide Schläuche mit 9 mm Isolierung
Richtfabrikat: LTG oder glw.
Typ: HFFsuite oder glw
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und betriebsfertig montieren

01.01.0005 Deckeneinbau-Induktionsgerät BG1200 
Induktionsgerät für Deckeneinbau,
wie vor beschrieben,
jedoch zusätzlich mit Luftkühler,
Kondensatwanne mit Ablaufstutzen
4- Leieterventilgruppe 0-10 V stetig mit Stellantrieb
Raumbediengerät Heizen / Kühlen / Lüften
inkl. Zubehör
Baugröße: HFF suite 1200
4 - Leiteranschluss, Heizen und Kühlen
Techn. Daten:
Primärluftamschluss: 1 x DN100
Zuluftmenge:  110 m3/h
Düsentyp:  H
dp:    150 Pa
LwA:   32 dB(A)
Qh:   3102 W
Qk:   2.520 W
B x H xL: 1242 x 650 x 213mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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liefern und betriebsfertig montieren
 

45,000 St .............................. ..............................

01.01.0006 Tauwasserinstallation 
Tauwasserablauf aus PVC-Rohr und Schlauch, einschl. allem
erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterial zwischen
Innengerät und vorhandenen Abflußrohren, bzw.
Abflußmöglichkeiten in Rohrschellen oder Kabelkanal fertig verlegt und angeschlossen.
Max. Anschlusslänge Inneneinheit SW-Anschluss (WC-Spülkasten) max. 10m
liefern und betriebsfertig montieren
 

45,000 St .............................. ..............................

Summe 01.01 Lüftungsgeräte ..............................
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01.02 Luftverteilung 

Lüftungskanal gerade und Formstücke
Lüftungskanäle und Formstücke
aus Stahl verzinkt gefalzt nach DIN EN 1505, DIN EN 1507 und VDI 3803 Druckbereich
+1000 / -500 Pa oder +2000 / -750 Pa Blechdicke in Abhängigkeit der o.g. Druckbereiche
Bauteile geeignet zur Herstellung von Luftleitungen in Dichtheitsklasse B nach DIN EN 1507
oder Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Kanalflanschverbindung mit aufgestecktem
Kanalprofil und 4-Loch-Eckbefestigung. Die Abdichtungen von Falzen und Eckbereichen
sind dauerelastisch, wasserunlöslich, chemikalienbeständig und silikonfrei auszuführen.
Kanalwandversteifung durch Trapezsickenprofil mit optimierten Rohrreibung-
Widerstandsbeiwerten.
Zusatz versteifungen (innenliegend) sind strömungstechnisch und akustisch in Abhängigkeit
von Betriebsdruck, der Blechdicke und den Bauteilabmessungen nach Herstellervorschriften
vorzunehmen.
Inkl. Kanal-Aufhängungen und Befestigungen, Montageschiennen, Moosgummiauflagen,
Gewindestanngen, Dichtungen Schrauben, Dübel etc.
Hygienanforderung nach VDI 6022
Kantenlänge: bis 1000mm
Dichtheitklasse: C
Druckstufe:  + / - 1000 Pa
Montagehöhe: bis 3,5m
Richtfabrikat: Berliner Luft oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
liefern und montieren

01.02.0001 Lüftungskanäle, gerader Kanal, bis 1000 mm 
Lüftungskanäle, gerader Kanal, Kantenlänge bis 1000 mm
wie zuvor beschrieben
 

230,000 m2 .............................. ..............................

01.02.0002 Lüftungskanäle, Formstücke, bis 1000 mm 
Lüftungskanäle, Formstücke, Kantenlänge bis 1000 mm
wie vor beschrieben
 

390,000 m2 .............................. ..............................

Spiralfalzrohr und Formteile
Spiralfalzrohr und Formteile aus verzinktem Stahlblech, einschließlich verzinkter
Tragkonstruktion aus Profilstahl, zur
Auflage/Aufhängung des Luftleitungssystems, einschl. Gewindestangen und
Befestigungsschrauben mit zugelassenen Dübeln, oder entsprechendes
Befestigungsmaterial für rohbauseitige Ankerschienen, einschl. der zur Befestigung
notwendigen Bohrarbeiten, inkl. Rohrschellen mit schalldämmender Zwischenlage aus
Profilgummiband.
Die Ausführung in Stahl verzinkt DIN 17162 Teil 1, als Wickelfalzrohr DIN 24 145,
Dichtheitsklasse B nach DIN 24 147 Teil 1, Rohrstöße mit Steckmuffen bzw. Nippel mit

Fortsetzung auf nächster Seite
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Doppellippendichtung aus EPDM., einschl. aller Ausschnitte, einschl. der notwendigen
Luftverteilklappen mit entsprechender Feststellvorrichtung, inkl. der erforderlichen
Reinigungs- öffnungen nach VDI 6022, sowie wiederverschließbaren Messöffnungen.
Montagehöhe: bis 3,5m
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
angebotenes Fabrikat ....................
angebotener Typ ....................
liefern und montieren

01.02.0003 Wickelfalzrohr DN 100 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

580,000 m .............................. ..............................

01.02.0004 Wickelfalzrohr DN 125 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

17,000 m .............................. ..............................

01.02.0005 Wickelfalzrohr DN 140 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 140
 

17,000 m .............................. ..............................

01.02.0006 Wickelfalzrohr DN 160 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160
 

295,000 m .............................. ..............................

01.02.0007 Wickelfalzrohr DN 200 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

40,000 m .............................. ..............................

01.02.0008 Wickelfalzrohr DN 224 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 224

Fortsetzung auf nächster Seite
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12,000 m .............................. ..............................

01.02.0009 Wickelfalzrohr DN 250 
Wickelfalzrohr
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

2,000 m .............................. ..............................

Formstück für Wickelfalzrohr
Formstück für Wickelfalzrohr
nach DIN 24147,
Stahl verzinkt, als Bogen, Pressbogen,Reduzierung,
Abzweig T-Stück Abzweigreduzierung Hosenstück,
Kreuzstück, Steckmuffe, Sattelstutzen, Enddeckel u.a.
Verbindung in Dichtheitsklasse B
nach DIN 24 147 Teil 1,
Rohrstöße mit Steckmuffen bzw. Nippel mit
Doppellippendichtung
aus EPDM.einschl. Befestigungsmaterial,
Verbindungen und Dichtungen etc.
Montagehöhe: bis 3,5m
Betriebsüberdruck: bis 1000 Pa
Betriebsunterdruck: bis 1000 Pa
angebotenes Fabrikat ....................
angebotener Typ ....................
liefern und montieren

01.02.0010 Bogen 90° DN 100 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

202,000 St .............................. ..............................

01.02.0011 Bogen 45° DN 100 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

25,000 St .............................. ..............................

01.02.0012 Bogen 90° DN 125 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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3,000 St .............................. ..............................

01.02.0013 Bogen 45° DN 125 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

1,000 St .............................. ..............................

01.02.0014 Bogen 90° DN 160 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160
 

92,000 St .............................. ..............................

01.02.0015 Bogen 45° DN 160 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160
 

15,000 St .............................. ..............................

01.02.0016 Bogen 90° DN 200 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

3,000 St .............................. ..............................

01.02.0017 Bogen 45° DN 200 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

1,000 St .............................. ..............................

01.02.0018 Eventualposition ohne GB
Bogen 90° DN 250 
Rohrbogen 90° für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

01.02.0019 Eventualposition ohne GB
Bogen 45° DN 250 
Rohrbogen 45° für Wickelfalzrohr,

Fortsetzung auf nächster Seite
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wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

01.02.0020 T-Stück DN 100 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100 / 100 / 100
 

98,000 St .............................. ..............................

01.02.0021 T-Stück DN 125 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125 / 100 / 125
 

1,000 St .............................. ..............................

01.02.0022 T-Stück DN 140 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 140 / 140 / 140
 

15,000 St .............................. ..............................

01.02.0023 T-Stück DN 160 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160 / 160 / 160
 

42,000 St .............................. ..............................

01.02.0024 T-Stück DN 200 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200 / 200 / 200
 

24,000 St .............................. ..............................

01.02.0025 T-Stück DN 224 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 224 / 200 / 224
 

24,000 St .............................. ..............................
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01.02.0026 Eventualposition ohne GB
T-Stück DN 250 
T-Stück für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250 / 224 / 250
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

01.02.0027 Reduzierung symetrisch DN 125 
Reduzierung symetrisch, für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125/100
 

1,000 St .............................. ..............................

01.02.0028 Reduzierung symetrisch DN 140 
Reduzierung symetrisch, für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 140/125
 

12,000 St .............................. ..............................

01.02.0029 Reduzierung symetrisch DN 160 
Reduzierung symetrisch, für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160/140
 

8,000 St .............................. ..............................

01.02.0030 Reduzierung symetrisch DN 200 
Reduzierung symetrisch, für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200/160
 

16,000 St .............................. ..............................

01.02.0031 Reduzierung symetrisch DN 224 
Reduzierung symetrisch, für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 224/200
 

3,000 St .............................. ..............................

01.02.0032 Eventualposition ohne GB
Reduzierung symetrisch DN 250 
Reduzierung symetrisch, für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250/224
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.
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01.02.0033 Bundkragen DN100 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

24,000 St .............................. ..............................

01.02.0034 Bundkragen DN125 
Bundkragen für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

1,000 St .............................. ..............................

01.02.0035 Bundkragen DN 160 
Bundkregen für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 160
 

30,000 St .............................. ..............................

01.02.0036 Bundkragen DN 200 
Bundkragen für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 200
 

2,000 St .............................. ..............................

01.02.0037 Eventualposition ohne GB
Bundkragen DN 250 
Bundkragen für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 250
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

01.02.0038 Enddeckel DN100 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 100
 

24,000 St .............................. ..............................

01.02.0039 Enddeckel DN125 
Enddeckel für Wickelfalzrohr,
wie vor beschrieben
Nennweite: DN 125
 

1,000 St .............................. ..............................
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Handbetätigte Regulierklappe,
Handbetätigte Regulierklappe, zur Luftmengeneinstellung. Klappenblatt mit 30 % freiem
Querschnitt im geschlossenen Zustand, niedrige Eigenschallerzeugung. Klappenblattachse
in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Isolierabstandshülse mit Markierungen von 0 - 90
Grad, für die Stellungsanzeige des Klappenblattes. Der Drehgriff ist feststellbar.
Ausführung nach DIN EN 12237 und DIN EN 1506 in Dichtheitsklasse D bzw. ATC2 gemäß
DIN EN 16798-3, unabhängig durch Eurovent zertifiziert.
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus
alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C.
Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem zur weitestgehend
schraubenlosen Verbindung.
Material: verzinktes Stahlblech
Nennweite: 100 - 250
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: DRU oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0040 Regulierklappe DN 100 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN100
 

98,000 St .............................. ..............................

01.02.0041 Regulierklappe DN 125 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN125
 

1,000 St .............................. ..............................

01.02.0042 Regulierklappe DN 160 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN160
 

42,000 St .............................. ..............................

01.02.0043 Eventualposition ohne GB
Regulierklappe DN 200 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN200
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.
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01.02.0044 Eventualposition ohne GB
Regulierklappe DN 250 
Regulierklappe
wie vor beschrieben,
DN 250
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Flexible Luftrohre
Flexibles Lüftungsrohr für höchste Anforderungen, aus Reinaluminium-Band überlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig.
5,0 m Anwendungslänge gestaucht auf 1,2 m Transportlänge.
Temperaturbeständig bis 200 °C, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
Material: Aluminium
Inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial
Nenngröße DN: 100-125 mm
Montagehöhe bis 3,5m
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: SRFC oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0045 Flexible Luftrohre DN100 
Flexible Luftrohre DN100 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

98,000 m .............................. ..............................

01.02.0046 Flexible Luftrohre DN125 
Flexible Luftrohre DN125 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

2,000 m .............................. ..............................

01.02.0047 Eventualposition ohne GB
Flexible Luftrohre DN160 
Flexible Luftrohre DN160 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

01.02.0048 Eventualposition ohne GB
Flexible Luftrohre DN200 
Flexible Luftrohre DN200 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben

Fortsetzung auf nächster Seite
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liefern und montieren
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

01.02.0049 Eventualposition ohne GB
Flexible Luftrohre DN250 
Flexible Luftrohre DN 250 mm aus Aluminium
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

1,000 m .............................. Nur Einh.-Pr.

Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau,
Stabiler, luftdichter Revisionsdeckel für rechteckige
Luftkanäle. Die dünne und teilweise wellige Kanalwand
wird zwischen zwei stabilen Deckeln eingespannt. Zwei
Sterngriffe ermöglichen eine beidhändige sichere
Handhabung beim Ein- und Ausbau.
Alle Revisionsdeckel sind mit eingeklebter Dichtung und
mit selbstklebendem Kantenschutz (Gummiprofil deckt die
Ausschnittkante ab und verhindert Verletzungen) zu
versehen.
Zum Montageumfang gehört auch der saubere und
entgratete Kanalausschnitt
fett- und wrasendicht
Abmessungen 200 x 100, 300 x 200, 400 x 300 mm,
isolierte Ausführung
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.02.0050 Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 400 x 300 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 400 x 300 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

8,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0051 Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm 
Revisionsdeckel oval für Kanaleinbau 300 x 200 mm,
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

10,000 Stk .............................. ..............................
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01.02.0052 Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 180 x 80 mm 
Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 180 x 80 mm
Rohre DN 100 bis 150
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

70,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0053 Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 200 x 100 mm 
Revisionsdeckel oval für Rohreinbau 200 x 100 mm
Rohre DN 160 bis 250
sonst wie zuvor beschrieben
liefern und montieren
 

70,000 Stk .............................. ..............................

01.02.0054 Flachdachsockel Stahlblech verzinkt 
Flachdachsockel QFDSVZ, Stahlblech verzinkt
Isolierter quadratischer Flachdachsockel, auch in rechteckiger Form lieferbar, zum Einkleben
in ebene Dachflächen. Bestehend aus: Sockel mit innenliegender Wärmeisolierung 20 mm
und wasserdicht angebauter Grundplatte.
Material: verzinktes Stahlblech
Anschlussmaß (Luftkanal): 750 x 400 mm
Höhe:     min. 500mm
Dachneigung: 0 - 2°
Richtfabrikat: Lindab oder glw.
Typ: QFDSVZ oder glw.
Angebotenes Fabr.: .........
Angebotener Typ: .........
Inkl. Koordination Enbau und Abdichtung durch bauseitigen Dachdecker
liefern und an Dachdecker übergeben
 

2,000 St .............................. ..............................

Summe 01.02 Luftverteilung ..............................
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01.03 Einbauteile Luftverteilung 

Kulissen-Kanalschalldämpfer
Kanalschalldämpfer
bestehend aus dem Kanalgehäuse-Aufbau aus verzinktem
Stahlblech, den Kulissen-Aufbau aus nichtbrennbarem
schallschluckendem Material, abgedeckt mit
Glasseidengewebe. Schalldämpfer müssen, soweit nicht
anders gefordert, unter folgenden Bedingungen
einsetzbar sein:
staubhaltige und feuchte Lufttemperaturen von -15°C bis
+80°C, Schalldämmaterial nicht brennbar nach DIN 4102,
abriebfest für eine Luftgeschwindigkeit bis 20 m/s,
Kulissen sind mit verzinktem Stahlblech
verwindungssteif einzufassen, so daß mehrere
übereinander ohne zusätzliche Abstützung bzw.
Aufhängung montiert werden können.
Bei der Bestellung von Kulissen gehört das notwendige
Aufhängungs- und Befestigungsmaterial sowie sämtliche
Kanalbestigungsmaterialien zum Lieferumfang
max. Druckverlust: 80 Pa
Technische Daten:
Geräuschdämpfung Einfügung bei 250 Hz:
min. 20 dB(A) bei L=1.000mm
min. 30 dB(A) bei L= 1.500mm
min. 40 dB(A) bei L =2.000mm
Breite 300 - 1.200mm
Höhe: 300 - 600mm
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: MS200 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.03.0001 Eventualposition ohne GB
Kanalschalldämpfer 1200 x 600 x 1500mm 
Kanalschalldämpfer
wie vor beschrieben
De = 30 dB(A) bei 250 Hz
Luftmenge: 11.000 m3/h
Abmessungen:
Breite: 600 mm
Höhe: 450 mm
Länge:1.500 mm
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. Nur Einh.-Pr.
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01.03.0002 Kanalschalldämpfer 1200 x 600 x 1000mm 
Kanalschalldämpfer
wie vor beschrieben
De = 20 dB(A) bei 250 Hz
Luftmenge: 11.000 m3/h
Abmessungen:
Breite: 1200 mm
Höhe: 600 mm
Länge:1.000 mm
liefern und montieren
 

2,000 Stck .............................. ..............................

Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
bestehend aus dem perforierten Innenrohr aus Aluminium,
einlagig, Außenrohr aus Aluminium, zweilagig,
Dämmschicht aus hochwertigem, nicht brennbarem,
schallschluckendem Material, seitlicher Abschluß mit
Metallkappen, Rohranschlussstutzen, einschließlich
Aufhängungs- und Befestigungsmaterial.
Länge:  1.000 mm
Dämpfung:  10 dB (A) (250 Hz)
Dämmstärke S 50 mm
Durchmesser innen: 100 - 250mm
Durchmesser außen: 200 - 450mm
Richtfabrikat: Lindab, Westaflex oder glw
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.03.0003 Telefonieschalldämpfer DN100, L = 1000 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 100 mm
Durchmesser außen: 200 mm
liefern und montieren
 

98,000 Stk .............................. ..............................

01.03.0004 Telefonieschalldämpfer DN100, L =500 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben, für Bäder
Länge 500mm
Durchmesser innen: 100 mm
Durchmesser außen: 200 mm
liefern und montieren
 

98,000 Stk .............................. ..............................
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01.03.0005 Eventualposition ohne GB
Telefonieschalldämpfer DN125 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 125 mm
Durchmesser außen: 225 mm
liefern und montieren
 

1,000 Stk .............................. Nur Einh.-Pr.

01.03.0006 Telefonieschalldämpfer DN160 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 160 mm
Durchmesser außen: 260 mm
liefern und montieren
 

2,000 Stk .............................. ..............................

01.03.0007 Eventualposition ohne GB
Telefonieschalldämpfer DN200 
Telefonie-Schalldämpfer, flexibel
wie vor beschrieben
Durchmesser innen: 200 mm
Durchmesser außen: 300 mm
liefern und montieren
 

1,000 Stk .............................. Nur Einh.-Pr.

Brandschutzklappe F90, rechteckig
FK90 Brandschutzklappe, Baureihe FK92, ohne Einbaurahmen
zum Einbau in massiven Wänden und Decken
Wartungsfreie Brandschutzklappen nach EN 15650 mit bis zu 120 Minuten
Feuerwiderstandsdauer, Feuerwiderstandsklasse EI 30/60/90/120 (ve - ho, i <-> o) S C
10000. Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, einteilig umlaufend gekantet
und druckgefügt, angeschrägte Innensicke für den Absperrklappenblattfreilauf, Außensicken
zur Gewährleistung umfassender Stabilität und mit Anschlussflanschen. Austauschbares
Absperrklappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit eingefalzten, verschleißfesten
Elastomer-Lippendichtungen an einem Profilrahmen. Im Gehäusewandungsbereich
liegende, voll gekapselte, wartungsfreie Antriebsmechanik mit selbstverriegelnder
Kurbelschleife für bruchsichere Drehmomentübertragungen. Abgedichtete Antriebsachsen
aus rostfreiem Edelstahl, Lager aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau ohne Mindestabstand
und mit liegenden oder stehenden Absperrklappenblattachsen in massiven Wänden und
Decken. Direkter Anschluss an Lüftungsleitungen aus nichtbrennbaren oder brennbaren
Baustoffen oder mit Schutzgitter. Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung.
Auslösetemperatur
Standard: 70°C
Gehäuse-/Klappenblattausführung:
Standard: Gehäuse und Klappenblatt-Profilrahmen aus verzinktem Stahl

Fortsetzung auf nächster Seite
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Endschalter und Antriebe:
Standard: Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung, manuelle Einhandbedienung
Zubehör:
mit einem elektrischen Endlagenschalter zur Signalisierung
der Klappenblattstellung ZU oder AUF
Option: mit elektrischem Antrieb 230 V AC zur Fernbedienung und Funktionskontrolle
Geprüft nach EN 15650, Anhang B, mit 20%-iger Salzlösung zum Nachweis dauerhafter
Funktion unter hoher Korrosionsbeanspruchung. Nachweis zur Erfüllung der Hygiene-
Anforderungen gemäß VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779, der
erforderlichen Widerstandsfähigkeit aller Baustoffe gegen Mikroorganismen (Pilze,
Bakterien) und der Desinfektionsmittelbeständigkeit.
Mit Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804.
Größen im 5 mm-Raster:
Breiten B: 200 mm bis 1500 mm, 
Höhen H: 200 mm bis 800 mm
oder
Breiten B: 200 mm bis 1000 mm,
Höhen H: 200 mm bis 1000 mm
Baulängen: 400 mm und 500 mm
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FK90/FK92 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
mit Leistungserklärung
liefern und nach Herstellervorschriften montieren

01.03.0008 Brandschutzklappe FK90, 750x400mm mit Federrücklaufmotor 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
recht eckig, mit Federrücklaufmotor 230 V/50Hz,
stromlos Zu, inkl. Rückmeldung Klappe "ZU".
Fabr: Wildeboer
Typ: FK90
BxH: 750x400mm
Länge: 500mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

01.03.0009 Brandschutzklappe FK90, 650x300mm mit Federrücklaufmotor 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
recht eckig, mit Federrücklaufmotor 230 V/50Hz,
stromlos Zu, inkl. Rückmeldung Klappe "ZU".
Fabr: Wildeboer
Typ: FK90
BxH: 650x300mm
Länge: 500mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

01.03.0010 Brandschutzklappe FK90, 500x250mm mit Federrücklaufmotor 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
recht eckig, mit Federrücklaufmotor 230 V/50Hz,
stromlos Zu, inkl. Rückmeldung Klappe "ZU".
Fabr: Wildeboer
Typ: FK90
BxH: 500x250mm
Länge: 500mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
4,000 St .............................. ..............................

01.03.0011 Brandschutzklappe FK90, 500x200mm mit Federrücklaufmotor 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
recht eckig, mit Federrücklaufmotor 230 V/50Hz,
stromlos Zu, inkl. Rückmeldung Klappe "ZU".
Fabr: Wildeboer
Typ: FK90
BxH: 500x200mm
Länge: 500mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
4,000 St .............................. ..............................

Brandschutzklappe FR90, rund
Wartungsfreie Brandschutzklappen nach EN 15650 mit bis zu 120 Minuten
Feuerwiderstandsdauer und den Feuerwiderstandsklassen EI 30/60/90/120 (ve - ho, i <-> o)
S C 10000. Luftdichtes Gehäuse, Klasse C nach EN 1751, mit angeformten
Steckverbindungen für Wickelfalzrohr, Flexrohr und für gleichartige Rohrleitungen
lufttechnischer Anlagen. Gehäuse beidseitig mit Lippendichtungen. Austauschbares
Absperrklappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit verschleißfesten Elastomer-
Lippendichtungen. Vollständig gekapseltes, wartungsfreies Kurbelschleifengetriebe im
Gehäusewandbereich als selbstverriegelnde Antriebsmechanik für bruchsichere
Drehmomentübertragungen. Abgedichtete Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager
aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau mit minimalem Abstand und mit beliebiger
Absperrklappenblattachslage in, an und entfernt von massiven Wänden und Decken, in
schwer zugänglichen Einbauöffnungen auch mit Mineralwolle, in und entfernt von
Metallständerwänden, an Schachtwänden mit und ohne Metallständer, in Wänden und
Decken in massiver Holzbauweise und in Holzrahmenbauweise und in Decken mit
Stahlrahmen. Direkter Anschluss an Lüftungsleitungen aus nichtbrennbaren oder

Fortsetzung auf nächster Seite
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brennbaren Baustoffen oder mit Schutzgittern.
Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung.
Auslösetemperatur:
Standard: 70°C
Gehäuse- / Klappenblattausführung:
Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahl
Endschalter und Antrieb: Standard:
Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung, manuelle Einhandbedienung
Zubehör:
mit 1 x elektrischen Endlagenschalter zur Signalisierung
der Klappenblattstellung ZU
mit elektrischem Federrücklaufantrieb 230 VAC, stromlos Zu,  zur Fernbedienung und
Funktionskontrolle mit BSK-Modul-
Richtfabrikat: Wildeboer oder glw.
Typ: FR90 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Leistungserklärung
liefern und nach Herstellervorschriften montieren

01.03.0012 Brandschutzklappe FR90, rund DN200 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter ZU und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Fabr: Wildeboer
Typ: FR90
DN: 200mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
13,000 St .............................. ..............................

01.03.0013 Brandschutzklappe FR90, rund DN160 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter Zu und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Fabr: Wildeboer
Typ: FR90
DN: 160mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
28,000 St .............................. ..............................

01.03.0014 Brandschutzklappe FR90, rund DN125 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter ZU und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Fabr: Wildeboer
Typ: FR90
DN: 125mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
1,000 St .............................. ..............................

01.03.0015 Brandschutzklappe FR90, rund DN100 
Brandschutzklappe wie vor beschieben
rund, mit Endlagenschalter ZU und Federrücklaufmotor 230V/50Hz.
Fabr: Wildeboer
Typ: FR90
DN: 100mm
inkl. Befestigungs- und Montagematerial,
liefern und montieren

 
98,000 St .............................. ..............................

01.03.0016 Flexibler Stutzen für BSK 750 x 400mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
B xH = 750 x 400mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

01.03.0017 Flexibler Stutzen für BSK 650 x 300mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
B xH = 650 x 300mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

01.03.0018 Flexibler Stutzen für BSK 500 x 250mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
B xH = 500 x 250mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
8,000 St .............................. ..............................
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01.03.0019 Flexibler Stutzen für BSK 500 x 200mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
B xH = 500 x 200mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
6,000 St .............................. ..............................

01.03.0020 Flexibler Stutzen für BSK DN200mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 200mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
26,000 St .............................. ..............................

01.03.0021 Flexibler Stutzen für BSK DN160mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 160mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
56,000 St .............................. ..............................

01.03.0022 Flexibler Stutzen für BSK DN125mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.
DN 125mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

01.03.0023 Flexibler Stutzen für BSK DN100mm 
Flex-Stutzen für BSK
aus Polyester mit cadmiumfreier Beschichtung, mit Anschlussrahmen. Gestreckte Länge

etwa 210 mm, mindestens 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, Baustoffklasse B1 nach DIN
4102.

Fortsetzung auf nächster Seite
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DN 100mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
196,000 St .............................. ..............................

01.03.0024 Flexibler Stutzen für Induktionsgerät DN100mm 
Flex-Stutzen für Anschluss Induktiongerät,
aus Polyester, mit Anschlussrahmen.
Gestreckte Länge etwa 150 mm, mindestens 75 mm axiale Dehnungsaufnahme,

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102.
DN 100mm
L = 150mm
liefern und montieren

 
98,000 St .............................. ..............................

01.03.0025 BSK-Verpressung bis100mm Spaltweite 
Verpressen von Brandschutzklappen
 rund bis DN 100- 200,
rechteckig bis DN 500 x300, 650 x 300,
RAI 90-120
Spaltweite max. 100mm umlaufend,
in Decken und Wänden mit RAI90-120 Anforderung,
mit Brandschutzmörtel MGIII nach Herstellervorgaben.
liefern und montieren

 
167,000 m .............................. ..............................

Volumenstromregler (konstant)
Volumenstromregler in runder Bauform für konstante
Volumenstromsysteme mit niedrigen
Luftgeschwindigkeiten, mechanisch selbsttätig, ohne
Fremdenergie, für Zuluft und Abluft, in sechs
Nenngrößen.
Inbetriebnahmebereiter Regler, bestehend aus dem
Gehäuse mit leichtgängig gelagerter Regelklappe,
Regelbalg, Blattfeder und Handrad zur Einstellung des
Volumenstrom-Sollwertes.
Druckdifferenz: 30 - 500 Pa
Volumenstrombereich: max. 10 -100%
Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für
Luftleitungen nach EN1506 oder EN13180.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN1751, Klasse C.
Besondere Merkmale
Einstellen des Volumenstrom-Sollwertes ohne
Einstellgerät von außen an einer Skala

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Nachträglicher Anbau eines Stellantriebes leicht
möglich
Einwandfreie Funktion auch bei ungünstigen An- und
Abströmbedingungen (gerade Anströmlänge 1,5D)
Lageunabhängig
Jeder Volumenstromregler werkseitig auf speziellem
lufttechnischen Prüfstand geprüft
Materialien und Oberflächen
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Regelklappe und weitere Bauteile aus hochwertigem
Kunststoff, nach UL 94, V1; nach DIN 4102,
Baustoffklasse B2
Blattfeder aus rostfreiem Stahl
Regelbalg aus Polyurethan
Technische Daten
Nenngrößen: 100 mm
Volumenstrombereich: 20- 250m³/h
Volumenstromregelbereich: Ca.10-100 % vom
Nennvolumenstrom
Volumenstromgenauigkeit des eingestellten
Volumenstromes: Ca. ± 10 % vom Nennvolumenstrom
Mindestdruckdifferenz: 30 Pa
Maximal zulässige Druckdifferenz: 500 Pa
Baugröße DN: 100 - 160 mm
Richtfabrikat: Trox od. glw.
Typ: VCF od. glw 
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.03.0026 V-Begrenzer/-regler DN 100 
Volumenstrombegrenzer
wie zuvor beschrieben
konstant
DN 100
 

98,000 St .............................. ..............................

01.03.0027 Eventualposition ohne GB
V-Begrenzer/-regler DN 125 
Volumenstrombegrenzer
wie zuvor beschrieben
konstant
DN 160
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.
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01.03.0028 Eventualposition ohne GB
V-Begrenzer/-regler DN 160 
Volumenstrombegrenzer
wie zuvor beschrieben
konstant
DN 160
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 01.03 Einbauteile Luftverteilung ..............................
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01.04 Luftdurchlässe 

Zu- bzw. Abluftgitter
Zu- bzw. Abluftgitter für Einbau in Rechteckkanal
bestehend aus dem profiliertem Stahlblechrahmen und den
einzeln verstellbaren waagerechten Luftleitlamellen,
die Oberfläche wird im Farbton RAL 9010
pulverbeschichtet, mit gegenläufigen Mengeneinstellung,
einschließlich Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
liefern und montieren
Abmessungen:
Breite:325 - 825 mm
Höhe:125 - 325 mm
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: SL-AG oder glw. 
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.04.0001 Lüftungsgitter 825 x 125 mm 
Lüftungsgitter für Abluft
wie zuvor beschrieben
B x H = 825 x 125mm
 

98,000 St .............................. ..............................

Tellerventile
Zu- und Abluftventile
aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, mit hoher
Eigendämpfung, einschl. Einbaurahmen mit Bajonetverschluss aus verz. Stahlblech
Größe: 100 - 160mm
Richtfabrikat: Trox oder glw.
Typ: LVS-Z und LVS-A oder glw
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und montieren

01.04.0002 Tellerventil DN 100 
für Abluft
wie zuvor beschrieben
DN 100
 

196,000 St .............................. ..............................

01.04.0003 Eventualposition ohne GB
Tellerventil DN 125 
für Abluft
wie zuvor beschrieben

Fortsetzung auf nächster Seite
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DN 125
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

01.04.0004 Tellerventil DN 160 
für Abluft
wie zuvor beschrieben
DN 160
 

4,000 St .............................. ..............................

Abluftelement feuchtegeführt
Abluftelement feuchtegeführt
mit hygrostatisch gestertem Abluftvolumenstrom
zur varialblen Volumenstrosteuerung in Abhängigkeit der relativen Raumluftfeuchte.
Kein elektr. Anschluss notwendig
Bestehend aus UP-Gehäuse und Abluftelement aus Kunststoff,
Frontplatte aus Kusnstoff weiss RAL 9016, Abmessungen B x H = 273,5 x 272, 5 mm, UP-
Gehäuse mit seitl. Anschluss oder *Anschluss von hinten.
Einbautiefe 137 - *218 mm
Anschuss: DN 100 mm
Richtfabrikat: Aereco oder glw.
Typ: Invisec UP AH 60 oder glw.
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: ......... l

lieferen und montieren

01.04.0005 Abluftelement mit autom. Feuchtesteuerung Bäder 
Abluftelement feuchtegeführt
wie vor beschrieben
mit UP-Gehäuse und Anschluss von hinten
für Wandeinbau in Bäder und WC
Einbautiefe 137 mm
Anschuss: DN 100 mm
Richtfabrikat: Aereco oder glw.
Typ: Inviseo UP AH 60 oder glw.
angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: ......... l

lieferen und montieren
 

98,000 St .............................. ..............................

Summe 01.04 Luftdurchlässe ..............................
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01.05 Wärmedämmung 

01.05.0001 Wärmedämmung 30 mm 
Wärmedämmung
an Lüftungskanälen und -rohren, bestehend aus
Mineralwollmatten auf Reinaluminiumfolie geklebt, nicht
brennbar, gem. DIN 4102, Klasse A 2, güteüberwacht.
Sämtliche Stöße und Nähte sind zur Abdeckung mit einer
selbstklebenden Aluminiumfolie gut überlappt,
diffusionsdicht zu verkleben, zusätzlich ist die
Dämmung mit verzinktem Bindedraht zu umwickeln.
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der
Mitteltemperatur tm = 40 °C nach DIN 52613 : 0,040 W/mK
Isoliermantel : Alufolie
Dämmstärke : 30 mm
liefern und montieren.
 

680,000 m2 .............................. ..............................

01.05.0002 Wärmedämmung 100 mm, Außenbereich 
Wärmedämmung
an Lüftungskanälen und -rohren, bestehend aus
Mineralwollmatten auf Reinaluminiumfolie geklebt, nicht
brennbar, gem. DIN 4102, Klasse A 2, güteüberwacht.
Sämtliche Stöße und Nähte sind zur Abdeckung mit einer
selbstklebenden Aluminiumfolie gut überlappt,
diffusionsdicht zu verkleben, zusätzlich ist die
Dämmung mit verzinktem Bindedraht zu umwickeln.
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der
Mitteltemperatur tm = 40 °C nach DIN 52613 : 0,040 W/mK
Isoliermantel : Alufolie
Dämmstärke : 100 mm
Inkl. Zulage zu vorstehender Isolierung als
Luftkanal-Schutzisolierung wetterbeständig,
als Blechverkleidung im Außenbereich für
Wärmeisolierung, hergestellt mit
einer Filzschutzisolierung gegen Eindringen der
Blechschrauben in die Wärme- oder Schwitzwasserisolierung.
Dicke: 15 mm.
Verkleidung aus verzinktem Stahlblech, Dicke 1,0 mm,
einschl. anliegender Nahtverschraubung mit verzinkten
Blechtreibschrauben. Blechmatel wetterbeständig und wasserdicht abgedichtet.
Abmessungen:
von 100 mm bis 1500 mm Kantenlängen
liefern und montieren.
 

370,000 m2 .............................. ..............................

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:26                             55 / 71



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_02 - LOS 4 - Lüftung Riegel

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

01.05.0003 Eventualposition ohne GB
Weichschaum-Dämmung geschlossenzellig und diffusionsdicht 
Weichschaum-Dämmung geschlossenzellig und
diffusionsdicht 19 m stark, schwer entflammbar, gem. DIN 4102, Klasse B1, mit einem
ganzflächig aufgetragenen Spezialkleber auf die Blechkanäle aufbringen. Die zu
dämmenden Flächen sind vor dem Aufbringen der Dämmung einwandfrei zu säubern.
Sämtliche Stöße sind diffusionsdicht zu verkleben; Kanalverbindungsprofile sind durch einen
zusätzlichen Dämmstreifen gleicher Stärke zu überkleben, so dass die Diffusionsdichtigkeit
gewährleistet wird.
Das Aufmaß erfolgt nach m² äußerer Oberfläche, die
zusätzliche Dämmstreifen gleicher Stärke auf den
Kanalverbindungsprofilen werden nicht als zusätzliche
Oberfläche abgerechnet.
Für eckige Kanäle, Dämmstärke 19 mm
Richtfabrikat: Armacell oder glw.
Typ: Armaflex AF oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
nach Herstellervorschriften
liefern und aufbringen
 

1,000 m2 .............................. Nur Einh.-Pr.

01.05.0004 Zulage zu vorstehender Isolierung als Luftkanal-Schutzisolierung 
Zulage zu vorstehender Isolierung als
Luftkanal-Schutzisolierung
als Blechverkleidung im stoßgefährdeten Bereich für
Wärme- oder Schwitzwasser isolierung, hergestellt mit
einer Filzschutzisolierung gegen Eindringen der
Blechschrauben in die Wärme- oder Schwitzwasserisolierung.
Dicke: 15 mm.
Verkleidung aus verzinktem Stahlblech, Dicke 0,7 mm,
einschl. anliegender Nahtverschraubung mit verzinkten
Blechtreibschrauben,
Abmessungen:
von 100 mm bis 2000 mm Kantenlängen
liefern und montieren.
 

370,000 m2 .............................. ..............................

01.05.0005 Eventualposition ohne GB
Brandschutz-Bekleidung 
Brandschutz-Bekleidung
als L-90 Isolierung nach DIN 4102-A1-System mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis an vorhandenen Lüftungskanälen, gerader Kanal, aus Silikat-
Brandschutzplatten, selbsttragend, z.B. Promat, für zwei-, drei- und vieseitige Verkleidung,
einschl. der entsprechenden Halterungen, verzinkte Trageprofile, Profile, Gewindestangen
etc. gemäß Zulassung.
Ausschnitte und L90-Revisionsdeckel (Revisionsdeckel separat ausgeschrieben) sind

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:26                             56 / 71



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 4031_02 - LOS 4 - Lüftung Riegel

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

gemäß der Anordnungen im Kanal herzustellen und in der L-90 Isolierung zu
berücksichtigen, einschl. Trennstegen gem. Zulassung bei größeren Kanal-Abmessungen.
Wand- und Deckenanschlussprofilen / Anschlussstreifen, Plattenstärke 40 mm, gem.
Zulassung anbringen einschl. Befestigung mittels bauaufsichtl. zugelassenen Dübeln,
Schrauben und Fugenbearbeitung gem. Zulassung, für Kanäle bis 1.250 mm, Höhe 1.250
mm bzw. bei mehreren Kanälen mit Trennwänden gem. Zulassung. Stöße gem. Zulassung
unterlegen und überdecken, Platten mittels Schrauben und Stahldrahtklammern verbinden
und Fugen verspachteln.
Richtfabrikat: Promat oder glw.
Typ: Promatec LS35 oder glw.
angebotenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
liefern und nach Herstellervorschriften verbauen.
 

1,000 m2 .............................. Nur Einh.-Pr.

01.05.0006 Eventualposition ohne GB
L90-Revisionsdeckel 400 x 400 mm, 
L90-Revisionsdeckel in L90-Kanalumkleidungen
aus Promatec LS35 oder glw,
B x H 400 x 300 mm, leicht revisionierbar durch z.B.
Flügelschraubenbefestigungen
nach Herstellervorschriften, Prüfzeugnis
liefern und fachgerecht einbauen
 

1,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 01.05 Wärmedämmung ..............................
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01.06 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung 

BSK-Auswertemodul
BSK-Auswertemodul zur Überwachung von Brandschutzklappen, für Wandmontage von bis
zu 32 BSK 230VAC mit federrücklauf, und 2 Kanalrauchmeldern 230VAC.
Gehäuse in stabiler stahlblech-Ausführung als Wandschrank. Türe gummigedichtet mit
Vorreiber-Verschluss.
Schutzart: IP66 in RAL 7065
Netzanschluss 230 V / 50Hz / 13A
Abm: 600 x 400 x 250mm (bis 14 BSK)
Abm: 600 x 400 x 250mm (bis 32 BSK)
BSK-Modul mit:
- Display in Klartextanzeige für jede einzelne Meldung
- Statusanzeige über Display (Betrieb)
- Passwortgeschützte Service- und Administratorebene
- Möglichkeit zur Anbindung an GLT über Modbus-IP oder odbus-RTU
- Freigabekontakt von Lüftungsamlage, BSK fahren ohne Alarmmeldung zu, wenn Lüftung
aus geht
- Einstellbare Laufzeit der Brandscshutzklappen
- Automatischer täglicher Wartungslauf
- Echtzeituhr
- Einzelmeldung für jede BSK
- Alarme sichtbar/quittierbar mittels Bedindisplay
- Integrierte Spannungsversorgung für motorische BSK (wahlweise 24VAC oder 230VAC)
Der Endlagenschalter wird serienmäßig mit derselben Spannung beaufschlagt, wie der
Klappenantrieb, somit kann die Spannungsverorgung und die Abfrage des
Endlagenschalters mit getrennten Adern im selben Kabel erfolgen.
- Zusätzlicher Eingang für externe GLT oder Brandmeldeanlage zum Zufahren der BSK alller
BSK im Fehlerfall
- 2 x Eingang für Aufschaltung von externen Kanalrauchmelder KRM
2 Mal separater, drahtbruchsicherer, pot.-freier Melderausgang für Alarmmeldung (z.B.
BMA).
Richtfabrikat: Systemair oder glw.
Typ: BSK-Modul Pofi- 14 - 32 /230V + 2KRM oder glw.
angebotenes Fabr. .........
angebotener Typ: .........
Inkl. Befestigungsmaterial
Inkl. Einführen und Anklemmen der BSK-Verkabelung,
Inkl. Kabelbeschriftung,
liefern und betriebsfertig montieren

01.06.0001 BSK-Auswertemodul RLT-Anl. 01 Bordinghaus 
wie vor beschrieben,
für RLT-Anlage Bordinghaus:
zur Aufschaltung / Überwachung von
bis zu 16 BSK mit Federrücklaufmotor 230VAC, Meldung "ZU"
für EG,1.OG und 2.OG
 

6,000 St .............................. ..............................
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01.06.0002 BSK-Auswertemodul RLT-Anl. 01 Bordinghaus 
wie vor beschrieben,
für RLT-Anlage 01:
zur Aufschaltung / Überwachung von
von bis zu14 BSK mit Federrücklaufmotor 230VAC, Meldung "ZU" und
2 x Kanalrauchmelder KRM 230VAC
für 3.OG (STG)
 

2,000 St .............................. ..............................

Kanalrauchmelder 230V AC
Kanlarauchmelder 230V AC inkl Entnahmerohr 0,16m zur frühzeitigen Erkennung von
Schwelbränden und Bränden mit Rauchentwicklung. Der Sensor arbeitet nach dem
Streulichtprinzip. Mit Alarmschwellennachführung, dadurch längere Standzeit.
Kontinuierliche Anzeige der Verschmutzung durch 2-stellige LED-Anzeige im Klartext. Bei
Verschmutzung > 70% fällt das Relais ab. Anzeige von Rauchalarm, fehlender Luftströmung,
Systemstörung und Betriebsbereitschaft durch LED‘s Entriegelung und Funktionsprüfung
durch Taster. Rauchalarmrelais mit pot.-freiem Umschalt-/Öffnerkontakt. Eine Überprüfung
mit Testspray ist ohne Öffnung des Deckels möglich. Lieferung mit Luftkanalentnahmerohr
160 mm lang.
Anschlussverschraubung: 3 x M 16
Abmessungen ohne Rohr: 172x 271 x 85 mm
(BxHxT) Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C
Strömungsgeschwindigkeit 1-20m/s
Schutzart: IP 65
VdS-Anerkennung G 219046 und DIBt-Zulassung
Datenblatt Nr. 41350
Richtfabrikat: Oppermann oder glw.
Typ: KRM-X-1 0.16 oder glw.
angebtenes Fabr.: .........
angebotener Typ: .........
komplett betriebsfertig
liefern und montieren

01.06.0005 Kanalrauchmelder KRM-X-1 0.16 
KRM wie zuvor beschrieben
komplett betriebsfertig
liefern und montieren

 
2,000 St .............................. ..............................

01.06.0006 Elektroverkabelung für lufttechnische Anlagen Bordinghaus 01 
Elektoverkabelung, Intern für lufttechnische Anlagen, ges. Lieferumfang Gerwerk Lüftung für
Bereich RLT-Anlage Restaurant
Zu- und Abluftanlage Brandschutzklappen und Kanalrauchmelder, Druckschaltern,
Ventilatoren, Klappen, Druckschaltern, Pumpen Regelventil und Temperatturfühler etc:
bestehend aus:
167 x BSK mit. Federrücklaufmotor
2 x Kanalrauchmelder KRM
mittlere Kabellänge: 40m

Fortsetzung auf nächster Seite
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2 x Ventilator Zu-Abl.
1 x AUL-Klappe
1 x FOL-Klappe
1 x Klappenantrieb Bypass WRG
2 x Filterüberwachung Zul / Abl
1 x Umwälzpumpe LE
1 x Regelventil LE
1 x Temperaturfühler Zul.
1 x Temperaturfühler Abl
mittlere Kabellänge 20
Elt.-Leitungen komplett betriebsfertig für Inbetriebnahme herstellen, inkl. Elt-Kabel, inkl.
Verlegesystem
inkl. Absetzen, Einführen und beidseitigem Anschliesen der Elt-Leitungen.
 

1,000 psch ..............................

Flachdachhaube FDL 160/650
gebavent-Flachdachhaube FDL 160/650 zweiteilig,
für Kältemittelleitungen und Elt.-Kabel
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)
Bestehend aus:
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer. Dachhaubenkopf aus Stahlblech
mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, Regenhaube zur
Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband. Standrohr: doppelwandig mit
eingeschlossener EPS-Isolierung und Flansch. Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
mit Formteilmaß. Material: Stahlblech mit Spezial- Aluminium-Zinkbeschichtung.
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler
Druckverlust, Kondensatablauf über Dach. 
Befestigung: ausschließlich vom Dach 
Farbe: schwarz oder grau nach Wahl
Standrohrlänge/Sockelhöhe: 650 mm 
Durchmesser:
DN160
Artikelnummer: FDL160650S
Richtfabrikat: Gebavent oder glw.
Typ. FDL 100/650 oder glw.
angebotenes Fabr. .........
angebotenr Typ: .........
liefern und an Dachdecker zur Montage und Eindichtung übergeben.

01.06.0008 Flachdachhaube DN 160 
Flachdachhaubehaube
wie zuvor beschrieben
für Elt-Kabel (MSR)
Ausführung als Schwanenhals (2 x 90°)
DN160
liefern

Fortsetzung auf nächster Seite
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2,000 Stk .............................. ..............................

Summe 01.06 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung ..............................
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01.07 Sonstigs Lüftung 

01.07.0001 Anlagenschema 
Anlagenschema Lüftung
als CAD-Plott farbig, auf 110 g-Papier,
unter Glasrahmen, Inkl. Wandbefestigung.
Bei mehreren Anlagen je Zentrale und/oder mehreren
Zentralen je Gebäude sind die Schemen, nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung, entspr. aufzuteilen.
Getrennte Darstellung für die Luft- und Klimatechnik
Größe: DIN A0
liefern und montieren
 

2,000 St .............................. ..............................

01.07.0002 Klebeschilder zur Kennzeichnung der Lüftungskanäle 
Kennzeichnung der Lüftüngskanälen nach Fertigstellung
der Isolierung mit Spezial - Klebeband und
aufgedruckter Medium - Beschriftung, farbig nach
DIN2404
liefern und montieren
 

50,000 St .............................. ..............................

01.07.0003 Bezeichnungsschilder 
Bezeichnungsschilder
Abmessungen 52 x 105 mm aus weißem Resopal mit
schwarzer Schrift, nach DIN 17 mit passender
Grundplatte ausstabilem Stahlblech und Halter einschl.
Anschweißen bzw. Anklemmen an die Rohrleitungen, oder
Anlagenteile Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer
und der Bauleitung.
liefern und montieren
 

10,000 St .............................. ..............................

01.07.0004 Bezeichnungsschilder Brandschutzklappen 
Bezeichnungsschilder für Brandschutzklappen
Rund Durchmesser ca. 50 mm, rot mit weisser Schrift
aus Resopal 2-zeilig, selbstklebend
Beschriftung in Abstimmung mit dem Nutzer und der
Bauleitung.
liefern und montieren
 

150,000 St .............................. ..............................
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01.07.0005 Messlöcher herstellen 
Messlöcher für Luftmengenmessung in Luftkanal-/ Rohr herstellen, inkl. rundem
Gummistopfen für Verschluss
Größe DN 25
 

50,000 St .............................. ..............................

01.07.0006 Montagegerüste 
Für die gesamte Baumaßnahme Stellung von
Montagegerüsten für Montagearbeiten über 2 m Höhe als
fahrbares Rohrgerüst, o.ä. geeignete Vorrichtung.
Gerüste während der gesamten Montagezeit vorhalten,
umsetzen einschl. aller Nebenarbeiten.
 

1,000 psch ..............................

01.07.0007 Kranstellung für Gerätetransport 
Kranstellung mit Autokran,
für Transport von RLT-Geräteteilen und lufttechnischen Bauteilen, Stahlträgern
Lüftungskanälen etc.
auf das Dach des Gebäudes.
Höhe OK Dach ca. 25m
Ausladung Aufstellpunkt bis mitte Dach ca. 40m.
 

1,000 psch ..............................

01.07.0008 Einregulierung und Inbetriebnahme 
Einregulierung und Inbetriebnahme
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst, der vorbeschriebenen RLT-Anlagen sowie
Einstellung der Betriebsparameter auf die optimale
Betriebsweise und Einweisung des Betriebspersonals
incl. Protokoll.
Für die Inbetriebnahme der betreffenden Gewerke ist
folgender Ablauf vorzusehen:
1. Fertigstellung der kompletten Anlage, also baulicher
Zustand fertig hergestellt mit Protokollerstellung.
2. Einregulierung der Luftmengen für die RLT-Anlage Bordinghaus, inkl. IBN / Messung der
Primärluftzufuhr für Induktionsgeräte mit Protokollerstellung.
3. IBN und Funktionsprüfung der MSR-Schalt- und Regel-Anlage für RLT01 durch Werks-
Kundendienst des Geräteherstellers, inkl. IBN-Protokoll.
4. IBN und Funktionsprüfung der BSK-Überwachungsmodule für RLT-Anlage 01, inkl.
Prüfprotokoll / Checkliste.
5. Danach Beschilderung mit den entsprechenden
Einstellwerten an denRegelorganen.
6. Dann gewerkeweiser Probebetrieb bis die Anlage
störungsfrei ist.
7. Fertigstellungsmeldung der Einzelgewerke incl.
sämtlicher Protokolle aus vorgenannten Einzelpunkten.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

D.h. Inbetriebnahme, Einregulierung und Beschilderung
muss in Einzelprotokollen protokolliert werden.
Diese werden dann überführt in eine Dokumentation. Die Dokumentation muss wiedergeben
welche Einzelstörung in den
Einregulierungs- bzw. Inbetriebnahmen beseitigt wurden.
Wenn der störungsfreie Betrieb der Einzelgewerke
sichergestellt ist, wird ein Gesamtgebäudefunktionstest
durchgeführt unter Berücksichtigung sämtlicher Anlagen
als eigentliche Abnahmeprozedur.
Hierzu müssen bis spätestens diesem Zeitpunkt sämtliche
Revisionsunterlagen zur Abnahme vorliegen. Andernfalls
wird die Abnahme von vorneherein verweigert.
 

1,000 psch ..............................

01.07.0009 Erstellen Revisionsunterlagen Lüftung 
Erstellen Revisionsunterlagen
Lüftung
auf Basis der Werk- und Montageplanung (Ausführungsplanung).
Gliederung der Revisionsunterlagen gemäß ADV 3.6
DIN 18379
Die Gliederung der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzustimmen.
Inkl. Erstellen der CAD-Päne, auf Basis der vom AN erstellten Ausführungsplanung, gemäß
den Vorbemerkungen.
Die vollständigen Unterlagen sind, 2-fach in Papier und 1 x auf Datenträger (DVD oder USB-
Stick) an den AG zu übergeben.
Zur Abnhame müssen diese mindestens als Vorabzug vorliegen!
Leistung ist pauschal anzubeiten
 

1,000 psch ..............................

01.07.0010 Einweisung 
Einweisung
- anlagenübergreifend, soweit nicht in den vorgehenden
Titeln erfasst,für das vom Bauherrn benannte
Bedienungspersonal incl. Erstellung eines Protokolles.
Falls erforderlich, sind Teileinweisungen während der
Bauzeit durchzuführen. Die Einweisung bezieht sich auf
die gesamte Leistung des im Leistungsverzeichnis
beschrieben Umfangs. Vor Einweisung ist ein
Terminablauf vorzulegen, so daß der Bauherr
entsprechend disponieren kann.
 

1,000 psch ..............................
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01.07.0011 Sachverständigenabnahme Lüftungsanlage 
Sachverständigenabnahme der Lüftungsanlage
Abnahme der fertig gestellten Anlagen und der
brandschutztechnischen Einrichtungen nach der
Haustechnik-Überwachungs-Verordnung durch einen
zugelassenen Sachverständigen einschl. Leistungsmessung
und Protokoll.
 

1,000 psch ..............................

01.07.0012 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter 
Stunde eines Vorarbeiters für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

01.07.0013 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 
Stunde eines Facharbeiter für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

01.07.0014 Eventualposition ohne GB
Stundenlohnarbeiten Helfer 
Stunde eines Helfers für Stundenlohnarbeiten
auf Anordnung der örtlichen Bauleitung
einschl. aller Zuschläge.
 

10,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 01.07 Sonstigs Lüftung ..............................
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01.08 Stahlbau Lüftung 

01.08.0001 Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung, 
Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausführung,
in den erforderlichen Arten und Abmessungen
fertig verarbeitet für spezielle Unterkonstruktionen,
Gerätegrundrahmen und für Sonderhalterungen,
einschl. allem Zubehör und erforderliche statische
Nachweise,
Nicht mehr verzinkte Bereiche sind mit Zinkspray
korrosionsbeständig nachzuverzinken,
Profile für Grundrahmen aus:
IPB/HEB-Träger 160:  ca. 14m
U-Träger 160:  ca. 4,8m
Vierkant-Rohre 120x120mm: ca. 6,4m
Flachstahl 200/200x10mm: 8 Stck (1,6m)
Flachstahl: 300/300 x 10mm: 8 Stck (2,4m)
liefern und montieren
 

920,000 kg .............................. ..............................

01.08.0002 Big-Foot Montagefuss 
Bgfoot Montagefuss
mit Gummiunterlage für Montagekonsole 41x41x3mm
Größe 30 x30 cm
liefern und monteren
 

125,000 St .............................. ..............................

01.08.0003 Montageschiene 41x41x3mm, feuerverzinkt 
Montageschiene 41x41x3mm
für Halterung von Lüfungskanälen
inkl. Hersllung Anschnitt
Fabr. Müpro, Würth, Hilti og glw
liefern und montieren
 

166,000 m .............................. ..............................

01.08.0004 Gummieinlage 
Gummieinlage für Montageschien 41mm
Fabr. Müpro, Würth, Hilti oder glw
liefern und montieren
 

32,000 m .............................. ..............................

01.08.0005 Kleinmaterial, verz. 
Kleinmaterial verz.
bestehend aus :
Schrauben, Unterlagscheiben, Muttern, Montagewinkeln, Panzerplatten, verbindern,

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Gewindestangen für Verlegung vin Montageschienen etc.
Fabr: Müpro, Würth, Hilti oder glw.
 

75,000 kg .............................. ..............................

Summe 01.08 Stahlbau Lüftung ..............................
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01.09 Wartung 

01.09.0001 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung 
Wartungsdienst für die Dauer der Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Lüftungsanlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Lüftung
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = Gewährleistungszeit
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
(10 Wartungsdienste gesamt für diese Pauschale)
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleißteile, welche nicht der
Gewährleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

01.09.0002 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst für 1 Jahr nach Ablauf der Gewährleistung 
Wartungsdienst für ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung
für die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Lüftungsanlagen und Anlagenkopmonenten,
Ausschreibung Lüftung
gemäß Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stück,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewährleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Sämtliche durchgeführte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mängel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzuführen. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Die Pauschale beinhaltet alle Kosten für Anfahrt,
Übernachtung und die durchzuführenden Arbeiten.
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 01.09 Wartung ..............................

Summe 01 Titel 1 Lüftung Riegel Bordinghaus EG - DG ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

01.01 Lüftungsgeräte ..............................

01.02 Luftverteilung ..............................

01.03 Einbauteile Luftverteilung ..............................

01.04 Luftdurchlässe ..............................

01.05 Wärmedämmung ..............................

01.06 Schalt- und Regelungstechnik, Elektroverkabelung ..............................

01.07 Sonstigs Lüftung ..............................

01.08 Stahlbau Lüftung ..............................

01.09 Wartung ..............................

01 Titel 1 Lüftung Riegel Bordinghaus EG - DG ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

01 Titel 1 Lüftung Riegel Bordinghaus EG - DG ..............................

LV Summe netto .............................. €

zuzügl. 19,00%
MwSt.

.............................. €

LV Summe brutto .............................. €
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