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ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG SIM 1
Grundstück:  Simplonstraße 53, 53a, Holteistraße 2, 3, 4, 5, Sonntagstr. 23, 23A, 23B, 24
                        in 10245 Berlin / Kreuzberg-Friedrichshain
 
Bestandsgebäude: 
Das ca. 4.218 m² große Flurstück 155 bildet mit der Holteistraße den westlichen Abschluss des Gründerzeitblocks zwischen
der Simplonstraße und der Sonntagstraße. Der östliche Abschluss dieses Blocks wird durch die die Lenbachstraße am
Annemirl-Bauer-Platz am S-Bahnhof Ostkreuz gebildet.
Von dort aus plant die BVG in den nächsten Jahren eine Straßenbahnlinie durch die Sonntagstraße zur errichten. Diese wird
dann hinter dem o.g. Flurstücke rechts in die Holteistraße abbiegen. Die jetzige, 10,40m tiefe, Blockrandbebauung wurde in
den Jahren 1956-1957 als verputzter Typenwohnungsbau in Ziegelbauweise errichtet.
 

 
Bauabschnitte Neubau:
Son. 23A:  BT 1.2
Son. 23B: BT 1.1
Son. 23:  BT 1.3
 
Kennzahlen:
WE NEU Hofgebäude  Sim1.1+1.2 = 34
WE NEU Eckgebäude  Sim1.3  = 11
Wfl. NEU Son 23A  BT 1.1   ca. 790 m²
Wfl. NEU Son 23B  BT 1.2   ca. 720 m²
Wfl NEU Son 23   BT 1.3   ca. 910 m²
Gewerbe Son 23   BT 1.3   ca. 80 m²
Bruttogrundflächen BGF  SIM 1   ca. 4.460 m²
Bruttorauminhalt BRI  SIM 1   ca.13.990 m²
 
Sonstiges:
Der Innenhof wird auf der südöstlichen Grundstücksgrenze von 3 gründerzeitlichen Brandwänden begrenzt. Deren
Geometrie und Traufhöhe aufnehmend sind dort zwei fünfgeschossige Kopfbauten geplant, welche zusätzlich ein
Staffelgeschoss mit je zwei Wohnungen erhalten sollen. Insgesamt sind jeweils 17 Wohnungen pro Hofhaus geplant. Diese
Neubauten ragen punktuell ca. 10,50 m in den an dieser Stelle ca. 28 m breiten Innenhof hinein.
 
Die vorgesehenen Bauleistungen werden entsprechend der derzeit geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, der dort

Fortsetzung auf nächster Seite
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geforderten bautechnischen Nachweise und nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik
ausgeführt. Die Anforderungen des Brandschutzes sind einzuhalten.
Die Erschließung des Grundstückes an das vollständig ausgebaute öffentliche Straßenland im Sinne des Baugesetzbuches
und des Erschließungsbeitragsgesetzes ist gesichert.
 
Die Dimensionierung sämtlicher Medien werden mit den Versorgungsträgern entsprechend des heutigen Standards
abgestimmt und eingerichtet.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 
01  Allgemeines
Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser werden durch den AG in erforderlichem Maß auf dem Baufeld zur Verfügung gestellt.
Die Kosten hierfür werden über einen in der Auftragsverhandlung festzulegenden Prozentsatz von der Schlussrechnungssumme in
Abzug gebracht. Die Verteilung der Medien vom Übergabepunkt (z. B. Baustromverteiler des AG) bis zum Arbeitsplatz ist Sache des
AN.

 
WC-Einrichtungen werden zur Verfügung gestellt, Abrechnung analog obigem Absatz. Tagesunterkünfte und Magazincontainer können
durch den AG gegen eine im Verhandlungsgespräch noch zu vereinbarende Monatspauschale zur Verfügung gestellt werden.

 
Für vom AN selbst vorgesehene Lagerflächen u.ä. besteht generelle Abstimmungspflicht mit dem AG. Der AN kann ggf. aus
Platzgründen keine eigenen Tagesunterkünfte, Magazincontainer, etc. aufstellen. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Baufeld nur
begrenzt zur Verfügung.

 
Durch die örtliche Bauleitung werden eine Baustellenordnung und der SiGe-Plan an den AN übergeben.

 
02  Angaben zur Ausführung
Die Baustelle ist vor Angebotsabgabe, spätestens jedoch vor Auftragsverhandlung durch den Bieter zu besichtigen. Alle sich aus den
Örtlichkeiten ergebenden Aufwendungen sind einzukalkulieren.

 
Bei der Abwicklung der vertraglichen Leistungen hat der AN nur Personal einzusetzen, das vorher mit den notwendigen
Sicherheitsbestimmungen, wie Unfallverhütungsvorschriften etc. vertraut gemacht wurde. Die Sicherheitsbestimmungen sind bei der
Durchführung der Arbeiten einzuhalten. Baustellenführungspersonal, Vorarbeiter, etc. müssen der deutschen Sprache in Wort und
Schrift mächtig sein! Vor Arbeitsbeginn ist dem AG das verantwortliche Führungspersonal und alle am Bau Beteiligten schriftlich zu
benennen.

 
Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Mengen und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.
B. auf Grund von Rechen- oder Eingabefehler). Sämtliche Einheitspreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert
auszuweisen.

 
03  Neben- und Besondere Leistungen
Mit den Einheitspreisen abgegolten sind, wenn nachstehend nicht gesondert aufgeführt, das Einrichten, Vorhalten und Räumen der
Baustelle incl. An- und Abfuhr aller für die Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geräte, sowie alle Nebenleistungen und besonderen
Leistungen, die zur restlosen Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind.

 
04 Termine
Die mit der örtlichen Bauleitung abgesprochenen Zwischen- und Endtermine sind Vertragstermine und unbedingt einzuhalten. Sollten
zur Einhaltung der vereinbarten Termine Überstunden erforderlich werden, erfolgt hierfür keine zusätzliche Vergütung.

 
05 Stundenlohnarbeiten
Arbeiten auf Nachweis dürfen nur für die gemäß Leistungsverzeichnis vorgesehene Leistung, und auf besondere Anweisung des
Auftraggebers vor Arbeitsbeginn ausgeführt werden. Die Rapporte müssen arbeitstäglich zur Anerkennung vorgelegt werden. Verspätet
vorgelegte Rapporte werden nicht anerkannt. Der AN verliert in diesem Fall seinen Vergütungsanspruch.
Die separat vereinbarten Stundenverrechnungssätze beinhalten sämtliche Lohnkosten, Sozialaufwendungen, Lohnnebenkosten und
Allgemeine Geschäftskosten. Kosten für An- und Abfahrt, Aufsichtspersonal und Überstundenzuschläge werden nicht gesondert
vergütet. Stundenlohnarbeiten werden nur angewendet, wenn auf der Grundlage der Urkalkulation kein Nachtragsangebot des AN zu
Stande kommt.

Fortsetzung auf nächster Seite
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06 Prüfpflicht des AN
Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sollten sich hinsichtlich Verwendbarkeit zur Herstellung eines
mangelfreien Werkes Bedenken gegen die Verwendung ergeben, so sind diese gegenüber dem AG so rechtzeitig geltend zu machen,
dass aus hieraus resultierenden Materialwechseln keine Beeinträchtigen an Bauablauf und -fortschritt entstehen können. Sinnvolle oder
notwendig erscheinende Änderungen oder Zusätze sind mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen.

 
07 Verwendbarkeitsnachweis
Alle - auch die ausgeschriebenen - Produkte sind im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweis per Prüfungszeugnis, Zeichnung,
technischem Datenblatt des Herstellers usw. technisch zu bemustern. Alle Abweichungen von den ausgeschriebenen Produkten sind
vom Bauherrn bzw. seinen Beauftragten zu genehmigen. Die Gleichwertigkeit ist vom AN nachzuweisen. Auch gestalterische Kriterien
sind in die Gleichwertigkeitsbetrachtung mit einbezogen.

 
08 Mitwirkungspflicht Baukoordination
Der AN hat seine Arbeiten mit den sonstigen auf der Baustelle tätigen Unternehmen in Abstimmung mit dem AG so zu koordinieren,
dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

 
09 Sauberkeit Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz ist täglich sauber (besenrein) zu verlassen. Sollte der AN dieser Verpflichtung nicht nachkommen, ist der AG
berechtigt, ohne weitere Vorankündigung die Beräumung / Säuberung der Arbeitsplätze durch Dritte zu veranlassen. Die daraus
entstehenden Kosten trägt der AN.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - BETONWERKSTEINARBEITEN
 
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus den ATV:
DIN 18 332 Naturwerksteinarbeiten und den anerkannten Regeln der Technik.
 
Ergänzend sind folgende ATV / DIN zu berücksichtigen:
DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18 333  Betonwerksteinarbeiten
DIN 18 336 Abdichtungsarbeiten
DIN 18 351 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden (Einschränkung im Geltungsbereich beachten)
DIN 18 352 Fliesen- und Plattenarbeiten
DNV 2.1 Bautechnische Information: Naturwerkstein-, Fußbodenbeläge, innen-
Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)
 
Merkblatter 
Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB
BEB-Arbeits- und Hinweisblätter des Bundesverbandes Estrich und Belag e.V.
IVD-Merkblätter
Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
 
Weiterhin gelten sämtliche europäischen und nationalen Vorschriften, Merkblätter, Stoff- und Prüfnormen usw. jeweils in
ihrer aktuellen Fassung. Als vereinbart gelten weiterhin die Herstellerverarbeitungsangaben, Zulassungen und
Empfehlungen der jeweiligen Fachverbände.
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

1 Betonwerksteinarbeiten

1.1 Betonwerksteinarbeiten BT 1.1 - 1.2

1.1.01 Bodenbelag aus Betonwerkstein

1.1.01.010 Reinigen der Estrichflächen inkl. Haftbrücke
Reinigen der Estrichflächen von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Gips, Mörtelreste, Farbreste u.ä., soweit sie von
anderen Unternehmern verursacht sind, einschl. Beseitigen des
Bauschuttes, Transportkosten und Deponiegebühren und
Vorbehandlung des Untergrundes mit einer Haftgrundierung
passend zum späteren Verlegemörtel.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: EG bis 5.OG: Treppenhaus, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

225,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.020 Reinigen der Rohbodenflächen inkl. Haftbrücke
Wiederholung zu OZ 1.1.01.010, jedoch:
Untergrund: Rohfußboden (Beton, Treppenlauf)
Einbauort: UG bis 4.OG: Zwischenpodest und Treppenläufe
 

120,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.030 Randdämmstreifen, Überstand abschneiden und entsorgen
Überstand des Randdämmstreifens abschneiden und fachgerecht entsorgen.
Ausführungsort: EG bis 5.OG: Treppenhaus, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

230,000 m .............................. ..............................

1.1.01.040 Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9
Bodenbelag aus Betonwerkstein im Gebäude wie
folgt liefern und im Mittelbett fachgerecht verlegen:
 
Betonwerkstein:

Betonwerkstein in unterschiedlichen Formaten nach Angabe AG
Oberfläche: geschliffen
Farbton: nach Farbkonzept
Rutschfestigkeit: R 9
Dicke: ca. 20 mm
Mittelbett: ca. 10 mm
Untergrund: Schw. Zementestrich

Verlegung/Verfugung:

Kreuzfugenverband
Fugen: ca. 3 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Verlegung im Buttering-Floating Verfahren
Farbton Verfugung: passend zum Bodenbelag, nach Wahl AG
Verlegung in Mittelbett

Allgemein:

Platten auf vorbereiteter Fläche vollflächig und hohlraumfrei verlegen
Bodenbelag inkl. Verschnitt und Anpassarbeiten inkl. aller Nebenleistungen
Ausführung von Schnittplatten an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen
Ausführung gem. Bemusterungsliste und gem Detail: -
"230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9415_ ... "

 
Fabrikat: Rehburger R2221 
Verfugung:
 
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: EG bis 5.OG: Treppenhaus, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

225,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.050 Zulage Verlegung im Dickbett (statt Mittelbett)
Zulage zur Position:
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9"
für Ausführung der Verlegung im Dickbett (statt Mittelbett)
Verlegung in Dickbett vor Aufzugstür gem. Detail 
"230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_94141_--_P_Fußbodenaufbau
TRH EG, Betonwerkstein, Anschluss an Aufzugstür"
Einbauort: EG bis 5.OG: vor Aufzugstür
 

45,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.060 Bodenbelag, Betonwerkstein, d=40mm, R9 (ZP)
Wiederholung zu OZ 1.1.01.040, jedoch:
- Untergrund: Rohboden, Stb-Fertigteilpodest
- Dicke: ca. 40 mm
Einbauort: UG bis 4.OG: Treppenhaus, Zwischenpodest
 

12,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.070 Sockelleiste, Betonwerkstein, d=13,0mm, H= 73,0mm, vorstehend
Sockelleiste passend zu den Positionen:
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9" und
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=40mm, R9 (ZP)"
an Wänden vorstehend liefern und verlegen.

Höhe: 73,0 mm
Dicke: 13 mm
Material: gemäß Vorposition

Fortsetzung auf nächster Seite
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Sockelleiste entkoppelt vom Bodenbelag durch Styroporstreifen
Sockelleiste verfugen durch Einschlämmen

Ausführung gem. Bemusterungsliste
und Details: "230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9413_--_P_
Fußbodenaufbau TRH EG, Betonwerkstein, Wandanschluss"
Einbauort: EG bis 5.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

180,000 m .............................. ..............................

1.1.01.080 Trittstufenbelag aus Betonwerkstein, B=28,0cm, L=115cm, d=40,0mm, R9
Bodenbelag auf Trittstufe des Stahlbetontreppenlaufes, Treppenlauf
gerade, liefern und fachgerecht verlegen wie folgt:
 
Betonwerkstein:

Stärke (ohne Mörtel): 40,0 mm
Oberfläche: geschliffen
Farbton: nach Farbkonzept
Trittstufenbreite: ca. 28,0 cm
Trittstufenlänge: ca. 115 cm
Steigungsverhältnis: 17,5-17,8/28,0 cm
Trittstufenform: gerade
Verlegung mit Mörtelstreifen b=10-15cm auf Haftbrücke
nach ATV DIN 18333 spannungsfrei
Rutschfestigkeit: R9
Kanten gefast

Verfugung:

Verfugung: ca. 3-4 mm Verlegefugen
Farbton Verfugung: passend zum Bodenbelag, nach Wahl AG
Leistung einschl. dauerelastischer Verfugungen
zwischen Tritt- und Setzstufen ohne Untertritt

Allgemein:
Bodenbelag inkl. Verschnitt und Anpassarbeiten sowie aller
Nebenleistungen. Ausführung von Schnittplatten an Wandanschlüssen,
Einbauten und Belagsabschlüssen.
Ausführung gem. Bemusterungsliste und Details:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Leitfabrikat: Rehburger R2221
Einbauort: BT 1.1, UG bis 5.OG: Treppenhaus, Trittstufen
 

100,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.090 Trittstufenbelag aus Betonwerkstein, B=28,0cm, L=107cm, d=40,0mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.1.01.080, jedoch:

Trittstufenlänge: ca. 107 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
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Einbauort: BT 1.2, UG bis 5.OG: Treppenhaus, Trittstufen
 

100,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.100 Setzstufenbelag aus Betonwerkstein, H=17,5-17,8cm, L=115m, d=30,0mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.1.01.080, jedoch:
Bodenbelag auf Setzstufe des Stahlbetontreppenlaufes,
Treppenlauf gerade, liefern und fachgerecht verlegen
wie folgt:

Ausführung auf Setzstufe
Stärke: 30,0 mm
Setzstufenhöhe: 17,50 - 17,80 cm
Setzstufenlänge: ca. 115 cm
Steigungsverhältnis: 17,5-17,8/28,0 cm
ohne rutschhemmendem Streifen

Ausführung gem. Bemusterungsliste und Details:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
 
Einbauort: BT 1.1, UG bis 5.OG: Treppenhaus, Setzstufen
 

106,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.110 Setzstufenbelag aus Betonwerkstein, H=17,5-17,8cm, L=107m, d=30,0mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.1.01.080, jedoch:
Bodenbelag auf Setzstufe des Stahlbetontreppenlaufes, Treppenlauf
gerade, liefern und fachgerecht verlegen wie folgt:

Ausführung auf Setzstufe
Stärke: 30,0 mm
Setzstufenhöhe: 17,50 - 17,80 cm
Setzstufenlänge: ca. 107 cm
Steigungsverhältnis: 17,5-17,8/28,0 cm
ohne rutschhemmendem Streifen

Ausführung gem. Bemusterungsliste und Details:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"

Einbauort: BT 1.2, UG bis 5.OG: Treppenhaus, Setzstufen
 

106,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.120 Antrittsplatte aus Betonwerkstein, L:115 cm, Breite: 34,5 cm, d= 40,0 mm, R9
Antrittsplatte aus Betonwerkstein im Antrittsbereich der Treppenläufe
im Treppenhaus liefern und fachgerecht verlegen wie folgt:
 
Antrittsplatte:

Stärke (ohne Mörtel): 40,0 mm
Oberfläche: geschliffen
Farbton: nach Angabe AG

Fortsetzung auf nächster Seite
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Länge: ca. 115 cm
Breite: 34,5 cm
Verlegung mit Mörtelstreifen b=10-15cm auf Haftbrücke
nach ATV DIN 18333 spannungsfrei
Rutschfestigkeit: R9

Verfugung:

Verlegefugen ca. 3-4 mm
Farbton Verfugung: passend zum Bodenbelag, nach Wahl AG
Leistung inkl. dauerelastischer Verfugung zwischen Antrittsplatte und Setzstufen

Allgemein:
Bodenbelag inkl. Verschnitt und Anpassarbeiten sowie
aller Nebenleistungen. Ausführung von Schnittplatten an
Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen.
Leitfabrikat: Rehburger R2221
Einbauort: BT 1.1, EG bis 4.OG: Treppenhaus, Antrittsplatte
 

6,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.130 Antrittsplatte aus Betonwerkstein, L:107 cm, Breite: 34,5 cm, d= 40,0 mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.1.01.120, jedoch:

Länge: ca. 107 cm

Einbauort: BT 1.2, UG bis 4.OG: Treppenhaus, Antrittsplatte
 

6,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.140 Austrittsplatte aus Betonwerkstein L:115cm, B: 44cm, d=40,0 mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.1.01.120, jedoch:

Als Austrittstufe mit anderer Abmessung (letzte Stufe in Treppenlauf)
Breite (Außenmaß): ca. 44,0cm

Einbauort: BT 1.1, EG bis 5.OG: Treppenhaus, Austrittsplatte
 

6,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.150 Austrittsplatte aus Betonwerkstein L:107cm, B: 44cm, d=40,0 mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.1.01.120, jedoch:

Als Austrittstufe mit andere Abmessung (letzte Stufe in Treppenlauf)
Breite (Außenmaß): ca. 44,0cm

Einbauort: BT1.2, EG bis 5.OG: Treppenhaus, Austrittsplatte
 

6,000 Stk .............................. ..............................
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1.1.01.160 Zulage Kontraststreifen (Trittstufen), Länge:115cm
Lieferung und fachgerechte Montage von Kontraststreifen zur
Rutschhemmung und als Stufenkantenmarkierung an den
ersten und letzten Trittstufen der Treppenläufe.

Form: dünne Streifen
Farbton: Kontrastfarbe nach Angabe AG
BxH = 50 x 20 mm
Länge der Profile: 115cm

Befestigung:
- eingefräst in die Trittstufen aus Betonwerkstein
Ausführung gem. Detail: "230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: BT 1.1, UG bis 4.OG: Treppenhaus
(erste und letzte Trittstufen der Treppenläufe)
 

24,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.170 Zulage Kontraststreifen (Trittstufen), Länge:107cm
Wiederholung zu OZ 1.1.01.160, jedoch:

Länge der Profile: 107cm

Ausführung gem. Detail:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Einbauort:BT 1.2, UG bis 4.OG: Treppenhaus
(erste und letzte Trittstufen der Treppenläufe)
 

12,000 Stk .............................. ..............................

1.1.01.180 Eventualposition ohne GB
Zulage Gleitschutzprofil, L=115cm
Lieferung und fachgerechte Montage von Gleitschutzprofil
zur Rutschhemmung an allen Stufen der Treppenläufe.

abgesetztes Gleitschutzprofil an allen Stufen
Material: Aluminium, eloxiert (matt)
Abmessung: nach Angabe AG
Länge der Profile: 115 cm

Befestigung:
- eingefräst in die Trittstufen aus Betonwerkstein
Ausführung gem. Detail:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Einbauort: BT 1.1, UG bis 4.OG: Treppenhaus
 

106,000 Stk .............................. Nur Einh.-Pr.

1.1.01.190 Eventualposition ohne GB
Zulage Gleitschutzprofil, L=107cm
Wiederholung zu OZ 1.1.01.180, jedoch:

Länge der Profile: 107cm

Ausführung gem. Detail:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Einbauort: BT 1.2, UG bis 4.OG: Treppenhaus
 

106,000 Stk .............................. Nur Einh.-Pr.

1.1.01.200 Stufensockelleiste, Betonwerkstein, d=13,0mm, H=73,0mm, vorstehend
Stufensockelleiste zu den Positionen der Stufenbelag liefern
und fachgerecht an Wänden verlegen.

Material, Oberfläche und Verfugung wie in der Position:
"Sockelleiste, Betonwerkstein, d=13mm, H= 73,0mm, vorstehend"
abgetreppt entlang der Tritt- und Setzstufen

Allgemein:
Die Leistung umfasst sämtliche Verschnitt- und Anpassarbeiten,
inklusive aller Nebenleistungen, die Ausführung von Schnittplatten.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: UG bis 4.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

100,000 m .............................. ..............................

1.1.01.210 Verfugung Boden, Silikon
Fugen an Wandanschlüssen Boden/Wand,
Übergangsbereich zu Bodenbeläge, um Sauberlaufmatte
und  zwischen Treppenlauf und Podest mit Silikon herstellen.
Die Fugen sind auszusparen, von Mörtelresten zu reinigen,
vorzustreichen und mit Dichtungsmaterial auszuspritzen
und zu glätten. Farbe nach Vorgabe AG.

Fugenbreite: bis 10,0 mm
geeignet für Betonwerkstein
Farbton: passend Bodenbelag des Betonwerksteins nach Angabe AG
inkl. Rundschnur (DIN-Polyband) als Hinterfüllmaterial

 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort:
- UG bis 5.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 5.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

350,000 m .............................. ..............................

1.1.01.220 Verfugung Boden, Acrylat
Wandanschlüsse zwischen Sockel-/Wand mit Betonwerkstein
und gestrichener Wand mit Acrylat versiegeln.

Acrylat überstreichbar

Ausführung gem. Bemusterungsliste
und Details: "230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9413_--_P_
Fußbodenaufbau TRH EG, Betonwerkstein, Wandanschluss"
Einbauort:
- UG bis 5.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 5.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

275,000 m .............................. ..............................

1.1.01.230 Zulage: Anarbeiten an Winkelrahmen für Sauberlaufmatte
Zulage zur Position:
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9"
für das Anarbeiten des Betonwerksteinbelags
an eingebaute Winkelrahmen der Sauberlaufmatten.
Abmessungen Sauberlaufmatte:
LxB= 150 x 150 cm bzw. 125 x 80 cm
Einbauort: EG, Eingangsbereiche (Sauberlaufmatten)
 

7,000 m .............................. ..............................

1.1.01.240 Eventualposition ohne GB
Fluatierung Betonwerksteinbodenflächen
Nachträgliche Oberflächenbehandlung des gereinigten Betonwerksteins
mit einem handelsüblichen Fluat zur Verhinderung von Ausblühungen.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort:
- UG bis 5.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 5.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

340,000 m2 .............................. Nur Einh.-Pr.
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1.1.01.250 Schutz von Betonwerksteinbelägen mit Hartfaserplatten, verlegen
Abdeckungen aus Hartfaserplatten, zum Schutz der
Betonwerksteinbeläge vor Verschmutzungen und
mechanischer Beanspruchung vor Übergabe
liefern, dicht gestoßen verlegen und vorhalten.
 
Entsorgung erfolgt durch Reinigung (bauseits).
Einbauort:
UG bis 5.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

235,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.260 Schutz von Betonwerksteinbelägen auf Treppenläufen mit Hartfaserplatten
Wiederholung zu OZ 1.1.01.250, jedoch:

auf Trittstufenbelag und Setzstufenbelag von Treppenläufen

Einbauort:
UG bis 5.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

110,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.270 Reinigung, Schutz, Pflege der Betonwerksteinbodenflächen
Nachträgliche Oberflächenbehandlung des gereinigten 
Betonwerksteins mit einem handelsüblichen Mittel wie folgt:
- Erstreinigung nach Verlegung und nochmalige Reinigung inkl.
Aufbringen einer Schutzversiegelung vor Übergabe an den AG.
- Aufstellung mit Pflegehinweisen und geeigneten Pflegematerialien.
Produkt Pflegemittel

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Ausführungsort:
- UG bis 5.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 5.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

340,000 m2 .............................. ..............................

1.1.01.280 Eventualposition ohne GB
Ersatzplatten Betonwerkstein (Boden) liefern und übergeben, 20 Stück
Lieferung von Ersatzplatten Betonwerkstein für Böden und 
Übergabe an den AG nach Fertigstellung der Betonwerkstein-
arbeiten einschließlich Beschriftung für Einbauort.
Menge: ca. 20 Stück
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.1.01 Bodenbelag aus Betonwerkstein ..............................
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1.1.02 Sonstiges

1.1.02.010 Sauberlaufmatte mit Ripsstreifen, LxB=150x150cm, Höhe: 12,0mm
Sauberlaufmatte für den Innenbereich liefern und bodenbündig
in vorgefertigte Aussparungen des Bodenbelages einbauen.
Abmessungen: LxB= 150 x 150 cm
AUSFÜHRUNG:

Eingangsmatte aufrollbar, strapazierfähig
Verlegung, bodenbündig
Belastung: stark
Beroll-/Befahrbarkeit: Rollstühle, Transportkarren, Kinderwagen, Einkaufswagen
Trägerprofil: verwindungssteifes Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
Höhe: ca. 12,0 mm
Trittfläche: eingelassene, widerstandsfähige,  witterungsbeständige Ripsstreifen.
Profilabstand: ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi
Rutschsicherheit: R11
Farbton: Anthrazit bzw. nach Farbkonzept

Verbindung:
Kunststoffummanteltes Stahlseil einschl. Winkelrahmen
aus Aluminium, Materialstärke ca. 3,0 mm
Ausführung gem Detail:
"230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9415_--_P_Fußbodenaufbau
TRH EG, Betonwerkstein, Anschluss an Sauberlaufzone"
Fabrikat: Emco Diplomat Typ 512 R 
Einbauort: BT 1.1, EG: Eingangsbereich, Sauberlaufmatte
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.02.020 Sauberlaufmatte mit Ripsstreifen, LxB=125x80cm, Höhe: 12,0mm
Wiederholung zu OZ 1.1.02.010, jedoch:

Abmessungen: LxB= 125 x 80 cm
Ausführung gem Detail:
- "230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9415_--_P_Fußbodenaufbau
TRH EG, Betonwerkstein, Anschluss an Sauberlaufzone"
Einbauort: BT 1.2, EG: Eingangsbereich, Sauberlaufmatte
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.1.02.030 Spachtelabdichtung unter Sauberlaufmatte
Liefern und Einbauen einer Spachtelabdichtung auf
schw. Estrich und unter der Sauberlaufmatte wie folgt:
Anforderungen:

für Böden mit normaler Belastung
diffusionsoffen
verschleiß- und abriebfest
wasserfest und staubbindend

Aufbau:

Fortsetzung auf nächster Seite
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Spachtelabdichtung
Verarbeitung gemäß Herstellervorschriften
Grundierung auf den vorbereiteten Untergrund

Verarbeitung:

Grundierung mit Pinsel- oder Bürste aufbringen
Deckbeschichtungen im Rollverfahren.

Untergrund: Zementestrich
Ausführung gem. Detail:
"230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9415_--_P_Fußbodenaufbau TRH
EG, Betonwerkstein, Anschluss an Sauberlaufzone"
Leitfabrikat: Sopro o. glw.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: EG, Hauseingänge (unter Sauberlaufmatten)
 

4,000 m2 .............................. ..............................

1.1.02.040 Eventualposition ohne GB
Innenfensterbank Betonwerkstein, l/b/t=120/19/2cm 
Innenfensterbank aus Betonwerkstein, Leistung wie in
der Vorposition beschrieben, jedoch:
 
Abmessungen:

Länge bis 1, m
Tiefe ca. = 190 mm
Materialstärke t = 20 mm

Einbauort: Kellerfenster
 
 

5,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.1.02 Sonstiges ..............................

Summe 1.1 Betonwerksteinarbeiten BT 1.1 - 1.2 ..............................
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1.2 Betonwerksteinarbeiten BT 1.3

1.2.01 Bodenbelag aus Betonwerkstein

1.2.01.010 Reinigen der Estrichflächen inkl. Haftbrücke
Reinigen der Estrichflächen von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Gips, Mörtelreste, Farbreste u.ä., soweit sie von
anderen Unternehmern verursacht sind, einschl. Beseitigen des
Bauschuttes, Transportkosten und Deponiegebühren und
Vorbehandlung des Untergrundes mit einer Haftgrundierung
passend zum späteren Verlegemörtel.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: UG bis 6.OG: Treppenhaus, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

132,000 m2 .............................. ..............................

1.2.01.020 Reinigen der Rohbodenflächen inkl. Haftbrücke
Wiederholung zu OZ 1.2.01.010, jedoch:

- Untergrund: Rohfußboden (Beton, Treppenlauf)
Einbauort: UG bis 6.OG: Zwischenpodest und Treppenläufe
 

76,000 m2 .............................. ..............................

1.2.01.030 Randdämmstreifen, Überstand abschneiden und entsorgen
Überstand des Randdämmstreifens abschneiden
und fachgerecht entsorgen.
Ausführungsort: UG bis 6.OG: Treppenhaus, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

137,000 m .............................. ..............................

1.2.01.040 Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9
Bodenbelag aus Betonwerkstein im Gebäude wie
folgt liefern und im Mittelbett fachgerecht verlegen:
 
Betonwerkstein:

Betonwerkstein in unterschiedlichen Formaten nach Angabe AG
Oberfläche: geschliffen
Farbton: nach Farbkonzept
Rutschfestigkeit: R 9
Dicke: ca. 20 mm
Mittelbett: ca. 10 mm
Untergrund: Schw. Zementestrich

Verlegung/Verfugung:

Kreuzfugenverband
Fugen: ca. 3 mm

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 26.02.2024 09:20                             17 / 31



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt SIM1 - Simplonstraße 53, 53A / Holteistraße 2, 10245

Berlin
LV 3282 - Betonwerksteinarbeiten

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Verlegung im Buttering-Floating Verfahren
Farbton Verfugung: passend zum Bodenbelag, nach Wahl AG
Verlegung in Mittelbett

Allgemein:

Platten auf vorbereiteter Fläche vollflächig und hohlraumfrei verlegen
Bodenbelag inkl. Verschnitt und Anpassarbeiten inkl. aller Nebenleistungen
Ausführung von Schnittplatten an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen
Ausführung gem. Bemusterungsliste und
gem Detail: - "230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9415_ ... "

 
Fabrikat: Rehburger R2221 
Verfugung:
 
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: UG bis 6.OG: Treppenhaus, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

132,000 m2 .............................. ..............................

1.2.01.050 Zulage Verlegung im Dickbett (statt Mittelbett)
Zulage zur Position:
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9"
für Ausführung der Verlegung im Dickbett (statt Mittelbett)
- Verlegung in Dickbett vor Aufzugstür gem. Detail
"230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_94141_--_P_Fußbodenaufbau
TRH EG, Betonwerkstein, Anschluss an Aufzugstür"
Einbauort: UG bis 6.OG: vor Aufzugstür
 

2,000 m2 .............................. ..............................

1.2.01.060 Bodenbelag, Betonwerkstein, d=40mm, R9 (ZP)
Wiederholung zu OZ 1.2.01.040, jedoch:

- Untergrund: Rohboden, Stb-Fertigteilpodest
- Dicke: ca. 40 mm
Einbauort: UG bis 6.OG: Treppenhaus, Zwischenpodest
 

35,000 m2 .............................. ..............................

1.2.01.070 Sockelleiste, Betonwerkstein, d=13,0mm, H= 73,0mm, vorstehend
Sockelleiste passend zu den Positionen:
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9" und
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=40mm, R9 (ZP)"
an Wänden vorstehend liefern und verlegen.

Höhe: 73,0 mm
Dicke: 13 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
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Material: gemäß Vorposition
Sockelleiste entkoppelt vom Bodenbelag durch Styroporstreifen
Sockelleiste verfugen durch Einschlämmen

Ausführung gem. Bemusterungsliste
und Details: "230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9413_--_P_
Fußbodenaufbau TRH EG, Betonwerkstein, Wandanschluss"
Einbauort: UG bis 6.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

137,000 m .............................. ..............................

1.2.01.080 Trittstufenbelag aus Betonwerkstein, B=28,0cm, L=123cm, d=40,0mm, R9
Bodenbelag auf Trittstufe des Stahlbetontreppenlaufes, Treppenlauf
gerade, liefern und fachgerecht verlegen wie folgt:
 
Betonwerkstein:

Stärke (ohne Mörtel): 40,0 mm
Oberfläche: geschliffen
Farbton: nach Farbkonzept
Trittstufenbreite: ca. 28,0 cm
Trittstufenlänge: ca. 123 cm
Steigungsverhältnis: 17,24/28,0 cm
Trittstufenform: gerade
Verlegung mit Mörtelstreifen b=10-15cm auf Haftbrücke
nach ATV DIN 18333 spannungsfrei
Rutschfestigkeit: R9
Kanten gefast

Verfugung:

Verfugung: ca. 3-4 mm Verlegefugen
Farbton Verfugung: passend zum Bodenbelag, nach Wahl AG
Leistung einschl. dauerelastischer Verfugungen
zwischen Tritt- und Setzstufen ohne Untertritt

Allgemein:
Bodenbelag inkl. Verschnitt und Anpassarbeiten sowie
aller Nebenleistungen. Ausführung von Schnittplatten an
Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen.
Ausführung gem. Bemusterungsliste und Details:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Leitfabrikat: Rehburger R2221
Einbauort: BT 1.3, UG bis 6.OG: Treppenhaus, Trittstufen
 

136,000 Stk .............................. ..............................

1.2.01.090 Setzstufenbelag aus Betonwerkstein, H=17,5-17,8cm, L=123m, d=30,0mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.2.01.080, jedoch:
Bodenbelag auf Setzstufe des Stahlbetontreppenlaufes, Treppenlauf
gerade, liefern und fachgerecht verlegen wie folgt:

Fortsetzung auf nächster Seite
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Ausführung auf Setzstufe
Stärke: 30,0 mm
Setzstufenhöhe: 17,24 cm
Setzstufenlänge: ca. 123 cm
Steigungsverhältnis: 17,24/28,0 cm
ohne rutschhemmendem Streifen

Ausführung gem. Bemusterungsliste und Details:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
 
Einbauort: BT 1.3, UG bis 6.OG: Treppenhaus, Setzstufen
 

136,000 Stk .............................. ..............................

1.2.01.100 Antrittsplatte aus Betonwerkstein, L:123 cm, Breite: 34,5 cm, d= 40,0 mm, R9
Antrittsplatte aus Betonwerkstein im Antrittsbereich der Treppenläufe
im Treppenhaus liefern und fachgerecht verlegen wie folgt:
 
Antrittsplatte:

Stärke (ohne Mörtel): 40,0 mm
Oberfläche: geschliffen
Farbton: nach Angabe AG
Länge: ca. 123 cm
Breite: 34,5 cm
Verlegung mit Mörtelstreifen b=10-15cm auf Haftbrücke
nach ATV DIN 18333 spannungsfrei
Rutschfestigkeit: R9

Verfugung:

Verlegefugen ca. 3-4 mm
Farbton Verfugung: passend zum Bodenbelag, nach Wahl AG
Leistung inkl. dauerelastischer Verfugung zwischen Antrittsplatte und Setzstufen

Allgemein:
Bodenbelag inkl. Verschnitt und Anpassarbeiten sowie
aller Nebenleistungen. Ausführung von Schnittplatten an
Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen.
Leitfabrikat: Rehburger R2221
Einbauort: BT 1.3, UG bis 6.OG: Treppenhaus, Antrittsplatte
 

8,000 Stk .............................. ..............................

1.2.01.110 Austrittsplatte aus Betonwerkstein L:123cm, B: 44cm, d=40,0 mm, R9
Wiederholung zu OZ 1.2.01.100, jedoch:

Als Austrittstufe mit anderer Abmessung (letzte Stufe in Treppenlauf)
Breite (Außenmaß): ca. 44,0cm

Einbauort: BT 1.3, UG bis 6.OG: Treppenhaus, Austrittsplatte

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

 
8,000 Stk .............................. ..............................

1.2.01.120 Zulage Kontraststreifen (Trittstufen), Länge:115cm
Lieferung und fachgerechte Montage von Kontraststreifen
zur Rutschhemmung und als Stufenkantenmarkierung an
den ersten und letzten Trittstufen der Treppenläufe.

Form: dünne Streifen
Farbton: Kontrastfarbe nach Angabe AG
BxH = 50 x 20 mm
Länge der Profile: 123cm

Befestigung:
- eingefräst in die Trittstufen aus Betonwerkstein
Ausführung gem. Detail:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: BT 1.3, UG bis 6.OG: Treppenhaus
(erste und letzte Trittstufen der Treppenläufe)
 

48,000 Stk .............................. ..............................

1.2.01.130 Eventualposition ohne GB
Zulage Gleitschutzprofil, L=123cm
Lieferung und fachgerechte Montage von Gleitschutzprofil
zur Rutschhemmung an allen Stufen der Treppenläufe.

abgesetztes Gleitschutzprofil an allen Stufen
Material: Aluminium, eloxiert (matt)
Abmessung: nach Angabe AG
Länge der Profile: 123 cm

Befestigung:
- eingefräst in die Trittstufen aus Betonwerkstein
Ausführung gem. Detail:
"230612_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9803_--_P_Austritt EG"
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: BT 1.3, UG bis 6.OG: Treppenhaus
 

136,000 Stk .............................. Nur Einh.-Pr.

1.2.01.140 Stufensockelleiste, Betonwerkstein, d=13,0mm, H=73,0mm, vorstehend
Stufensockelleiste zu den Positionen der Stufenbelag liefern
und fachgerecht an Wänden verlegen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Material, Oberfläche und Verfugung wie in der Position:
"Sockelleiste, Betonwerkstein, d=13mm, H= 73,0mm, vorstehend"
abgetreppt entlang der Tritt- und Setzstufen

Allgemein:
Die Leistung umfasst sämtliche Verschnitt- und Anpassarbeiten,
inklusive aller Nebenleistungen, die Ausführung von Schnittplatten.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: UG bis 6.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

123,050 m .............................. ..............................

1.2.01.150 Verfugung Boden, Silikon
Fugen an Wandanschlüssen Boden/Wand,
Übergangsbereich zu Bodenbeläge, um Sauberlaufmatte
und zwischen Treppenlauf und Podest mit Silikon herstellen.
Die Fugen sind auszusparen, von Mörtelresten zu reinigen,
vorzustreichen und mit Dichtungsmaterial auszuspritzen
und zu glätten. Farbe nach Vorgabe AG.

Fugenbreite: bis 10,0 mm
geeignet für Betonwerkstein
Farbton: passend Bodenbelag des Betonwerksteins nach Angabe AG
inkl. Rundschnur (DIN-Polyband) als Hinterfüllmaterial

 
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort:
- UG bis 6.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 6.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

420,000 m .............................. ..............................

1.2.01.160 Verfugung Boden, Acrylat
Wandanschlüsse zwischen Sockel-/Wand mit Betonwerkstein
und gestrichener Wand mit Acrylat versiegeln.

Acrylat überstreichbar

Ausführung gem. Bemusterungsliste
und Details: "230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9413_--_P_
Fußbodenaufbau TRH EG, Betonwerkstein, Wandanschluss"
Einbauort:
- UG bis 6.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 6.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 26.02.2024 09:20                             22 / 31



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt SIM1 - Simplonstraße 53, 53A / Holteistraße 2, 10245

Berlin
LV 3282 - Betonwerksteinarbeiten

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €
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260,000 m .............................. ..............................

1.2.01.170 Zulage: Anarbeiten an Winkelrahmen für Sauberlaufmatte
Zulage zur Position:
"Bodenbelag, Betonwerkstein, d=20mm, R9"
für das Anarbeiten des Betonwerksteinbelags
an eingebaute Winkelrahmen der Sauberlaufmatten.
Abmessungen Sauberlaufmatte:
LxB= 150 x 150 cm bzw. 125 x 80 cm
Einbauort: EG, Eingangsbereiche (Sauberlaufmatten)
 

7,000 m .............................. ..............................

1.2.01.180 Eventualposition ohne GB
Fluatierung Betonwerksteinbodenflächen
Nachträgliche Oberflächenbehandlung des gereinigten
Betonwerksteins mit einem handelsüblichen Fluat zur
Verhinderung von Ausblühungen.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort:
- UG bis 6.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 6.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

208,000 m2 .............................. Nur Einh.-Pr.

1.2.01.190 Schutz von Betonwerksteinbelägen mit Hartfaserplatten, verlegen
Abdeckungen aus Hartfaserplatten, zum Schutz der
Betonwerksteinbeläge vor Verschmutzungen und
mechanischer Beanspruchung vor Übergabe
liefern, dicht gestoßen verlegen und vorhalten.
 
Entsorgung erfolgt durch Reinigung (bauseits).
Einbauort:
UG bis 6.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
 

132,000 m2 .............................. ..............................

1.2.01.200 Schutz von Betonwerksteinbelägen auf Treppenläufen mit Hartfaserplatten
Wiederholung zu OZ 1.2.01.190, jedoch:

auf Trittstufenbelag und Setzstufenbelag von Treppenläufen

Einbauort: UG bis 6.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

76,000 m2 .............................. ..............................
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1.2.01.210 Reinigung, Schutz, Pflege der Betonwerksteinbodenflächen
Nachträgliche Oberflächenbehandlung des gereinigten
Betonwerksteins mit einem handelsüblichen Mittel wie folgt:
- Erstreinigung nach Verlegung und nochmalige Reinigung inkl.
Aufbringen einer Schutzversiegelung vor Übergabe an den AG.
- Aufstellung mit Pflegehinweisen und geeigneten Pflegematerialien.
Produkt Pflegemittel

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Ausführungsort:
- UG bis 6.OG: Zwischenpodeste, Hauptpodeste und Eingangsbereich
- UG bis 6.OG: Treppenhaus, Treppenläufe: Tritt- und Setzstufen
 

208,000 m2 .............................. ..............................

1.2.01.220 Eventualposition ohne GB
Ersatzplatten Betonwerkstein (Boden) liefern und übergeben, 20 Stück
Lieferung von Ersatzplatten Betonwerkstein für Böden und
Übergabe an den AG nach Fertigstellung der Betonwerkstein-
arbeiten einschließlich Beschriftung für Einbauort.
Menge: ca. 20 Stück
 

1,000 psch .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.2.01 Bodenbelag aus Betonwerkstein ..............................
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1.2.02 Sonstiges

1.2.02.010 Sauberlaufmatte mit Ripsstreifen, LxB=150x150cm, Höhe: 12,0mm
Sauberlaufmatte für den Innenbereich liefern und
bodenbündig in vorgefertigte Aussparungen des
Bodenbelages einbauen.
Abmessungen: LxB= 150 x 150 cm
AUSFÜHRUNG:

Eingangsmatte aufrollbar, strapazierfähig
Verlegung, bodenbündig
Belastung: stark
Beroll-/Befahrbarkeit: Rollstühle, Transportkarren, Kinderwagen, Einkaufswagen
Trägerprofil: verwindungssteifes Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
Höhe: ca. 12,0 mm
Trittfläche: eingelassene, widerstandsfähige,  witterungsbeständige Ripsstreifen.
Profilabstand: ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi
Rutschsicherheit: R11
Farbton: Anthrazit bzw. nach Farbkonzept

Verbindung:
Kunststoffummanteltes Stahlseil einschl. Winkelrahmen
aus Aluminium, Materialstärke ca. 3,0 mm
Ausführung gem Detail:
- "230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9415_--_P_Fußbodenaufbau
TRH EG, Betonwerkstein, Anschluss an Sauberlaufzone"
Fabrikat: Emco Diplomat Typ 512 R 
Einbauort: BT 1.1, EG: Eingangsbereich, Sauberlaufmatte
 

1,000 Stk .............................. ..............................

1.2.02.020 Spachtelabdichtung unter Sauberlaufmatte
Liefern und Einbauen einer Spachtelabdichtung auf
schw. Estrich und unter der Sauberlaufmatte wie folgt:
Anforderungen:

für Böden mit normaler Belastung
diffusionsoffen
verschleiß- und abriebfest
wasserfest und staubbindend

Aufbau:

Spachtelabdichtung
Verarbeitung gemäß Herstellervorschriften
Grundierung auf den vorbereiteten Untergrund

Verarbeitung:

Grundierung mit Pinsel- oder Bürste aufbringen
Deckbeschichtungen im Rollverfahren.

Untergrund: Zementestrich

Fortsetzung auf nächster Seite
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Ausführung gem. Detail:
"230706_SIM1_01_AR_5_DT_--_--_9415_--_P_Fußbodenaufbau TRH
EG, Betonwerkstein, Anschluss an Sauberlaufzone"
Leitfabrikat: Sopro o. glw.
Produkt

.......................................... 
vom Bieter einzutragen
Einbauort: EG, Hauseingänge (unter Sauberlaufmatten)
 

2,000 m2 .............................. ..............................

1.2.02.030 Eventualposition ohne GB
Innenfensterbank Betonwerkstein, l/b/t=4,26/17/2cm 
Innenfensterbank aus Betonwerkstein, Leistung wie in
der Vorposition beschrieben, jedoch:
 
Abmessungen:

Länge ca. : 2x  2,13 m, oder  3x 1,42 m
Tiefe ca. = 150 - 180 mm
Materialstärke t = 20 mm

Einbauort:TH EG - 5.OG
 
 

6,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

1.2.02.040 Eventualposition ohne GB
Innenfensterbank Betonwerkstein, l/b/t=1,01/17/2cm 
Innenfensterbank aus Betonwerkstein, Leistung wie in
der Vorposition beschrieben, jedoch:
 
Abmessungen:

Länge bis 1,01, m
Tiefe ca. = 150 - 180 mm
Materialstärke t = 20 mm

Einbauort:TH 6.OG
 
 

3,000 St .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.2.02 Sonstiges ..............................

Druckausgabe vom: 26.02.2024 09:20                             26 / 31



Ausschreibung

                  

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt SIM1 - Simplonstraße 53, 53A / Holteistraße 2, 10245

Berlin
LV 3282 - Betonwerksteinarbeiten

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Summe 1.2 Betonwerksteinarbeiten BT 1.3 ..............................
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1.3 Sonstiges

1.3.01 Stundenlohnarbeiten

1.3.01.010 Eventualposition ohne GB
Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
gegen Nachweis zur Ausführung kommen.
Berechnet für: Vorarbeiter
Gewerk: Betonwerksteinarbeiten
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

1.3.01.020 Eventualposition ohne GB
Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst  sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
gegen Nachweis zur Ausführung kommen.
Berechnet für: Facharbeiter
Gewerk: Betonwerksteinarbeiten
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

1.3.01.030 Eventualposition ohne GB
Helfer, Stundenlohnarbeiten
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
gegen Nachweis zur Ausführung kommen.
Berechnet für: Helfer
Gewerk: Betonwerksteinarbeiten
 

1,000 h .............................. Nur Einh.-Pr.

Summe 1.3.01 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 1.3 Sonstiges ..............................

Summe 1 Betonwerksteinarbeiten ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1.1.01 Bodenbelag aus Betonwerkstein ..............................

1.1.02 Sonstiges ..............................

1.1 Betonwerksteinarbeiten BT 1.1 - 1.2 ..............................

1.2.01 Bodenbelag aus Betonwerkstein ..............................

1.2.02 Sonstiges ..............................

1.2 Betonwerksteinarbeiten BT 1.3 ..............................

1.3.01 Stundenlohnarbeiten ..............................

1.3 Sonstiges ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1.1 Betonwerksteinarbeiten BT 1.1 - 1.2 ..............................

1.2 Betonwerksteinarbeiten BT 1.3 ..............................

1.3 Sonstiges ..............................

1 Betonwerksteinarbeiten ..............................
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
in €OZ Leistungsbeschreibung

1 Betonwerksteinarbeiten ..............................

LV Summe netto .............................. €

zuzügl. 19,00%
MwSt.

.............................. €

LV Summe brutto .............................. €
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