Anlage 1 zum Verhandlungsprotokoll vom: '

Bauvorhaben:

CTC - Gewerk:

Auftragnehmer:

Das Gebaude wird mit dem Qualitatssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau NaWoh und

dem Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude QNG zertifiziert.

Hierzu verpflichtet sich der AN:

a) die Anforderungen des Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG) hinsichtlich

der Schadstoffvermeidung in Baumaterialien gemafd Anhangdokument 313 einzuhalten

und nach Fertigstellung deren Erfullung zu erklaren. Der AN erklart nach Fertigstellung

seiner Leistung die Erfullung der QNG Qualitatsanforderungen an die

Schadstoffvermeidung in Schriftform.

Die Erfullung der QNG- Qualitatsanforderungen an die Schadstoffvermeidung fir alle

verbauten Materialien und Produkte vor Ausfuhrungsbeginn anhand hierfiir geeigneter

Produktdatenblatter des Herstellers nachzuweisen.

Diese Datenblatter sind der drtlichen Bauleitung des AG mit mindestens vier Wochen

Vorlauf vor Ausfiihrungsbeginn zur Freigabe vorzulegen.

b) fur oberflachenbildende Stoffe im Innenraum ausschlief3lich als emissionsarm

ausgewiesene Bauprodukte zu verwenden und nachzuweisen (z.B. gepruft nach AgBB

oder "Blauer Engel"). Einzubeziehen sind alle oberflachenbildenden Baustoffe inklusive

Hilfsstoffe, d.h. Farben, Lacke, Belage aller Art, Kleber. Der AG behalt sich vor

Innenraumluftmessungen zur Qualitatssicherung durchzufiihren. Die emissionsarme

Eigenschatft der fur oberflachenbildende Stoffe im Innenraum zu verwendenden

Baustoffe hat vor Ausfiihrungsbeginn anhand hierfir geeigneter Produktdatenblatter

des Herstellers zu erfolgen. Diese Datenblatter sind der Ortlichen Bauleitung des AG

mit mindestens vier Wochen Vorlauf vor Ausflihrungsbeginn zur Freigabe vorzulegen.

c) beim Einsatz von Holz: mindestens 50% der verbauten Holzer, Holzprodukte und /

oder Holzwerkstoffe nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft einzusetzen und zu

dokumentieren. ¢) Der Nachweis fur H6lzer, Holzprodukte und oder Holzwerkstoffe

aus nachweislich nachhaltiger Forstwirtschaft erfolgt vor Ausfiihrungsbeginn durch

Vorlage eines der nachfolgend genannten Zertifikate.

Diese Zertifikate sind der 6rtlichen Bauleitung des AG mit mindestens vier Wochen
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Vorlauf vor Ausfuhrungsbeginn zur Freigabe vorzulegen.
. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

. FSC (Forest Stewardship Council)
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