Steildachaufbau
DT_01.01

Weiterfuhrung Zinkeindeckung unter Ziegeldachhaut
inkl. eindichten nach AN
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Gaubendachaufbau
DT_01.03

Insekten-
schutzgitter

Halteprofile

Stahl verzinkt
Ortgangabdeckung

ansichtig gerade OK
min. Dachiiberstand 50mm

Gaubendachaufbau
DT_01.03

Dimension Holzkonstruktion
im Bereich Gaube und Gaubenwande i.Abst.
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Gaubenwandaufbau
DT_01.10
ﬁ Sturzprofil

Lochstreifen
Halteprofil

Stahl verzinkt
mit Thermostopp

Einschubtasche

N <120mili.
N iiber OKFF

Auﬂager Sparren
i.Abst.
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Aluminium D //’7/7/"‘ S 7777
Gaubenwand- Dimension Holzkonstruktion
aufbau im Bereich Gaube und
DT_01.10 Gaubenwande i.Abst.
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mit Sicherheitsschenkel

Fenster (als Notausstieg)
li.Offnungsmalke = 0,90x1,20m
li. BRH < 1,20m ab OKFF
Holzfenster lackiert

RAL Farbe n.Ang. Architekt
Einbautiefe < 75 mm

U-Wert < 0,95 W/(m2K)

g-Wert 0,5

Fensterbrett
30mm Holz lackiert
RAL Farbe n.Ang. Arch.

Fensterbank

6° geneigt

Zinkblech gekantet
Anschluss Rinnenkdorper

Kastenrinne
Wandbefestigung nach AN
Zink analog Fassade

Dim. n.Ang. TGA

Verblechung Gesims

Zink analog Fassade
Befestigung nach AN

Wandertiichtigung siehe
DT_01.11

Aufbau Drempel i.Abst.
Sparrenanschluss n.Ang. Statik

PROJEKT

133 Brandenburgische Strae 73
Erneuerung eines Dachgeschosses
Brandenburgische Strale 73
D-10713 Berlin
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ARCHITEKT

RIMPAU BAUER DERVEAUX
Partnerschaft von Architekten
Erich-Weinert-Stralle 26
D-10439 Berlin

Telefon +49 30. 239 187 05
info@rimpaubauerderveaux.com

ARCHITEKT Entwurf

Peter Becker Architekten
Knaakstralle 6

D-10405 Berlin

Telefon +49 30. 622 08 302
info@peterbecker-architekten.de

BAUHERR

Covivio GmbH

Pariser Strafte 39 — 40
D-10707 Berlin

Alle Masse sind vom Auftragnehmer vor der Ausfuehrung
eigenverantwortlich zu pruefen. Massunstimmigkeiten sind
sofort mit der Bauleitung zu klaeren. Die Planungen der
Fachingenieure und Sonderfachleute sind zu beachten.
Widersprueche zwischen den Plaenen des Architekten und den
Plaenen der Fachingenieure sind vor Ausfuehrungsbeginn mit
der Bauleitung zu klaeren. Firmenzeichnungen gelten nur mit
dem Freigabevermerk der Architekten. Die
Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberuehrt.
Bedenken zur Ausfuehrung sind der Bauleitung rechtzeitig
mitzuteilen.

Alle Oeffnungsmasse und Bruestungshoehen sind
Rohbaumasse bezogen auf OK FF soweit nicht anders im Plan
vermerkt.

Copyright by RIMPAU BAUER DERVEAUX Partnerschaft von
Architekten mbB
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