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n.Ang. Statik

Verblechung Gesims
Zink analog Fassade
Befestigung nach AN
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Wandbefestigung nach AN

Zink analog Fassade
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Alle Masse sind vom Auftragnehmer vor der Ausfuehrung 
eigenverantwortlich zu pruefen. Massunstimmigkeiten sind 
sofort mit der Bauleitung zu klaeren. Die Planungen der 
Fachingenieure und Sonderfachleute sind zu beachten. 
Widersprueche zwischen den Plaenen des Architekten und den 
Plaenen der Fachingenieure sind vor Ausfuehrungsbeginn mit 
der Bauleitung zu klaeren. Firmenzeichnungen gelten nur mit 
dem Freigabevermerk der Architekten. Die 
Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberuehrt. 
Bedenken zur Ausfuehrung sind der Bauleitung rechtzeitig 
mitzuteilen.
Alle Oeffnungsmasse und Bruestungshoehen sind 
Rohbaumasse bezogen auf OK FF soweit nicht anders im Plan 
vermerkt.
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VORABZUG

Darstellung Bestandsdecke schematisch
vor Ort zu prüfen
ggf. Verstärkung im Schellenbereich
n.Ang. Statik

≥ 
5

offene Entwässerungsrinne
150x50 mm

Stahl verzinkt, höhenverstellbar
Maschenrost Stahl verzinkt

Abdeckblech

Bodenaufbau siehe
DT_01.20

Bodenaufbau siehe
DT_01.21

Schwelle
n.Ang. Statik

8

27

35

Wandaufbau siehe
DT_01.10

Steildachaufbau siehe
DT_01.01

Flachdachaufbau siehe
DT_01.02

Dimension Sparren
n.Ang. Statik

Gründach + PV-Anlage i.Abst.

Verkleidung Pfetten 
GK einlagig
im Feuchtraumbereich 
imprägniert

Holzpfette
n.Ang. Statik

Kastenrinne
frei hängend nach AN
Zink analog Fassade

Dim. n.Ang. TGA

Bekleidung 
Sturzbereich Terrassentür

analog Zinkfassade, ohne Stehfalz

Lochstreifen

Sturzprofil

Einschubtasche 
mit Sicherheitsschenkel

Halteprofil
Stahl verzinkt 

mit Thermostopp

Insektenschutzgitter

Abdeckblech
Zink

Anschlussband

Lüfterziegel

Konstruktionsstreifen

Terrassenschwingtür
Aluminiumprofil 
pulverbeschichtet 
Farbe n.Ang. Arch.
Einbautiefe ≤ 75 mm
U-Wert ≤ 0,95 W/(m²K)
g-Wert 0,5
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