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 Projektdaten

                  Projekt: 017126-01 Leipzig, Fockestr. 8c / Tieckstr. 6, Sanieru..
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber:  
       Amber Properties S.á.r.l Luxembourg
 Covivio Immobilien GmbH

     Straße: Essener Straße 66
       PLZ/Ort: 46047 Oberhausen

      Leistungsverzeichnis: 10 Fliesenarbeiten

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
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 Bauvorhaben
 Umbau und Sanierung Dachgeschoss
      Fockestraße 8c / Tieckstraße 7
  04275 Leipzig

 Bauherr
         Amber Properties S.á.r.l. Luxembourg
   c/o Covivio Immobilien GmbH
  Essener Straße 66
  46047 Oberhausen

 Planverfasser
   Development 9 GmbH
  Tschaikowskistraße 31
  04105 Leipzig

   Ausschreibungsverfasser / Ansprechpartner
   Development 9 GmbH
  Tschaikowskistraße 31
  04105 Leipzig

      Baubeginn:  01.07.24 gemäß Bauablaufplan

     Zuschlagfrist:  ___________________ 

    Preisbindungsfrist: ___________________ 

    Abgabetermin: ___________________ 

       Fertigstellung:  lt. aktueller Bauzeitenplan,
       voraussichtlich: 11.10.2024
  

        ungeprüft  geprüft

        Summe Netto: ____________________ € ____________________ € 

           MwSt (19 %):  ____________________ € ____________________ € 
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  Eine Ortsbesichtigung ist vor Angebotserstellung zwingend erforderlich!
  
  Der Bieter erklärt:
   1.) dass er diese Ausschreibung auf Vollständigkeit hin
        geprüft hat, inbesondere auf fehlende Seiten
  
   2.) dass er die Ausschreibung lückenlos gelesen und 
      eindeutig verstanden hat
  
   3.) dass bei eventuell Rückfragen eine
        zufriedenstellende, ausreichende Klärung erfolgte
  
   4.) dass er alle sonstigen preisbeeinflussenden
      Leistungen geprüft und kalkuliert hat
  
   5.) dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten und
      dem Leistungsumfang im Rahmen einer
      Ortstbesichtigung informiert hat
  
   6.) dass er die Ausschreibung ohne Einschränkung durch
       seine Unterschrift als maßgeblichen Vertrags-
       bestandteil rechtsverbindlich anerkannt hat.
  
   7.) dass alle offenen Fragen zur Ausführung eklärt und 
       preislich lich im Angebot erfasst sind.
  
  
  
    ................, den..................................

 rechtsverbindliche Unterschrift Bieter
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           A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 

     A 1 )  ALLGEMEINES

   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche 
    Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-
     VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen 
  Fassung zugrunde.

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende 
 Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem 
   Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die 
          aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-
     VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die 
     neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die 
      neuen Z-VOB/B.

 Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte 
   Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
    Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. 
   Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende 
  Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),

     2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische 
      Vorbemerkungen““ (B),

     3. die sich anschließenden ““Besondere technische 
        Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),

     4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
       Bauleistungen Z-VOB/B““,

   5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der 
  jeweils gültigen Fassung.

   Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von 
   ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
   berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur 
  Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die 
 der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht 
    besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dri00tter sind.

 Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in 
  ausreichender Zahl einzusetzen.

   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher 
 Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen 
   Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal 
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  in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

 Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher 
  Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

     Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige 
   Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
   Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere 
  folgende Verpflichtungen:

      1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, 
       Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In 
 Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio 
   Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst 
  herauszustellen.

   2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der 
     Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im 
 Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit 
  dem einzelnen Mieter.

       3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 
     Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die 
     Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht 
    einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

     4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und 
   angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden 
     Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu 
  schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber 
 der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot 
  einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

     In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, 
      Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

                1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / 
        Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

         3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und 
     Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

     4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller 
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     erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch 
       Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die 
 Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten 
  beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

       5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht 
   und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten 
  Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz 
 vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört 
 auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses 
    und/oder der Hauszuwegungen,

   8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße 
     Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen 
       Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich 
 der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung 
     vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch 
     für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen 
  erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den 
   Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter 
     Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im 
  EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

   Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden 
   Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem 
 zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung 
   aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf 
 der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu 
   kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und 
     umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche 
 als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den 
   Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die 
  Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der 
 zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen 
  Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der 
   Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie 
   die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die 
  Leistungen durchgeführt wurden.

   Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom 
  Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.
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   Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames 
  Aufmaß zu verlangen.

     A 5 )  NACHHALTIGKEIT

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns 
 mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema 
      Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, 
 Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in 
     Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das 
   Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den 
   Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu 
   möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit 
  den verwendeten Produkten und Lösungen.

 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses 
 dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor 
 und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und 
  Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

     A 6 )  SONSTIGES

 Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN 
   jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser 
  Pflichten bedient.

 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in 
 irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich 
  zugänglich gemacht werden.

    

          B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
        =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

 Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem 
  Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

          2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, 
      Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die 
 Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der 
  Leistungsbeschreibung entsprechen.
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     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

        Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, 
         PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit 
  und umgehend zu erbringen.

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines 
 befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten 
          Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, 
      dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. 
   angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils 
 gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und 
  unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

 Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten 
   weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen 
    Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des 
  Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

   Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der 
  jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

 Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern 
    und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON 
  ABFÄLLEN

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber 
  anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. 
  Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, 
   Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
          z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. 
  Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

 Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen 
   Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber 
   unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle 
    durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, 
   Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche 
  Verantwortung auf diesen über.

     Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der 
   Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu 
 kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom 
   Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
 führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid 
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   der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der 
  Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als 
 auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung 
 ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des 
     Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine 
   Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, 
   Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem 
  Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
 Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers 
  unberührt.

     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE 

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer 
  Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-
 Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen 
   Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte 
   Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann 
   einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn 
 nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
   eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den 
     Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die 
 Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet 
   erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in 
   begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen.

       B 7 )  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als 
  bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. 
   Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand 
 auch Verwendung

     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen 
  Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar 
 grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination 
   bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den 
  Umgang mit Asbest sensibilisieren.

        Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, 
     sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern 
       freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im 
 schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der 
      tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

 Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 
       519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur 
   zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende 
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   Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und 
  entsorgen dürfen.

   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob 
   Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor 
    Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, 
 um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und 
  unserer Mieter zu verhindern.

    

      2   BESONDERER TEIL  -  Fliesen- und Plattenarbeiten  

  2.1   Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

     Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18352 - 
    Fliesen- und Plattenarbeiten. 

  Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen:
      ATV/DIN 18336   -   Abdichtungsarbeiten 

 Die technische Ausführung ergibt sich aus den genannten wie 
  aus den im Folgenden aufgeführten Regelwerken.
    Zusätzlich zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
     DIN EN 1347   -   Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - 
 Bestimmung der Benetzungsfähigkeit
    DIN EN 12808   -   Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und 
 Platten 
     DIN EN 13888   -   Fugenmörtel für Fliesen und Platten - 
 Definitionen und Festlegungen

  Zu beachten sind außerdem folgende Technische Regeln:
 Merkblätter des Fachverbandes Deutsches Fliesengewerbe im 
    Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB):
  -   Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit 
 Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den 
   Innen- und Außenbereich
  -   Mechanisch hochbelastbare keramische Bodenbeläge
  -   Belagskonstruktionen mit keramischen Fliesen und Platten 
 außerhalb von Gebäuden
  -   Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidung aus 
 keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerksteinen
    -   Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
 Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrich
    -   Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 
 Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten 
 zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen
    -   Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 
    Betonwerkstein auf Gussasphalt (AS)
  -   Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen 
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 und Platten
      -   Höhendifferenzen in keramischen, Betonwerkstein- und 
 Naturwerksteinbekleidungen und Belägen
  -   Hinweise für Planung und Ausführung von keramischen 
 Beläge im Schwimmbadbau 

         IVD-Merkblätter des Industrieverbandes Dichtstoffe e.V. (IVD), 
 insbesondere
     Nr. 1   :   Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen 
 Dichtstoffen
     Nr. 3   :   Konstruktive Ausführung und Abdichtung der Fugen in 
   Sanitär- und Feuchträumen
     Nr. 4   :   Abdichtung von Fugen im Hochbau mit 
   aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern 
     Nr. 5   :   Butylbänder
     Nr. 7   :   Elastischer Fugenverschluss bei Fassaden aus 
 angemörtelten keramischen Fliesen
     Nr. 14   :   Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall

  Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln:
    BGR 181   -   Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen 
 mit Rutschgefahr

      Arbeitsblätter der Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI):
    A 70   -   Keramische Beläge 

   BEB-Hinweisblätter des Bundesverbands Estrich und Belag 
   (BEB):
  -  Schnittstellenkoordination bei beheizten 
 Fußbodenkonstruktionen 

 Richtlinien des Bundesverbandes Flächenheizungen und 
    Flächenkühlungen e.V.:
 BVF Fachinformation Flächenheizung 

    Industrieverband Klebstoffe e.V. :
      Spachtelzahnungen für Bodenbelag-, Parkett- und 
 Fliesenarbeiten 

       Merkblätter des Industrieverbandes WerkMörtel e.V. (IWM) und 
  andere:
    IWM Merkblatt 1:   Fließestriche auf Calciumsulfatbasis in 
 Feuchträumen 
    IWM Merkblatt 4:   Beurteilung und Behandlung der 
  Oberflächen von Calciumsulfat-
    Fließestrichen

     Merkblätter des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V., 
 Industriegruppe Gipsplatten
     Nr. 5:   Bäder und Feuchträume im Holzbau und Trockenbau
     Nr. 6:   Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten 
 zur
      weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung
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  Bundesverband Porenbeton:
       Porenbetonbericht 7:   Oberflächenbehandlung - Putze, 
   Beschichtungen, Bekleidungen 

 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
         Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
   Normen umgesetzt werden, europäische technische 
    Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
     internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
      ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer 
  gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

  2.2   Angaben zu Stoffen und Bauteilen

   Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine  
  Bestätigung des Musters durch den Bauherrn ist einzuholen.

     Für Material ist - wenn nicht anders beschrieben - erste Wahl 
  anzubieten.

  Fliesen dürfen nicht bleihaltig sein.

 Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
   Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
   der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige 
 Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der 
  Bauausführung zu vermeiden.

  2.3   Angaben zur Ausführung

  2.3.1   Allgemeines

      Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten 
 an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind 
  Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. 

 Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen 
   Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim 
 Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor 
   Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind 
  Fensterwinkel zu verwenden.

  Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, 
 sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben 
  vorliegen.

 Wannen oder Brausetassen auf schwimmendem Estrich 
 müssen durch einen geschlossenzellige Schaumstoffstreifen 
   von 10 mm Dicke von den flankierenden Wänden getrennt 
  werden.
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   Abdichtungen in Sanitär- und Feuchträumen sind unter und 
  hinter Wannen und Duschwannen grundsätzlich durchzuführen. 
 Anschlüsse und Ecken sind mit Dichtband zu schließen und mit 
  Dichtungsmittel zu überdecken. 

   Unabhängig der Regelung von Abschnitt 3.2.1.2 der ATV DIN 
    18352 sind vor Beginn der Arbeiten die Verlegerichtung, der 
     Einsatz von Schmuckelementen u. dgl. mit Bauleitung und 
    Bauherrn festzulegen. Bei gleichen Kantenlängen von Wand- 
  und Bodenfliesen sollen die Fugen entsprechend durchlaufen. 
   Ist das wegen der Geometrie des Raumes nicht möglich, ist 
  eine Abstimmung vorzunehmen.

 Bei Außenbekleidungen sowie bei Bekleidungen in Nassräumen 
  sind Hohlräume im Ansatzmörtelbett zu vermeiden.

   Passstücke dürfen nicht kleiner als eine halbe Platte sein; das 
  Verlegen von schmalen Streifen ist zu vermeiden.

 Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu 
  verwenden.

   Die Ausführung als Dünnbettverlegung erfolgt - falls nicht 
   anders beschrieben - mit hydraulisch erhärtendem 
  Dünnbettmörtel.

   Während der Ausführung ist zu beachten, dass Öffnungen von 
       Abläufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass 
  Einrichtungsgegenstände vor Verschmutzung geschützt werden.

 Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer 
  zusammenhängenden Fläche sind grundsätzlich nicht zulässig. 
   Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass 
     leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so ist 
 der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und 
  um sein Einverständnis zu ersuchen.

  Sind an der Unterseite der Platten Rillenstrukturen vorhanden, 
  so ist auf gleiche Verlegerichtung zu achten.

 Werden flüssige Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser 
   im Zusammenhang mit Fliesen- und Plattenarbeiten 
   ausgeschrieben, müssen diese ausreichende 
   Temperaturbeständigkeit, Wasserdruckbeständigkeit und 
        chemische Resistenz (pH-Wert) aufweisen.

   Risse in der Ebene bis 0,5 mm müssen mit der Abdichtung 
   überbrückt werden können. Die gleichen Werte gelten bei 
  Verwendung von Dichtmörtel im Dünnbettverfahren.

 Ausblühungen müssen vor Ausführung der Fliesenarbeiten 
   trocken abgebürstet werden ; das Mauerwerk muss dazu 
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  ausgetrocknet sein.

     Stellt der Auftragnehmer fest, dass vorhandene Bauteile, die 
 den Anschluss an den Potentialausgleich erfordern und dieser 
   noch nicht erfolgt ist, hat er die Bauleitung rechtzeitig zu 
   informieren, wenn der Anschluss nach dem Abschluss der 
   Fliesen- und Plattenarbeiten nicht mehr problemlos erfolgen 
  kann. 

   Ist ein Anschluss für den Potentialausgleich vorgesehen, darf 
   dieser nur vom Elektrofachbetrieb ausgeführt werden. Fehlt ein 
     solcher, ist die Bauleitung zu informieren. Das gilt sinngemäß 
 auch für den Einbau von Rohrhülsen aus Metall für 
    durchführende Steig- und Fallleitungen. 

  2.3.2   Bodenbeläge

 Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen 
 bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung 
   abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen 
 des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet 
  werden.

   Der Auftragnehmer ist angehalten, vor dem Verlegen von 
   Belägen die Belegreife festzustellen. Bei Zementestrich soll ein 
      Feuchtigkeitsgehalt von 2%, bei Anhydritestrich von 0,3% nicht 
  überschritten werden.

 Scheinfugen im Estrich sind kraftschlüssig mit Kunstharz vor 
  dem Verlegen der Beläge zu schließen.

 Bodeneinläufe sind in Decken mit Abdichtung mit Klebeflansch 
     einzubauen. Ist das Einspannen der Abdichtung gefordert, sind 
  Abläufe mit Pressdichtungsflansch erforderlich. 

  Einläufe mit Geruchverschluss sind mit Wasser zu füllen. 

 Fußbodeneinläufe erhalten im Anschlussbereich zusätzlich ein 
   leichtes Gefälle. Die wasserführende Schicht muss 
   grundsätzlich mit Gefälle zu den Einläufen verlaufen. Werden 
 vor oder bei der Ausführung diesbezügliche Probleme 
   erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr 
  gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen.

  Es darf keine starre Verbindung zwischen Sockelleisten bzw. 
   Sockelplatten und dem Belag entstehen; eine elastische 
   Verfugung ist hier erforderlich. Hierauf ist insbesondere bei 
  Stufenbelägen zu achten.

 Werden Bodenbeläge mit rutschhemmenden Eigenschaften 
   verlangt, ist der Nachweis für den jeweiligen Anwendungsfall 
  nachzuweisen.
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 Die belegten Flächen sind besenrein und frei von 
 Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu 
     übergeben. Mörtel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher 
  zu beseitigen.

 Die Dickbettverlegung von Bodenplatten ist erst nach 
   ausreichender Erhärtung des Verlegemörtels zu verfugen. Ist 
            eine Imprägnierung vorgesehen (z.B. bei Cotto-Platten), ist erst 
     nach der Imprägnierung (gemäß Herstellervorschrift) zu 
  verfugen.

   Für Außenbeläge, Feuchträume und über Fußbodenheizungen 
 sind die besonderen Anforderungen an den Belag auch für den 
   Fugenmörtel zu berücksichtigen. In der Regel sind hierbei 
  flexiblere Mörtel einzusetzen.

 Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben 
     bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den 
   vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Das Aufstellen eines 
  Hygrometers zählt zu den Nebenleistungen.

  2.3.3   Wandbekleidungen

     Trockenbauflächen, die gefliest werden sollen, sind mit 
   lösungsmittelhaltigem Tiefgrund vorzubehandeln, wenn die 
  Herstellervorschriften nicht Gegenteiliges aussagen.

 Bei Fliesen ohne Randglasur sind an allen sichtbaren Kanten 
   Kantenprofile einzubauen, die farblich auf die Fliesen 
  abgestimmt sind.

  Der Fliesenschnitt ist auf die Lage sanitärer Einrichtungen, 
          Befestigungen, Armaturen, Schalter, Steckdosen u. ä. 
   abzustimmen. Die entsprechenden Angaben sind mit der 
  Bauleitung abzusprechen in Abhängigkeit vom Rastermaß. 
 Sofern Dosen oder Kästen für Installationen nur lose oder 
   geheftet angebracht sind, sind sie bei der Verlegung der Platten 
  endgültig zu fixieren.

 Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an 
   Wänden zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel 
 keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre 
  entstehen.

  2.3.4   Arbeiten im Außenbereich

 Fensterbankabdeckungen im Außenbereich sollen einen 
       Überstand zur Außenbekleidung (Putz u. dgl.) von mindestens 
    40 mm haben und müssen eine Tropfkante besitzen. Im Zweifel 
 über die Dicke der späteren Bekleidung des Rohbaus hat der 
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  Auftragnehmer diese zu erfragen.

 Keramische Platten im Außenbereich dürfen nicht unmittelbar 
  auf Porenbeton geklebt werden.

  2.3.5   Fugen

 Dichtmaterial elastischer Fugen muss auf Fliesen und 
   Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung und 
  chemische Reaktionen müssen ausgeschlossen sein. 

   Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine 
   Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind 
    geschlossenzeilige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

 Das Verfugungsmaterial muss biologisch unbedenklich sein und 
   darf nicht zu Verfärbungen der Platten führen. Das Verfugen 
   darf erst nach Abbinden bzw. Trocknen des Verlegemörtels 
  erfolgen.

   Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere 
   Bauteile sind von Mörtelbrücken und Verunreinigungen, die die 
    Funktion der Fugen beeinträchtigen, freizuhalten.

     Anschlüsse von Wand- an Bodenflächen, von Gegenständen 
      (Badewannen u.ä.) sowie von Türschwellen an geflieste 
   Flächen sind wasserbeständig und elastisch auszufugen, sofern 
  nichts anderes ausgeschrieben ist.

 Für Außenbeläge sind werkseitig hergestellte und relativ 
  elastische Fugenmörtel zu verwenden.

  2.4   Preisinhalte

       Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18352 gelten als Nebenleistung:

      -   Das Verfugen der Flächen nach Abschnitt 3.4.1 bis 3.4.3 
   nach ATV DIN 18352.
  -   Das Abdecken der Flächen mit Malerpapier statt mit 
     Sägespänen, entsprechend der Forderung der Bauleitung; das 
  Entfernen der Abdeckung.
  -   Das nachträgliche Ausspachteln von Fugen einschließlich 
   Vorbehandlung, wenn diese beim Kugelstrahlen beschädigt 
  worden sind.
  -   Verwendung von Formstücken für die Ausbildung der Ecken 
  am Schnittpunkt vertikaler und horizontaler Kantenschutzwinkel, 
  sofern eine Liefermöglichkeit besteht.
    -   Das Überprüfen der ggf. erforderlichen Rechtwinkeligkeit der 
  Flächen.
  -   Das Sichern von Außenwandbekleidungen gegen 
  Verschmutzung durch Spritzwasser von den Gerüsten.
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     -   Das Hinterfüllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, 
   Vorbehandeln und das Begradigen der Ränder ggf. durch 
  Abkleben.

         Nr. 4.1.5 DIN 18352 (Toleranzausgleich des Untergrundes) gilt 
   auch für das Ansetzen und Verlegen im Dünnbett, soweit es 
 nach den Herstellerhinweisen für den Kleber oder 
   Dünnbettmörtel technisch möglich ist. Dabei ist das Format der 
  Platten zu beachten.

    Mit dem Preis sind die üblichen Verlegearten (Kreuzfuge, 
         Verband, Diagonalverlegung) abgegolten. Schrägschnitte, die 
  bei Diagonalverlegung in verstärktem Maße vorhanden sind, 
   können zusätzlich berechnet werden, wenn diese Verlegeart 
  nicht in der Leistungsposition ausdrücklich vorgesehen ist.

 Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des 
 Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste als 
     Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich 
  durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.

       Ergänzend zu Nr. 4.2 DIN 18352 gelten als Besondere Leistung:

  -   Aufrauen des Untergrundes
  -   Trennschichten
      -   Einstreuungen, Friese, Bordüren
    -   Bekleidungen und Beläge an bzw. auf schwierigen Flächen
  -   Ausbilden von Rinnen
  -   Verlegen im Gefälle

  2.5   Abrechnungshinweise

  2.6   Sonstige Angaben zur Bauausführung

   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
 der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
 fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
  Baustelle anwesend ist.

 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
 Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
  auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

 Die Ausführungszeichnungen können vor der Angebotsabgabe 
  nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden.

  2.7   Besondere Angaben zur Baustelle

  2.8   Besondere Nutzungsanforderungen
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  Oberlächenverschleiß   : [] 

  Rutschhemmende Eigenschaften   : [] 

 Rutschhemmende Eigenschaften nach der 
   Arbeitsstättenverordnung bzw. den Unfallverhütungsvorschriften 
 oder nach den Vorschriften der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
 Unfallversicherungsträger 
    der öffentlichen Hand e. V.   : [] 

   Für die Bodenbeläge in Räumen, in denen gleitfördernde Abfälle 
   anfallen, werden 
 für den Verdrängungsraum unterhalb der Gehebene folgende 
 Verdrängungsgruppen 
  gefordert   : [] 

    Für die Wand-/Bodenbeläge werden folgende chemischen, 
 thermischen oder mechanischen 
  Beanspruchungen erwartet   : [] 

    

    1. Vorbereitende Arbeiten

   1.10 Baustelleneinrichtung
   Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit 
   sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den 
 Pauschalpreis 
   einzurechnenden Leistungen, soweit sie
  nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfaßt sind:
       - Maschinen, Geräte ( auch Krane )
  - Begehbare Abdeckungen
      - Schutzgeländer, Schutz- und Arbeitsgerüste

        1,000 psch  .........................
    

     1.20 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung
  Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung.
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
      entsorgen, einschl. Abtransport und Kippgebühr.
  Nur nach Aufforderung durch die Bauleitung.

          100,000 m² ......................... .........................
    

     1.30 Untergrund nachschleifen, Wand
 Untergrund nachschleifen als Vorbereitung für nachfolgende 
  Arbeiten.
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
      entsorgen, einschl. Abtransport und Kippgebühr.
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  Nur nach Aufforderung durch die Bauleitung.

     Untergrund: Gipskarton, Zementputz auf Mauerwerk

          50,000 m² ......................... .........................
    

     1.40 Untergrund nachschleifen, Boden
 Untergrund nachschleifen als Vorbereitung für nachfolgende 
  Arbeiten.
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
      entsorgen, einschl. Abtransport und Kippgebühr.
  Nur nach Aufforderung durch die Bauleitung.

   Untergrund: Zementestrich

          50,000 m² ......................... .........................
    

       1.50 Abdichtung nach DIN 18195-5 Abs 8.3 
   Lieferung und Montage einer Abdichtung nach DIN 18195-5 Abs 
   8.3 gegen nicht drückendes Wasser unter dem Fliesenkleber.

     Angebotenes Fabrikat: '.............................' 

          40,000 m² ......................... .........................
    

   1.60 Estrich spachteln für Fliesen
 Estrich für Bodenfliesen im Dünnbett ausgleichen und
       spachteln. Dicke: bis 10 mm

          40,000 m² ......................... .........................
    

     1.70 Untergrundvorbereitung, Wandfliesen
 Vorbereiten des Untergrundes für die Verlegung von 
 Wandfliesen durch Ausgleichen von Unebenheiten in 
   den Wandflächen, über die zulässigen Toleranzen
    nach DIN hinaus, mit einer geeigneten Spachtelmasse. 
  nur nach Aufforderung durch die Bauleitung, 
 Abrechnung erfolgt nach vorherigem gemeinsamen 
  Aufmaß.

          120,000 m² ......................... .........................
    

   1.80 Transparente Grundierung
 Transparente Grundierung vor Fliesenarbeiten auf 
    mineralischen Untergründen wie Estrich, Gipsbauplatten, 
          Putz, KS- Planelemente u.ä. liefern und fachgerecht aufbringen.

          150,000 m² ......................... .........................
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   1.90 Untergrund abdichten
     Herstellen einer Verbundabdichtung gem. ZDB - Merkblatt 
 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters für 
   wasserdichte, keramische Wandbekleidungen im 
  Dünnbettverfahren an Wänden und auf Böden,
 durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf
      trockene Estrich-, Putz- und Gipskartonflächen als
     Dichtung gegen Spritz- und Sickerwasser. Ausführung
     zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die oberste
       Lage ist Quarzsand, Korngröße 0,7 bis 1,2 mm als 
 Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbelag im Dünnbett 
  einzustreuen.

          100,000 m² ......................... .........................
    

   1.100 Herstellen von Eckfugen im Spritzwasserbereich
     Herstellen einer Verbundabdichtung gem. ZDB - Merkblatt 
 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters für 
   wasserdichte Wand- und Bodenbekleidungen im
 Dünnbettverfahren in Ecken durch Lieferung und Einbau
  eines Dichtbandes mit Randgewebe.
  Fachgerechtes Einarbeiten des Bandes einschl.
  Schlaufenbildung und Einlegen eines Hinterfüllungs-
       schlauches, passend zu o.a. Verbundabdichtung in die
 frische Spachtelung einkleben und mit der Abdichtung
  überspachteln.
    System Dichtband > 15/15 cm Breite
    Einbauort in den Anschlußbereichen Wand/Boden,
 Bewegungsfugen und allen Übergängen der
    Verbundabdichtung, im Bereich von bodengleichen Duschen, 
  etc.

         50,000 m ......................... .........................
    

    1.110 *** Bedarfsposition ohne GB
   Schließen von Fugen mit Injektionsharz

       Scheinfugen/Sollbruchstellen, falls erforderlich, auf mindestens 
     6 mm aufweiten und mit 2-komponentigem Injektionsharz  bis 
  zur Sättigung verfüllen.
         Injektionsharz, abgemischt mit Quarzsand (Körnung 0,4 bis 0,7 
     mm), oberflächenbündig nachverfüllen. 
     Leistung versteht sich inkl. Setzen der erf. Estrichklammern 
      einschl. aller dazu notw. Arbeiten und Materialien.
 Harz der vollständig verfüllten Fuge mit Quarzsand der Körnung 
     0,4 bis 0,7 mm satt abstreuen.
    Ausführung an Fugen zwischen Zementestrich/Anhydrit-
  estrich.
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     Fabrikat: PCI APOGEL A/F oder gleichwertig
     angebotenes Fabrikat:  '...............................'
   (hier vom Bieter einzutragen)

            5,000 m    ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 1. Vorbereitende Arbeiten .........................
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    2. Wandlfiesen

         2.10 Liefern und Verlegen von Wandfliesen 30 x 60 cm, Bad
 Liefern und Verlegen von Princess Ceramic Avenue 
      Wandfliesen als Steingutfliese, im Dünnbett verlegen, inkl. 
       Verfugung. Verfugen mit Fugenmörtel (im Schlämmverfahren), 
    einschließlich Lieferung und Vorlage von 3 Musterfliesen.
      Format   : 30 x 60 cm
    Fliesenstärke   : 10 mm
      Oberfläche   : Hellgrau, matt, 
   Verlegeart   : Kreuzfugen
     Fugenfarbe   : Lichtgrau, PCI oder ähnlich
      Höhe   : bis ca. 2,15 m
  Bekleidungs-
       untergrund   : GK-Bauplatten, Faserzementplatten

          70,000 m² ......................... .........................
    

         2.20 Liefern und Verlegen von Wandfliesen 30 x 60 cm, Küche
 Liefern und Verlegen von Princess Ceramic Avenue 
      Wandfliesen als Steingutfliese, im Dünnbett verlegen, inkl. 
       Verfugung. Verfugen mit Fugenmörtel (im Schlämmverfahren), 
    einschließlich Lieferung und Vorlage von 3 Musterfliesen.
      Format   : 60 x 60 cm
    Fliesenstärke   : 10 mm
   Oberfläche   : weißgrau
   Verlegeart   : Kreuzfugen
     Fugenfarbe   : Lichtgrau, PCI oder ähnlich
      Höhe   : bis ca. 1,75 m
  Bekleidungs-
       untergrund   : GK-Bauplatten, Faserzementplatten

          14,000 m² ......................... .........................
    

    2.30 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage Fensterleibung

    Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag Pos. 1.2.1 für 
      Bekleidung von Fensterleibungen senkrecht, Tiefe bis ca 25 cm, 
    Einbauhöhe bis ca. 2,00 m

             5,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.40 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage Fensterbänke

    Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag Pos. 1.2.1 für 
        Bekleidung von Fensterbänken, waagerecht, Tiefe bis ca. 25 
  cm.

             5,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
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    2.50 *** Bedarfsposition ohne GB
     Abschluss- und Eckprofil für Wandbeläge mit

   Abschluss- und Eckprofil für Wandbeläge mit trapezförmig 
   gelochtem Befestigungsschenkel und einem unter 87° 
 geneigt angeordneten Abschlussschenkel mit verbreiteter 
  Profilkopfausbildung liefern und im Zuge der Fliesenver-
  legung fachgerecht unter Beachtung der Herstelleran-
  gaben verlegen.
   Material: Aluminium glänzend

            25,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.60 *** Bedarfsposition ohne GB
     Leistung wie vor, jedoch Material Edelstahl

   Leistung wie vor, jedoch Material Edelstahl

            5,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.70 Abdichtung Rohrdurchgänge
 Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich sorgfältig mit 
   Dichtmanschette eindichten; Dichtmanschette in die
 frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber 
       überspachteln. Ausführung gemäß gem. ZDB - Merkblatt 
 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters für
      wasserdichte, keramische  Wand- und Bodenbeklei-
 dungen

         100,000 Stk ......................... .........................
    

    2.80 Spiegel 100/70
  Lieferung und Montage eines Spiegels.
   Maße 100/70 cm
   Produkt: ideal Standard High Premium

         3,000 St ......................... .........................
    

    2.90 Spiegel 80/70
  Lieferung und Montage eines Spiegel.
   Maße 80/70 cm
   Produkt: ideal Standard High Premium

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2. Wandlfiesen .........................
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    3. Bodenfliesen

       3.10 Randstreifen, PE-Schaum mit Folie
     Randstreifen mit Fuß bzw. angeklebtem Folienstreifen, für 
  schwimmenden Estrich an allen Randfugen.
      Dicke   :   8 - 10 mm
     Material   :   PE-Schaum mit Folie
    Höhe   :   10 mm über OKF

         100,000 m ......................... .........................
    

          3.20 Bodenfliesen, 30/60cm, unglasiert, rutschhemmend
 Liefern und Verlegen von Princess Ceramic Avenue 
     Bodenfliesen aus Feinsteinzeug, durchgefärbt, auf vorhandenen 
     Estrich in Dünnbettmörtel einschl. Verfugen mit Fugenmörtel (im 
  Schlämmverfahren)
    einschließlich Lieferung und Vorlage von 3 Musterfliesen.
      Format   : 30 x 60 cm
      Fliesenstärke   : ca. 10 mm
             Oberfläche   : Hellgrau, matt, rutschhemmend  (R10/B) 
   Verlegeart   : Kreuzfugen
      Fugenfarbe   : lichtgrau, PCI oder glw.

          34,000 m² ......................... .........................
    

   3.30 Sockelfliesen
    Bodenfliesen wie aus Vorpos., jedoch Verlegung als 
   Sockelfliese, umlaufend
    Fliesenhöhe=10cm

         32,000 m ......................... .........................
    

      3.40 Trennschienen Edelstahl, 30/12/3 mm
      Edelstahl-Trennschienen, als Materialtrennschienen.
    In verschiedenen Längen, liefern und einbauen.
      Abmessung: ca.  30/12/3 mm

         10,000 m ......................... .........................
    

   3.50 Trennschienen anarbeiten
   Zulage für das Anarbeiten der Fliesen einschl. der 
  Fussbodenabdichtung an Trennschienen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3. Bodenfliesen .........................
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    4. Sonstieges

   4.10 Anarbeitung bodengleiche Duschen
 Herstellen der Anarbeitung des Bodenbelages an bodengleiche 
   Duschen. Leistung beinhaltet die Abdichtung mit Dichtband und  
 Dichtmanschette zwischen Bodenfläche und Duschelement 
    sowie den Anschluß der Fliesen mit ca. 5 mm 
 Höhenunterschied zwischen Bodenfliesen und 
  Duschtassenfliesen.

         15,000 m ......................... .........................
    

   4.20 Zulage für Anarbeitung an Türzargen
 Zulage für das Anarbeiten der Wand und Sockelfliesen an 
 Türzargen
   Art der Zargen: Holzumfassungszargen

         12,000 m ......................... .........................
    

   4.30 Zulage für Anarbeitung an Revisionsöffnungen
 Zulage für das Anarbeiten der Wand und Sockelfliesen an 
  Revisionsöffnungen.

         10,000 m ......................... .........................
    

   4.40 Fugenabdichtung Dichtstoff Silicon
   Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff, Basis
        Silicon, Fugenbreite bis 10 mm, Farbton nach Wahl AG,
  Fugenausbildung eben.

         180,000 m    ......................... .........................
    

     4.50 Fugenabdichtung Dichtstoff Acryl B 5mm
   Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff, Fugenbreite
       bis 10 mm, Fugenausbildung eben, überstreichbar auf
    Acrylbasis, weiß.

         100,000 m    ......................... .........................
    

     4.60 Löcher für Wandfliesen, als Zulage
 Löcher im Wandplattenbelag herstellen zur Durchführung 
    von Installationsrohren, zum Einbau von Steckdosen u. 
     dgl., als Zulage.

         100,000 Stk ......................... .........................
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       4.70 Revisionstüren, 20x20
     Revisionstüren aus Stahl verzinkt, weiß grundiert, Abmessung 
         20 x 20 cm, einschl. Anlegen der Öffnung in Gipskarton,

         12,000 Stk ......................... .........................
    

       4.80 Revisionsrahmen Stahl L/B 30/30cm
        Revisionsrahmen aus Aluminium, Maße L/B 30/30 cm,
     einschl. Befestigungsanker, mit befliesbarer Tragplatte
       mit Aufkantung, Magnethafter, inkl. Öffnung im Gipskarton

         5,000 St  ......................... .........................
    

    4.90 Reservefliesen liefern.
   Reservefliesen liefern, Material wie vorbeschriebener 
  Belag und nach Angabe des AG lagern.
      Je Sorte bzw. Farbnummer 10 Stk.
  Abrechnung je Sorte.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 4. Sonstieges .........................
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    5. Fußbodenheizung

   5.10 elektrische Fußbodenheizung
 Zulage für die Verlegung einer bauseits gestellten elektrischen 
    Fußbodenheizung, im Fliesenkleber.

      Dicke der Heizmatten   : ca. 2 mm
   Einbaubereich   : Bäder

          34,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 5. Fußbodenheizung .........................
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    6. Stundensätze

    6.10 *** Bedarfsposition ohne GB
     Stundensatz Vorarbeiter,Fliesenarbeiten

   Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
  Nachweis zur Ausführung kommen:
 Vorarbeiter

            1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    6.20 *** Bedarfsposition ohne GB
     Stundensatz Facharbeiter,Fliesenarbeiten

   Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
  Nachweis zur Ausführung kommen:
 Facharbeiter

            1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    6.30 *** Bedarfsposition ohne GB
     Stundensatz Helfer,Fliesenarbeiten

   Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
  Nachweis zur Ausführung kommen:
 Helfer

            1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 6. Stundensätze 
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    LV  10

      1. Vorbereitende Arbeiten .........................

      2. Wandlfiesen .........................

      3. Bodenfliesen .........................

      4. Sonstieges .........................

      5. Fußbodenheizung .........................

     6. Stundensätze 
    

        Summe LV 10 Fliesenarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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