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A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von
Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Fir sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in
jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukunftig als Ersatz fur die aktuell gultigen Z-VOB/B mit dem
Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten fir nach Giiltigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B
beauftragte Leistungen ausschliel3lich die neuen Z-VOB/B.

Fir nach diesem Einheitspreisabkommen ausgefuhrte Leistungen gelten, ergédnzend zur den jeweiligen
Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evil. Widerspriichen in nachfolgend genannter
Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen® (A),
2. die sich anschlieRenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen“ (B),
3. die sich anschlieRenden ““Besondere technische Vorbemerkungen* (fiir dieses Gewerk) (C),

4. die ““Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen Z-VOB/B*,
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils glltigen Fassung.

Mit erhalt der Bestellung erklart der Auftragnehmer, dass von ihm samtliche gesetzlichen, behérdlichen und
berufgenossenschaftlichen Auflagen erfiillt werden, die zur Ausflihrung der Leistungen erforderlich sind.

Es dirfen nur solche Materialien verwendet werden, tber die der Auftragnehmer das uneingeschrankte
Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten DriOOtter sind.

Fur die Ausflihrung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass fiir die Ausfiihrung samtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der
jeweils gultigen Fassung zu beachten ist, die dem ausfihrenden Fachpersonal in geeigneter Form zur
Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Hausern ausgefuhrt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkraftige Unterstitzung bei den BemUhungen, berechtigten
Mieterwiinschen zu entsprechen. Dazu gehdren insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) héflich und hilfsbereit zu
begegnen. In Gesprachen mit den Mietern ist das Bemiihen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten
Kundendienst herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchfiihrung der Reparaturarbeiten zu verstandigen, ggf. durch Aushang
im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

3) Reparaturen sind sofort, spatestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzufihren.
Sofern die Frist aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverziglich
zu unterrichten.
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4) Mobel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflachen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der
auszufiihrenden Arbeiten sind durch Folie, evitl. Schaltafeln oder Ahnliches zu schitzen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Uberschreitungen absehbar sind, ist hieriiber der Abteilung Einkauf des AG ein
schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind samtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere
auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
2) samtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sémtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen fir ekelerregende
Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Geriste und Absperrungen (ggf.
auch Warnschilder) bis zu einer H6he der Arbeitsbihne von 2 m; die Mitbenutzung der Geruste ist allen mit
Reparaturarbeiten beschaftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nagel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die
zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenstdanden zum Schutz vor Beschadigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tagliche, Sdubern der Arbeitsstelle; hierzu gehért auch die Beseitigung von Verunreinigungen des
Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemafle Entsorgung, einschliellich Kippgebihren,
samtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, fir die sich der AG eine generelle oder
einzelfallbezogene Priifung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, langstens jedoch fiir die Dauer von
10 Wochen, vom AN vorzuhalten und durfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfullung der in den Leistungspositionen beschriebenen
Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlagigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht
gesondert aufgefuhrt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als
Nachtrag dem zustandigen Bauleiter vor Ausfiihrung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise fir derartige
Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese
Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als
auch eine kalkulatorische Nachprifung durch den Auftraggeber gewahrleistet ist, hierzu gehoért insbesondere
die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzliglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt
gultigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

MaRgebend fiir die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu
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nehmende Aufmal, sowie die Bestatigung des zustandigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgefiihrt
wurden.

Das testierte Aufmald bzw. die Bestatigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmal} zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der fihrenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung
im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltvertraglichkeit und Lebensqualitat
miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehort selbstverstandlich auch, das Klima zu schitzen, Ressourcen
effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu mdchten wir
beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lésungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltvertragliche Produkte
als Standard vor und verweisen auf die sachgeméafie Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns
beauftragten Arbeiten.

AB) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur
Erfullung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder
unentgeltlich zuganglich gemacht werden.

LLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Fir Lieferung und Ausfliihrung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:
1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

2. die Vorschriften der zustandigen Behorden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhiitung, TUV,
Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

3. die Bestimmungen der Geristbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe missen den geforderten

Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. fur den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung
des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Anderungen z. B. Ausscheiden eines befahigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines
befristeten Nachweises (z. B. Schweillnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverziglich beim (AG)
schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Auftrage abzulehnen. Ebenso sind die jeweils glltigen
Unfallverhttungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

Druckdatum: Seite: 4 von 32



Ecsoner Str a6 COVIVIO

46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Projekt: 019200 St. Petersburger Str, 1 - 5, Pillnitzer Str. 2 - 4
Lv: 03-120 Putz- und Mauerearbeiten auf Flachdach

B3) GEBAUDESCHADEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchfiihrung der Arbeiten weitere Gebaudeschaden bekannt werden (auch
an anderen Gewerken), so hat er den zusténdigen Bauleiter des Auftraggebers hieriber umgehend zu
unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLACHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplatzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dirfen nicht in den Treppenhausern und/oder auf anderen Verkehrsflachen gelagert
werden.

Bauschutt darf grundséatzlich nicht im Gebaude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ABFALLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfalle ordnungsgemaf und sofort zu
entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung
von Abféllen ist nicht gestattet.

Sollten die fur den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erloschen, ist dies dem
Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Mit Ubernahme der Abfélle durch den Auftragnehmer gehen
Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und 6ffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen Uber.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zu prifen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist.
Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften zu fihrenden Nachweisbiicher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen
Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der
Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewasserschaden-Haftungsrisikos - auf
seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Hohe fiir Personen-, Sach- und
Vermoégensschaden abzuschlieen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen.
Diese Regelung lasst die Haftung des Auftragnehmers unberihrt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Samtliche Baustoffe und Einbauteile miissen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausfiihrung
aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel
sind gutegeschiitzte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Giitenachweis fir
diese Materialien verlangen. Wenn nicht gitegeschutzte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder
eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Glitenachweis zu erbringen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender
Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begriindeten Fallen berechtigt, Materialproben zu entnehmen
und prifen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von
Gebauden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung
z. B. in speziellen Klebern fiir Fliesen oder anderen Bodenbeldgen oder in den zu verwendeten Bauteilen
selbst.
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Wir gehen davon aus, dass lhnen als Handwerksfirma zwar grundsétzlich die abstrakte Gefahr einer
Asbestkontamination bewusst ist, méchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest
sensibilisieren.

Bei samtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, ségen, schneiden oder herausrei3en, kbnnen
Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren
Lungenerkrankung der tatigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, fliihren kénnen.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemaR TRGS 519 (Technische Regeln fiur Gefahrstoffe)
verfligt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die Uiber die entsprechende Sachkunde verfligen, asbesthaltige
Materialien entfernen und entsorgen durfen.

Bei samtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prifen, ob Bauteile Asbest enthalten kénnten und im
Verdachtsfall, vor Ausflihrung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um magliche
Gesundheitsgefahrdungen lhrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
Bauvorhaben: St. Peterburger Str. 1 - 5,
Pillnitzer Str. 2 - 4

Gewerk:: Putz- und Maurerarbeiten

Leistung: Putzinstandsetung der Aufbauten auf dem
Flachdach

Beschreibung: Erneuerrung der Dachhaut und Verlechung

Abbruch alter Dachhaut bis auf Rohdecke

Bestand:
Das Wohngebaude ist ein Plattenbau mit Baujahr 1963. Das
Dach soll neu eingedeckt werden.

Tragkonstruktion:  Betonkassetten
Gebaudehdhe: ca.30m

Vorhandener Dachaufbau:
Haus 3-1 und 2-4:
4-7 Lagen Bitumenbahnen
1 Lage Kunststofffolie
Haus 5:
4-7 Lagen Bitumenbahnen
1 Lage Kunststofffolie

Technikgeschof3: 12 cm Dammung
Dachneigung: cal3 %
Ausflhrung: Die Ausflihrung erfolgt in 1l Bauabschnitten

Bauabschnitt | Frithjahr 05/ 2024-09/ 2024
Haus 5 und Haus 3
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COVIVIO

Bauabschnitt [l 01/ 2025- 08/2025
Haus 1, Haus 2, Haus 4

ErschlieBung/Verkehrssituation:

Der Zugang zum Objekt erfolgt hofseitig Uber eine
Anliegerstralie.

Die St. Petersburger Str. 1 verfugt Gber einen weiteren Eingang
Richtung Bundesstrale.

Wahrend der Dachinstandsetzung ist das Wohngebaude
bewohnt,

Im Hof/Anliegerstral’e besteht eine sehr eingeschrankte
Parkmdglichkeit.

Die Lagerung von Baumaterial ist nur eingeschrankt in kleinen
Mengen mdglich.

Berater: Herr Mucha Icopal

Bauleiter : Herr Reinhardt Covivio

Einkauf: Herr Schloder Covivio
Vorbemerkungen

Dieser Leistungsbeschreibung bzw. dem Angebot liegen
in ihrer jeweils neuesten Fassung
zugrunde:

- die Leistungsbeschreibung,
- Werksvorschriften der Produkte und Systemlésungen

der BMI Group

- die DIN 18531 - Dachabdichtungen, -Abdichtung fir
nicht genutzte Dacher-,

- die Richtlinien fir die Planung und Ausflihrung von
Dachern mit Abdichtungen -
Flachdachrichtlinien -, aufgestellt vom
Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V.,

- die technischen Regeln fir die Planung und
Ausfuhrung von Abdichtungen mit
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen (abc der
Bitumenbahnen) aufgestellt vom
Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V. (vdd),

Druckdatum:

Seite: 7 von 32



Ecsoner Str a6 COVIVIO

46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Projekt: 019200 St. Petersburger Str, 1 - 5, Pillnitzer Str. 2 - 4
Lv: 03-120 Putz- und Mauerearbeiten auf Flachdach

- und die Herstellervorschriften der Hersteller.

- die neusten DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien.

- die Vorschriften der zustandigen Behoérden; z.B. Bauaufsicht,
Gewerbeaufsicht, TUV, Berufsgenossenschaften und
Versogungsbetriebe.

- DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeriste

Die UVV sind in ihrer neuesten Fassung zu beachten.

Uber die Gleichwertigkeit von Produkten und Systemen
entscheidet allein der Auftraggeber.

Wenn Alternativangebote abgegeben werden, sind diese
getrennt auszufillen und als solche

zu kennzeichnen. Insbesondere sind jeder Alternative
die folgenden Nachweise und Priifzeugnisse beizufiigen:

a) Genaue Leistungsbeschreibung jeder Position,
Technische Merkblatter des Herstellers,
getrennt fir alle Produkte, die in der Alternative
genannt werden.

Die Unterlagen missen spatestens beim
Submissionstermin mit abgegeben werden.

b) Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis
hinsichtlich der Bestandigkeit gegen
Flugfeuer und strahlende Warme
nach DIN 4102 Teil 7
bzw. DIN EN 1187

c¢) Prifzeugnis und Nachweis Uber Art und
Lagesicherung, z. B. vom WSP in Aachen
oder BDA in Gorinchem oder gleichwertig.

d) Nachweis der dynamischen Haftabzugfestigkeit der
THERM-Streifen von mind.
6.600 N/m?

e) Nachweis einer freiwilligen Giteliberwachung durch
eine staatlich anerkannte
Materialprifanstalt.

f) Nachweis eines funktionierenden
Qualitatsiiberwachungssystems
gem. ISO 9001:2000 durch Urkunde.

g) Hinterlegte Garantieerklarung beim ZVDH von 5
Jahren fur alle Produkte,
Ersatzmaterialien, Entsorgungskosten und
Folgeschaden.

h) 5-jahrige Nachhaftung bei einem namhaften
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Versicherungsgeber, falls der
Hersteller aus verschiedenen Griinden nicht mehr
bestehen sollte.

Soweit im Text nichts anderes beschrieben ist, sind
Nahte und StéRe mindestens 8 cm breit

vollflachig zu verschweil3en und anzudriicken. Die
Dichtigkeit ist durch die austretende
Bitumenschweiliraupe zu Uberprifen. Bei bestreuten
Bahnen ist es empfehlenswert, die
Bitumenschweiliraupe abzustreuen.

Dachflachen oder Teildachflachen bzw. Rinnen und
Kehlen mit Neigungen von weniger als

2 % sind Sonderkonstruktionen im Sinne der Regelwerke
und mussen besonders geplant und

ausgefihrt werden.

Die Lieferung der ausgeschriebenen Materialien ist,
wenn im Text nicht anders beschrieben,
in den Einheitspreisen mit zu bertcksichtigen.

Bei Verwendung von Gefalleddmmestoffen ist der
Warmedurchgangskoeffizient nach

DIN EN ISO 6946 zu berechnen und nachzuweisen. Es sind
die Grundsatze der

Energieeinsparverordnung zu beachten.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter von den
Ortlichkeiten zu Uiberzeugen. Nachtrage,

die durch Unkenntnis der Baustelle bedingt sind,
werden nicht gesondert vergutet.

Ein gemeinsames Aufmass nach Durchflihrung der Arbeiten
ist vorgesehen. Die dabei festgestellten Massen werden fir
beide Seiten verbindlich.

Die Abnahme erfolgt als formliche Abnahme.

Der ausgeschriebene Dachaufbau und/oder
Abdichtungssystem sind Systemaufbauten oder
Bestandteile davon. Die Produkte, Stoffe und
Abdichtungslagen sind in Qualitat,
Zusammensetzung, Beschaffenheit und gegenseitiger
Vertraglichkeit aufeinander

abgestimmt.

Massenangaben sind unverbindlich und missen vom
Anbieter gepruft werden.

Far die Richtigkeit der Aussage wird nur Haftung
Ubernommen, wenn Produkte der Icopal

GmbH eingesetzt werden und die jeweils glltigen
Verlegevorschriften eingehalten werden.
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Angaben zum Angebot

Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nicht statt.

Der Bieter hat sich selbst, vor Angebotsabgabe, an der
Baustelle hinreichend zu innformieren.

Bedenken gegen die vorgesehene Ausflihrung sind vor
Angebotsabgabe geltend zu machen.

Baustelleneinrichtung

Das Einrichten und Radumen der Baustelle sowie das Vorhalten der
nicht vom Auftraggeber gestellten Baustelleneinrichtung fir
samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen ist,
sofern nicht in gesonderter Position ausgeschrieben, ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Innerhalb der Baustelleneinrichtung werden durch den Auftraggeber
zur Verfligung gestellt:

- Baustromanschluss

- Bauwasseranschluss

Messeinrichtungen sind durch den AN bereit zu stellen und
einzurichten.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergutet.

Alle zur Montage und Transport notwendigen Hebezeuge und
sonstige Hilfsmittel sind Eigenleistung des AN und sind
einzukalkulieren.

Das Gebaude wird komplett mit Fassadengeristen der
Lastgruppe 3 mit einer Belagsbreite von 70 cm eingerustet.

Allgemeines

Auf der Baustelle gilt Alkohol- und Rauchverbot.

Vor Angebotsabgabe wird vom AG eine Besichtigung des
Baubereiches durch den AN vorausgesetzt.

Die maBliche Bestandserfassung vor Ausfiihrung der Leistungen
ist einzukalkulieren. Das Protokoll ist an die Bauleitung vor
Baubeginn zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat mit Angebotsabgabe einen Fachbauleiter
schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt
wird.

Dieser hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgefiihrt
werden, vor Ort anwesend und der deutschen Sprache machtig
zu sein. Er hat in die unmittelbar auszufihrenden Arbeiten
einzuweisen und alle erforderlichen Belehrungen zum
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Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten
durchzufiihren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Tagesberichte zu fihren, die
wochentlich der értlichen Bauleitung vorgelegt werden.

Brandschutz / Sicherheit

Wahrend der Bauarbeiten ist der Brandschutz zu gewahrleisten.
Zur Vermeidung von Brandentstehungen durch Baumalnahmen
sind die einschlagigen Sicherheitsregeln und
Unfallverhitungsvorschriften konsequent einzuhalten.

Gepriifte Feuerldscher sind auf der Baustelle vorzuhalten. Pro
Haus sind mindesten 3 Ldscher vorzuhalten

Das Rauchen auf dem Gerust ist untersagt.
Bitte sichern Sie |hr Material taglich vor Diebstahl.

Den Anweisungen und Festlegungen des Koordinators fur
Sicherheit- und Gesundheitsschutz ist Folge leisten.

Baustellenreinigung

Die Baustelle ist stets sauber und berdumt zu halten.
Auf dem Gerust dirfen sich keine ungesicherten Materialien
befinden.

Beraumungen und Sauberungsarbeiten sind dabei ohne
Aufforderung taglich und nach Bedarf durchzufiihren.

Fir diese Nebenleistungen erfolgt keine gesonderte Verglitung.
Sollten diese Arbeiten auch nach den Aufforderungen des
Bauherrn bzw. der Bauleitung nicht im gewlinschten Umfang
erfolgen, so ist der AG berechtigt, Dritte mit der Berdumung bzw.
Sauberung zu beauftragen und die dabei entstehenden Kosten
dem AN in Rechnung zu stellen.

Anfallende Kosten flir Abtransport und Beseitigung von nicht
mehr einzelnen Firmen zuzuordnendem Bauschutt sind von allen
am Bau beteiligten Firmen anteilsgleich (auf die Brutto-
Schlussrechnungssumme bezogen) zu tragen.

Besondere Entsorgungs- und Deponiekosten fiir die Beseitigung
von Sonderabfallen sind - sofern nicht anders benannt - in die
jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Bauablauf

Fir die Arbeiten ist entsprechend dem erforderlichen Zeitaufwand
und der zur Verfigung stehenden Bauzeit eine ausreichende
Personalstarke an Arbeitskraften erforderlich. Mit Abgabe des
Angebotes bestatigt der Bieter, dass eine ausreichende
Personalstarke zur Verfligung steht.
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Firmenangehdrige

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der
Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als
Firmenangehdrige ausweisen kdnnen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, durch seinen bevollmachtigten
Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Malnahmen auf der
Baustelle durchzufuihren.

Subunternehmen sind schriftlich anzuzeigen und kénnen nur
nach Zustimmung durch den Bauherren eingesetzt werden.

Leistung

Der Auftraggeber behalten sich das Recht vor, einzelne
Positionen aus dem Auftragsumfang herauszunehmen, ohne
dass hierflir Kosten geltend gemacht werden kénnen oder eine
Anderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschlief3lich nach dem Text
unserer Bestellung und etwaig schriftlich erteilten
Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung
zu Grunde liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

Fur Anderungen aufgrund behérdlicher Auflagen oder die von uns
gewlnscht werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes
entsprechende Erganzungsangebote einzureichen. Diese haben
vor Ausfuhrung zu erfolgen.

Wesentliche Veranderungen im Leistungsumfang sind uns
rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot zu melden.
Dies gilt fur zusétzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene
Arbeiten, aber auch bei Massenerhéhungen.

Vor Angebotsabgabe

1. Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter iber die
Objektsituation zu informieren. Spezielle
Vertragsbedingungen und eventuelle Arbeitserschwernisse
sind vor Vertragsabschluss bekannt zu machen.

Die AulRenanlagen befinden sich in einem guten Zustand.
Beachten Sie deshalb den Baumschutz und die
Festlegungen der Bauleitung.

Es besteht die Mdglichkeit mit unserem Biro die
Gegebenheiten und Technologien abzustimmen.

Prifen Sie vor Ort die Aufmafe und Konstruktionsangaben
rechtzeitig.

Samtliche Leistungen sind nach den anerkannten Regeln
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der Technik, den giiltigen DIN-Vorschriften fiir Ausfihrung
und Materialbeschaffenheit, den Hersteller- Vorschriften
und den Forderungen des Leistungsverzeichnisses
auszufthren.

Bemusterungen sind nach Aufforderung durch die
Bauleitung entsprechend der Vorgaben ohne besondere
Vergltung zu festgelegten Terminen abzusichern.

In Abstimmung mit der Bauleitung sind
Musterkonstruktionen zur Festlegung der endgiiltigen
Ausfiihrung, ohne besondere Vergiitung anzufertigen und
ggf. wieder abzubauen. Durch die Freigabe zur Ausfiihrung
wird die alleinige Verantwortung und Gewahrleistung des
Auftragnehmers nicht eingeschrankt.

Fir das Leistungsverzeichnis sind folgende Forderungen
bei der Kalkulation der Einheitspreise zu bertcksichtigen:

¢ Baustelleneinrichtung, da keine Aufenthalts- und
Lagerrdaume bereitgestellt werde

¢ Einsatz moderner Technik, Grol3gerate

e Schutz- und Sicherungsmafinahmen, inkl.
Vorhaltung und Unterhalten fur die Dauer der
Arbeiten

¢ Witterungs- und Verschmutzungsschutz
(Planenabdeckung)

¢ Der Baustelleneinrichtungsplan wird durch den
Bauleiter mit Ihnen abgestimmt.

« Das Uberqueren von éffentlichen Wegen mit
schwerer Technik ist ohne ausreichende
SchutzmaRnahmen (Auslegen von Stahlplatten)
verboten.

Beschadigungen gehen zu Lasten des Verursachers.
¢ Die Aufmallisten sind IFF zu ibergeben.

* Demontage von befestigten Beschilderungen und
Montage nach Abschluss der Arbeiten.

Der Auftragnehmer nimmt am wochentlichen Baurapport
teil. Er sichert eine sachverstandige, technische Bauleitung
ab und verpflichtet sich ein Bautagebuch zu fiihren. Dieses
ist wochentlich der Bauleitung vorzulegen.

Die Abstimmung mit anderen beteiligten Gewerken ist
unter Einbeziehung der Bauleitung vorzunehmen.
Behinderungen sind auszuschlieen, da keine zusatzlichen
Kosten bzw. Verzdgerungen akzeptiert werden.

Grundlage fir die Prifung der Schlussrechnung ist die
Ubergabe der AufmaRliste. Es ist zu garantieren, dass die
MeRurkunden gemaf Angebotspositionen leicht priifbar
erstellt werden.
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1. Verschmutzungen der 6ffentlichen StralRen und Wege
werden durch den Verursacher und auf dessen Kosten
beseitigt.

1. Bitte beachten Sie, dass infolge der Gelandesituation
manuelle Transporte teilweise unumganglich sind und
kalkulieren Sie diese ein.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

-samtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemaRen
Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, jedoch im
Leistungsbeschrieb nicht besonders erwahnt sind, z.B. Fahrt- und
Transportkosten, das Einholen erforderlicher Geblihren wie z.B
Stand-, Abnahmegebiihren und dergleichen.

-das SchlielRen der Befestigungspunkte mit Putz im Farbton der
Fassade.

Kénnen Geruste wegen der baulichen Gegebenheit nicht
entsprechend der Regelausfiihrung nach DIN 4420 "Arbeits- und
Schutzgeriste" bzw. Zulassungsbescheid erstellt werde, ist eine
statische Berechnung fir die Geruste kostenlos zu erbringen.

Das Auf- und Abbauen von Gerusten, deren Belagebenen mehr
als 2,00 m Uber Gelande oder FuRboden liegen, gehdren als
Nebenleistungen zu den vertraglichen Leistungen.

Es werden nur die Gebaudemale aufgemessen und bezahlt,
siehe VOB, Anhang 1,

DIN 18 451.
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BESONDERE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN FUR
GERUSTBAUARBEITEN

Fir Angebot, Lieferung, Ausfiihrung und Abrechnung gelten
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neben dem Leistungsverzeichnis :

- die neusten DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien.

- die Vorschriften der zustandigen Behoérden; z.B. Bauaufsicht,
Gewerbeaufsicht, TUV, Berufsgenossenschaften und
Versogungsbetriebe.

- DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeriste

In den Einheitspreisen sind enthalten:

-samtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemafRen
Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, jedoch im
Leistungsbeschrieb nicht besonders erwahnt sind, z.B. Fahrt-
und Transportkosten, das Einholen erforderlicher Geblihren wie
z.B Stand-, Abnahmegeblhren und dergleichen.

-das SchlieRen der Befestigungspunkte mit einer Plastikkappe
im Farbton der Fassade.

Kdnnen Geriiste wegen der baulichen Gegebenheit nicht
entsprechend der Regelausfiihrung nach DIN 4420 "Arbeits-
und Schutzgeriste" bzw. Zulassungsbescheid erstellt werde, ist
eine statische Berechnung fir die Gerlste kostenlos zu
erbringen.

Das Auf- und Abbauen von Gerlsten, deren Belagebenen mehr
als 2,00 m Uber Gelande oder FuRboden liegen, gehdre

n als Nebenleistungen zu den vertraglichen Leistungen.

Es werden nur die Gebaudemale aufgemessen und bezahlt,
siehe VOB, Anhang 1, DIN 18 451.
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1. Maurer und Putzarbeiten Haus 1-5 und 2-4

Vorbemerkungen

Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen
fur Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien fiir Maler- und
Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
(BFS-Merkblatter) und die Praxismerkblatter der Hersteller zugrunde.

Fur die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und

Entsorgungsarbeiten wird auf die gultigen Gesetze, ortlichen

Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind
bei den zustandigen Behdrden zu erfragen. Behdrdliche Forderungen und
Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu
bericksichtigen.

Sind die Farbtone in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so
gelten folgende Farbtonstufen:

"weil}" bzw. "altweily" -- Weiltone, die vom Hersteller als
Standardqualitat zum Grundpreis geliefert werden

"hell getdnt" -- Farbténe der Abtdnstufe 8 und heller

"mittel getdont" -- Farbtone im Bereich der Abtonstufen 7 bis 4

"satt getdnt" -- Farbténe der Abtdnstufe 3 und bunter oder dunkler
Die Eingruppierung in die Abtonstufen ist durch visuellen Abgleich mit
der zehnstufigen Farbkarte Scala Voll- und Abténfarbe vorzunehmen.
"TSR-Formel" -- sind Spezialfarbténe mit IR-reflektierenden
Eigenschaften

Alle angebotenen Leistungen verstehen sicheinschlieBlich notwendiger
Nebenleistungen wieLieferung, An- und Abtransport sowie fachgerechter
Entsorgung.

Bei der Auswahl der Angebote, die fur die Ausfuiihrung in Betracht kommen,
werden nur Bieter berlicksichtigt, die fir die Erflllung der vertraglichen
Verpflichtungen die notwendige Sicherheit bieten (VOB/A 25.2).

Nach technischer, rechnerischer und wirtschaftlicher Priifung ist der niedrigste
Angebotspreis alleine nicht entscheidend (VOB/A 25.2).

Mitgeltend sind die technischen Bauunterlagen sowie die Verarbeitungsrichtlinien
und Technischen Merkblatter des Materialherstellers in der glltigen Form zum
Zeitpunkt der Ausfihrung.

Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgéngig mit den, vom System-
Hersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszufiihren.

Ein Austausch von Systemkomponenten gegen Fremdprodukte widerspricht der
Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung und ist unzulassig.

Zur Gewahrleistung der Vertraglichkeit der einzelnen Stoffe missen alle verwendeten
Stoffe von einem Hersteller stammen.

Zur einwandfreien, fachgerechten Ausfiihrung sind die vom Systemhersteller
angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausfihrungs-
hinweise der Technischen Merkblatter des Herstellers zu beachten.
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Alternativ-Systeme, mit Nachweis der geforderten System- und Systemkompo-
nenten-Eigenschaften, sind als komplettes System zulassig.

angebotenes System:

vom Bieter einzutragen

Der Nachweis der geforderten Eigenschaften mufl zusammen mit der Abgabe
des Alternativangebotes erbracht werden.

Der Nachweis muB} beziiglich der Anwendung (gleiches Anwendungsgebiet) und
der Stoffzusammensetzung (Nachweis durch Laboranalyse) gefuhrt werden.

Die Prifung des Untergrundes hat gemaR VOB, Teil C, DIN 18345 bdquo;Warmedamm-
Verbundsystemeldquo; im Zuge der Wahrnehmung der Prifungs- und Hinweispflicht
durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Mégliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfilhrung sind nach VOB, Teil B,

§ 4, Abschnitt 3, dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Vor Durchfiihrung der beschriebenen Arbeiten missen

alle fir die fachgerechte Ausflihrung notwendigen Anschlisse wie Fenster, AuRenturen,
Fensterbanke, Rollladenkasten und Rollladenflihrungen sowie Dacheindeckungen,
Dachrinnen, Attikaabdeckungen fertig gestellt sein.

Grundsatzlich sind die Ausfiihrungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblatter
des Herstellers genauestens zu beachten.

Die Nachbehandlungsfristen mineralischer Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt
einzuhalten. Bei Uberarbeitung sind die angegebenen
Trocknungszeiten einzuhalten.

Grundlage fur die Ausflihrung der Arbeiten sind die

nachfolgend aufgefihrten technischen Regelwerke, DIN-Normen und rechtliche Vorschriften:
- Burgerliches Gesetzbuch ( BGB )

- Energieeinspargesetz ( EnEG )

- Landesbauordnungen LBO ( Bundeslander )

- ATV DIN 18 345, VOB Teil C - Warmedamm-Verbundsysteme

- ATV DIN 18 350, Putz- und Stuckarbeiten

- ATV DIN 18 363, Maler- und Lackiererarbeiten

- DIN 55 699, Verarbeitung von WDVS

- DIN EN 13 162, Warmedammstoffe fir Gebaude-Mineralwolle

- DIN EN 13 163, Warmedammstoffe fiir Gebaude-Polysyrol

- DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

- DIN 4108, Warmeschutz im Hochbau

- DIN 4109, Schallschutz im Hochbau

- DIN 18 299, Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art

- DIN EN 12 811, Arbeits- und Schutzgertste (DIN 4420)

- DIN 18 451, Gerustarbeiten

- BFS Merkblatt Nr. 21-Technische Richtlinien fur die Planung und Verarbeitung von WDVS
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen ( ZTV )

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)

- Schwepa VW S-Verarbeitungsrichtlinien

- DIN 1055-4, Lastannahmen fir Bauwerke, Windlast

- DIN 18 195: Bauwerksabdichtungen

- DIN 18 202: Toleranzen im Hochbau/Bauwerk In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:

- Vor- und Nachbehandlungsarbeiten, WitterungsschutzmaRnahmen (gegen Sonne, Wind,
Regen).

- Notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinien zwischen den einzelnen Putzlagen.

- Schutzmalinahmen gegen Verschmutzung von angrenzenden Bepflanzungen und
Bodenbelagen

- sdmtliche Nebenleistungen, die in der VOB Teil C, ATV DIN 18299, Abschnitt 4.1
und DIN 18350, Abschnitt 4.1 aufgefiihrt sind, u.a. das Abhangen und Abdecken von
Bauteilen gem. Punkt4.1.8 .

Prinzipiell sind nur die Baumaterialien auf das Gerust zu transportieren, welche
taglich verarbeitet werden.

Materialtransporte sind in die Preise einzukalkulieren.

1.1. Vorarbeiten

1.1.0. Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfiullstaben-Gitterfullung, Stutzfiflen aus Kunst
stoff
oder Beton, inkl. sdmtlicher Verbindungen, Kupplungen e
tc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller
Bauarbeiten wieder abzubauen.
Taren und Tore werden gesondert vergitet.
Zaunhdhe : 2,00 m
Vorhaltedauer Grundvorhaltung 4 Wochen

80,000 M e

1.1.1. Bau-WC mit Hand- Waschmoglichkeit
1-Personen- Kabine fiir die Nutzung der am Bau
beteiligten Firmen
anfahren, aufstellen und wieder entfernen.
Standort nicht vor Wohnungsfenster!

1,000 Stek ..o

1.1.2. Bau-WC mit Hand- Waschmoglichkeit Vorhaltung
Bau-WC mit Hand- Waschmaoglichkeit Vorhaltung
aus vor Position
Vorhaltung ab 5. Woche
Langervorhaltung : ca. 30 Wochen

30,000 StWO ...ccceiiiie
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1.1.3. Sanitdar-Waschcontainer, Betrieb

Betrieb eines Einzel-Sanitar-Waschcontainers einschl.
wodchentlicher Reinigung.

Betriebs- und Verbrauchsstoffe

(Wasser, Seifen und WC-Papier) bei Bedarf auffillen
Vorhaltung pro Woche

1,000 Woch .....cccooviiiinee

1.1.4. Sanitar-Waschcontainer, Betrieb Vorhaltung
Sanitar-Waschcontainer, Betrieb Vorhalten
aus vor Position
Vorhaltung ab 5. Woche
Langervorhaltung : ca. 30 Wochen

30,000 StWO ..o

1.1.10. Bauteile schiitzen, Folie

Bauteile und Einrichtungsgegenstande zum Schutz mit Folie abkleben oder
staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach
Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten.

450,000 m*

1.1.20. Nichtstatischer Riss
Nichtstatischen Riss (Oberflachenriss) sdubern und von losem Material befreien;
auskeilen und mit Quellmdrtelausstopfen; mit geeignetem Putztrager Uberspannen

140,000 m

1.1.30. Putz- und Fassadenflachen reinigen

Putz- und Fassadenflachen auRen mit Drahtbesengriindlichst reinigen (Sollte die
Reinigung durchKarchern erfolgen, so ist das anfallende Schmutzwasser entspr.
den giiltigen Gesetzlichkeiten aufzufangen undzu entsorgen.)

550,000 m? ...

1.1.40. Grundierungsanstrich
Saugende oder sandende Untergriinde durch Aufbringeneines eingefarbten
Grundierungsanstrichs verfestigen.

550,000 m? ...

1.1.50. Demontage von alten Zinkfensterbédnken
Demontage von alten Zinkfensterbanken und Entsorgung
inkl. Entsorgungskosten

85,000 Ifm ...
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Summe 1.1. Vorarbeiten
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1.2. Armierungs- und Malerarbeiten

1.2.10. Ausgleichsputz
Lieferung und Einbau eines Ausgleichsputz zum
Untergrundausgleich oder bei Ausbriichen

150,000 m*

1.2.20. Montage Sockelprofil-PVC
liefern und montieren eines
Sockelprofils flr

1.2.30. Montage PutzabschiuR DACH-PVC
liefern und montieren eines
Putzabschluld DACH-PVC

1.2.40. Fugendichtband
Fugendichtband 6 mm, selbstklebendes vorkomprimiertes
Fugendichtband
aus impragniertem Weichschaumstoff, hydrophobierend,
entlang Fassadeneinbauten
auf die anschlieBenden Bauteile kleben, zum
Schlagregendichten Abdichten
der Anschlussfugen Sockelschienen, Dachgesimsen etc.
Starke bis 6 mm

1.2.50. Gewebe Eckwinkel
Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkeln aus
Kunststoff und Glasfasergewebe,
an llen Ecken sowie Gebaudeaullenecken,
lot- und fluchtgerecht in die nachfolgend beschriebene
Armierungsschicht
einbetten, Verarbeitung gemaf Herstellerrichtlinien

170,000 m

1.2.60. Armierungsschicht
Anbringen einer Armierungsschicht aus Armierungsmasse
und Armierungsgewebe
alkalibestandig auf Warmedammplatten, mineralisch,
Armierungsmasse vollstandig auftragen, Armierungsgewebe
eindricken und
plan spachteln, Gewebesté3e 10 cm Uberlappen,
Verarbeitung gemaf Herstellerrichtlinien

Druckdatum:
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46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Projekt: 019200 St. Petersburger Str, 1 - 5, Pillnitzer Str. 2 - 4
LV: 03-120 Putz- und Mauerearbeiten auf Flachdach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
550,000 M2 s e

1.2.70. Oberputz
Oberputz mineralisch als Scheibenputz
Oberputz als Mineralleichtputz DIN EN 13550,
strukturiert, wasserabweisend,
diffusionsoffen, eingefarbt, einschlieRlich
Untergrundvorbehandlung mit
Putzgrund als Aufbrennsperre an Wanden im AulRenbereich
Putzgrund: Armierungsschicht
Struktur: Scheibenputz
Kérnung: 2 mm
Farbton: getdnt, nach System- Farbtonkarte fir
Hellbezugswert >65 %

550,000 m?* ...

1.2.80. Einbau Fensterbanke, Aluminium, | bis ca. 1,20 m
Achtung: Vor Bestellung der Fensterbénke sind die genauen MaBe pro
Fenster am Bau aufzunehmen. Die Fensterbéanke sind auf
Warmedammung zu verlegen (in Extraposition ausgeschrieben).

Auf Grund der Einbausituation muss jede Bank aufgemessen werden.

Liefern und Einbauen von AuBenfensterbdnken aus Aluminium, 1,8 mm
stark, Neigung 5°, mit hintererAufkantung h = 20 mm,

vordere Tropfkante 40 mm undseitlichen Gleitanschlussprofilen,

incl. Antidréhnmatten oder MasselLange: ca. 1,00-1,40m

Ausladung : bis 250mm

20,000 Stek oo

1.2.90. Einbau Fensterbanke, Aluminium, | bis ca. 0,60 m
Achtung: Vor Bestellung der Fensterbénke sind die genauen MaBe pro
Fenster am Bau aufzunehmen. Die Fensterbéanke sind auf
Warmedammung zu verlegen (in Extraposition ausgeschrieben).

Auf Grund der Einbausituation muss jede Bank aufgemessen werden.

Liefern und Einbauen von AuBenfensterbdnken aus Aluminium, 1,8 mm
stark, Neigung 5°, mit hintererAufkantung h = 20 mm,

vordere Tropfkante 40 mm undseitlichen Gleitanschlussprofilen,

incl. Antidréhnmatten oder MasselLange: ca. 0,5-0,70m

Ausladung : bis 250mm

15,000 Stck ..o

Druckdatum:
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46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Projekt: 019200 St. Petersburger Str, 1 - 5, Pillnitzer Str. 2 - 4
LV: 03-120 Putz- und Mauerearbeiten auf Flachdach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.100. Egalisierungsanstrich Fassade-HBZW>65

Einmaliger Egalisierungsanstrich auf eingefarbten Oberputz
angegebenes Fabrikat: BRILLUX

550,000 m?* ...

1.2.110. Metall - Tiiren lackieren -aussen-
Metall - Taren, aussen (wie Hoftlren, Kellertiiren, etc..)
wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfahigkeit
Uberprifen. Ein nicht haft- und tragfahiger Altanstrich ist
vollstédndig, wenn erforderlich auch ganzflachig, nach Art des
Bieters zu entfernen. Flachen sind zu reinigen, griindlich zu
entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Ubergénge zur
Altbeschichtung sind beizuschleifen und beizuspachteln.
Freigelegte Flachen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Lackierarbeiten wie folgt:
Grundbeschichtung mit Impredur Grund 835 oder gleichwertig

1-2 Schlussbeschichtungen mit Hochglanzlack 840 oder
gleichwertig

einschl. aller Nebenarbeiten

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Samtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das
Schleifen und Spachteln von Metallflachen und notwendige
zusatzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

60,000 m*

Summe 1.2, Armierungs- und Malerarbeiten

Druckdatum:
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46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Projekt: 019200 St. Petersburger Str, 1 - 5, Pillnitzer Str. 2 - 4
LV: 03-120 Putz- und Mauerearbeiten auf Flachdach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3. Stundenlohnarbeiten
1.3.10. Stundensatz Vorarbeiter, Maler/Putzer

Arbeiten, welche nicht in den Positionenerfasst sind und gegen Nachweis zurAusfiihrung kommen:
Vorarbeiter

5000 h L

1.3.20. Stundensatz Fachwerker, Maler/Putzer
Arbeiten, welche nicht in den Positionenerfasst sind und gegen Nachweis zurAusfiihrung kommen:Fachwerker

5000 h s e
1.3.30. Stundensatz Helfer, Maler/Putzer
Arbeiten, welche nicht in den Positionenerfasst sind und gegen Nachweis zurAusfiihrung kommen: Helfer
5000 h s e
Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten L
Summe 1. Maurer und Putzarbeiten Haus.. @
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46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 019200 St. Petersburger Str, 1 - 5, Pillnitzer Str. 2 -4
LV: 03-120 Putz- und Mauerearbeiten auf Flachdach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Maurer und Putzarbeiten Haus 1-5 und 2-4
1.1. Vorarbeiten
1.2. Armierungs- und Malerarbeiten
1.3. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Maurer und Putzarbeiten Haus .. @
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46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 019200 St. Petersburger Str, 1 - 5, Pillnitzer Str. 2 -4
LV: 03-120 Putz- und Mauerearbeiten auf Flachdach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 03-120
1. Maurer und Putzarbeiten Haus 1-5und2-4 L
Summe LV 03-120 Putz- und Mauerearbeiten.. @~
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
inH6hevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32

(Ort) (Datum) (rechtsguiltige Unterschrift)
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