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 Projektdaten

                  Projekt: 017126-01 Leipzig, Fockestr. 8c / Tieckstr. 6, Sanieru..
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber:  
       Amber Properties S.á.r.l Luxembourg
 Covivio Immobilien GmbH

     Straße: Essener Straße 66
       PLZ/Ort: 46047 Oberhausen

      Leistungsverzeichnis: 08 Türen

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
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 Bauvorhaben
 Umbau und Sanierung Dachgeschoss
      Fockestraße 8c / Tieckstraße 7
  04275 Leipzig

 Bauherr
         Amber Properties S.á.r.l. Luxembourg
   c/o Covivio Immobilien GmbH
  Essener Straße 66
  46047 Oberhausen

 Planverfasser
   Development 9 GmbH
  Tschaikowskistraße 31
  04105 Leipzig

   Ausschreibungsverfasser / Ansprechpartner
   Development 9 GmbH
  Tschaikowskistraße 31
  04105 Leipzig

       Baubeginn:  19.08.2024 gemäß Bauablaufplan 

     Zuschlagfrist:  ___________________ 

    Preisbindungsfrist: ___________________ 

    Abgabetermin: ___________________ 

       Fertigstellung:  lt. aktueller Bauzeitenplan,
       voraussichtlich: 11.10.2024
  

        ungeprüft  geprüft

        Summe Netto: ____________________ € ____________________ € 

           MwSt (19 %):  ____________________ € ____________________ € 
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  Eine Ortsbesichtigung ist vor Angebotserstellung zwingend erforderlich!
  
  Der Bieter erklärt:
   1.) dass er diese Ausschreibung auf Vollständigkeit hin
        geprüft hat, inbesondere auf fehlende Seiten
  
   2.) dass er die Ausschreibung lückenlos gelesen und 
      eindeutig verstanden hat
  
   3.) dass bei eventuell Rückfragen eine
        zufriedenstellende, ausreichende Klärung erfolgte
  
   4.) dass er alle sonstigen preisbeeinflussenden
      Leistungen geprüft und kalkuliert hat
  
   5.) dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten und
      dem Leistungsumfang im Rahmen einer
      Ortstbesichtigung informiert hat
  
   6.) dass er die Ausschreibung ohne Einschränkung durch
       seine Unterschrift als maßgeblichen Vertrags-
       bestandteil rechtsverbindlich anerkannt hat.
  
   7.) dass alle offenen Fragen zur Ausführung eklärt und 
       preislich lich im Angebot erfasst sind.
  
  
  
    ................, den..................................

 rechtsverbindliche Unterschrift Bieter
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           A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 

     A 1 )  ALLGEMEINES

   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche 
    Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-
     VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen 
  Fassung zugrunde.

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende 
 Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem 
   Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die 
          aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-
     VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die 
     neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die 
      neuen Z-VOB/B.

 Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte 
   Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
    Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. 
   Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende 
  Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),

     2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische 
      Vorbemerkungen““ (B),

     3. die sich anschließenden ““Besondere technische 
        Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),

     4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
       Bauleistungen Z-VOB/B““,

   5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der 
  jeweils gültigen Fassung.

   Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von 
   ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
   berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur 
  Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die 
 der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht 
    besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dri00tter sind.

 Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in 
  ausreichender Zahl einzusetzen.

   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher 
 Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen 
   Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal 
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  in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

 Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher 
  Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

     Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige 
   Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
   Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere 
  folgende Verpflichtungen:

      1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, 
       Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In 
 Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio 
   Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst 
  herauszustellen.

   2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der 
     Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im 
 Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit 
  dem einzelnen Mieter.

       3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 
     Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die 
     Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht 
    einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

     4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und 
   angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden 
     Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu 
  schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber 
 der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot 
  einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

     In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, 
      Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

                1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / 
        Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

         3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und 
     Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

     4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller 
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     erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch 
       Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die 
 Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten 
  beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

       5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht 
   und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten 
  Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz 
 vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört 
 auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses 
    und/oder der Hauszuwegungen,

   8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße 
     Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen 
       Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich 
 der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung 
     vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch 
     für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen 
  erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den 
   Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter 
     Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im 
  EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

   Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden 
   Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem 
 zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung 
   aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf 
 der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu 
   kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und 
     umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche 
 als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den 
   Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die 
  Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der 
 zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen 
  Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der 
   Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie 
   die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die 
  Leistungen durchgeführt wurden.

   Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom 
  Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.
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   Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames 
  Aufmaß zu verlangen.

     A 5 )  NACHHALTIGKEIT

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns 
 mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema 
      Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, 
 Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in 
     Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das 
   Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den 
   Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu 
   möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit 
  den verwendeten Produkten und Lösungen.

 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses 
 dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor 
 und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und 
  Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

     A 6 )  SONSTIGES

 Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN 
   jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser 
  Pflichten bedient.

 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in 
 irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich 
  zugänglich gemacht werden.

    

          B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
        =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

 Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem 
  Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

          2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, 
      Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die 
 Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der 
  Leistungsbeschreibung entsprechen.
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     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

        Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, 
         PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit 
  und umgehend zu erbringen.

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines 
 befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten 
          Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, 
      dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. 
   angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils 
 gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und 
  unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

 Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten 
   weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen 
    Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des 
  Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

   Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der 
  jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

 Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern 
    und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON 
  ABFÄLLEN

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber 
  anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. 
  Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, 
   Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
          z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. 
  Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

 Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen 
   Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber 
   unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle 
    durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, 
   Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche 
  Verantwortung auf diesen über.

     Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der 
   Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu 
 kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom 
   Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
 führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid 
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   der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der 
  Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als 
 auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung 
 ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des 
     Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine 
   Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, 
   Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem 
  Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
 Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers 
  unberührt.

     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE 

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer 
  Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-
 Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen 
   Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte 
   Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann 
   einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn 
 nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
   eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den 
     Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die 
 Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet 
   erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in 
   begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen.

       B 7 )  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als 
  bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. 
   Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand 
 auch Verwendung

     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen 
  Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar 
 grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination 
   bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den 
  Umgang mit Asbest sensibilisieren.

        Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, 
     sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern 
       freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im 
 schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der 
      tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

 Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 
       519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur 
   zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende 
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   Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und 
  entsorgen dürfen.

   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob 
   Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor 
    Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, 
 um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und 
  unserer Mieter zu verhindern.

    

    2   BESONDERER TEIL  -  Tischlerarbeiten

  2.1   Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

     Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18355 - 
     Tischlerarbeiten und der Norm DIN 18055 - Fenster.
    
  Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen:
    DIN 18357   -   Beschlagarbeiten
    DIN 18361   -   Verglasungsarbeiten
  Außerdem zu beachten:
    DIN 18358   -   Rollladenarbeiten
    DIN 18360   -   Metallbauarbeiten
        DIN 18363   -   Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
    DIN 18364   -   Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

 Die technische Ausführung ergibt sich aus den genannten wie 
  aus den im Folgenden aufgeführten Regelwerken.

    Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
    VDI 2719   -   Schalldämmung von Fenstern und deren 
 Zusatzeinrichtungen
      DIN EN 438   -   Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten 
       (HPL) Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe)
      DIN 18093   -   Feuerschutzabschlüsse; Einbau von 
 Feuerschutztüren in massive Wände aus Mauerwerk oder 
       Beton; Ankerlagen, Ankerformen, Einbau
      DIN 18232   -   Rauch- und Wärmefreihaltung 
      DIN EN 12101   -   Rauch- und Wärmefreihaltung 

 Dämmstoffe
       DIN 52270   -   Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen - 
     Begriffe, Lieferformen, Lieferarten

 Holzwerkstoffe
      DIN EN 300   -   Platten aus langen, schlanken ausgerichteten 
    Spänen (OSB)
       DIN EN 385   -   Keilzinkverbindungen im Bauholz; Leistungs- 
   und Mindestanforderung an die Herstellung (Diese Norm gilt mit 
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    Vorrang gegenüber DIN 68140, wenn die Holzbauteile bauseitig 
  beschichtet werden sollen)
      DIN EN 622   -   Faserplatten - Anforderungen
      DIN EN 636   -   Sperrholz - Anforderungen
     DIN EN 14220   -   Holz und Holzwerkstoffe in Außenfenstern, 
   Außentüren und Außentürzargen - Anforderungen und 
 Spezifikationen

   Dichtstoffe/Dichtungen
    DIN 18540   -   Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit 
 Fugendichtstoffen
     DIN 18545-1   -   Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; 
 Anforderungen an Glasfalze

 Beschläge
     DIN EN 179   -   Schlösser und Baubeschläge; 
 Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte
     DIN EN 1125   -   Schlösser und Baubeschläge; 
 Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange
     DIN EN 1158   -   Schlösser und Baubeschläge; 
 Schließfolgeregler
        DIN EN 1935   -   Baubeschläge - Einachsige Tür- und 
   Fensterbänder - Anforderungen und Prüfverfahren
      DIN EN 12365-1   -   Baubeschläge - Dichtungen und 
   Dichtungsprofile für Fenster, Türen und andere Abschlüsse 
      sowie vorgehängte Fassaden - Teil 1: Anforderungen und 
 Klassifizierung
      DIN 18273   -   Baubeschläge - Türdrückergarnituren für 
      Feuerschutztüren und Rauchschutztüren - Begriffe, Maße, 
 Anforderungen und Prüfungen
        DIN EN 12051   -   Baubeschläge; Tür- und Fensterriegel

 Fenster und Türen
      DIN EN 1192   -   Türen- Klassifizierung der 
 Festigkeitsanforderungen
         DIN EN 1522   -   Fenster, Türen, Abschlüsse; 
 Durchschusshemmung
       DIN EN 12207   -   Fenster und Türen; Luftdurchlässigkeit; 
 Klassifizierung
       DIN EN 12208   -   Fenster und Türen; Schlagregendichtheit - 
 Klassifizierung
      DIN EN 12210   -   Fenster und Türen; Widerstandsfähigkeit bei 
   Windlast - Klassifizierung
       DIIN 18055   -   Fenster; Fugendurchlässigkeit, 
  Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung; 
 Anforderungen und Prüfung
      DIN 18056   -   Fensterwände; Bemessung und Ausführung 
        DIN 18095-1   -   Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und 
 Anforderungen
      DIN 18111   -   Türzargen - Stahlzargen
      DIN 68706-2   -   Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - Teil 
         2: Türzargen; Begriffe, Maße, Einbau
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 Möbel
         DIN EN 14749   -   Wohn- und Küchenmöbel - Schränke, 
   Regale und Arbeitsplatten - Sicherheitstechnische 
 Anforderungen und Prüfverfahren

 Kunststoffe
      DIN EN ISO 1163-1   -   Kunststoffe - Weichmacherfreie 
           Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: 
 Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen
      DIN EN ISO 1163-2   -   Kunststoffe - Weichmacherfreie 
            Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 2: Herstellung von 
 Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften
    DIN 16830-2   -   Fensterprofile aus hochschlagzähem 
          Polyvinylchlorid (PVC-HI), weiß; Anforderungen
    DIN 16830-3   -   Fensterprofile aus hochschlagzähem 
           Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, 
   farbigen Oberflächen; Anforderungen

 Beschichtungen
    DIN EN 927   -   Beschichtungsstoffe und 
 Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich

   Für die Befestigung von Fensterwänden ist DIN 18056 
  entsprechend anzuwenden.

  Zu beachtende Technische Regeln:

 Für die Ausführung der Tischlerarbeiten sind ergänzend zu den 
   DIN-Bestimmungen auch die Richtlinien des Instituts für 
         Fenstertechnik e.V. (ift) in Rosenheim anzuwenden. Bei 
  Widersprüchen haben diese Richtlinien Vorrang vor den DIN-
  Vorschriften.
   Außerdem sind die Angaben des Verbands der Fenster- und 
         Fassadenhersteller e.V. (VFF) zu beachten, sowie das EGH 
  Holzbau Handbuch.

 Ebenso ist der Leitfaden zur Montage von Fenstern und 
 Haustüren mit Anwendungsbeispielen des Instituts des 
 Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau in 
  Hadamar zu berücksichtigen.

 Zur Beurteilung der Oberfläche endbeschichteter Holzfenster 
   dient die "Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer 
   endbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern" vom 
  Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks. 

  Folgende Merkblätter sind zu berücksichtigen:
    BGI 606   -   Merkblatt für Verschlüsse für Türen von 
   Notausgängen (zu beziehen bei der gewerblichen 
  Berufsgenossenschaft)
       IVD-Merkblatt Nr. 4   -   Abdichtung von Fugen im Hochbau mit 
   aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern 
       IVD-Merkblatt Nr. 9   -   Spritzbare Dichtstoffe in der 
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 Anschlussfuge für Fenster und Außentüren
       IVD-Merkblatt Nr. 10   -   Glasabdichtung am Holzfenster mit 
 Dichtstoffen
       IVD-Merkblatt Nr. 12   -   Die Überstreichbarkeit von 
 bewegungsausgleichenden Dichtstoffen im Hochbau
           IVD-Merkblatt Nr. 13   -   Glasabdichtung am Holz-Alu-Fenster 
 mit Dichtstoffen
      VdS 2021   -   Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur 
 Schadenverhütung

  Güteschutz:
           RAL-GZ 424/1   -   Holzfenster - Fertigung + Montage - 
 Gütesicherung
           RAL-GZ 424/2   -   Holz-Aluminiumfenster - Fertigung + 
   Montage - Gütesicherung
        RAL-RG 426 T I   -   Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - 
     Teil I: Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen - Gütesicherung
        RAL-RG 426 T II   -   Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - 
     Teil II: Türzargen aus Holz und Holzwerkstoffen - Gütesicherung
       RAL-RG 426 T III   -   Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen 
        - Gütesicherung -Teil III: Feucht- und Nassraumtüren
          RAL-GZ 716/1   -   Kunststoff-Fenster, Gütesicherung

 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
         Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
   Normen umgesetzt werden, europäische technische 
    Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
     internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
      ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer 
  gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

  2.2   Angaben zu Stoffen und Bauteilen

      Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen 76 besitzen.

  Holz muss frei von holzzerstörenden Pilzen und Insekten sein. 
  Es darf keine Markröhren aufweisen.

     Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden 
   zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen und 
  nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

 Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher 
  Holzart und Faserrichtung sein.

       Querrisse sind unzulässig. Baumkanten (ohne Rinde) sind nur 
  an nicht sichtbaren Stellen zulässig.

  2.3   Angaben zur Ausführung

  2.3.1   Allgemeines
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     Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Räume 
   entsprechend abzudichten, es sind Absauggeräte zu 
  verwenden.

 Anleimer sind zum Feuchtigkeitsausgleich gemeinsam mit dem 
   Grundmaterial einzulagern. Es sollen Hölzer mit stehenden 
     Jahresringen verwendet werden. Das Bündigfräsen darf erst - in 
       Abhängigkeit vom verwendeten Leim - nach 1 bis 2 Tagen 
  erfolgen.

  Vor dem Furnieren sind Toleranzen zwischen Rohling und An- 
     bzw. Umleimern auszugleichen, um Fehlverleimungen 
  auszuschließen.

   Vor dem Beizen sind die Flächen zweimal zu schleifen (Körnung 
     120 und 150). Flecken und Leimdurchschläge sind gründlich zu 
     entfernen. Der Auftraggeber ist berechtigt, in die 
 Verarbeitungsvorschriften des Beizmittelherstellers Einsicht zu 
   nehmen. Beizarbeiten an einem Element dürfen nicht 
  unterbrochen werden.

      Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten 
   an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind Leitungen 
  mit einem Suchgerät zu orten.

   Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl 
 der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der 
 richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und ist auf 
  die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

 Bei geleimten Verbindungen ist dem Auftraggeber ohne 
   besondere Aufforderung mitzuteilen, gegen welche 
  Beschichtungsstoffe der verwendete Leim nicht resistent ist. 
 Das gilt besonders bei Keilzinkverbindungen oder 
  Kammverbindungen.

   Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine 
   Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind 
    geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

 Falzdichtungen sind nach Möglichkeit nach den Malerarbeiten 
  einzubauen.

 Schiebetüren von Schränken müssen mit auf das Türgewicht 
  abgestimmten Schiebetürbeschlägen ausgeführt werden. 
 Sofern in dem Leistungstext keine konkreteren Vorgaben 
   gemacht werden, müssen die Führungen mindestens aus 
   Kunststoffprofilen bestehen, einfache Nuten im Holz sind nicht 
  zulässig.

 Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
   Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
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   der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen 
 der am Bau beteiligten Handwerker während der 
  Bauausführung zu vermeiden. 

  Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, 
 sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben 
  vorliegen. 

  2.3.2   Fenster und Fenstertüren

 Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen über 
 die Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschlüsse zum 
 Bauwerk und zu den Fensterbänken vorzulegen 

  Elastische Dichtstoffe müssen überstreichbar sein. 

   Bei Verglasungen, die in den Auftragsbereich der 
   Tischlerarbeiten fallen, sind zusätzlich zu den entsprechenden 
   DIN-Bestimmungen auch die Vorschriften der 
  Isolierglashersteller zu beachten.

   Sofern in der Positionsbeschreibung nicht festgelegt, gilt 
     Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.

 Soweit Detailskizzen und Ansichtspläne dem 
   Leistungsverzeichnis beiliegen, dienen diese der Darstellung 
   der Fenster- und Türteilung und der Öffnungsart als 
  Anhaltspunkte für die Angebotsbearbeitung.

 Zeichnungen zu wesentlichen Details der Fensterkonstruktionen 
 und der Anschlüsse zum Baukörper sind vom Auftragnehmer 
 vor Arbeitsaufnahme nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber 
   vorzulegen. Wenn nicht anders festgelegt oder aus 
   Detailzeichnungen ersichtlich, sind die Holzquerschnitte unter 
   Beachtung von DIN 68121 vom Hersteller der Fenster zu 
   bemessen. Sie richten sich nach dem Platzbedarf für Glas und 
      Beschläge sowie nach den Anforderungen; bei Holz-Aluminium-
  Fenstern richten sie sich nach dem Profilsystem.

   Falls Blechabdeckungen der äußeren Fensterbänke - auch bei 
     bauseitiger Ausführung - vorgesehen sind, ist das durch einen 
 entsprechenden Unterschnitt im unteren Blendrahmenteil zu 
  berücksichtigen.

        Unterschiedliche Werkstoffe und Lieferformen (z. B. Profile, 
     Bleche, Bänder) sind entsprechend den Anforderungen an das 
   Erscheinungsbild aufeinander abzustimmen. Bei mehreren 
 Ausführungsarten ist die Entscheidung des Architekten 
  herbeizuführen.

 Die Anschlüsse an den Baukörper müssen den 
  bauphysikalischen Anforderungen an Wärmeschutz, 
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   Feuchtigkeitsschutz, Schallschutz und Fugenbewegungen 
   entsprechen. Herausgetretener Schaum ist nach der Erhärtung 
  bündig abzugleichen.

  Nach dem Einbau der Fenster und äußeren Sohlbänke, 
   Abdeckungen, Putzgesimse und nach Abschluss der 
   Einputzarbeiten sind - soweit nach der Konstruktion erforderlich 
    - die Anschlussfugen ringsum mit einem elastischen, für 
  Außenbauteile geeigneten Dichtstoff abzudichten.

     Erhärtende Dichtstoffe (Kittfasen) sind vorab so zu beschichten 
     - wenn die Fenster nicht oberflächenfertig zu liefern sind -, dass 
   eine vorzeitige Versprödung ausgeschlossen ist. Die Hinweise 
   des Dichtstoffherstellers sind zu beachten und ggf. an den 
  Auftraggeber weiterzureichen.

 Dichtstoffe müssen auf dem Fenster und den angrenzenden 
   Bauteilen so haften, dass sie im möglichen normalen 
 Temperaturbereich ihre Eigenschaften im wesentlichen 
     behalten. Der Dehn-Spannungswert darf bei einer Dehnung von 
    25% bei 20°C die Zugfestigkeit der Haftflächen nicht 
       überschreiten sowie nicht größer sein als 0,2 N/mm2.

 Falze zur Aufnahme von Verglasungen müssen bei Verwendung 
   von Mehrscheiben-Isolierglas auch den Einbaurichtlinien der 
  Isolierglashersteller entsprechen.

 Die Glasdicken sind einzuhalten unter Berücksichtigung der 
   Anforderung an den Schall- und Wärmeschutz sowie an die 
 Windbelastungen nach den Vorschriften der Glashersteller 
 gemäß der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppe 
   zur Verglasung von Fenstern des ift, Institut für Fenstertechnik 
    e.V.

   Beim Aufmaß auf der Baustelle ist zu beachten, dass die Größe 
 der Leibung und der lichten Öffnung bei Fenstern wesentlich 
   von den Rohbaumaßen abweichen kann. Das gilt besonders bei 
   Wärmedämmverbundsystemen. Im Zweifel ist eine Absprache 
  mit der Bauleitung notwendig.

 Vor dem Einbau der Fenster aus Holz muss die Beschichtung 
 auf den sichtbaren Flächen und im Anschlussbereich zum 
     Baukörper eine Schichtdicke von 30 Mikrometern haben. Alle 
   anderen Flächen müssen eine Grundbeschichtung erhalten. Die 
 Dicke der fertigen Beschichtung muss auf den sichtbar 
   bleibenden Flächen im Mittel bei Lasuren 60 Mikrometer und bei 
     deckendem Anstrich 100 Mikrometer betragen, falls die 
   Elemente oberflächenfertig zu liefern sind. Sind Glashalteleisten 
   aus Metall oder Holz vorgesehen, so erfolgt die Befestigung 
  raumseitig mit nicht rostenden Stiften oder Schrauben.

 Befestigungsschrauben sind grundsätzlich zu versenken und 
  mit Dübeln abzudecken.
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 Anschlussfugen zwischen Fenster und Wand sind so 
   auszuführen, dass auch bei Verleistung keine Kapillarfugen 
  entstehen.

 Dichtungsprofile dürfen keine flüchtigen Weichmacher 
   enthalten. Sie müssen ihre Eigenschaften im vorgesehenen 
 Temperaturbereich beibehalten und im Außenbereich 
  witterungsbeständig sein.

   Der Aus- und Einbau von Fenstern und Türen ist so aufeinander 
   abzustimmen, dass der Witterungsschutz des Gebäudes zu 
    jeder Zeit gewährleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, 
 stattdessen auf seine Kosten die Öffnungen vorübergehend 
   provisorisch zu schließen; dabei muss das Provisorium 
     lichtdurchlässig sein. Entsprechend ist zu verfahren, wenn alte 
     Fenster aufzuarbeiten sind. Der Auftragnehmer hat die Wahl, ob 
   das auf der Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet 
   er sich für die Werkstatt, ist der Transport mit den Preisen 
  abgegolten. 

      2.3.2.1   Holz-Aluminium-Fenster

    Folgende Vorgaben sind in Ergänzung von Nr. 3.6.3 der DIN 
   18355 zu beachten:

 Der Abstand zwischen der äußeren Holzoberfläche und der 
 Rückseite der äußeren Fläche des Aluminiumteils muss 
     mindestens 7 mm - mit Ausnahme konstruktionsbedingter 
    Auflageflächen - betragen.

 Die direkte Auflagefläche zwischen Holz und Aluminium muss 
    bei jeder Auflage kleiner als 20 mm sein.

   Das Verhältnis der freien Holzfläche, die mit dem Außenklima in 
   Verbindung steht, zur Summe der Auflageflächen der 
      Aluminiumteile am Holz muss gleich bzw. größer als 2,5 sein.

 Die Öffnungen zum Dampfdruckausgleich müssen folgende 
       Mindestquerschnitte haben: Schlitze 5 mm x 20 mm oder 
     Bohrungen Durchmesser 8 mm. Ihr Abstand untereinander darf 
     600 mm nicht überschreiten. Sie müssen so angeordnet sein, 
   dass kein Niederschlags- und Reinigungswasser eindringen 
  kann.

    2.3.2.2   Kunststoff-Fenster

      Wird eine Fugenlüftung gefordert, muss diese auf Verlagen (a-
     Wert) nachgewiesen werden; Lösungen mit Bohrungen und 
    Schlitzen im Profil bzw. in der Dichtung sind nicht zugelassen.
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 Die Angaben des Systemherstellers der Kunststofffensterprofile 
 sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die 
   Materialauswahl. Insbesondere sind die zusätzlichen 
  Verstärkungen bei Veränderung der Fenstergröße zu beachten. 
  Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen.

 Vorgelegte Zertifikate müssen auf den Fensterhersteller 
  ausgestellt sein und nicht lediglich auf einzelne Bestandteile.

   Blend- und Flügelrahmen sind verdeckt durch versetzte Schlitze 
   zu entwässern. Röhrchenentwässerung ist grundsätzlich nicht 
  zugelassen.

     Pfosten- und Kämpferverbindungen sollen durch T-Formstücke 
    erfolgen. Bei Kreuzkonstruktion ist eine Verschweißung möglich.

  Gehrungen als Verbindung sind zu nuten.

  Falzdichtungen müssen schlagregendicht sein.

  Drehkippbeschläge sollen justierbar sein.

 Bei Drehflügeln mit Stulp muss mindestens ein Ecklager 
  justierbar sein.

 Schließbleche müssen mit dem Metallteil der Rahmen starr 
   verbunden sein. Eine Verschraubung nur im Kunststoffmantel ist 
  nicht zugelassen.

    Bei Dreh- oder Drehkippflügeln sind Auflaufkeile anzubringen.

 Verglasungen müssen mit dichtstofffreiem Falzgrund ausgeführt 
 werden und Öffnungen zum Dampfdruckausgleich nach außen 
  aufweisen.

 Beim Einbau darf die maximale Fugenbreite zwischen Rahmen 
        und Leibung i. M. 2 cm nicht überschreiten. Für Einbau mit 
 Anschlag sind die Herstellerrichtlinien und die Rahmenbreite 
         maßgebend. Die Fenster sind mechanisch, z. B. durch 
     Tragklötze, zu befestigen. Temperaturschwankungen dürfen 
     nicht zu Spannungen führen. Das Befestigungs- und 
   Abdichtsystem muss auf die Umgebung abgestimmt sein. Beim 
  Maßnehmen ist dieser Umstand unbedingt zu beachten.

 Für die Haftung von Material für Fugen sind die vom Hersteller 
  empfohlenen Primer zu verwenden.

   Werden komprimierte Dichtbänder verwendet, sind diese auf 
  den Kunststoff und das umgebende Material abzustimmen.

  Ortschaum soll nicht für Fugendämmung verwendet werden, 
  wenn die Dichtung mit spritzbaren Dichtstoffen erfolgen soll.
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  2.3.3   Türen

 Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich 
   sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss 
   sich rückstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht 
  durch den Auftraggeber. 

 Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren 
   verpackt beim Auftragnehmer zwischenzulagern. Die 
 Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in 
  Abstimmung mit der Bauleitung. 

 Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren 
 verpackt auf der Baustelle in einem vom Auftraggeber zur 
   Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der 
   Auftragnehmer hat diesen Raum verschließbar zu machen. Die 
 Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in 
  Abstimmung mit der Bauleitung. 

   Falls aus den Vergabeunterlagen nicht erkennbar, ist vor 
  Bestellung oder Fertigung die Öffnungsrichtung festzulegen.

 Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen 
 bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung 
   abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen 
 des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet 
  werden.

   OF Fußboden richtet sich nach dem Meterriss im Raum, nicht 
  nach den Markierungen an der Zarge.

 Bekleidungen und Verleistungen sind an den Ecken mit 
   Gehrungsschnitt zu stoßen. Sie müssen aus dem gleichen 
 Material wie die Einbauelemente bestehen und die gleiche 
  Oberflächenbehandlung aufweisen.

 Glastüren oder verglaste durchsichtige Türen erhalten einen 
      deutlich sichtbaren Klebestreifen gemäß Nr. 4.2.8 DIN 18361, 
  der vom Auftraggeber entfernt wird.

   Sind im Leistungsverzeichnis Klimaklassen (Prüfung und 
   Bewertung nach hydrothermischer Beanspruchung) oder 
   Klassen für mechanische Beanspruchung vorgegeben, muss 
       ein entsprechendes Gütezeichen nach RAL - RG 426 Teil 1 
  nachgewiesen werden können.

 Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen müssen 
        Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen können.

 Der Nachweis für Brandabschottungen muss sich auf das 
    gesamte System, nicht nur auf einzelne Bauteile beziehen.
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 Bei der Demontage mit nachfolgender Erneuerung der Türen 
   sind die Dübel ggf. in der Leibung zu belassen und bündig 
   abzuschneiden. Ebenso sollen die Hülsen von 
  Blendrahmenschrauben in der Wand verbleiben.

     Falzdichtungen sind, wenn möglich, nach den Malerarbeiten 
  einzubauen.

   Vor Übergabe ist mit der Bauleitung zu vereinbaren, ob die 
 Türen im Endzustand zu montieren sind oder ob eine 
   Zwischenlagerung der Blätter bzw. das Anbringen provisorischer 
 Öffnungsbeschläge mit nachträglichem Gangbarmachen der 
  Türen sinnvoll ist.

  2.3.4   Beschläge

      Die im Gewerk 029 - Beschlagarbeiten - enthaltenen Hinweise 
    und Forderungen sind ggf. gleichwertig zu beachten.

 Eloxiertes Leichtmetall oder polierte Beschläge sind während 
 der Bauzeit gegen Beschädigung und Verunreinigung mit 
   entsprechenden Folien oder Klebestreifen zu schützen. Diese 
  sind später wieder restlos zu entfernen.

 Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert 
       werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit 
   technisch möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten 
   einzubauen. Das Öffnen und Schließen der Fenster muss in 
  jedem Fall möglich sein.

 Schlösser und Beschläge sind vor Ausführung der Arbeiten als 
  Muster vorzulegen.

 Später nicht mehr zugängliche Bauteile aus Stahl sind in 
   verzinkter Ausführung einzubauen. Kontaktkorrosion ist 
  auszuschließen.

 Alle eingebauten Werkstücke sind einwandfrei gangbar zu 
           machen, Schlösser, Getriebe, Schließfallen, Riegel, Bänder und 
     alle beweglichen Teile sind zu reinigen und - soweit zulässig - zu 
  ölen.

   Beschlagteile müssen so ausgeführt sein, dass sie die Funktion 
     der Fenster/Türen auf Dauer sicherstellen. Sie müssen einen 
   ausreichenden Schutz gegen Fehlbedienung aufweisen. Bei 
 Kippbeschlägen größerer Fenster ist ein unbeabsichtigtes 
   Kippen der Flügel von der Lüftungs- in die Reinigungsstellung 
   mit absoluter Sicherheit auszuschließen. Einfache 
   Basküleverschlüsse erfüllen diese Bedingung nicht. Die 
  Möglichkeit der Wartung der Beschläge muss gegeben sein.

 Alle Beschläge und Beschlagteile sollen nach den Richtlinien 
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  des jeweiligen Herstellers eingebaut werden.

 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für das 
 angebotene Fabrikat erforderlichen bauseitigen Leistungen 
   rechtzeitig hinzuweisen. Falls erforderlich sind 
  Detailzeichnungen zu übergeben.

 Die Verwendung von Beschlagteilen verschiedener Hersteller in 
   einem Bauteil ist nicht zugelassen. Ausgenommen hiervon sind 
        die Öffnungsgarnituren (Drücker, Oliven, Feststeller und dgl.).

 Die Länge der Schließzylinder ist bei der Befestigung der 
   Schlüsselschilder zu beachten. Der Zylinder muss annähernd 
    bündig angebracht sein. Anbohrschutz muss vorhanden sein.

  Magnetfeststellvorrichtungen für Türen sind so zu bemessen, 
 dass sie auf Dauer die Kraft von Türschließern sowie die 
   Federkraft straff eingestellter Pendeltür- oder Federbänder 
  aufnehmen können.

  Federmechanische Türschließer müssen arretierbar sein.

   Ist für schwere Türen ein drittes Band vorgesehen, so ist es 
   nicht mittig, sondern nach Möglichkeit im oberen Drittel 
  einzubauen.

 Beschläge für Toilettentüren müssen mit einer optisch 
  wahrnehmbaren Besetztanzeige versehen sein.

  Magnetschlösser müssen nachstellbar befestigt sein.

  Umlaufende Falzdichtungen aus PVC sind nicht zugelassen. 
 Für Schwellendichtung ohne besondere Anforderungen ist PVC 
  zulässig.

 Bei Türen mit Falzdichtung muss das Bandrahmenteil um die 
 Dicke der Dichtung aus der Bandtasche herausgezogen 
   werden, um die Funktion der Dichtung umlaufend zu 
   gewährleisten; alternativ können Spezialbänder für Türen mit 
  Falzdichtung eingesetzt werden.

 Bestehen vom Beschlaghersteller Beschränkungen in der 
 Belastung oder sind zusätzliche Befestigungen der Zargen oder 
   Blendrahmen erforderlich, so ist der Auftraggeber darauf 
  hinzuweisen.

 Werden für Schalldämmzwecke Bodendichtungen an Türen 
     gefordert, so sind sie nachstellbar anzubringen. Das 
   Nachstellen muss ohne Aushängen der Türen möglich sein. Die 
   Art des Fußbodenbelages ist zu erfragen. Lippendichtungen 
  sollen nicht ausschließlich parallel verstellbar sein.

 Beschläge für Hauseingangstüren sind gegen Aushebeln 
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  gesichert zu gestalten.

 Bei Balkontüren ist grundsätzlich ein Schnäpper mit Zuziehgriff 
    und eine Aluminium-Sattelschiene als Trittschutz auszuführen.

 Für Kippflügel müssen zusätzlich zum Oberlichtbeschlag 
   Fangscheren vorgesehen werden, welche die Kippbewegung 
 des Flügels nach dem Aushängen der Öffnungsschere 
    begrenzen (Fangstellung).

 Stulpflügel sind mit verdeckt liegender Handhebelbedienung 
    auszustatten. Kantenriegelverschlüsse sind nicht zugelassen.

     Bei Parallel-Schiebe-Kipptüren ist eine Aussperrsicherung 
  vorzusehen.

 Werden Sicherheitsbeschläge für einbruchhemmende Fenster 
    gefordert, sind Prüfzeugnisse auf Verlangen vorzulegen.

         Beschläge für Fernbedienung, z. B. Kurbeltriebe, sind nicht 
     höher als 1,40 m über dem Fußboden anzubringen. Das gilt 
 sinngemäß auch für aushängbare mechanische 
  Fernbedienungen.

   Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine 
 ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Bauherren 
  soll eingeholt werden.

   Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Falls nicht 
 anders ausgeschrieben oder aus den Ausführungsunterlagen 
        erkennbar, gilt der Betriebszustand "ständig geschlossen"; es ist 
 mindestens ein einstellbares nicht tragendes Federband 
    vorzusehen, das im Zusammenhang mit der Tür geprüft ist.

  2.3.5   Mobile Trennwände

  Zum Leistungsumfang gehören:
  -   Werkzeichnungen
  -   Detailpläne für die Montage
    -   ggf. statische Berechnung
    -   ausfahrbare Dichtleisten gegen Fußboden, Decke und 
 vertikale Anschlüsse
  -   wartungsfreie und höhenverstellbare Wälzlager
  -   Lieferung einer Pflegeanweisung
  -   Maßnehmen auf der Baustelle zwecks Erarbeitung der 
 Werkzeichnungen
  -   Abschottung zwischen Laufschiene und Decke
  -   seitlicher Anschluss an die Wände oder Pfeiler
  -   Einweisung zur Bedienung und Justierung der 
 Einzelelemente

 Das Nachjustieren muss ohne Öffnen der Elemente möglich 
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  sein.

   Werden brandschutztechnische Forderungen erhoben, ist dem 
  Angebot ein Nachweis beizufügen.

 Die Lieferung von Zubehör und Ersatzteilen muss für die Dauer 
  von zehn Jahren gesichert sein.

 Bei Mobilwänden muss ein gültiger Nachweis der Prüfung durch 
  einen TÜV vorliegen.

  2.3.6   Feuerschutzabschlüsse

      Es dürfen nur solche Feuerschutztüren, -tore und -klappen 
    angeboten werden, die durch Vorlage von Normen, 
       bauaufsichtlichen Zulassungsbescheiden, TÜV-Abnahmen (bei 
   mechanisch betätigten Toren) und bei Sonderkonstruktionen 
 durch schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde den 
  Eignungsnachweis erbringen.

 Das gleiche gilt für den sachgemäßen Einbau einschließlich der 
     Beschläge, Verglasungen, Steuerungen und 
  Feststellvorrichtungen.

 Alle Feuerschutzabschlüsse müssen eine allgemeine 
 bauaufsichtliche Zulassung haben oder den Prüfnachweis eines 
   zugelassenen Prüfinstituts besitzen. Diese Nachweise können 
 im Ausnahmefall durch das Gutachten eines öffentlich bestellten 
   und vereidigten Sachverständigen ersetzt werden, wenn 
   Bauteile brandschutztechnisch aufgerüstet werden. Der 
  Sachverständige muss für dieses Spezialgebiet bestellt sein.

 Vom Bieter ist bei selbstschließenden Türen die 
    fabrikatstypische Feststellung bzw. Betätigung anzugeben, 
 wenn in den Ausschreibungsunterlagen dazu keine 
   Forderungen bestehen. Feuerschutztüren müssen sich auch im 
 verschlossenen Zustand in Richtung des Fluchtweges öffnen 
  lassen.

   Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Falls nicht 
 anders ausgeschrieben oder aus den Ausführungsunterlagen 
        erkennbar, gilt der Betriebszustand "ständig geschlossen"; es ist 
 mindestens ein einstellbares nicht tragendes Federband 
    vorzusehen, das im Zusammenhang mit der Tür geprüft ist.

 Der Nachweis für Brandabschottungen muss sich auf das 
    gesamte System, nicht nur auf einzelne Bauteile beziehen.

  2.4   Preisinhalte

       Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18355 gelten als Nebenleistung:
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  -   Alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit Ausnahme des 
 Herstellens luftdichter innenseitiger Fensteranschlussfugen 
       nach Abschnitt 4.2.5 DIN 18355 einschl. Fugendichtung sowie 
  alle Falzdichtungen.
     -   Das Entfernen von Etiketten, Klebestreifen, 
    Schutzüberzügen, Markierungen.
    -   Das Justieren von Beschlägen, das Gangbarmachen der 
  Fenster und Türen nach Abschluss der Malerarbeiten.
  -   Das sachgemäße Dichten der ausgeschriebenen 
    Feuerschutz-Bauteile an den Baukörper.
  -   Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste im Zuge des 
   Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste, sofern das 
   ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung 
  möglich und zulässig ist.
     -   Das Hinterfüllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, 
   Vorbehandeln und das Begradigen der Ränder ggf. durch 
  Abkleben.

   Werden Türblätter gesondert ausgeschrieben, so gilt der Preis 
 einschließlich der Bänder sowie der Verbindung mit der 
  vorhandenen Zarge.

   Werden Beschläge nur geliefert, sind auch alle bauseits zu 
      befestigenden Zubehörteile (Schrauben, Schließbleche, 
       Schließplatten, Führungsschienen u. dgl.) mitzuliefern und in 
  den Preis einzurechnen.

  2.5   Abrechnungshinweise

 Grundsätzlich werden Fenster und Türen nach dem lichten 
       Rohbaumaß angegeben (Abschnitt 5.1.1.2 DIN 18355).

  2.6   Sonstige Angaben zur Bauausführung

   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
 der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
 fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
  Baustelle anwesend ist.

 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
 Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
  auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

 Die Ausführungszeichnungen können vor der Angebotsabgabe 
  nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden.

  2.7   Besondere Angaben zur Baustelle
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  2.8   Besondere Nutzungsanforderungen

    

    1. Vorbereitung

   1.10 Baustelleneinrichtung
   Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit 
   sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den 
 Pauschalpreis 
   einzurechnenden Leistungen, soweit sie
  nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
       - Maschinen, Geräte ( auch Krane )
  - Begehbare Abdeckungen
      - Schutzgeländer, Schutz- und Arbeitsgerüste

        1,000 psch  .........................
    

   1.20 Erstellung einer Werkplanung
 Erstellung einer Werkplanung zu den beschriebenen 
 Türelementen und zeichnerische vermaßte Darstellung im 
   geeigneten Maßstab inkl. Detaildarstellungen zu Anschlüssen 
     und Befestigungen, zur Freigabe durch den Architekten, vor 
  Herstellung der Elemente. 
    Die Werkplanung ist innerhalb 3 Wochen nach Auftrags- 
    erteilung durch den AN an den AG in 2-facher Ausfertigung 
  zu übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1. Vorbereitung .........................
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    2. Wohnungstüren

            2.10 Wohnungseingangstür, dichtschließend, RC2, Blendrahmen, 885/2010
 Wohnungseingangstüren dichtschließend
   liefern und montieren, Holztür mit schwerem Türblatt und 
  Sicherheitsbeschlägen, 
      Schallschutzanforderung erf. Rw = 38 dB 
     Türblatt Vollspanplatte mit Rundkante min. 4 cm stark, 
   einbruchhemmende Tür der Widerstandsklasse RC2, 
  Klimaklasse III, 
    3-fach Verriegelung, 
      Beschichtung: CPL (Melaminharz Oberfläche) 
   Farbe: weiß
  Blendrahmenzarge mit umlaufendem Dichtungsprofil, 
     Eckverbindungen auf Gehrung, Türspion mit Klappe, mit 
     Schallex (absenkbare Bodendichtung),
  Dreifachverriegelung, 
   Schloss passend für Schließzylinder, Futter zum
   Fußboden ausklotzen, Anschluss zum Putz mit Acryl abdichten 
          Rohbauöffnung: ca. 885 mm * 2010 mm Hersteller:

         7,000 St ......................... .........................
    

            2.20 Wohnungseingangstür, dichtschließend, RC2, Blendrahmen, 1010/2010
    Pos. wie vor jedoch:
    Rohbauöffnung: 1010/2010 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2. Wohnungstüren .........................
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    3. Innentüren

     3.10 Innentür mit Futter, 760/2010
     Türblatt ohne Lichtausschnitt inkl. Türfutter, mit umlaufender 
      Falzdichtung, ein Paar Türdrücker, Oberfläche Weißlack, 
      Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101,  
  liefern.

  Klassifizierung:
      Klimaklasse   : KL1 (Prüfklima a 
      nach DIN EN 1121)
        Beanspruchungsgruppe   : Klasse M (VS, RS) / 
       Klasse N (Wabe)
    PEFC   : 85% PEFC ZERTIFIZIERT 
          DINC-PEFC-COC-000620
        FSC   : FSC® MIX TUVDC-COC-100620 
      (massive Zargen)

  In folgender Ausführung:

      Rohbaumaße   : 760 /2010 mm

      Türblatt   :   Innentür nach DIN 68706, einhängefertig 
     nach DIN 18101
   Innenlage   :   Waben
     Beschreibung   :   Türblatt ohne Lichtausschnitt, Oberfläche 
     Weißlack 9016
      Dicke   :   ca.39mm
   Falz    : gefälzt
     Bänder   : 2-teilig
  Kanten-
   ausführung   : rund
   Einschlag    : stumpf

        Zarge   : Umfassungszarge 2-teilig, Farbe wie 
    Türblatt
        Schließblechfür 2-tourige Schließung, 
     Bandtaschen und umlaufendem Dichtungsprofil, 
    Steckverbindung zum Ausgleich unterschiedlicher 
    Wandstärken

     Schloss   : Buntbartschloss inkl. passender Schlüssel
     Rosette   : runde Rosette 55/7 mm
   Schließblech   :   Winkelschließblech
         Olive   : U-Form-Beschlag Innentüren, Edelstahl matt 

       Fabrikat : Prüm, Produktsortiment »STANDARD »TB-WL

         11,000 St ......................... .........................
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     3.20 Innentür mit Futter, 885/2010
      Pos. wie vor, jedoch:
   Rohbauöffnung: 885/2010

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.30 Innentür mit Futter, 635/2010
      Pos. wie vor, jedoch:
   Rohbauöffnung: 635/2010

         2,000 St ......................... .........................
    

   3.40 Zulage Feuchtraumtüren
 Zulage für die Lieferung und Montage von
  Feuchtraumtüren. 
  Geeignet für den Einbau in Bädern.

         6,000 St ......................... .........................
    

   3.50 Montage der Innentüren
   Montage der oben beschriebenen Türen sach- und
       fachgerecht (Blatt und Zarge) inkl. Acrylanschluss zur Wand 
   und Silikonfuge zum Boden falls notwendig inkl. Lieferung des
 benötigten Montagematerials

         18,000 St ......................... .........................
    

       3.60 Feuerschutztür T90, 875/2000 mm
         Feuerschutz-Innentür T 90, dicht- und selbstschließend, 
        inkl. 2-teiliger U-Zarge aus Stahl für nachträglichen Ein-
      bau, beidseitig glatte Ausführung, Einlage unbrennbar, 
   Einschlag überfälzt, mit bodenseitiger 
     Aluminium-Hökerschwelle, mit verdecktem Anleimer an 
        der Längsseite, Anschlag als Flügeltür, mit BB-Zimmertür-
      Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker und 1 Paar 
      Kurzschilder, für Feuerschutztür zugelassen, eloxiert.
   Funktionsart   :   mit Offenhaltung
   Klimaklasse   :   II
     Mechan. Beanspr.   :   S
     Oberfläche   :   matt, schutzlackiert
   Türblattdicke   :   gemäß Zulassung
    Baurichtmaß   :   875/2000 mm
     Maulweite   :   bis 250 mm
   Einbauort   :   Dachgeschoß
    Prüfnummer/Prüfinst.   :   .................................... 
       Zulassungs-Nummer   :   '..................................' 
       Zulassungs-Datum   :   '..................................' 

         2,000 St ......................... .........................
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         Summe 3. Innentüren .........................
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    4. Zubehör

     4.10 Türklinkenset für WE-Eingangstüren
     Türklinkenset (Sicherheitsgarnitur) für
 Wohnungseingangstüren 
       Edelstahl poliert liefern und montieren, RC 2, Knauf/
  Klinke, 
      Hersteller: Hoppe o. glw. 
      Modell: Amsterdamm o. glw.

         2,000 St ......................... .........................
    

     4.20 Drückergarnitur Terassentüren/ -fenster
 Drückergarnitur und passende Oliven für Terassentüren in 
 Edelstahl matt
 liefern und 
 einbauen Griff rund mit Ecke auf Gehrung mit Rosetten 
     Hersteller   : '.............................' 
     Modell   : '.............................' 

         14,000 St ......................... .........................
    

     4.30 Drückergarnitur Innentüren-WC
 Drückergarnitur für Innentüren in Edelstahl matt
 liefern und 
   einbauen innen mit WC-Beschlag passend zur Vorposition 
     Hersteller: '..' 
     Modell: '..'

         6,000 St ......................... .........................
    

   4.40 Türstopper
 Türstopper liefern und montieren Kunststoff weiß an die
 Wand geklebt Bummsinchen 
     Hersteller: '.............................' 
     Produkt: '.............................' 

         28,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4. Zubehör .........................
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    5. Sonstiges

    5.10 *** Bedarfsposition ohne GB
   Türblatt kürzen

 Türblatt durch fachgerechtes Kürzen der neuen Bodenhöhe 
      anpassen, ggf. mit Anleimer.
     Art des Türblattes   :   Türblattes mit Spezial-Holzfaserhartplatte 
     abgesperrt und mit HPL-Beschichtung. Einlage Vollspanplatte 

            2,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 5. Sonstiges 
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    6. Stundenlohnarbeiten

    6.10 *** Bedarfsposition ohne GB
     Stundensatz Fachwerker, Tischler

   Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
   Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker

            1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    6.20 *** Bedarfsposition ohne GB
     Stundensatz Helfer, Tischler

   Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
   Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer

            1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 6. Stundenlohnarbeiten 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

                 Projekt: 017126-01 Leipzig, Fockestr. 8c / Tieckstr. 6, Sanierung DG
      LV: 08 Türen
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  08

      1. Vorbereitung .........................

      2. Wohnungstüren .........................

      3. Innentüren .........................

      4. Zubehör .........................

     5. Sonstiges 

     6. Stundenlohnarbeiten 
    

        Summe LV 08 Türen  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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