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Glasgeländer Befestigung

Dachterrasse Aufbau+Entwässerung

EIS2_5_AR_RIE_DT_W_6211

EIS2_5_AR_RIE_DT_W_6211

A
u

fz
u

g
s
c
h

a
c
h

t 
P

e
rs

o
n

e
n

a
u

fz
u

g

4
0

3
.3

3
4

0
2

.8
5

4
0

2
.8

5

EIS2_5_AR_RIE_DT_W_6211

A
u

fz
u

g
sp

o
rt

a
l

Aufzugsüberfahrt Verbinder + Dachrand
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Bodenaufbau Foyer (Typ 22)

- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Bodenaufbau Aufenthalt (Typ 26)

- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

Bodenaufbau Schlafen 53 (Typ 27)

- 50mm Bodenbelag nach Bemusterung
- 70mm schwimmender Estrich
- 30mm Trittschalldämmung

OKF= 35.25 u.NHN= 
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Detail Zwischendeckenanschluss

Detail Zwischendeckenanschluss

OKFF 1.OG

OKFF EG

OKFF 2.OG

OKFF 3.OG

Detail unterer Anschluss

2.OG

1.OG

EG

Schachtentrauchung gemäß GEG
Typ ENEV-Kit Fa. Aleatec
gem. Werkplanung Fa. KONE

Deckenausschnitt für ENEV-Kit mit 
Integralhaube (Schachtentrauchung)
Abstand von den Lastösen (R9) mind. 250mm
Deckenausschnitt 700x700mm
Größe integrierter E-Flap 500x500mm mit 
einem geometrischen Querschnitt von 0,28m²
Dachhaube (Leistung KONE)

Pfosten-Riegel-Konstruktion:

Glas-Aluminium Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion

Für mehrgeschossige Fassade.

Profilansichtsbreite ca. 55mm, Oberfläche in RAL 7016

U-Wert= 1,30 W/m²K, Verglasung mit Sonnenschutzfolie an der

isolierter Ebene mit fc-Wert= 0,30 gem. GEG-Nachweis.

Der Zertifikat ist vom Glasherstellern zu liefern.

Statische Berechnung und Werkplanung erforderlich.

Profil- und Glasauswahl gemäß statischen Anforderungen. 

Die genaue Auslegung der Bauteile zur Fassadenbefestigung muss 

nach endgültiger statischer Berechnung und entsprechend den 

gültigen Normen erfolgen.

z.B Schüco FWS 50.SI mit MicroShade Glasfolierung
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Vorhangfassade:

Pulver-beschichtete Alu-Bleche in Anthrazitgrau (RAL 7016)

UK aus vertikaler Alu-Grundprofil für Schiebebolzen

Luftschicht 2 – 5cm
Werkplanung erforderlich.

z.B UK-System VECO-3010, Fa. GIP Fassade GmbH

Detail oberer Anschluss
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Datum Maßstab

gez. Plangröße

Plan- und Datei-Nr.

bearb.

Projekt:

EIS 2
Neubau Hochhaus und Riegel

Bauherr:

Lietzenburger Straße 90

10719 Berlin

Eiswerderstraße 12

13585 Berlin

Covivio Development GmbH

EIS2

fon: +49 (0)30 / 787 75 3-0
fax: +49 (0)30 / 781 81 91

mail@rtw-berlin.de
www.rtw-berlin.de

BAYREUTHER STR. 8    ·   10787 BERLIN

Planung:             

Zeichnung:             

Datumgez.             bearb.             Änderungen             Nr.             

TurmRiegel

Bemerkung

RM Rauchmelder
Brandwand
Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
Wand Stahlbeton nicht tragend
Wand Mauerwerk nicht tragend
Wand Trockenbau
Fertigteil
Wärmedämmung (WÄDÄ)
Klinkerriemchen
Außenputz
Feuerhemmendes Bauteil
Hochfeuerhemmendes Bauteil
Feuerbeständiges Bauteil
Unterzug 
Unterzug deckengl.
Fußbodeneinlauf
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!

Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung

mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 

beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN
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Einspeiseschrank

UK zur Befestigung nach

örtlicher Abstimmung
Angaben zu Beleuchtung, Klingeltableau, Sauberlaufzone 
sh. Detail Eingangsbereich Boarding House
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Türanschluss/ Attikaausbildung/ Dachaufbau Windfang

Entwässerungsrinne, NW200

x
x

Alu-Schiebetür
U-Wert mind. 1,3 W/m²K
gem. GEG-Nachweis
z.B Schüco ASE 80 HI.
Farbe n. Bemusterung

BxH Rohbau=     4,70 x 3,23 m
BxH Fertigmaß= 4,57 x 3,015 m
lichte Durchgangshöhe Tür= 2,13m 
(mind. 2,10m)
lichte Durchgangsbreite Tür= ca. 2,09m

Die Aufteilung Standflügel - Türblatt
ist nach dem Raster der Pfosten-Riegel-Konstruktion
zu richten.

Detailplanung
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DIN A0
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Fassadenschnitt durch 
Pfosten-Riegel Fassade
West Riegel

Schnitt M:1/20 Ansicht M:1/20

Grundriss Erdgeschoss M:1/20

Grundriss 1. Obergeschoss M:1/20

H/B = 1300 / 1500 (1.95m²) Allplan 2022
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